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本 书 是 一 本 运用 现代 三 维 饭 金 软件 技术 进行 饭 金 展开 的 实用 手册 ， 主 要 讲解 运用 SolidWorks 2016 软 
件 创建 和 展开 各 种 类 型 饭 金 件 的 操作 方法 、 技 巧 ， 以 及 实际 设计 生产 中 的 应 用 流程 。 

饭 金 展开 类 型 包括 各 种 等 径 异 径 圆 管 、 圆 锥 、 方 管 、 半 长 圆 及 长 圆 形 截面 的 斜 截 件 、 弯 头 、 三 通 、 楼 
锥 管 及 各 种 相 贯 件 、 圆 形容 器 及 球形 封 头 、 螺 旋 面 、 叶 片 、 型 钢 等 ， 这 些 都 是 实际 生产 一 线 中 常见 饭 金 件 ， 
经 典 而 实用 。 本 书 介绍 的 三 维 饭 金 建 模 和 展开 技术 ， 可 以 非常 直观 、 方 便 地 创建 和 修改 饭 金 ， 而 且 三 维 外 
金 件 能 迅速 自动 展开 ， 并 能 直接 生成 饭 金 件 的 二 维 三 视图 及 展开 图 ， 生 成 的 相应 数据 还 能 直接 导入 到 各 种 
先进 饭 金 加 工 设备 中 ， 极 大 地 提高 饭 金 的 设计 质量 和 生产 效率 。 同 时 ， 在 设计 时 还 能 根据 材料 属性 、 折 弯 
半径 及 饭 厚 等 因素 调整 相关 系数 ， 使 饭 金 件 具备 更 高 的 精度 ， 从 而 扬 除了 传统 手工 饭 金 展开 的 计算 量 大 、 
时 间 长 、 效 率 低 以 及 精度 差 等 缺陷 。 本 书 附 有 1 张 多 媒体 DVD 学 习 光 和 栓 ， 含 SolidWorks 饭 金 展开 实例 教 
学 视频 ， 并 进行 了 详细 的 语音 讲解 ， 光盘 中 还 包含 本 书 所 有 的 实例 文件 及 练习 素材 文件 。 

本 书 可 作为 技术 人 员 学 习 的 自学 教程 ， 也 可 供 冷 作 饭 金 工 、 锦 工 、 钳 工 、 管 工 使 用 ， 还 可 以 作为 大 中 
专 院 校 学 生 的 CAD/CAM 课程 上 课 及 上 机 练习 教材 。 

本 书 是 “SolidWorks 专业 技能 认证 考试 培训 丛书 ”中 的 其 中 一 本 ， 读 者 在 阅读 本 书后 ， 可 根据 自己 工 
作 和 专业 的 需要 ， 抑 或 为 了 进一步 提高 SolidWorks 技能 ， 增 加 职场 竞争 力 ， 再 购买 从 书 中 其 他 书籍 。 
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丛书 介绍 与 选读 


SolidWorks 是 一 款 非 常 优 秀 的 CAD/CAM/CAE 软件 ， 由 于 其 功能 强大 、 价 格 适中 , 目 
前 在 我 国 占 有 较 大 的 市 场 份额 。 近 年 来 ， 随 着 SolidWorks 软件 功能 进一步 完善 ， 其 市 场 占 
有 率 越 来 越 高 。 本 套 丛 书 是 专门 针对 工程 应 用 而 编写 的 ， 自 2007 年 出 版 以 来 ， 经 过 不 断 
的 完善 和 更 新 ， 从 书 的 质量 不 断 提 高 ， 涵 盖 的 模块 也 不 断 增加 ， 得 到 了 众多 读者 的 认可 和 
青睐 ， 很 多 读者 在 图 书 版 本 升级 后 还 继续 选 购 。 为 了 方便 广大 读者 选 购 ， 下 面 特 对 本 套 从 
书 进行 介绍 。 

加 ”本 套 SolidWorks 从 书 是 目前 涵盖 SolidWorks 模块 功能 较 多 、 体 系 较 完 整 的 一 套 从 
书 。 

回 “” 本 套 SolidqWorks 从 书 编 瑟 时 充分 考虑 了 读者 的 阅读 习惯 ， 语 言 简洁 ， 讲 解 详细 ， 
条 理 清 晰 ， 图 文 并 成 。 

加 ”本 套 SolidqWorks 丛书 中 的 每 一 本 书 内 都 附带 1 张 多 媒体 DVD 学 习 光 盘 , 内 容 包括 
大 量 SoliqWorks 应 用 技巧 、 具 有 针对 性 的 范例 教学 视频 ， 以 及 详细 的 语音 讲解 。 
读者 可 将 光盘 中 语音 视频 讲解 文件 复制 到 个 人 手机 、iPad 等 电子 工具 中 随时 观看 、 
学 习 。 另 外 ， 光 盘 内 还 包含 了 书 中 所 有 的 素材 模型 、 练 习 模 型 、 范 例 模 型 的 原始 文 
件 以 及 配置 文件 ， 方 便 读 者 学 习 。 

回 “” 本 套 SolidqWorks 丛书 中 的 每 一 本 书 在 与 作 方式 上 ， 紧 贴 SolidqWorks 软件 的 实际 操 
作 界 面 ， 采 用 软件 中 真实 的 对 话 框 、 操 控 面 板 和 按钮 等 进行 讲解 ， 使 初学 者 能 够 直 
观 、 准 确 地 操作 软件 进行 学 习 ， 从 而 尽快 地 上 手 ， 提 高 学 习 效 率 。 

本 套 SolidWorks 丛书 的 所 有 18 种 图 书 全 部 是 由 北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 统一 组 织 策划 、 
研发 和 编写 的 ， 当 然 ， 在 策划 和 编写 这 套 从 书 的 过 程 中 ， 也 有 来 自 各 个 行业 著名 公司 的 项 
尖 工 程 师 的 参与 ， 将 他 们 所 在 不 同行 业 的 独特 的 工程 案例 及 设计 技巧 、 经 验 都 融入 进来 ; 
同时 本 套 丛 书 也 获得 了 SolidWorks 厂商 的 支持 ， 并 且 丛 书 的 高 质量 也 获得 了 他 们 的 认可 。 

本 套 SolidqWorks 丛书 的 优点 是 ,丛书 中 的 每 一 本 书 在 内 容 上 都 是 相互 独立 的 ,但 是 在 
工程 案例 的 应 用 上 又 是 相互 关联 、 互 为 一 体 的 ， 在 编写 风格 上 也 完全 一 致 ， 因 此 读者 可 根 
据 自 己 目前 的 需要 单独 购买 丛书 中 的 一 本 或 多 本 , 如 果 以 后 为 了 进一步 提高 SolidWorks 技 
能 而 需要 购书 学 习 ， 还 可 以 购买 本 丛书 中 的 相关 书籍 ， 这 样 可 以 保证 学 习 的 连续 性 和 很 好 
的 学 习 效果 。 

《SolidWorks 快速 入 门 教程 ( 2016 版 ) 》 是 学 习 SolidWorks 2016 的 快速 入 门 与 提高 
教程 ， 也 是 学 习 SolidWorks 高 级 或 专业 模块 的 基础 教程 ， 这 些 高 级 或 专业 模块 包括 曲面 、 
饭 金 、 工 程 图 、 注 塑 模 具 、 冲 压 模 具 、 运 动 仿真 与 分 析 、 管 道 、 电 气 布线 、 结 构 分 析 等 。 
如 果 读 者 以 后 根据 自己 工作 和 专业 的 需要 ， 或 者 是 为 了 增强 职场 竞争 力 ， 需 要 学 习 这 些 专 


业 模 块 ， 建 议 先 熟练 掌握 本 套 从 书 的 《SoliqWorks 快速 入 门 教 程 ( 2016 版 ) 》 中 的 基础 
内 容 ， 然 后 再 学 习 这 些 高 级 或 专业 模块 ， 以 提高 这 些 模块 的 学 习 效 率 。 

男 外 ， 由 于 《SoliqWorks 快速 入 门 教程 ( 2016 版 ) 》 内 容 丰 富 、 讲 解 详细 、 价 格 低 
廉 ， 该 书 的 低 版 本 书籍 《SolidWorks 快速 入 门 教程 ( 2007 版 ) 》《SolidWorks 快速 入 门 
教程 ( 2008 版 ) 》《SolidWorks 快速 入 门 教程 ( 2009 版 ) 》《4SolidqWorks 快速 入 门 教 
程 ( 2010 版 ) 》《SolidqWorks 快速 入 门 教程 ( 2011 版 ) 》《SolidWorks 快速 入 门 教程 
( 2012 版 ) 》《SolidqWorks 快速 入 门 教程 ( 2013 版 ) 》《SolidWorks 快速 入 门 教程 ( 2014 
版 ) 》 和 《SoliqWorks 快速 入 门 教程 ( 2015 版 ) 》 已 经 被 50 多 所 本 科 院 校 和 高 等 职业 院 
校 选 为 CAD/CAM/CAE 等 课程 的 教材 。《 SolidWorks 快速 入 门 教 程 ( 2016 版 ) 》 与 以 前 
的 版 本 相 比 ， 书 籍 的 质量 和 性 价 比 有 了 大 幅 的 提高 ， 相 信 会 有 更 多 的 高 校 选择 此 书 作为 教 
材 ， 以 进一步 提高 教学 质量 。 下 面 对 本 套 从 书 中 的 每 一 本 书 进行 简要 介绍 。 

( 1)《SolidqWorks 快速 入 门 教程 ( 2016 版 )》 

@ 内 容 概要 : 本 书 是 学 习 SolidWorks 的 快速 入 门 教程 ,内 容 包 括 SolidqWorks 功 
能 概述 、SolidqWorks 软件 安装 方法 和 过 程 、 软 件 的 环境 设置 与 工作 界面 的 用 户 
定制 和 各 常用 模块 应 用 基础 。 

@ 适用 读者 ， 零 基础 读者 ， 或 者 作为 中 高 级 读者 查阅 SolidWorks 2016 新 功能 、 
新 操作 之 用 ， 也 可 作为 工具 书 放 在 手边 以 备 个 别 功能 不 熟 或 遗忘 而 备查 。 

( 2 )《 SolidWorks 产品 设计 实例 精 解 ( 2016 版 )》 

@ 内 容 概 要 ， 本 书 是 学 习 SolidWorks 产品 设计 实例 类 的 中 高 级 书籍 。 

@ 适用 读者 适合 中 高 级 读者 提高 产品 设计 能 力 、 掌 握 更 多 产品 设计 技巧 。 
SolidWorks 基础 不 扎实 的 读者 在 阅读 本 书 前 ,建议 先 选 购 和 阅读 本 套 从 书 中 的 
《SoliqWorks 快速 入 门 教程 ( 2016 版 ) 》。 

( 3 )《SolidWorks 工程 图 教程 ( 2016 版 )》 
@ 内 容 概要 ， 本 书 是 全 面 、 系 统 学 习 SolidWorks 工程 图 设计 的 中 高 级 书籍 。 
@ 适用 读者 : 适合 中 高 级 读者 全 面 精通 SolidqWorks 工程 图 设计 方法 和 技巧 。 
(4)《SolidWorks 曲面 设计 教程 ( 2016 版 )》 

@ 内 容 概 要 ， 本 书 是 学 习 SolidqWorks 曲面 设计 的 中 高 级 书籍 。 

@ 适用 读者 : 适合 中 高 级 读者 全 面 精通 SolidWorks 曲面 设计 。SolidqWorks 基础 
不 扎实 的 读者 在 阅读 本 书 前 , 建议 先 选 购 和 阅读 本 套 从 书 中 的 《SolidqWorks 快 
速 入 门 教程 ( 2016 版 ) 》。 

( 5 )《SolidWorks 曲面 设计 实例 精 解 ( 2016 版 )》 

@ 内 容 概 要 ， 本 书 是 学 习 SolidqWorks 曲面 造型 设计 实例 类 的 中 高 级 书籍 。 

@ 适用 读者 适合 中 高 级 读者 提高 曲面 设计 能 力 、 掌 握 更 多 曲面 设计 技巧 。 
SolidWorks 基础 不 扎实 的 读者 在 阅读 本 书 前 ,建议 先 选 购 和 阅读 本 套 丛书 中 的 


《SolidqwWorks 快速 入 门 教程 ( 2016 版 )》 和 《SolidWorks 曲面 设计 教程 ( 2016 
版 ) 》。 
( 6 )《SolidWorks 高 级 应 用 教程 ( 2016 版 )》 

@ 内 容 概 要 : 本 书 是 进一步 学 习 SolidWorks 高 级 功能 的 书籍 。 

@ 适用 读者 : 适合 读者 进一步 提高 SolidWorks 应 用 技能 。SolidqWorks 基础 不 扎 
实 的 读者 在 阅读 本 书 前 ， 建 议 先 选 购 和 阅读 本 套 丛 书 中 的 《SolidqWorks 快速 
入 门 教 程 ( 2016 版 ) 》。 

( 7 )《SolidWorks 饭 金 件 与 焊 件 教 程 ( 2016 版 )》 

@ 内 容 概 要 ， 本 书 是 学 习 SolidqWorks 狐 金 件 与 焊 件 设计 的 中 高 级 书籍 。 

@ 适用 读者 : 适合 读者 全 面 精 通 SolidqWorks 狐 金 件 与 焊 件 设计 。SolidqWorks 基 
础 不 扎实 的 读者 在 阅读 本 书 前 ， 建议 先 选 购 和 阅读 本 套 从 书 中 的 《SolidWorks 
快速 入 门 教程 (2016 版 ) 》。 

( 8 )《 SolidWorks 饭 金 设计 实例 精 解 ( 2016 版 )》 

@ 内 容 概 要 ， 本 书 是 学 习 SolidqWorks 人 狐 金 设计 实例 类 的 中 高 级 书籍 。 

@ 适用 读者 : 适合 读者 提高 饭 金 设计 能 力 、 掌 握 更 多 人 金 设计 技巧 。SolidqWorks 
基础 不 扎实 的 读者 在 阅读 本 书 前 ， 建 议 先 选 购 和 阅读 本 套 从 书 中 的 
《SolidqWorks 快速 入 门 教 程 ( 2016 版 ) 》 和 《SolidWorks 饭 金 件 与 焊 件 教 程 
(2016 版 ) 》。 

( 9 )《 饭 金 展开 实用 技术 手册 ( SolidqWorks 2016 版 )》 

@ 内 容 概 要 ， 本 书 是 学 习 SolidqWorks 人 狐 金 展开 的 中 高 级 书籍 。 

@ 适用 读者 ， 适合 读者 全 面 精通 SolidWorks 饭 金 展开 技术 。SolidWorks 基础 不 
扎实 的 读者 在 阅读 本 书 前 ， 建 议 先 选 购 和 阅读 本 套 丛 书 中 的 《SolidWorks 快 
速 入 门 教程 ( 2016 版 ) 》 和 《SolidWorks 饭 金 件 与 焊 件 教程 ( 2016 版 ) 》。 

( 10 )《 SolidqWorks 模具 设计 教程 ( 2016 版 )》 

@ 内 容 概 要 ， 本 书 是 学 习 SolidqWorks 模具 设计 的 中 高 级 书籍 。 

@ 适用 读者 适合 读者 全 面 精通 SolidWorks 模具 设计 。SolidWorks 基础 不 扎实 
的 读者 在 阅读 本 书 前 ， 建 议 先 选 购 和 阅读 本 套 丛 书 中 的 《SolidqWorks 快速 入 
门 教 程 ( 2016 版 ) 》。 

( 11 )《SolidqWorks 模具 设计 实例 精 解 ( 2016 版 )》 

@ 内 容 概要 ， 本 书 是 学 习 SolidWorks 模具 设计 实例 类 的 中 高 级 书籍 。 

@ 适用 读者 : 适合 读者 提高 模具 设计 能 力 、 掌 握 更 多 模具 设计 技巧 。SolidqWorks 
基础 不 扎实 的 读者 在 阅读 本 书 前 ， 建 议 先 选 购 和 阅读 本 套 从 书 中 的 
《SolidqWorks 快速 入 门 教程 ( 2016 版 ) 》 和 《SolidqWorks 模具 设计 教程 ( 2016 
版 ) 》。 


( 12 )《SolidWorks 冲压 模具 设计 教程 ( 2016 版 )》 

@ 内 容 概要 : 本 书 是 学 习 SolidqWorks 冲压 模具 设计 的 中 高 级 书籍 。 

@ 适用 读者 : 适合 读者 全 面 精 通 SolidWorks 冲压 模具 设计 。SoliqWorks 基础 不 
扎实 的 读者 在 阅读 本 书 前 ， 建 议 先 选 购 和 阅读 本 套 从 书 中 的 《SolidWorks 快 
速 入 门 教程 (2016 版 ) 》。 

( 13 )《 SolidWorks 冲压 模具 设计 实例 精 解 ( 2016 版 )》 

@ 内 容 概要 ， 本 书 是 学 习 SolidWorks 冲压 模具 设计 实例 类 的 中 高 级 书籍 。 

@ 适用 读者 : 适合 读者 提高 冲压 模具 设计 能 力 、 掌 握 更 多 冲压 模具 设计 技巧 。 
SolidWorks 基础 不 扎实 的 读者 在 阅读 本 书 前 ,建议 先 选 购 和 阅读 本 套 丛 书 中 的 
《SolidqWorks 快速 入 门 教程 ( 2016 版 ) 》 和 《SolidqWorks 冲压 模具 设计 教程 
( 2016 版) 》。 

( 14 )《SolidqWorks 运动 仿真 与 分 析 教 程 ( 2016 版 )》 
@ 内 容 概 要 ， 本 书 是 学 习 SolidWorks 运动 仿真 与 分 析 的 中 高 级 书籍 。 
@ 适用 读者 : 适合 中 高 级 读者 全 面 精通 SolidqWorks 运动 仿真 与 分 析 。 
( 15 )《SolidqWorks 管道 与 电气 布线 教程 ( 2016 版 )》 

@ 内 容 概 要 ， 本 书 是 学 习 SolidqWorks 管道 与 电气 布线 设计 的 中 高 级 书籍 。 

@ 适用 读者 . 高 级 产品 设计 师 。SolidqWorks 基础 不 扎实 的 读者 在 阅读 本 书 前 ， 建 
议 先 选 购 和 阅读 本 套 丛书 中 的 《SolidWorks 快速 入 门 教程 ( 2016 版) 》。 

( 16 )《SolidqWorks 结构 分 析 教 程 ( 2016 版 )》 

@ 内 容 概要 ， 本 书 是 学 习 SolidWorks 结构 分 析 的 中 高 级 书籍 。 

@ 适用 读者 : 高 级 产品 设计 师 、 分 析 工 程 师 。SolidqWorks 基础 不 扎实 的 读者 在 阅 
读本 书 前 , 建议 先 选 购 和 阅读 本 套 从 书 中 的 《SolidqWorks 快速 入 门 教程 ( 2016 
版 ) 》。 

( 17 )《SolidWorks 振动 分 析 教 程 ( 2016 版 )》 
@ 内 容 概要 : 本 书 是 学 习 SolidqWorks 振动 分 析 的 中 高 级 书籍 。 
@ 适用 读者 : 高 级 产品 设计 师 、 分 析 工 程 师 。 

( 18 )《SolidqWorks 流体 分 析 教 程 ( 2016 版 )》 

@ 内 容 概要 ， 本 书 是 学 习 SolidWorks 流体 分 析 的 中 高 级 书籍 。 

@ 适用 读者 : 高 级 产品 设计 师 、 分 析 工 程 师 。SolidqWorks 基础 不 扎实 的 读者 在 阅 
读本 书 前 , 建议 先 选 购 和 阅读 本 套 丛 书 中 的 《SolidqWorks 快速 入 门 教程 ( 2016 
版 ) 》。 


一 一 全 一 一 


前 二 


本 书 介 绍 的 三 维 饭 金 建 模 和 展开 技术 ， 可 以 非常 直观 、 方 便 地 创建 和 修改 饭 金 ， 而 且 
三 维 级 金 件 能 迅速 自动 展开 ， 并 能 直接 生成 级 金 件 的 三 维 三 视图 及 展开 图 ， 生 成 的 相应 数 
据 还 能 直接 导入 到 各 种 先进 饭 金 加 工 设 备 中 ， 极 大 地 提高 饭 金 的 设计 质量 和 生产 效率 。 同 
时 ， 在 设计 时 还 能 根据 材料 属性 、 折 弯 半 径 及 饭 厚 等 因素 调整 相关 系数 ， 使 饭 金 件 具 备 更 
高 的 精度 ， 从 而 据 除 了 传统 手工 饭 金 展开 的 计算 量 大 、 时 间 长 、 效 率 低 、 精 度 差 等 缺陷 。 
本 书 是 一 本 饭 金 展开 的 实用 手册 , 主要 讲解 运用 SolidWorks 软件 创建 和 展开 各 种 类 型 饭 金 
件 的 操作 方法 、 技 巧 以 及 实际 设计 生产 中 的 应 用 流程 ， 其 特色 如 下 : 

e@ 内 容 全 面 、 实 例 丰 富 、 讲 解 详 细 、 条 理 清晰 。 本 书 首先 介绍 了 使 用 SolidWorks 

饭 金 展开 放样 的 全 部 实际 应 用 流程 及 详细 操作 过 程 , 然后 以 实例 的 形式 分 类 介绍 
设计 中 常见 的 各 种 饭 金 件 的 创建 及 展开 放样 的 方法 。 与 其 他 的 同类 书籍 相 比 ,本 
书包 括 更 多 的 内 容 及 实例 。 

e@ ”与 法 独特 。 采 用 SolidWorks 中 真实 的 对 话 框 、 菜 单 和 按钮 等 进行 讲解 ， 使 初学 

者 能 够 直观 、 准 确 地 操作 软件 ， 从 而 大 大 提高 学 习 效 率 。 
e@ ”附加 值 高 ， 本 书 附 有 1 张 多 媒体 DVD 学 习 光 各 ,制作 了 SolidWorks 饭 金 展开 教 
学 视频 ， 并 进行 了 详细 的 语 首 讲解 ， 可 以 帮助 读者 轻松 、 局 效 地 学 习 。 

本 书 由 北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 编著 ， 参 加 编号 的 人 员 有 王 焕 田 、 刘 毅 、 雷 保 珍 、 刘 海 
起 、 魏 俊 岭 、 任 慧 华 、 往 路 、 汉 元 超 、 刘 江波 、 周 涛 、 段 进 敏 、 赵 枫 、 邵 为 龙 、 侯 俊 飞 、 
龙 宇 、 施 志 杰 、 詹 棋 、 高 政 、 孙 润 、 李 倩 倩 、 黄 红 霞 、 尹 泉 、 李 行 、 詹 超 、 尹 佩 文 、 赵 舌 、 
王 晓 萍 、 陈 涉 草 、 周 攀 、 半 伟 、 干 海流 、 蜗 策 、 冯 华 超 、 周 思 思 、 黄 光辉 、 党 辉 、 冯 峰 、 
往 聪 、 平 迪 、 管 蓝 、 王 平 、 李 友 荣 。 本 书 经 过 多 次 审 校 ， 但 仍 不 免 有 玻 漏 之 处 ， 奶 请 广大 
谈 着 于 以 指正 。 

电子 邮箱 : zhanygjames@163.com 咨询 电话 : 010-82176248，010-82176249。 

编 者 




























































































读者 购书 回馈 活动 : 
活动 一 : 本 书 “ 随 书 光盘 ”中 含有 该 “读者 意见 反馈 卡 ” 的 电子 文档 ， 请 认真 填写 本 反 
馈 卡 ， 并 E-mail 给 我 们 。E-mail: 兆 迪 科技 zhanygjames@163.com， 丁 锋 fengfener@qdq.com。 


活动 二 : 扫 一 扫 右 侧 二 维 码 ， 关 注 兆 迪 科 技 官方 公众 微 信 (或 搜索 
公众 号 zhaodikeji)， 参 与 互动 ， 也 可 进行 答疑 。 

凡 参 加 以 上 活动 , 即 可 获得 兆 迪 科技 免费 奉送 的 价值 48 元 的 在 线 课 
程 一 门 ， 同 时 有 机 会 获得 价值 780 元 的 精品 在 线 课 程 。 在 线 课程 网 址 见 
本 书 “ 随 书 光盘 ”中 的 “读者 意见 反馈 卡 ” 的 电子 文档 。 





本 书 导读 








为 了 能 更 好 地 学 习 本 书 的 知识 ， 请 您 仔细 阅读 下 面 的 内 容 。 


写作 环境 


本 书 使 用 的 操作 系统 为 64 bit 的 Windows 7， 系 统 主题 采用 Windows 经 典 主题 。 
本 书 采 用 的 写作 蓝本 是 SolidWorks 2016 中 文 版 。 








光盘 使 用 





为 方便 读者 练习 ， 特 将 本 书 所 有 素材 文件 、 已 完成 的 范例 文件 、 配 置 文件 和 视频 语音 
讲解 文件 等 放 入 随 书 附 市 的 光盘 中 ， 读 者 在 学 习 过 程 中 可 以 打开 相应 的 素材 文件 进行 操作 


和 练习 。 











本 书 附 赠 多 媒体 DVD 光盘 1 张 ， 建 议 读者 在 学 习 本 书 前 ， 先 将 DVD 光盘 中 的 所 有 文 
件 复 制 到 计算 机 硬盘 的 DD 盘 中 。 在 D 盘 上 sw16.15 目录 下 共有 3 个子 目录 : 

(1) sw16_system file 子 目 录 : 包含 一 些 系统 配置 文件 。 

(2) work 子 目录 : 包含 本 书 所 有 的 教案 文件 、 范 例文 件 和 练习 素材 文件 。 

(3) video 子 日 录 : 包含 本 书 的 视频 录像 文件 。 读 者 在 学 习 时 ， 可 在 该 子 目录 中 按 顺 序 
丛 找 所 需 的 视频 文件 。 

光盘 中 市 有 ok 扩展 名 的 文件 或 文件 夹 表示 已 完成 的 和 犯 例 。 




















本 书 约定 


e@ 本 书 中 有 关 鼠 标 操 作 的 简略 表述 说 明 如 下 : 


呵 


SR 


单 击 : 将 鼠标 指针 移 全 茶 位 置 处 ， 然 后 按 一 下 鼠标 的 左 键 。 
双击 : 将 鼠标 指针 移 至 茶 位 置 处 ， 然 后 连续 快速 地 按 两 次 鼠标 的 左 键 。 

右 击 : 将 鼠标 指针 移 人 至 茶 位 置 处 ， 然 后 按 一 下 鼠标 的 右键 。 

单 击 中 键 : 将 鼠标 指针 移 全 茶 位 置 处 ， 然 后 按 一 下 鼠标 的 中 键 。 

滚动 中 键 : 只 是 深 动 鼠标 中 键 ， 而 不 能 按 中 键 。 

选择 (选取 ) 作对 象 : 将 鼠标 指针 移 人 至 荣 对 象 上 ， 单 击 以 选取 该 对 象 。 

拖 移 东 对 象 : 将 鼠标 指针 移 至 茶 对 象 上 ， 然 后 按 下 鼠标 的 左 键 不 放 ， 同 时 移 
动 雇 标 ， 将 该 对 象 移动 到 指定 的 位 置 后 再 松 开 鼠标 的 堪 键 。 

















e@ 本 书 中 的 操作 步骤 分 为 Task、Stage 和 Step 三 个 级 别 ， 说 明 如 下 : 


呵 





对 于 一 般 的 软件 操作 ， 每 个 操作 步 又 以 Step 字符 开始 。 








加 ”每 个 Step 操作 视 其 复杂 程度 ， 其 下 面 可 含有 多 级 子 操作 ， 例 如 Stepl 下 可 能 
包含 (1)、(2)、(3) 等 子 操作 ，(1) 子 操作 下 可 能 包含 帆 、 包 、 包 等 子 操作 ， 
直子 吉 作 下 了 梧 能 包间 as B)、6) 千村 操作 。 

回 ”如 末 操 作 较 复 淋 ， 需 要 几 个 大 的 操作 步骤 才能 完成 ， 则 每 个 大 的 操作 先 以 
Stagel、Stage2、Stage3 等 ，Stage 级 别 的 操作 下 再 分 Step1、Step2、Step3 等 
子 操作 。 

加 ”对 于 多 个 任务 的 操作 ， 每 个 任务 冠 以 Task1、Task2、Task3 等 ， 每 个 Task 操 
作 下 则 可 包含 Stage 和 Step 级 别 的 操作 。 

e@ 已 建议 读者 将 随 书 光 盘 中 的 所 有 文件 复制 到 计算 机 使 盘 的 D 盘 中 ， 所 以 书 中 在 要 

求 设置 工作 目录 或 打开 光盘 文件 时 ， 所 述 的 路 径 均 以 “D:” 开 始 。 

















技术 支持 








本 书 主 要 参 编 人 员 均 来 目 北 泵 兆 迪 科技 有 限 公 司 , 该 公司 专业 从 事 SolidWorks 技术 的 
人 研究、 开发、 咨询 及 产品 设计 与 制造 服务 ， 并 提供 SolidWorks 软件 的 专业 面授 培训 及 技术 
上 门 服务 。 读 者 在 学 习 本 书 的 过 程 中 如 果 过 到 问题 ， 可 通过 访问 该 公司 的 网 站 
http://www.zalldy.com 来 获得 技术 支持 。 

咨询 电话 : 010-82176248，010-82176249。 

读者 购书 回馈 活动 : 

活动 一 : 本 书 “ 随 书 光 盘 ” 中 含有 该 “读者 意见 反馈 卡 ” 的 电子 文档 ， 请 认真 填写 本 反 
馈 卡 ， 并 E-mail 给 我 们 。E-mail: 兆 迪 科技 zhanygjames@163.com， 丁 锋 fengfener@dqq.com。 

活动 二 : 扫 一 扫 右 侧 二 维 码 ， 关 注 兆 迪 科 技 官方 公众 微 信 (或 搜索 
公众 号 zhaodikeji)， 参 与 互动 ， 也 可 进行 答疑 。 

凡 参 加 以 上 活动 , 即 可 获得 兆 迪 科技 免费 奉送 的 价值 48 元 的 在 线 课 
程 一 门 ， 同 时 有 机 会 获得 价值 780 元 的 精品 在 线 课程 。 在 线 课 程 网 址 见 
本 书 “ 随 书 光盘 ”中 的 “读者 意见 反馈 卡 ” 的 电子 文档 。 
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第 重音 SolidWorks 饭 金 展开 基础 





介绍 使 用 SolidWorks 进行 饭 金 展 开放 样 的 基础 知识 。 首 先 简 
要 介绍 了 传统 饭 金 展开 放样 的 方法 ， 然 后 详细 介绍 了 使 用 SolidWorks 进行 饭 金 展开 放样 的 
一 般 流 程 ， 其 中 重点 是 在 饭 金 展开 放样 时 展开 系数 的 选取 和 修正 以 及 饭 金 工程 图 、 饭 人 金 图 
样 的 创建 和 输出 。 


1.1 饭 金 展开 概述 








饭 金 件 一 般 是 指 利 用 金属 的 可 塑性 ， 针 对 具有 一 定 厚 度 的 金属 溥 板 通过 胡 切 、 神 压 成 
形 、 折 要 等 工艺 ， 制 造 出 单个 零件 ， 然 后 通过 焊接 、 锦 接 等 组 猴 完 成 的 组 件 。 其 特点 是 同 
一 零件 的 厚度 均一 致 。 由 于 饭 金 件 具 有 重量 办 、 强 度 局 、 导 电 、 成 本 低 、 大 规模 量 产 性 能 
好 等 特 感 ， 目 前 在 石油 人 化工、 冶金 、 电 子 电 右 、 通 信 、 汽 车 工业 、 医 疗 占 械 等 领域 得 到 了 
广泛 应 用 ， 例 如 在 计算 机 机 箱 、 手 机 、MP3 等 日 用 产品 中 ， 饭 金 是 必 不 可 少 的 加 工 工 亏 。 
随 看 饭 金 的 应 用 越 来 越 广泛 ， 饭 金 件 的 设计 已 成 为 产品 开发 过 程 中 很 重要 的 一 坏 。 机 械 工 
程 师 上 必须 束 练 掌握 饭 金 件 的 设计 技巧 ， 使 得 设计 的 饭 金 件 既 能 满足 产品 的 功能 和 外 观 等 要 
求 ， 又 能 满足 生产 加 工 方便 、 成 本 经 济 等 要 求 。 

在 饭 金 件 的 设计 过 程 中 ， 除 了 需要 用 工程 图 表达 零件 的 形状 大 寸 外 ， 还 需要 用 饭 金 的 
展开 图 来 表示 饭 金 件 在 生产 加 工 之 前 的 板 料 轮廓 形状 大 寸 , 用 于 指导 饭 金 件 生 产 时 的 下 料 、 
排 样 和 生产 。 这 种 根据 零件 的 立体 形状 要 求 ， 再 绘制 展 平 形态 轮廓 的 过 程 殉 是 饭 金 件 的 展 
开放 样 。 擎 握 正 确 有 效 的 饭 金 件 展 开放 样 的 方法 ， 既 能 保证 饭 金 件 的 精度 ， 叉 能 提高 加 工 
效率 ， 贡 和 省 成 本 。 







































































1.1.1 传统 匆 金 展开 方法 








传统 的 饭 金 展开 方法 是 采用 国法 几何 和 解析 几何 原理 ， 将 立体 的 饭 金 件 展 平 到 一 个 平 
和 耐 上 并 创建 展开 图 样 。 构 成 级 金 的 表面 形状 可 以 分 为 两 大 类 : 理论 可 展 表 和 面 和 不 可 展 表面 。 
可 展 表 面 是 指 平 面 、 柱 面 和 锥 和 面 或 者 是 由 这 些 曲 面 分 割 而 成 的 表面 ; 不 可 展 表面 是 指 球面 、 
环 面 以 及 其 他 弄 形 昌 面 。 可 展 曲面 在 理论 上 可 以 精确 地 展开 ， 芯 体 投影 图 与 展开 图 中 的 对 
应 系 线 长 度 相 等 ， 展 开 前 后 的 零件 表面 积 也 相等 ;不 可 展 曲 面 理论 上 不 能 在 平面 上 展开 ， 
只 能 将 展开 对 象 近 似 划分 为 多 个 可 展 昌 面 乒 ， 然 后 再 展开 。 传 统 的 饭 金 展开 放样 的 方法 有 
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模板 计算 法 、 投 影 网 解法 以 及 展开 软件 辅助 法 等 。 
. 投影 图 解法 

投影 几 解 法 是 利用 男 法 几何 和 手工 作 几 完成 饭 金 件 的 展开 ， 具 体 方法 有 平行 线 法 、 放 
味 线 法 以 及 三 角 线 法 。 其 中 平行 线 法 一 般 用 于 柱 面 的 展开 ， 放 风 线 法 用 于 锥 面 的 展开 ， 三 
角 线 法 用 于 不 可 展 曲 面 的 近似 展开 。 

图 1.1.1 束 是 使 用 平行 线 法 展开 冬 截 正 圆柱 面 的 作 图 过 程 。 其 作 图 思路 是 将 圆柱 表面 分 
成 厂 干 等 分 ( 扩 a~e)， 并 确定 等 分 处 各 素 线 的 长 度 (al~e5), 将 柱 面 压 和 面 贺 周 展开 为 直线 ， 
在 直线 的 各 等 分 点 处 画 出 又 线 的 实际 长 度 ， 最 后 用 曲线 连接 各 系 线 的 痕 氮 〈4 一 尼 ) 即 可 。 
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图 1.1.1 用 平行 线 法 斜 截 正 圆柱 面 


2. 模板 计算 法 








模板 计算 法 是 利用 解析 几何 的 原理 计算 饭 金 件 的 展开 ， 具 体 方法 有 实 长 计算 法 、 坐 标 
计算 法 等 。 实 长 计算 法 是 在 展开 时 利用 解析 几何 计算 线段 ( 系 线 ) 的 长 度 ， 然 后 利用 长 度 
数据 绘制 展开 图 ,该 方 法 以 较 准 确 的 数据 苓 换 了 投影 作 图 法 中 以 图 线 作 为 长 度 参考 的 方法 ， 
得 到 的 结 末 更 加 精确 ， 但 是 最 后 展开 图 样 的 轮廓 仍然 需要 作 图 完成 ， 也 融 是 说 最 终 搞 线 得 
到 的 轮廓 仍 有 较 大 误差 。 坐 标 计算 法 与 实 长 计算 法 的 原理 基本 类 似 ， 使 用 坐标 计算 法 在 计 
算 时 ， 直 接 计算 展开 轮廓 中 各 参考 点 相对 于 茶 坐 标 系 的 坐标 值 ， 然 后 在 该 坐标 系 中 绘制 饭 
金 展 开 轮 廓 。 
































3. 展开 软件 辅助 法 
展开 软件 辅助 法 是 基于 模板 计算 法 的 原理 ， 利 用 软件 目 动 生成 展开 图 样 ， 得 到 的 图 样 





第 1 章 ”SolidgWorks 饭 金 展 开 基 础 





是 DXF/DWG 格式 ， 可 以 直接 导入 到 AutoCAD 中 进行 编辑 和 修改 。 但 得 到 的 图 样 是 在 理 
想 状态 下 生成 的 ， 并 未 考虑 实际 生产 中 板 厚 的 因素 ， 所 以 得 不 到 完整 的 三 维 模型 。 














1.1.2 ”使 用 SolidqWorks 进行 饭 金 展开 放样 








传统 的 饭 金 展开 放样 的 计算 方法 都 是 基于 理论 上 零 厚 度 的 理想 曲面 ， 而 实际 中 的 饭 金 
件 都 具有 一 定 厚 度 。 当 饭 金 件 厚 度 较 小 且 精 度 要 求 不 高 时 ， 饭 金 的 厚度 因素 可 以 忽略 ， 一 
旦 饭 金 件 的 设计 要 求 一 定 的 精度 ， 在 饭 金 展开 的 计算 中 必须 考虑 到 板 厚 的 因素 。 因 此 ， 传 
统 饭 金 展开 方 法 只 适用 于 精度 要 求 不 高 的 手工 下 料 生 产 。 

近年 来 ， 随 着 数控 压力 机 、 激 光 、 等 离子 、 水 射流 切 制 机 以 及 数控 折 弯 机 的 广泛 普 
和 应 用 ， 狐 金 件 的 生产 和 加 工效 率 大 大 提高 ， 同 时 对 饭 金 件 的 设计 和 展开 放样 提供 了 更 新 
更 高 的 要 求 ， 其 中 使 用 三 维 CAD/CAM 技术 进行 饭 金 件 设计 已 成 为 主流 。 使 用 三 维 CAD 
软件 进行 饭 金 件 的 展开 放样 的 思路 是 直接 在 三 维 环境 下 进行 饭 金 件 或 饭 金 装配 体 的 设计 与 
建 模 ， 然 后 在 软件 中 上 自动 将 饭 金 件 展开 ， 并 能 直接 生成 饭 金 件 的 三 视 岁 以 及 展开 图 ， 相 应 
的 数据 能 直接 导入 到 各 种 先进 加 工 设备 中 ， 为 生产 加 工 提供 数据 参考 。 

目前 流行 的 三 维 CAD 软件 中 ，SolidWorks、CATIA、UG、Creo、SolidEdge 等 软件 都 
有 饭 金 件 设计 模块 ， 其 中 SolidWorks 软件 以 其 界面 友好 、 史 学 易 用 、 操 作 人 简单 方便 等 特点 ， 
赢得 了 广大 饭 金 件 设 计 人 员 的 喜爱 。 使 用 SolidWorks 进行 饭 金 展开 放样 有 如 下 特点 : 

@ 三维 建 模 直 观 、 方 便 ， 大 多 数 饭 金 件 及 饭 金 逆 配 体 均 可 用 SolidWorks 进行 建 模 ， 

所 得 的 三 维 模型 可 以 完善 整个 产品 的 电子 样机 。 

@ 建 模 方法 丰富 ， 软 件 中 的 特征 建 模 法 、 在 展开 状态 下 设计 法 、 实 体 /曲面 转化 法 、 

放样 折 弯 等 方法 可 以 轻松 地 创建 各 种 饭 金 模型 。 

@ 在 3D 状态 下 进行 饭 金 设计 ， 非 常 直 观 ， 饭 金 件 各 部 分 结构 一 目 了 然 ， 修 改 方便 ， 

并 能 迅速 导出 二 维 图 并 进行 自动 标注 。 

展开 方便 ， 系 统 自动 展开 三 维 模型 并 能 导出 平面 展开 图 。 

三 维 模型 与 图 样 数据 完全 关联 ， 如 果 在 三 维 模型 中 修改 饭 金 件 的 尺寸 ， 其 三 视图 
以 及 展开 图 会 目 动 更 新 。 

































































1.2 SolidWorks 饭 金 展开 放样 流程 


本 节 将 介绍 SolidWorks 饭 金 件 设计 界面 ， 以 及 使 用 SolidWorks 进行 级 金 件 展开 放样 
的 完整 流程 ， 有 具体 内 容 涉 及 三 维 饭 金 件 模型 的 基本 创建 方法 、 目 动 展开 的 方法 、 参 数 的 
测量 与 修正 、 展 开 图 样 的 创建 等 。 读 者 在 学 习 时 ， 要 注意 各 种 参数 的 设置 和 修改 以 及 展 
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开 图 样 的 创建 方法 。 


1.2.1 SolidqWorks 饭 金 件 设 计 界 面 





在 学 习 本 节 时 ， 请 先 打开 饭 金 件 模 型 文件 D:\sw16.15\work\ch01.02.01\ 下 平 上 和 斜 正 圆锥 
台 管 .SLDPRT。SolidWorks 饭 金 设计 的 工作 界面 包括 设计 树 、 下 拉 荣 单 区 、 工 具 栏 按钮 区 、 任 
务 窗 格 、 状 态 栏 、 图 形 区 等 (图 1.2.1)。 
Ee 设计 树 ”1 下 拉 菜 单 区 工具 栏 按钮 区 任务 窗 格 .----- 7 











内 
贞 全 角 | [ 国 入 单 让 孔 | 地 折 妥 ”不 打 训 2 
图 通 MD “| 茸 


由 .上 轿 切除 - 拉 介 1 
E - 克 平板 型 式 1 


状态 栏 


i 
HH NI 模型 [30 秽 辕 | 运 且 本 ] 
|S0LIDWORES Premium 2016 x64 版 e@ 在 编辑 零件 | |  ” 自 定 多 


图 1.2.1 SolidWorks 饭 金 设计 工作 界面 





1. 设计 树 

设计 树 中 列 出 了 活动 文件 中 的 所 有 零件 、 特 征 以 及 基准 和 举 标 系统 等 ， 并 以 树 的 形式 
显示 模型 结构 ， 通 过 设计 树 可 以 很 方便 地 查看 及 修改 模型 。 

通过 设计 树 可 以 使 以 下 操作 更 为 简洁 快速 : 

e ”通过 双击 特征 的 名 称 来 显示 特征 的 尺寸 。 

e ”通过 右 击 某 特征 ， 然 后 选择 区 | 特征 属性 ， 名) 命令 来 更 改 特征 的 名 称 。 

e ”通过 右 击 菜 特征 ， 然 后 选择 0 命令 来 查看 特征 的 父子 关系 。 
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e@ ”通过 右 击 某 特 征 ， 然 后 选择 芥 命令 来 修改 特征 要 素 。 
e@  ” 重 排序 特征 。 可 以 在 设计 树 中 拖 动 及 放置 来 重新 调整 特征 的 生成 顺序 。 








2. 下 拉 菜 单 区 


下 拉 衣 单 中 包 仿 创建、 保存、 修改 模型 和 设置 SoidWorks 环境 的 一 些 命令 。 饭 金 设 计 


的 命令 主要 分 布 在 | 请 坟 加] ep 铬 金山 子 菜单 中 。 











3. 工具 栏 按钮 区 





工具 栏 中 的 命令 按钮 为 快速 进入 命令 及 设置 工作 环境 提供 了 极 大 的 方便 ,， 用户 可 以 根据 
具体 情况 定制 工具 栏 。 在 工具 栏 处 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 确认 田 | 铬 全 名 选项 被 激 
活 〈 盟 | 思 和 @ 名 前 的 国 | 较 钮 被 按 下 ),“ 饭 金 ”工具 栏 〈 图 1.2.2) 显示 在 工具 栏 按钮 区 。 
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图 1.2.2 “ 饭 金 ” 工具 栏 


Al: 基体 -法 兰 /薄片 A10: 拉 伸 切除 
A2: 放样 折 弯 Al1: 简单 直 孔 
A3: 边线 法 兰 A12: 展开 
A4: 斜 接 法 兰 Al13: 折 受 
A5: 裙 边 A14: 展开 
A6: 转折 Al15: 不 折 弯 
A7: 绘制 的 折 弯 A16: 插入 折 弯 
A8: 电 裂 边 角 Al17: 切口 


A9: 成 形 工具 
注意 : 用 户 会 看 到 有 些 菜单 命令 和 按钮 处 于 非 激活 状态 ( 呈 灰 色 ， 即 暗色 )， 这 是 因为 
它们 目前 还 没有 处 在 发 挥 功 能 的 环境 中 ， 一 旦 它们 进入 有 关 的 环境 ， 便 会 自动 激活 。 


4. 状态 栏 











在 用 户 操作 软件 的 过 程 中 ， 状 态 栏 会 实时 地 显示 当前 操作 、 当 前 状态 以 及 与 当前 操作 
相关 的 提示 信息 等 ， 以 引导 用 户 操作 。 


5. 图 形 区 








SolidWorks 界面 中 的 图 形 区 用 于 显示 各 种 模型 的 图 像 。 
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SolidWorks 的 任务 窗 格 包括 以 下 内 容 。 

e | 贸 (solidWorks 资源 ): 包括 “开始 “社区 "和 “在 线 资 源 ” 区 域 等 。 

e。 里 (设计 库 ): 用 于 保存 可 重复 使 用 的 零件 、 装 配 体 和 其 他 实体 ， 包 括 库 特 征 。 

。 区 (文件 探索 器 ): 相当 于 Windows 资源 管理 器 , 用 户 可 以 方便 地 查看 和 打开 模型 。 

。 | 加 (视图 调 色 板 ): 用 于 插入 工程 视图 ， 包括 要 拖 动 到 工程 图 图 样 上 的 标准 视图 、 
注解 视图 和 剖面 视图 等 。 

e 辆 外观、 布景 和 贴图 )， 包括 外 观 、 布 景 和 贴图 等 。 

e ( 自 定 义 属性 )， 用 于 自 定义 属性 标签 编制 程序 。 

@ [局 (SolidWorks Forum): SolidWorks 论坛 ， 可 以 与 其 他 SolidWorks 用 户 在 线 交 流 。 

















1.2.2 ”创建 饭 金 零件 


使 用 SolidWorks 创建 饭 金 件 时 ， 应 根据 不 同 饭 金 件 的 形状 选择 对 应 的 方法 。 对 于 圆 
柱 或 桶 圆柱 类 的 饭 金 ， 应 采用 饭 金 特 征 中 的 “基体 -法 兰 / 溥 片 ” 进 行 创建 ， 对 于 圆锥 及 方 
圆 过 渡 类 的 饭 金 ， 应 采用 “放样 折 弯 ”的 方法 进行 创建 ， 对 于 多 节 膏 头 、 三 通 及 多 通 类 的 
饭 金 件 ， 由 于 实际 生产 是 采用 焊接 的 方法 ， 故 应 采用 创建 单个 分 文 然 后 进行 装配 的 方法 进 
行 创建 。 

1. 使 用 “放样 折 弯 ”的 方法 创建 饭 金 件 

1.2.3 所 示 的 “下 平 上 和 僚 正 圆锥 台 管 ”是 由 一 与 圆锥 轴线 成 一 角度 的 正 垂直 截面 截断 
正 圆锥 顶部 形成 的 。 其 创建 思路 是 : 先 绘制 两 个 不 封闭 的 圆 踊 ， 采 用 “放样 折 要 ”的 方法 
创建 饭 金 整体 模型 ， 再 通过 “ 拉 伸 切除 ”切除 多 余 的 部 分 。 图 1.2.3 所 示 的 分 别 是 其 饭 金 件 
及 展开 图 。 下 面 介 绍 该 零件 在 SolidWorks 中 的 创建 过 程 。 

















a) 未 展 平 状 态 b) 展 平 状态 
图 1.2.3 ”下 平 上 和 斜 正 圆锥 台 管 





step1. 选择 下 拉 菜 单 改判 国 一 > 癌 | 新 尘 如 .命令 (或 在 “标准 ”工具 栏 中 单 击 品 
按钮 )， 此 时 系统 弹出 “新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 。 在 该 对 话 框 中 选择 文件 类 型 为 “ 零 
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件 ”， 然 后 单 市 [确定 按钮 。 

Step2. 创建 图 1.2.4 所 示 的 草图 1。 选 择 下 拉 菜 单 [后 入 加 | esp 区 | 草图 给 制 合 令 ， 选 
取 前 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 在 草 绘 环境 中 绘制 图 1.2.4 所 示 的 草图 1。 

Step3. 创建 图 1.2.5 所 示 的 基准 面 1。 选 择 下 拉 菜单 | 医生 | ep 营 壮 几何 体 @@ 
人 Ex | 基准 面 1.. 命令， 系统 弹出 “基准 面 ” 对 话 框 ， 选 取 上 视 基 准 面 和 图 1.2.5 所 示 
的 点 为 参考 实体 ， es 


A 
. 
"i 












































和 -选取 此 点 为 参考 
HI a ~ 





图 124 草图 1 图 1.2.5 基准 面 1 
Step4. 创建 草图 2。 ee 绘制 图 1.2.6 所 示 的 车 图 2( 同 


激 经 过 音 图 1 中 瓜 部 直线 的 两 个 端 扩 
Step5. 创建 草图 3。 选 取 基 准 面 1 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 1.2.7 所 示 的 草图 3〈 圆 孤 经 


过 图 1.2.6 所 示 的 草图 点 )。 


| 放大 图 了 
全 


图 1.2.6 草图 2 图 1.2.7 草图 3 





说 明 : 两 个 草图 必须 是 不 封闭 的 ， 开 口 同 向 对 齐 ; 草图 必须 是 相 切 连续 的 ， 如 果 是 有 
类 角 的 草图 要 进行 圆 角 处 理 . 

Step6. 创建 图 1.2.8 所 示 的 放样 折 区 饭 金 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [后 入 国 | ep 狐 金 加 。 ep 出 | 放样 的 折 这 人 0.… 命令 ， 
系统 弹出 “放样 折 弯 ”对 话 框 。 

(2) 定义 放样 轮廓 。 依 次 选取 图 1.2.9 所 示 的 选取 草图 2 和 草图 3 作为 放样 折 弯 特征 的 
轮 亡 。 

(3) 查看 路 径 预 览 。 单 击 “ 上 移 ” 按 钮 全 调整 轮廓 的 顺序 。 

(4) 定义 放样 的 厚度 值 。 在 “放样 折 麻 ”对 话 框 辆 脖 高 法则 文 域 中 选择 们 成 型 单 先 
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项 ， 在 苞 硬 | 文本 框 中 输入 数值 0， 并 单 击 “ 反 向 ”按钮 | 灭 | 调整 材料 方向 使 其 向 内 。 
(5) 单 击 “放样 折 弯 ”对 话 框 中 的 学 按钮 ， 完 成 放样 折 弯 特征 的 创建 。 





图 1.2.8 ”放样 折 索 人 饭 金 图 1.2.9 定义 放样 轮廓 
Step7. 创建 图 1.2.10 所 示 的 切除 - 拉 伸 。 选 择 下 拉 菜 单 | 请 坟 加 | sj 切除 EC) n> 
加 | 拉 伸 @@ 命令， 选取 前 视 基 准 面 为 草 绘 基 准 面 ， 绘 制图 1.2.11 所 示 的 横断 面 草图 ( 草 








图 直线 与 草图 1 中 角度 为 60。 node — mnpigenlioealiand 














图 1.2.10 切除 - 拉 伸 图 1.2.11 横断 和 面 草图 





Step8. 选择 下 拉 菜 单 [ 实 御 辐 | <=> 辆 | 保存 名 命令 ， 将 模型 命名 为 “下 平 上 斜 正 圆锥 
台 管 ”， 保 存 饭 金 模型 。 


2. 饭 金 特征 





当 完 成 放样 折 弯 的 创建 后 ， 系 统 将 自动 在 设计 树 中 生成 蝇 加 竺 ! 和 加 下 四 于! 两 个 特 
征 ， 如 图 1.2.12 所 示 。 这 些 特征 用 来 管理 该 零件 并 定义 零件 的 默认 议 置 。 

在 图 1.2.12 所 示 的 设计 树 中 右 击 和 于 多 1 特征 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 〈 图 1.2.13) 中 
选择 芥 俞 令 , 系统 弹出 “ 饭 金 1” 对 话 框 ; 选中 区 合用 规格 表 吧 | 复 选 框 后 的 对 话 框 如 图 1.2.14 
所 示 ， 在 该 对 话 框 中 可 以 设 定 并 修改 “ 狐 金 规格 ”“ 折 弯 参 数 ”“ 折 弯 系 数 ” 和 “释放 模 ” 
等 参数 ， 这 些 参数 将 对 整个 零件 起 作用 。 

图 1.2.14 所 示 的 “人 饭 金 1” 对 话 框 中 各 选项 的 功能 说 明 如 下 。 

饮 委 规 烙 (MY) 区 域 : 用 于 设 定 饭 金 零件 的 规格 表 。 
回 “| 忆 合用 规格 表 侈 ) 复 选 框 : 用 于 定义 是 否 使 用 饭 金 规格 表 。 饭 金 规格 表 是 Excel 

文件 ， 其 扩展 名 为 xls。 可 以 在 饭 金 规格 表 中 为 饭 金 零件 选择 一 个 规格 ， 以 设 
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定 饭 金 厚度 和 限定 折 谊 半径 。SolidWorks 2016 软件 自 带 铝 和 钢 的 饭 金 规格 表 
样本 ,默认 情况 下 ,人 饭 金 规格 表 样 本 在 SolidWorks 2016 安装 目录 下 的 Program 
Files\SOLIDWORKS Corp\SolidWorks\lang\chinese-simplified\Sheetmetal Bend 
Tables 文件 夹 中 。 可 以 用 Excel 软件 将 其 打开 进行 编辑 ， 也 可 以 根据 实际 需要 
创建 自 定 义 的 饭 金 规格 表 。 

甬 下 拉 列 表 : 用 于 根据 实际 情况 ， 从 列表 中 选择 合适 的 规格 表 ， 

































































































可 | 
加 ”| 列 克 如 | 按钮 单 击 此 按钮 ， 系 统 弹 出 “浏览 文件 来 ”对 话 框 ， 从 指定 的 路 
径 中 找到 规格 表 。 
馈 多 规格 (M) A | 
网 使 用 规格 表 (G) 
吉 “| 选择 表格 "| 
ELT 
哆 上 平 下 伸 正 回 扒 各 白 专 参 数 (B) 
-各 传感器 = 
由 -加 注解 
6 量 车 哺 单 上 加 oomm 四 | 
由 可 方程 式 3,00mm 
i 添加 到 疼 立 件 来 已) 
至 | 特征 尾 性 .. ， 凶 反 折 变 系数 (A) A] 
ee 项 更改 透明 度 种) a 
I Re i 厚 点 系 乡 Featur etorks... K [6.4 
Er 草图 1 人 转 到 上) 
2 基准 面 1 -一 一/ 生成 新 文件 夹 名) 于 -一 一 一 一 一 一 一 
有 匆 爹 ! 这 2 辽 疗 /显示 树 项 目 .. ， 名 leben 一 
内 放样 折 之 1 / 折 和 项 目 他) 
由 国 切除 - 拉 伸 1 
由 国平 板 型 世 ! 一 a 
图 1.2.12 设计 树 图 1.2.13 ”快捷 菜单 图 1.2.14 “ 饭 金 1” 对 话 框 
e@ ”着 达 大 数 介 区 域 : 用 于 设置 折 弯 的 参数 。 
回 “” 各: 单 击 定义 国定 的 面 或 边线 。 
加 ”文本 框 : 用 于 设置 折 弯 半径 ， 
回 。 嬉 文 本 框 : 用 于 设置 饭 金 材料 的 厚度 . 
e@ ”| 医 . 折 索 系 狼人 区 域 : 用 于 设置 整个 饭 金 零件 的 折 谊 系数 。 





一， 折 训 条 数 表 是 包含 


各 种 材料 ( 如 钢 、 馈 等 


) 具体 参数 的 表格 ， 其 
折 谊 系数 胡可 以 选择 下 


























中 包含 利用 材料 厚度 和 折 谊 半径 进行 的 一 系列 折 诊 计算 。 
拉 菜 单 | 狂 入 加 | mp 饭 全 思 sp 折 训 系数 表 [) 
从 立 件 色 ) … 或 者 新建 加， 











也 可 以 在 “ 匆 金 1” 对 话 框 中 选择 脆 


命令 ， 然 后 选择 子 菜单 中 的 


命令 ， 用 SolidWorks 2016 软件 自 带 的 示例 文件 来 创建 ， 
未 创建 。 折 弯 系 数 表 是 Excel 文件 (图 


人 饭 金 展开 实用 技术 手册 《9%olid\Works 2016 版 ) 


1.2.15 ), 其 扩展 名 为 xls。 SolidWorks 2016 软件 自 帝 的 示例 文件 在 SolidWorks 2016 
安 闭 目录 下 的 Program Files\SOLIDWORKS Corp\SolidWorks\lang\chinese-simplified 


\Sheetmetal Bend Tables 文件 夹 中 。 












可 用 单位 : 
类 型 : 折 杰 系数 # | 可 用 过 型 : 折 膏 系数 折 这 扣 际 所 因子 
: 软 铜 和 软 昔 铜 





"i32 1H4 号 站 之 





3i16 





5/32 





3132 1@ 





16 





3i64 


图 1.2.15 折 弯 系数 表 
g” 国 轩 ， k 因子 是 折 弯 计算 中 的 一 个 常数 ， 它 是 从 内 表面 到 中 性 层 的 距离 与 锯 





加 清 : 这 里 的 折 襄 系数 专 指 折 到 后 中 性 层 所 在 位 置 的 弧 长 。 

加 ”证 当 在 生成 折 畜 时 ， 可 以 通过 输入 数值 来 给 任何 一 个 饭 金 折 训 指定 一 
个 明确 的 折 谊 扣除 数值 。 定 义 折 谊 扣除 数值 (图 1.2.16 ): 折 谊 扣除 =2 x 
OSSB-BA。 折 弯 扣除 值 一 般 根据 工厂 的 实际 加 工 生 产 情况 和 用 户 的 经 验 数据 
来 设 定 。 

e@ ”| 甩 自动 蕊 释放 镁 (I) 区 域 ， 用 于 设置 释放 档 的 各 种 参数 . 

回 ”| 上溯 梧 下拉 列表 : 用 于 设置 自动 切 释放 档 的 类 型 ， 

mb:s 司 文 本 框 : 用 于 设置 释放 档 的 比例 。 


3. KK 因子 与 板 厚 





实际 中 的 饭 金 都 有 一 定 的 板 厚 ， 在 对 饭 金 进行 折 赤 成 形 时 ， 必 然 会 引起 折 这 部 位 的 金 
属 变形 ， 这 说 明 饭 金 在 展开 前 后 的 轮廓 尺寸 有 一 定 的 差别 。 为 保证 展开 后 的 饭 金 轮 亡 乒 寸 
符合 实际 加 工 的 需求 ， 在 饭 金 设计 中 需要 设置 折 区 系数。 前 面 简 要 介绍 了 各 种 饭 金 折 要 系 
数 的 概念 ， 本 书 中 介绍 的 多 是 柱 面 、 锥 面 以 及 球面 的 展开 ， 在 这 些 不 规则 饭 金 的 展开 放样 
中 ， 以 设置 玉 因 子 的 方法 作为 折 要 系数 最 为 适合 。 

在 饭 金 的 折 要 过 程 中 ， 假 设 有 一 层 金属 在 扩 要 前 后 的 长 度 是 不 变 的 ， 这 个 虚拟 的 “人 金 
属 层 ” 称 为 中 性 层 或 中 性 面 ，K 因子 用 于 确定 中 性 层 的 位 置 ， 它 是 从 内 表面 到 中 性 层 的 距 
离 与 饭 金 厚度 的 比值。 当选 择 K 因子 作为 折 芝 系数 时 ， 可 以 指定 K 因子 打 要 系数 表 。 
SolidWorks 应 用 程序 目 市 Microsoft Excel 格式 的 K 因 了 于 折 要 系数 表格 。 其 文件 是 位 于 
SolidWorks 应 用 程序 的 安装 目录 下 的 lang\Chinese-Simplified\Sheetmetal Bend Tables 文件 夹 
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中 的 kfactor base bend table.xls 文件 中 。 也 可 通过 使 用 饭 金 规格 表 来 应 用 基于 材料 的 默认 


因子 ， 定 义 玉 因子 的 合 义 如 图 1.2.17 所 示 。 
外 部 道 转 (0SSB 1 





外 


转 
(OSSB) 





| 领 金 厚度 SS 
图 1.2.16 定义 折 等 扣除 数值 图 1.2.17 定义 因子 


种 K 因子 的 折 玖 系数 使 用 以 下 计算 公式 
BA= 7T.(R + KT)A/1S80 
式 中 B44 一 一 折 弯 系数 ; 
R 一 一 内 侧 折 区 半径 mm); 
KO—K [KN 了 ,，K= 1 /Ti; 
7 一 一 材料 厚度 (mm); 
全 一 从 内 表面 到 中 性 层 的 距离 (mm); 
4 一 一 折 玖 角度 (经 过 折 玖 材料 的 角度 )(°)。 
K 因子 的 设置 值 与 饭 金 件 的 板 厚 《7T) 以 及 内 侧 折 达 半径 CR) 有 关 。 一 般 情 况 下 ， 当 
R/T 宇 5 时 ，K 因子 的 值 可 以 取 0.5， 即 献 认 中 性 层 的 位 置 位 于 板 厚 的 中 间 ; 当 R/T<5 时 ， 
K 因子 的 值 可 以 按 表 1.2.1 所 示 的 值 进行 选取 ; 当 R 近似 为 0 时 ，K 因子 的 值 也 为 0。 








表 1.2.1 RT<5 时 的 饭 金 件 K 因 子 取 值 


nr | ol | os 0 |% | 1 | :|3 |+|; 
5 04 049 


说 明 : 本 书 介绍 的 玉 因 子 的 取 值 是 对 实际 工程 经 验 数据 的 归纳 整理 ， 但 由 于 不 同 的 企 
业 涉 及 的 产品 材料 、 加 工 工 艺 以 及 加 工 设备 的 不 同 ， 玉 因子 的 值 必须 经 过 试验 的 修正 ， 才 
能 用 于 生产 加 工 。 修 正 的 具体 方法 是 先 选择 理论 上 合适 的 玉 因 子 的 值 ， 然 后 将 理论 值 用 于 
试验 生产 ， 根 据 经 验 数 据 和 实际 误差 不 断 修 正 并 多 次 试验 ， 最 终 得 到 符合 当前 产品 、 材 料 
以 及 加 工 设备 的 玉 因 子 的 值 。 





1.2.3 ”展开 拔 金 


加 “下 特征 位 于 所 有 特征 的 最 下 方 ， 默 认 情 况 下 该 特征 为 压缩 状态 ， 若 对 其 进行 
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解除 压缩 操作 ， 可 以 将 饭 金 展开 。 
下 面 说 明 用 国平 命 令 对 模型 进行 压缩 和 解除 压缩 的 一 般 操作 步 又 。 
Step1. 打开 文件 D:\sw16.1S$\workch01.02.03\ 下 平 上 和 斜 正 圆锥 台 管 .SLDPRT。 
Step2. 对 模型 进行 解除 压缩 。 在 设计 树 中 右 击 葬 “于 特征 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜 
单 中 选择 [ 则 | 命 令 ， 此 时 饭 金 模型 被 展开 (图 1.2.18b)。 
step3. 对 模型 进行 压缩 。 再 次 右 击 加 站 异型 下 1， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 | 则 | 命 令 
也 可 以 育 接 单 击 图 形 区 右上 角 的 图 标 ， 此 时 久 金 模型 又 恢复 到 压缩 状态 (图 1.2.18a)。 
Step4. 选择 下 拉 菜 单 [ 详 件 加 | ep 图 | 另 夺 为 (0. 命令 ,将 模型 命名 为 “下 平 上 和 斜 正 国 
台 管 展开 ”， 保 存 饭 金 模型 。 


已 - 人 全 


b) 解除 压缩 
































图 1.2.18 ”压缩 和 解除 压缩 
1.2.4” 饭 金 的 数据 测量 


0 
开 表 面积、 轮廓 周 长 以 及 折 等 误 左 

下 面 以 图 1.2.19 gg 说 明 测 量 数 据 的 一 般 操作 步 又 。 

Task1. 测量 面积 及 周 长 

Stepl. 打开 文件 D:\sw16.15\work\ch01.02.04\ 下 平 上 斜 正 圆锥 台 管 展开 .SLDPRT。 

Step2. 选择 命令 So 选择 下 拉 菏 单 荐 号 而 中 " 国 | 调 县 IR).. - 命 今 (或 单 击 i = TT 
具 栏 中 的 国 按 钮 )， 系 统 弹出 “测量 ”对 话 框 。 

Step3. 定义 要 测量 的 面 。 选 取 图 1.2.19 所 示 的 模型 表面 作为 要 测量 的 面 。 

Step4. 查看 测量 结果 。 完 成 上 步 操 作 后 ， 在 图 形 区 和 图 1.2.20 所 示 的 “测量 ”对 话 框 
中 均 会 显示 测量 的 结果 。 

Task2. 测量 轮廓 长 度 

Stepl. 在 图 形 区 空白 处 单 击 ， 结 束 上 一 步 的 测量 操作 。 


Step2. 测量 曲线 的 长 度 。 选 取 图 1.2.21 所 示 的 边线 作为 要 测量 的 对 象 。 完 成 选取 后 ， 
在 图 形 区 和 图 1.2.22 所 示 的 “测量 ”对 话 框 中 均 可 以 看 到 测量 的 结果 。 
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”要 测量 的 面 
’ 






训 量 - 下 平 上 笠 正 圆锥 各 将 展开 .SILIFRKT “ 隔 





帆 - 击 | 区 册 - 轩 -加 和 | 





面积 : 17849. T3mm “2 
周 长 : B58. T8mm 





图 1.2.19 ”选取 要 测量 的 面 图 1.2.20 “测量 ”对 话 框 1 
选取 此 边线 
/ 


4 
/ 





测量 - 下 平 上 和 伸 正 国 淮 各 管 展开 SLDPRT 了 
由- 让 |* 志 - 辐 -| 辕 图 


哎 长 : 310.97mm 
只 长 : 259. Dlmm 






/ 






图 1.2.21 选取 测量 对 象 图 1.2.22 “测量 ”对 话 框 2 
Task3. 测量 自由 形 折 弯 误差 


Stepl. 关闭 “测量 ”对 话 框 。 





Step2. 选择 命令 。 在 设计 树 中 展开 图 1.2.23 所 示 的 由 加 平板 型 式 ! 节点 ， 然 后 右 击 其 
中 的 “者 展开 -< 自由 形 折 索 121 选项 ， 在 系统 弹出 的 图 1.2.24 所 示 的 快捷 菜单 中 选择 
折 吾 履 委 血 ) 命令 ， 系 统 弹 出 “ 折 弯 误差 ”对话 框 并 显示 测量 结果 ， 如 图 1.2.25 所 示 ; 同时 





图 形 区 中 也 显示 训 量 结 末 ， 如 网 1.2.26 所 示 。 





“并 
折 杰 (B} 


突 


目击 形 折 音 1 
折 杰 表面 积 (6) 和 


折 痊 ， 


[aors bl25138mm 2 
EE rbe02mm 





和 更改 透 明度 并) Se 
| 折 训 误差 各 ) F230.03418586mm~2 
FeatureWorks... 自从 比 变化 151 
转 到 . . ， 旦 ) F127232978 
Ee 平 概 型 式 1 折 梧 项 目 并) 
-人 站 折 膏 - 线 ! 隐 菩 /显示 树 项 目 ，， 轴 曲 把 长 度 {) 和 A 






门 慨 最 太 误 差 {M) 


图 1.2.23 “平板 型 式 ” 市 点 图 1.2.24 快捷 菜单 图 1.2.25 “ 折 赤 误差” 对 话 框 
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1.2.25 所 示 的 “ 折 弯 误差 ”对 话 框 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 

@ ” 荐 县 t 文本 框 : 用 于 选取 要 测量 的 折 弯 特征 . 

@ ”“ 折 半 表面积 (8B) .用 于 显示 折 弯 曲面 的 表面 积 参数 . 

@ ” 扩 谷 .显示 未 展开 状态 时 的 放样 折 弯 曲面 区 域 的 表面 积 。 

@ 展 ; : 显示 展开 状态 时 的 放样 折 弯 曲面 区 域 的 表面 积 ， 

@ ”误差 : ， 表 面积 数值 与 折 登 ; 表面 积 数值 的 差 。 

@ ”百分比 变化 (%) . 误差 : 值 与 折 店 ; 表面 积 数值 的 百分比 。 

e ”加 钱 发 订 (G 当选 中 其 中 的 隐 避 晤 太 误 差 (M) 复 选 框 时 ， 图 形 区 中 只 显示 曲线 的 最 
大 误差 。 


| 0. S67 S8745mm 
| 3673S6133mm 
: [0 Doonessemm 

:| 0 nn0693644 


| E3. 48St5o5mm 
| 53. 2416E1 Tmm 
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: |0noirror 
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31. 40E7213Emm 


| 310. 38075347mm 
| 310. .370249bmm 
:0050387mm 

:| 0 003377ee | 


| ES. 24115253mm 
| ES3. 240597E2mm | 
:O0549imm | 
:| 0 0008srr45 | ， 

















391. 40ET721 3Emm 
391. 406E T7213Emm 


19. TIGITEmm 
: Pm 
:0 


13. E3399307mm 
: 0, ONOE1EE Smm 
:| 0. D0323392 


193. OE332001mm 
13. OBSE STISmm 
:0 006 e2203mm 

:| 0 00326134 





图 1.2.26 测量 结 
说 明 : 图 形 区 的 标注 为 每 条 边线 的 折 弯 误差 值 。 折 弯曲 面 区 域 的 折 弯 误差 基准 面 是 划 
图 所 处 的 基准 面 或 面 。 例 如 ， 如 果 材 料 向 模型 的 内 部 拉 伸 ， 折 育 误 差 则 从 外 部 面 测 量 。 


1.2.5 ”生成 饭 金 工程 图 





饭 金 件 创建 完成 并 经 过 展开 验证 后 ， 可 以 根据 三 维 模型 和 展开 图 样 创建 饭 金 工程 图 。 
创建 饭 金 工程 图 时 ， 系 统 会 自动 创建 一 个 平板 形式 的 配置 ， 该 配置 可 以 用 于 创建 雪 件 展开 
状态 的 视图 。 所 以, 在 用 SolidWorks 创建 市 折 芝 特征 的 饭 金 工程 图 时 ， 不 需要 展开 饭 金 件 。 

下面 以 图 1.2.27 所 示 的 工程 图 为 例 ， 来 说 明 创 建 级 金工 程 图 的 一 般 过 程 。 


























Task1. 新 建 工 程 图 


下 面 介绍 新 建 工程 图 的 一 般 操作 步 又 。 

Step1. 选择 下 拉 菜单 | 变 伟 加 | p> | 新 建 如 命令， 系统 弹出 “新 建 SolidWorks 
文件 ”对 话 框 (一 )。 

Step2. 在 “新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 (一 ) 中 选择 “工程 图 ”模板 ， 单 击败 二 及 | 
按钮 ， 系 统 弹出 “新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 (二)。 

Step3. 在 “新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 (二 ) 中 选择 “gb_a2” 模板, 单 市 确定 “| 








第 1 章 ”SolidWorks 饭 人 金 展开 基础 


按钮 ， 完 成 工程 图 的 创建 。 





图 1.2.27 创建 级 金工 程 图 


Task2. 创建 主 视图 





F 面 以 图 1.2.28 的 主 视图 为 例 ， 介 绍 主 视图 的 一 般 创 建 过 程 。 

Stepl. 选择 零件 模型 。 在 “模型 视图 ”对 话 框 中 况 ,2%8 和 人 多。 ”的 系统 提示 下 ， 单 击 
| 要 插入 的 夫 林 /装配 体 @)| 域 中 的 [浏览 的 | 按钮 ， 系 统 弹出 “打开 ”对 话 框 ; 在 | 查找 范围 台 ) 
下 拉 列 表 中 选择 目录 Di:\sw16.15\work\ch01.02.05， 然 后 选择 模型 文件 “下 平 上 斜 正 圆 锥 台 
管 .SLDPRT”， 单 市 LE 开 久 馈 ， 

说 明 : 可 选择 下 拉 菜 单 | 插入 国 | ep 工程 图 视图 一 利于 | 模 型 如 命 人 ,进入 “ 模 
型 视图 ”对 话 框 

Step2， 定 义 视图 参数 。 在 国 向 (9 和 区 域 中 单 击 “ 前 视 ” 按 钮 加 | (图 1.2.29)， 在 “模型 
视图 ”对 话 框 的 芷 现 N 区域 中 取消 选中 三 自动 开始 投影 视图 名 复 选 框 ， 在 此 出 区 域 (图 
1.2.30) 中 选中 全 使 用 自 定 义 比 们 CO 单 选项 ， 在 其 下 方 的 下 拉 列 表 中 选择 攻 于 时 i. 

Step3， 放置 视图 。 将 鼠标 指针 移动 至 图 形 区 ， 选 择 合适 的 放置 位 置 单 击 ， 以 生成 主 
视图 (图 1.2.28 )。 

Step4. 单 击 “ 工 程 图 视图 1” 对 话 框 中 的 学 按钮 ， 完 成 主 视图 的 创建 。 

说 明 : 如 果 在 生成 主 视 图 前 ， 在 及 珊 区 域 中 选中 ”自动 开始 投影 视图 国 复 选 框 (图 
1.2.31 )， 则 在 生成 一 个 视图 后 会 继续 生成 其 投影 视图 。 



























































Task3. 创建 投影 视图 





投影 视图 包括 俯视 图 、 轴 测 图 和 左 视 图 等 。 下 面 以 图 1.2.32 所 示 的 视图 为 例 ， 说 明 
创建 投影 视图 的 一 般 操作 过 程 。 
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方向 (Do) 入 : 

ee | Ee 使 用 图 纸 比 辐 a 
, 加 
富国 单 击 该 接 铂 入 司 用 自 定 沁 比 语 避 ) 
乓 |] 2 加 国 | 
= ; | 
日 i 久 I 日 | 口 ] 区 
BD 图 1.2.30 “比例 ”区 域 
更 多 视图 

口 (A) 注解 视图 2 局 | | | 
} | 选项 OO 从 | 
口 预览 介 ) 隐 自动 开始 投影 视图 (8) | 
图 1.2.28 ” 主 视 图 图 1.2.29 “方向 ”区 域 图 1.2.31 “选项 ”区 域 





图 1.2.32 创建 投影 视图 


Step1. 选择 下 拉 菜 单 | 王 入 四 | esp 工程 图 视图 WW 一 相国 | 投影 视图 包 ) 命令 ， 在 窗口 
中 出 现 投 影视 图 的 虚线 框 。 

Step2. 系统 自动 选择 图 1.2.32 所 示 的 主 视图 作为 投影 的 俯视 图 。 

说 明 : 该 视图 中 只 有 一 个 视图 ， 所 以 系统 默认 选择 该 视图 为 投影 的 俯视 图 。 

Step3. 放置 视图 。 在 主 视图 的 右 侧 单 击 以 生成 左 视 图 ;在 主 视图 的 下 方 单 击 ， 以 生 
成 俯视 图 ; 在 主 视图 的 右 下 方 单 击 ， 以 生成 轴 测 图 。 

说 明 : 在 证 遍 @@j 区 域 中 选中 使 用 自 定义 比例 @ 单 选项 ， 在 其 下 方 的 下 拉 列表 中 可 以 选 
择 轴 测 图 比例 。 

Step4. 单 击 “ 投 影视 图 ”对 话 框 中 的 按钮 ， 完 成 投影 视图 的 创建 。 


Task4. 创建 图 1.2.33 所 示 的 平面 展开 视图 


Step1. 单 击 任务 窗 格 中 的 “视图 调 色 板 ”按钮 盟 ， 打 开 “ 视 图 调 色 板 ” 对 话 框 。 
Step2. 单 击 “浏览 ”按钮 国 |， 系 统 弹出 “打开 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 选择 模型 文 
件 “ 下 平 上 和 斜 正 圆锥 台 管 .SLDPRT” 并 打开 ， 在 “视图 调 色 板 ” 对 话 框 中 显示 零件 的 视图 


IA 


预 宛 。 






















































































第 1 章 ”SolidWorks 饭 人 金 展开 基础 
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一 
二 
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图 1.2.33 ”创建 平面 展开 视图 





Step3. 在 打开 的 “视图 调 色 板 ” 对 话 框 中 ， 将 “平板 形式 ”的 视图 拖 到 工程 图 图 样 上 ， 
在 系统 弹出 的 SolidWorks 对 话 框 中 单 击 睛 全 CO | 拉 钮 ， 然 后 单 击 双 按 钮 。 

Step4. 调整 视图 比例 。 单 击 平板 视图 ,在 系统 弹出 的 “工程 图 视图 ”对 话 框 的 此 全 (8) 
区 域 中 选中 使 用 自 定义 比例 加 单 选项 ， 在 其 下 方 的 下 拉 列 表 中 选择 国 于 时 

Step5. 单 击 “工程 图 视图 5” 对话 框 中 的 学 按钮 ， 完 成 展开 视图 的 创建 。 


Task5. 创建 尺寸 标注 


工程 图 中 的 尺寸 标注 是 与 模型 相关 联 的 ， 而 且 模 型 中 的 尺寸 修改 会 反映 到 工程 图 中 。 
通常 用 户 在 生成 每 个 零件 特征 时 就 会 生成 尺寸 ， 然 后 将 这 些 尺 寸 插 入 到 各 个 工程 视图 中 。 

Step1. 选择 下 拉 菜 单 | 着 县 加 |]」 一 w 尺寸 6) ep 六 | 智能 尺寸) 命令 ,系统 弹出 “ 尺 
寸 ” 对 话 框 ， 为 视图 添加 图 1.2.34 所 示 的 尺寸 标注 。 

Step2. 调整 尺寸 。 将 尺寸 调整 到 合适 的 位 置 ， 保 证 各 尺寸 之 间 的 距离 相等 。 

Step3. 单 击 “尺寸 ”窗口 中 的 区 按钮 ， 完 成 尺寸 的 标注 。 





















































图 1.2.34 创建 尺寸 标注 


人 饭 金 展开 实用 技术 手册 《9%olid\Works 2016 版 ) 


Task6. 创建 注解 


在 工程 图 中 ， 除 了 尺寸 标注 外 ， 还 需要 创建 相应 的 注解 ， 如 图 1.2.35 所 示 。 

Step1. 选择 下 拉 菜 单 [插入 四 | ep 注解 由 。 esp 由 | 注释 如 命令, 系统 弹出 “ 注 
释 ” 对 话 框 。 

Step2， 单 击 刘 粮 晤 区 域 中 的 “下 夯 线 引 线 ” 按 钮 区 |. 

Step3. 定义 放置 位 置 。 选 取 图 1.2.35 所 示 的 边线 ， 在 合适 的 位 置 处 单 击 。 

Step4. 定义 注解 内 容 。 在 注解 文本 框 中 输入 “1.0 厚 ” 单 击 吧 按钮 ， 完 成 注解 的 创建 。 











N 
选取 此 边线 


图 1.2.35 ”创建 注解 
Task7. 保存 文件 


饭 人 金工 程 图 创建 完毕 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 莹 介 加 |] 一 we。 国 | 保 夺 人 @ 命令 ， 将 文件 命名 为 
sm_drw.SLDDRW 即 可 保存 零件 模型 。 








1.2.6 输出 DXF/DWG 文件 


饭 金 件 被 展开 后 ， 除 了 创建 工程 图 外 ， 还 需要 将 展开 图 样 输 出 为 DXF/DWG 格式 ， 以 
便 导 入 到 激光 切割 机 等 先进 加 工 设备 中 ， 为 生产 加 工 提供 数据 支持 。 下 面 介绍 输出 
DXF/DWG 文件 的 一 般 操 作 过 程 。 

Stepl. 打开 展开 的 饭 金 件 模 型 .打开 文件 D:\sw16.15\work\ch01.02.06\ 下 平 上 斜 正 圆锥 台 
管 展开 .SLDPRT。 

Step2. 选择 命令 。 在 设计 树 中 右 击 辐 “1 特征 ， 系 统 弹出 图 1.2.36 所 示 的 快捷 菜 
单 ， 在 该 菜单 中 选择 输出 到 WF 7 DWG 总) 命令， 此 时 系统 弹出 “另存 为 ”对 话 框 。 

Step3. 设置 保存 参数 。 在 二 行 呈 人 下拉 列表 中 选择 加 的 各 2 浊 先 页 ， 在 | 六 诗 多 0 文 
本 框 中 采用 默认 的 名 称 ， 单 市 [8 芝 回 上 拉 馈 。 

Step4. 设置 输出 参数 。 在 系统 弹出 的 “DXF/DWG 输出 ”对 话 框 中 设置 图 1.2.37 所 示 
的 参数 ， 单 击 ” 按钮 。 
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输出 六 | 
| 全 饭 全 fT) 
而 1 人 面 环 / 疯 晤 
a i@. | 个 注解 视图 (2) 
一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 要 输出 的 对 筷 ” | 
特征 (平板 型 式 1) | 区 几 问 体 (6) 
评论 E 口 隐藏 迪 线 (D) 
| 口 折 弯 线 f 呈 
喇 配置 特征 上) 口 草图 /5) 
添加 到 新 交 件 夹 病 ) 品 库 特 定 iR) 
于 | 特征 属性 .. ， 务 ) 口 成 形 工具 fo 
天 | 更 改 生 明度 必 ) 口 过 界 框 (U) 
调整 折 弯 顺序 全 as 二 
切换 平坦 显示 恬 ) | 
Featurehorks... k 小 [| 


转 到 ， 加 ) x 名 | | 本 
生成 新 立 件 来 员 ) = 


放疗 "显示 树 项 目 . . ， 痢 ) 有 生 择 记 




















ni 输出 选项 A 
| 输出 到 DXF /DW 邓 ) ' 全 单一 立 件 iT 
| A 慢 单独 立 件 [5) 
图 1.2.36 ”快捷 菜单 图 1.2.37 “DXF/DWG 输出 ”对 话 框 





Step5. 此 时 系统 弹出 “DXF/DWG 清理 -平板 形式 1” 对 话 框 ， 并 在 该 对 话 框 中 显示 展 
开 图 样 的 DXF 图 形 ， 单 市 上 如 入 饥 ， 保 存 DXF 文件 并 关闭 该 对 话 框 。 


1.3 SolidWorks 白金 展开 放样 范例 





本 节 将 通过 几 个 典型 的 范例 ， 介 绍 在 SolidWorks 中 饭 金 展开 放样 的 应 用 。 常 用 的 饭 金 
件 创建 方法 有 特征 建 模 法 、 帮 样 折 莹 法 、 实 体 分 割 转换 法 以 及 涛 配 建 模 法 等 ， 放 样 折 玖 法 
前 文中 已 有 介绍 ,本 广 将 重点 介绍 其 余 三 种 方法 。 读 者 要 注意 个 同类 型 狐 金 件 的 创建 思路， 
以 及 天 因子 的 设置 方法 。 在 本 书后 面 的 章节 中 , 对 于 各 种 不 同形 状 的 饭 金 件 及 饭 金 闻 配 体 ， 
将 只 介绍 其 创建 与 展开 的 过 程 ， 展 开 图 样 的 创建 过 程 将 不 再 资 述 。 























1.3.1 苑 例 1 一 一 特征 建 模 法 


特征 建 醒 法 是 利用 SolidWorks 饭 金 柜员 中 的 饭 金 特征 创建 命令 进行 建 模 ， 如 基体 -法 
、 边 线 法 三 、 冬 接 法 三 每。 这 种 建 模 思 路 十 分 适用 于 创建 平板 构件 (如 机 箱 、 机 柜 等 产 
品 ) 以 及 柱 形 表 面 饭 金 件 。 

下 面 以 笠 鹤 圆柱 官 饭 金 为 例 ， 介 绍 特征 建 醒 法 的 应 用 。 笠 截 圆 柱 管 是 在 普通 圆柱 管 的 


llk 
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上 端 被 一 个 与 其 轴线 成 一 定 角 度 的 正 垂 面 截断 而 形成 的 构件 ， 如 图 1.3.1 所 示 。 
Task1. 创建 斜 汕 圆柱 管 
Step1. 新 建 模 型 文件 。 


a) 未 展 平 状态 b) 展 平 状态 
图 1.3.1 和 斜 截 圆柱 管 的 创建 与 展 平 

Step2. 创建 图 1.3.2 所 示 的 基体 -法 兰 1。 选择 下 拉 菜 单 | 乡 吉 加 | 一。 扳 全 上 一 交 
葬 | 基体 法 兰 凶 命令; 选取 前 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ,绘制 图 1.3.3 所 示 的 横断 面 草图 ， 
在 槛 和 直 区 域 的 |zj 下 拉 列表 中 选择 项 ， 在 <6 文本 框 中 输入 深度 值 500; 在 
下 全 参数 (5) 弛 人 全 多 (gx 域 的 文本 框 中 输入 厚度 什 1.5， 在 局 文本 框 中 输入 圆 角 半径 值 1.5; 在 

折 套 科 数 (&)|x 域 的 文本 框 中 选择 攻 豆 , 将 KK 文本 框 中 将 因子 系数 值 设置 为 0.5; 单 击 学 
按钮 ， 完 成 基体 -法 兰 1 的 创建 。 






































| 


图 1.3.2 ”基体 -法 兰 1 图 1.3.3 ”横断 面 草图 1 

说 明 : 根据 前 文 介绍 ，K 因子 的 设置 值 与 匆 金 件 的 板 厚 (了 ) 以 及 内 侧 折 弯 半径 (R) 
有 关 , 当 RIT>5 时 , KK 因子 值 取 0.5。 本 例 中 折 弯 半径 值 (注意 不 是 站 文本 框 中 的 半径 值 ) 
为 130， 板 厚 值 为 1.5， 故 尺 因子 的 值 设 置 为 0.5。 

Step3. 创建 图 1.3.4 所 示 的 切除 - 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜 单 [天 六 加 sb> 切除。 n> 
国 | 拉 个 @@.… 命令， 选取 右 视 基准 面 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 1.3.5 所 示 的 横断 面 草图 ; 在 
对 话 框 中 选中 隐 昌 疝 切除 |) 复 选 框 ， 取 消 选中 所 正 亚 茹 除 同 复 选 框 ; 单 击 学 按钮 ， 完 成 切 
除 - 拉 伸 1 的 创建 。 

Step4. 选择 下 拉 菜 单 [这 此 加 | =p” 国 | 保存 @) 命 仿 ， 将 模型 命名 为 “ 斜 截 圆柱 管 ”， 
保存 全 D:\sw16.15\work\ch01.03.01。 
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图 1.3.4 ”切除 - 拉 伸 1 图 1.3.5 横断 面 草图 2 
Task2. 展 平 斜 蕉 圆柱 管 


Step1. 在 设计 树 中 右 击 蝎 “天 关 ! 特 征 ,在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “解除 压缩 ” 命 
邻 按钮 Ie)， 即 可 将 饭 金 展 平 ， 如 图 1.3.1b 所 示 。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 襄 伴 加 | ep 另存 为 向 ， 命令， 将 展开 后 的 饭 金 件 命名 为 “ 斜 截 
圆柱 管 展开 ”并 保存 。 

Task3. 生成 饭 金 工程 图 


Stage1. 新 建 工 程 图 





Step1. 选择 下 拉 菜 单 | 广 介 加 | ep 上 | 新 建 如 命令， 有 系统 弹出 “新 建 SolidWorks 
文件 ”对 话 框 。 

Step2. 在 “新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 中 选择 “gb_a3” 模 板 ， 单 市 [确定 “x 包 ， 
完成 工程 图 的 创建 。 


Stage 2. 创建 普通 视 


Step1. 选择 零件 模型 。 在 “模型 视图 ”对 话 框 中 吴 , 问 器 生 外 风 系统 提示 下 ， 单 市 
.要 插入 的 委任 4 装配 体 (四 jx 域 中 的 | 浏览 鸭 ， | 按钮 ， 系 统 弹 出 “打开 ”对 话 框 ， 在 这 找 范围 I): 
下 拉 列 表 中 选择 目录 Di:\sw16.15\work\ch01.03.01， 然 后 选择 模型 文件 “ 斜 截 圆柱 
管 .SLDPRT”， 单 市 下 王 久 向 ， 

Step2， 定 义 视图 参数 。 在 戎 让 (oj 区域 中 单 击 “前 视 ” 按 钮 加 |， 采用 默认 的 图 样 比例 ; 
在 潜 项 (M3) 芭 域 中 选中 I 自动 开始 投影 视图 (A) 复 选 框 。 

Step3. 放置 视图 。 将 鼠标 指针 移动 至 图 形 区 ， 选 择 合适 的 放置 位 置 单 击 ， 以 生成 主 
视图 ， 在 主 视图 的 右 侧 单 击 以 生成 左 视图 。 

Step4. 单 击 “ 投 影视 图 ”对 话 框 中 的 将 按钮 ， 完 成 普通 视图 的 创建 ， 如 图 1.3.6 所 示 。 









































图 1.3.6 创建 普通 视图 
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Stage 3. 创建 平面 展开 视图 


Step1. 单 击 任务 窗 格 中 的 “视图 调 色 板 ” 按 钮 轩 ， 打 开 “ 视 图 调 色 板 ”对 话 框 。 

Step2. 单 击 “ 浏 览 ”按钮 国 |， 系 统 弹出 “打开 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 选择 模型 广 
件 “ 和 斜 截 圆柱 管 .SLDPRT” 并 打开 ， 在 “视图 调 色 板 ”对 话 框 中 显示 零件 的 视图 预览。 

Step3. 在 打开 的 “视图 调 色 板 ” 对 话 框 中 ， 将 “(A) 平板 形式 ”的 视图 拖 到 工程 图 
图 样 上 ， 在 系统 弹出 的 SolidWorks 对 话 框 中 单 击 国 是 罗 | 交 乌 ， 单 击 允 按钮 。 

Step4. 调整 视图 比例 , 单 击 平板 视图 ,在 系统 弹出 的 “工程 图 视图 3” 对 话 框 的 些 倒 (9 
区 域 中 选中 名 使用 自 室内 比 便 四 单 选项 ， 在 其 下 方 的 下 拉 列 表 中 选择 比例 值 为 1:10。 

Step5. 单 击 “工程 图 视图 3” 对 话 框 中 的 学 按钮 ， 完 成 平面 展开 视图 的 创建 ， 如 图 
1.3.7 所 示 。 



































图 1.3.7 创建 平面 展开 视图 
说 明 : 平面 展开 视图 创建 完成 后 可 以 隐藏 其 中 的 折 弯 注释 和 折 弯 线 . 


Stage 4. 创建 标注 














Step1. 创建 中 心 线 。 选 择 下 拉 菜 单 国 罗 国 p> 注解 由 一 本 3 | 中心 线 民 )… 命令， 
系统 弹出 “中 心 线 ” 对 话 框 ， 依 次 选取 图 1.3.8 所 示 的 直线 1、 直 线 2、 直 线 3 和 直线 4， 
此 时 系统 会 自动 为 视图 添加 中 心 线 ， 单 击 “ 中 心 线 ” 对 话 框 中 的 党 按钮， 完成 中 心 线 的 
添加 。 

Step2. 创建 中 心 符号 线 。 选择 下 拉 菜 单 睛 着 剖 一 注解 鼎 一 和 全 | 中 心 符号 线 (站 
命令 ， 系 统 弹 出 “中 心 符号 线 ” 对 话 框 。 选 取 图 1.3.8 所 示 的 圆 弧 1， 此 时 系统 会 自动 为 视 
图 添加 中 心 符号 线 ， 单 击 “ 中 心 符号 线 ” 对 话 框 中 的 党 按钮 ， 完 成 中 心 符号 线 的 添加 。 

说 明 : 选中 中 心 线 或 中 心 符号 线 ， 然 后 拖 动 其 端点 ， 可 以 调整 中 心 线 或 中 心 符号 线 的 
长 度 . 














国 泊 1 百 线 1 2 下 续 3 和 4 
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Step3. 创建 尺寸 标注 。 选 择 下 拉 菜 单 [于 由 |] es 尺寸 6) esp 芒 | 智 能 尺寸 @) 合 
令 ， 系 统 弹 出 “尺寸 ”对 话 框 。 为 视图 添加 图 1.3.9 所 示 的 尺寸 标注 。 
Step4. 创建 注解 。 选 择 下 拉 菜 单 | 戎 大 多 |] 一 ”注解 如 esp 入 | 注释 加. 命 仿 ， 系 
统 弹 出 “注释 ”窗口 ， 单 击 剖 吉 吕 区 域 中 的 “下 画 线 引线 ”按钮 由 |， 选 取 图 1.3.10 所 示 的 
边线 ， 在 合适 的 位 置 处 单 击 ， 在 注解 文本 框 中 输入 “1.5 厚 ”; 单 击 按钮 ， 完 成 注解 的 


创建 。 


ey 0 0 


图 1.3.9 ”创建 尺寸 标注 图 1.3.10 ”创建 注解 



























































选取 此 边线 
1 








Stage 5. 保存 文件 

















饭 金 工程 图 创建 完毕 。 选 择 下 拉 菜 单 | 详 介 加 | =p” 加 | 保存 @) 命令 ， 即 可 保存 工程 图 
文件 。 
Task4. 输出 DXF/DWG 文件 





Stepl. 打开 文件 D:\sw16.1S$\worksch01.03.01\ 斜 截 圆柱 管 展开 .SLDPRT。 

Step2. 选择 命令 。 在 设计 树 中 右 击 岛 “到 2 特征， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
输出 到 DXF /DG (0D) 命令 ， 采 用 默认 的 格式 与 名 称 ， 单 市 [国有 歧 : 包 . 

Step3. 设置 输出 参数 。 单 击 “DXFDWG 输出 ”对 话 框 卉 出 对 讲 () 区 域 如 后 的 文本 
框 ， 选 取 图 1.3.11 所 示 的 点 为 原点 《隐藏 折 弯 线 与 边界 框 )， 单 击 “ 负 ; 后 的 文本 框 ， 选 取 
1.3.11 所 示 的 边线 为 X 轴 参 考 ， 单 击 ” 按钮 。 

Step4. 此 时 系统 弹出 图 1.3.12 所 示 的 “DXF/DWG 清理 -平板 形式 1” 对 话 框 ， 并 在 该 
对 话 框 中 显示 展开 图 样 的 DXF 图 形 , 单 市 时 全 党 | 扩 钮 ,保存 DXF 文件 并 关闭 该 对 话 框 。 

















Task5. 打印 出 纸样 与 手工 下 料 勇 裁 








如 在 实际 生产 加 工 中 需要 手工 下 料 勇 裁 ， 可 以 采用 下 面 两 种 方法 。 

方法 一 : 打印 出 纸样 下 料 。 将 展 平 图 样 以 1:1 的 比例 打印 出 纸样 ， 再 将 纸样 贴 合 到 板 
料 之 上 ， 根 据 纸样 上 的 曲线 轮廓 进行 下 料 剪 裁 。 

方法 二 : 根据 尺寸 下 料 。 在 板 料 上 选取 一 个 参考 点 ,采用 测量 的 方法 量 取 直 边 的 尺寸 ， 
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也 可 以 在 饭 金 工程 图 中 标注 直 边 的 大 寸 ;， 对 于 曲线 轮廓 边 ， 可 以 创建 一 系列 的 等 分 点 ， 然 
后 测量 等 分 挟 相 对 于 参考 点 的 平面 坐标 值 ， 在 板 料 上 确定 这 些 点 的 位 置 并 光滑 连接 各 所得 
到 曲线 轮廓 。 


















SEE 区 








选取 此 点 ”和 选取 此 边线 
、 I 
1 


ne 


I 
册 除 对 象 [9| | 保存 | 取消 | 


图 1.3.11 选取 原点 与 X 轴 参考 图 1.3.12 “DXF/DWG 清理 -平板 形式 1” 对 话 框 








妆 配 建 模 法 





1.3.2 泡 例 2 














效 配 建 模 法 一 般 用 于 创建 加 工 中 需要 焊接 的 饭 金 件 。 创 建 思 路 征 : 先 用 特征 建 模 、 放 
样 折 过 等 方法 创建 各 个 构件 ， 再 将 构件 进行 装配 ， 然 后 对 各 个 构件 分 别 进行 展 平 放样 操作 。 
实际 加 工时 是 先 根 据 展 乎 图 样 生 产 各 个 构件 ， 再 将 构件 进行 焊接 。 

下面 以 两 节 拱 形 《〈 半 长 圆 ) 任意 角 棕 头 为 例 ， 介 绍 疤 配 建 醒 法 的 应 用 。 两 季 拱 形 〈 半 
长 圆 ) 任意 角 弯 头 是 由 两 个 形状 相同 的 拱 形 《〈 半 长 圆 ) 柱 管 接合 而 成 的 构件 ， 如 图 1.3.13a 


a) 未 展 平 状态 b) 展 平 状态 
图 1.3.13 ”两 节 拱 形 〈 半 长 圆 ) 任意 角 灾 头 的 创建 与 展 平 





























Task 1. 创建 两 节 拱 形 〈 半 长 圆 ) 任意 角 弯 头 
Stage1. 创建 端 节 


Step1. 狐 建 模型 文件 。 : 
Step2. 创建 图 1.3.14 所 示 的 基体 -法 兰 1。 选 择 下 拉 菜 单 [于 和 p> 弧 全 中。 > 
她 | 革 林 法 兰 负 命令, 选取 上 视 基准 面 作为 草图 基准 面 , 绘制 图 1.3.15 所 示 的 横断 面 草图 ; 
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在 豆 息 区域 的 | 习 下 拉 列 表 中 选择 国 B9 国 轩 远 项 ， 在 如 文本 框 中 输入 深度 值 400; 在 
斤 全 佐 数 (区 域 的 x 个 文 木 框 中 输入 厚度 值 1, 选中 区 反 向 四 复 选 框 , 在 六 文本 框 中 输入 加 
角 半 径 值 1， 在 | 区 拆 这 系数 (a) 域 的 文本 框 中 选择 他 3 强 ， 将 |KK 因 子 系数 值 设置 为 0.5， 单 
击 和 按钮 ， 完 成 基体 -法 兰 1 的 创建 。 











图 1.3.14 基体 -法 兰 1 图 1.3.15 ”横断 面 草 图 1 
























Step3. 创建 图 1.3.16 所 示 的 切除 - 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 医 入 加 | = 切除 
一 >” 回 | 拉 伸 外 命令 ， 选 取 前 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 1.3.17 所 示 的 横断 面 
框 ; 选中 四 芝 自 2 复 选 框 ， 在 该 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 图 汪 量 
除 - 拉 伸 1 的 创建 ，。 

图 1.3.16 切除 - 拉 伸 1 图 1.3.17 横断 面 草图 2 
Step4. 选择 下 拉 菜 单 [这 此 加 | esp 国保 在 @) 命令 ， 将 模型 命名 为 “ 拱 形 〈 半 长 圆 ) 


草图 ， 在 对 话 框 匡 生 到 区域 的 | 光 | 下 拉 列 表 中 选择 国 
| | 
柱 管 ” 保存 至 D:\sw16.15\work\ch01.03.02。 





Stage2. 装配 ， 生 成 两 节 拱 形 《〈 半 长 圆 ) 任意 角 弯 头 


Step1. 新 建 一 个 装配 文件 。 选 择 下 拉 菜单 | 普 此 加]」 到 和 |] | 新 建 如 .… 命 仿 , 在 系统 弹 
出 的 “新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 中 选择 “gb_assembly” 模 板 ， 单 击 [确定 “| 扩 钙 ， 
进入 装配 环境 。 

Step2. 添加 第 一 个 拱 形 〈 半 长 圆 ) 柱 管 。 

(1) 引入 零件 。 进 入 装配 环境 后 ， 系 统 会 自动 弹出 “开始 装配 体 ” 对 话 框 ， 单 击 “ 开 
始 装 配 体 ” 对 话 框 中 的 | 浊 @@.， 按钮， 在 系统 弹出 的 “打开 ”对 话 框 中 选取 
D:\sw16.15\work\ch01.03.02\ 拱 形 ( 半 长 加 柱 管 .SLDPRT,， 单 击 上 加 | 扩 馈 ， 

(2) 单 击 “开始 装配 体 ” 对 话 框 中 的 乌 按钮 ， 零 件 固定 在 原点 位 置 。 
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Step3. 添加 图 1.3.18 所 示 的 第 二 个 拱 形 《〈 半 长 圆 ) 柱 管 并 定位 。 

(1) 引入 零件 。 选择 下 拉 菜 单 | 王国 ] me 零 部 件 (0) ”mes [加 | 现 有 夫 件 | 装配 体 (Ej… 命令 ， 
系统 弹出 “插入 零 部 件 ” 对 话 框 ， 单 击 “ 插 入 零 部 件 ” 对 话 框 中 的 _ 训 @.， | 按钮， 在 系 
统 弹 出 的 “打开 ”对 话 框 中 选取 拱 形 〈 半 长 圆 ) 柱 管 ， 单 击 国 薄 @ 按 钮 ， 将 零件 放置 并 调 
整 到 合适 的 位 置 ， 如 图 1.3.19 所 示 。 

(2) 添加 配合 ， 使 零件 完全 定位 。 


第 二 个 零件 
’ 
’ 

’ 

’ 


图 1.3.18 添加 第 二 个 零件 图 1.3.19 调整 后 的 零件 位 置 




















Q@D 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 手 入 国 | esp 念 | 配 全 (Wj, 命令 (或 在 “装配 休 ” 工 具 栏 
中 单 击 玉 按钮 )， 系 统 弹出 “配合 ”对 话 框 。 

@ 添加 “重合 ”配合 。 单 击 “ 配 合 ” 对 话 框 中 的 区 按钮 ， 分 别 选取 两 模型 中 的 前 视 
基准 面 为 重合 对 象 ， 单 击 快捷 工具 条 中 的 外 | 边 钮 。 

@ 添加 “重合 ”配合 。 单 击 “ 配 合 ”对 话 框 中 的 区 | 按钮 ， 分 别 选取 两 模型 中 的 切口 








表面 为 重合 对 象 ， 如 图 1.3.20 所 示 ， 单 击 快捷 工具 条 中 的 北 按 钮 。 


SS 


选取 此 面 






mm 


放大 图 ws 
选取 此 边线 





图 1.3.20 ”选取 重合 对 象 
@ 添加 “重合 ”配合 。 单 击 “ 配 合 ” 对 话 框 中 的 区 | 按钮 ， 分 别 选取 两 模型 切口 处 的 
直 边 为 重合 对 象 ， 如 图 1.3.20 所 示 ， 单 击 快捷 工具 条 中 的 哆 按钮 
@ 单 击 “ 配 合 ” 对 话 框 的 名 按钮 ， 完 成 零件 的 定位 。 
Step4. 选择 下 拉 菜 单 | 这 此 加 |] ep 国 | | 保存 人 @) 命令 ,将 模型 命名 为 “两 节 拱 形 ( 半 长 
圆 ) 任意 角 弯 头 ” 保存 装配 模型 。 
Task2. 展 平 两 节 拱 形 〈 半 长 圆 ) 任意 角 弯 头 


从 上 和 面 的 创建 过 程 中 可 以 看 出 两 市 拱 形 ( 半 长 加 ) 任意 角 要 头 是 由 两 个 拱 形 〈 半 长 圆 ) 
柱 过 猴 配 形成 的 ， 所 以 其 展开 上 只 需 对 单 节 拱 形 《〈 半 长 圆 ) 柱 管 展开 ， 有 共 体 方法 如 下 。 
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Step1. 打开 模型 文件 D:\sw16.15\work\ch01.03.02\ 拱 形 ( 半 长 圆 ) 柱 管 .SLDPRT。 
Step2. 在 设计 树 中 右 击 区 了 了 站 于 式 1 特 征 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “解除 压缩 ” 
命令 按钮 Li， 即 可 将 饭 金 展 平 ， 展 平 结果 如 图 1.3.21 所 示 。 


hy 


图 1.3.21 拱 形 《〈 半 长 圆 ) 柱 管 展 开 图 


Step3， 选择 下 拉 菜 单 磊 种 国 | es 另存 为 多 命令 , 将 展开 后 的 饭 金 件 命名 为 “ 拱 形 
( 半 长 圆 ) 柱 管 展开 ”并 保存 。 


Task3. 生成 饭 金 工程 图 


Stepl. 狐 建 工程 图 文件 ， 选 择 “gb_a3” 模 板 。 

Step2. 选择 零件 模型 。 在 “模型 视图 ”对 话 框 中 加 , 关 人 多 “的 系统 提示 下 ， 单 市 
| 要 插入 的 夫 休 /装配 体 E)|x 域 中 的 [浏览 的 | 按钮 ， 系 统 弹出 “打开 ”对 话 框 ; 在 | 查找 范围 部 ) 
下 拉 列 表 中 选择 目录 Di:\sw16.15\work\ch01.03.02， 然 后 选择 模型 文件 “ 拱 形 ( 半 长 贺 ) 柱 
管 .SLDPRT”， 单 市 LE 久 向， 

step3. 创建 普通 视图 。 在 其 向 (@) 区 域 中 单 击 “ 前 视 ” 按 钮 加]， 采 用 默认 的 图 样 比例 ， 
选中 属 目 动 开始 投影 视图 向 复 选 框 ; 将 鼠标 指针 移动 至 图 形 区 ， 选 择 合适 的 放置 位 置 单 击 ， 
生成 主 视图 ， 在 主 视图 的 下 方 单 击 以 生成 俯视 图 ; 单 击 “ 模 型 视图 ”对 话 框 中 的 气 按 钮 ， 
完成 普通 视图 的 创建 ， 如 图 1.3.22 所 示 。 

step4. 创建 展开 视图 。 单 击 任务 窗 格 中 的 “视图 调 色 板 ” 按 钮 剧 ， 打 开 “ 视 图 调 色 
板 ” 对 话 框 ， 单 击 “ 浏 览 ”按钮 国 |， 在 “打开 ”对 话 框 中 选择 模型 文件 “ 拱 形 〈 半 长 圆 ) 
人 柱 管 .SLDPRT” 并 打开 ; 将 “(A) 平板 形式 ”的 视图 拖 到 工程 图 图 样 上 ， 在 系统 弹出 的 
SolidWorks 对 话 框 中 单 击 国 是 CO | 拉 钮 ， 单 击 “ 工 程 图 视图 ”对 话 框 中 的 吧 按 钮 。 

Step5. 参照 图 1.3.22， 对 工程 图 进行 标注 。 
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图 1.3.22 创建 普通 视图 
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Step6， 狐 金工 程 图 创建 完毕 。 选 择 下 拉 菜 单 | 区 些 加 | ep 国 | | 保存 @) 命令 ， 即 可 保存 
工程 图 文件 。 
Task4. 输出 DXF/DWG 文件 


Step1. 打开 文件 D:\sw16.15\work\ch01.03.02\ 拱 形 ( 半 长 圆 ) 柱 管 展开 .SLDPRT。 
Step2. 选择 命令 。 在 设计 树 中 右 击 加 下 极 型式! 特征， 人 me 
在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 御 出 到 WF /IW6 0 命令 ， 
采用 默认 的 格式 与 名 称 ， 单 市 [ 呈 于 回 上 控 馈 。 
Step3. 设置 输出 参数 。 采 用 默认 的 输出 参数 ， 单 击 
” 按钮 。 请 
Step4. 此 时 系统 弹出 图 1.3.23 所 示 的 “DXF/DWG 
清理 -平板 型 式 1” 对 话 框 ， 并 在 该 对 话 框 中 显示 展开 图 
样 的 DXF 图 形 , 单 击 国保 时 | 六 钮 ， 保 存 DXF 文件 并 ”图 13.23 “DXF/IDWG 清理 -平板 
关闭 该 对 话 框 。 0 














1.3.3 范例 3 





实体 分 割 转换 法 


实体 分 割 转换 法 也 是 创建 焊接 饭 金 件 的 一 种 方法 , 适用 于 创建 整体 性 较 强 的 饭 金 模型 ， 
最 终 得 到 的 仍 是 疙 配 体 模型 。 创 建 思路 是 : 先 用 实体 特征 建 模 创 建 焊接 饭 金 件 的 整体 ， 青 
利用 分 割 命 令 从 整体 模型 中 分 割 出 各 个 构件 实体 并 目 动 生成 装配 体 ， 再 将 构件 进行 处 理 并 
转换 成 可 展开 的 饭 金 件 模型 。 

下 面 以 60"” 三 节 圆 形 等 径 这 头 为 例 ， 介 绍 实体 分 割 转换 法 的 应 用 。60” 三 丰 圆 形 等 径 
弯 头 是 由 三 节 等 径 的 圆柱 管 构成 的 ， 且 两 端口 平面 夹 角 为 60”， 首 尾 两 端 节 较 短 ， 是 中 间 
节 的 一 半 ， 如 图 1.3.24 所 示 。 


























a) 未 展 平 状 态 b) 展 平 状态 
图 1.3.24 ”60" 三 节 圆 形 等 径 弯 头 的 创建 与 展 平 


Task 1. 创建 60” 三 节 圆 形 等 径 弯 头 
Stage1. 创建 端 节 模型 


Stepl. 狐 建 模型 文件 。 
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Step2. 创建 图 1.3.25 下 选择 下 拉 菜 单 [ 轿 入 国 | ep 区 | 草图 绘制 命令 ; 先 
取 前 视 基准 而 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 1.3.25 所 示 的 草图 1。 

Step3. 创建 图 1.3.26 所 示 的 基体 法 兰 1 选择 下 拉 菜 单 [ 吴 六 | 瑟 。 白 全 几 一 四 
她 | 基体 法 兰 员 .… 命 今 , 选取 上 视 基准 面 作为 草图 基准 面 , 绘制 图 1.3.27 所 示 的 横断 面 草图 ; 
在 普 自 二 区域 的 [区 下 拉 列 表 中 选择 国 本 二 光世 ， 选 取 图 1.3.28 所 示 的 顶点 ; 在 
饭 金 参数 (5) 区 域 的 <n 文本 框 中 输入 厚度 值 1， 在 六 文本 框 中 输入 圆 角 半 径 值 1;， 在 
| 加 折 达 系 燥 (Bx 域 的 文本 框 中 选择 国 蝇 ， 将 | 民办 子 系数 值 设置 为 0.5;， 单 击 喀 按钮 ， 完 
成 基体 -法 兰 1 的 创建 。 


























图 1.3.26 基体 -法 兰 1 





图 1.3.27 ”横断 面 草 图 图 1.3.28 定义 指 定 顶点 


Step4. 创建 图 1.3.29 所 示 的 切除 - 拉 伸 - 薄 壁 1。 选 择 下 拉 菜 单 | 攒 二 加 | es 切除 
一 > 回 | 拉 种 外 命令， 选取 草图 1 为 横断 面 草图 ， 选 中国 菏 壁 特 年 D 复 选 框 ， 在 该 区 
域 的 | 殖 下 拉 列 表 中 选择 国 国 强项 ,在 xm 文本 框 中 输入 深度 值 0.1; 单 击 按钮 ， 系 统 
弹出 图 1.3.30 所 示 的 “要 保留 的 实体 ”对 话 框 ,选中 外 所 有 实体 (向 单 选项 ， 单 击 [ 丁 家 馈 ， 
完成 切除 - 拉 伸 - 薄 壁 1 的 创建 。 











x| 
El 职 消 tO) ) | 才 助 rH) )| 


实 件 
全 所 有 实 性 fo) 
个 所 选 实体 /5) 







图 1.3.29 ”切除 - 拉 伸 - 注 壁 1 图 1.3.30 “要 保留 的 实体 ”对 话 框 





Step5. 选择 下 拉 菜单 | 这 此 加 | 王国 | 保存 人 @) 命令 ,将 模型 命名 为 “60*。 三 节 圆 形 等 
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径 弯 头 ” 并 保存 至 D:\sw16.15\work\ch01.03.03。 

Step6. 插入 新 零件 (一 )。 右 击 设计 树 所 电 证 记 抽 下 级 菜单 中 的 - 国 亨 让 贡 则 
选项 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 按 人 到 新 专 件 .… 命令 ， 将 模型 命名 为 “60” 三 节 圆 形 
等 径 弯 头 首 节 ” 保存 零件 模型 。 

Step7. 插入 新 零件 (二 )。 右 击 设计 树 所 一 Ba 其 下 级 荧 单 中 的 [ 硬 让 基 则 
选项 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 括 人 天 新 专 件 .… 出 命令， 将 模型 命名 为 “60” 三 节 国 形 
等 径 弯 头 中 节 ”， 保 存 零件 模型 。 

Step8. 持 入 新 零件 (三 ). 右 击 设 计 树 罩 鼎 节 a 邮 下 级 芝 单 中 的 eb 
选项 ， 厅 基 统 基 出 的 亿 拓 来 音 中 过 皇 EEEEE 到 国 ， 将 模型 命名 为 “60" 三 节 圆 形 
等 径 芍 头 尾 节 ”， 保 存 零 件 模 型 。 

Stage2. 装配 ， 生 成 60” 三 节 圆 形 等 径 弯 头 

新 建 一 个 装配 文件 ， 将 60"。 三 节 圆 形 等 径 弯 头 首 节 、 中 节 和 尾 节 进行 装配 ， 将 模型 命 
名 为 “60" 三 节 圆 形 等 径 弯 头 ” 保存 装配 模型 。 

Task2. 展 平 60” 三 节 圆 形 等 径 灾 头 


从 上 面 的 创建 过 程 中 可 以 看 出 ， 在 现 有 的 软件 中 ， 由 于 插入 新 零件 后 只 保留 了 实体 特 
征 ， 创 建 的 饭 金 特征 并 不 存在 ， 因 而 展开 放样 只 能 通过 “ 拉 伸 切除 ”命令 ， 保 留 其 要 展 平 
的 部 分 ， 从 而 进行 展开 放样 ， 其 操作 过 程 如 下 ， 


Stage1. 展 平 60” 三节 圆 形 等 径 弯 头 首 节 
























































Step1. 打开 模型 文件 D:\sw16.1S\workch01.03.02\60"” 三 节 圆 形 等 径 弯 头 .SLDPRT。 

Step2. 定义 保留 “ 首 节 ” 部 分 。 右 击 设计 树 中 的 加 一世 寺 征 ， 在 系统 弹出 的 
快捷 菜单 中 单 击 “编辑 特征 ”按钮 团 |， 单 击 按钮， 系统 阐 出 “要 保鲜 的 实体 ”对 话 框 ， 
依次 选中 信 所 汗 实 体 加 单 选项 和 国 国 3 浊 复 先 框 ， 单 币 [ 而 8 上: 钮 ， 完 成 保留 “ 首 节 ”部 分 
的 创建 。 

step3， 创建 展 平 (图 1.3.31 )。 选 择 下 拉 菜 单 [ 王 X 国 | 一 扳 全 四 一， 
起 | 属 开山 命令 ;选取 图 1.3.32 所 示 的 边线 为 固定 面 边线 ， 单 击 | 收集 所 有 折 这 (8) | 按 乌 ， 单 市 
% 按钮 ， 完 成 饭 金 的 展开 。 


图 1.3.31 ” 展 平 后 的 饭 金 图 1.3.32 ”选取 回 定 面 边线 
Step4. 选择 下 拉 菜 单 [交加 | 一。 国 | 另存 为 (8 命令， 将 模型 命名 为 “60。 三 节 圆 形 
等 径 弯 头 首 节 展开 ”%” 保存 饭 爹 模型 。 
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Stage2. 展 平 60” 三 节 圆 形 等 径 弯 头 中 节 
展 平 60” 三节 圆 形 等 径 弯 头 中 节 〈 图 1.3.33)， 要 保留 的 实体 为 上 ， 并 将 模型 命 








名 为 “60"” 三 帮 圆 形 等 径 要 头 中 和 展开 ”， 话 细 操作 参考 Stage 1。 








图 1.3.33 ”60" 三 节 圆 形 等 径 弯 头 中 节 展 开 


Stage3. 展 平 60” 三 节 圆 形 等 径 弯 头 尾 节 








展 平 60” 三 下 圆 形 等 径 朗 头 尾 站 《图 1.3.34)， 要 你 留 的 实体 为 由 
名 为 “60” 三世 圆 形 等 径 弯 头 尾 贡 展开 ”， 详 细 操 作 参 考 Stage 1。 








Stage4. 装配 展开 图 

















新 建 一 个 装配 文件 ， 依 次 插入 零件 “60” 三 节 圆 形 等 径 弯 头 尾 节 展 开 ”“60" 三 节 圆 形 等 
径 弯 头 中 节 展 开 ”“60。 三 节 圆 形 等 径 弯 头 首 节 展开 ” 单 击 所 按钮 与 装配 体 原点 重合 放置 堆 
部 件 原点 ， 将 各 节 管 拼接 为 普通 圆柱 管 的 展 平 (图 1.3.35)， 完 成 后 将 文件 保存 为 “60” 三 节 
圆 形 等 径 玖 头 展 开 ” 


图 1.3.34 60"” 三 节 圆 形 等 径 弯 头 尾 节 展 开 图 1.3.35 60” 三 节 圆 形 等 径 营 头 展开 图 
Task3. 生成 首 忆 饭 金 工程 图 


Step1. 狐 建 工程 图 文件 ， 选 择 “gb_a2” 模 板 。 
Step2. 选择 零件 模型 。 在 “模型 视图 ”对 话 框 中 吴 . 及 RE 几 的 提示 下 ， 单 击 
凤 区 域 中 的 [浏览 鸭 。 | 按钮 ， 系 统 弹 出 “打开 ”对 话 框 ; 在 | 查 乒 范围 立 ) 
下 拉 列 表 中 选择 目录 D:\sw16.1S\worlkAch01.03.03， 然 后 选择 模型 文件 “60" 三 节 圆 形 等 径 弯 
头 首 节 .SLDPRT”， 单 击 荐 至 @| 拉 钮 。 

step3. 创建 普通 视图 。 在 其 向 (@) 区 域 中 单 击 “ 前 视 ” 按 钮 加 |， 采 用 默认 的 图 样 比例 ， 
选中 必 目 动 开始 投影 视图 向 复 选 框 ， 将 鼠标 指针 移动 至 图 形 区 ， 选 择 合适 的 放置 位 置 单 击 ， 
生成 主 视图 ， 在 主 视图 的 下 方 单 击 以 生成 俯视 图 ; 单 击 “ 模 型 视图 ”对 话 框 中 的 学 按钮 ， 
完成 普通 视图 的 创建 ， 如 图 1.3.36 所 未 。 

Step4. 创建 展开 视图 。 单 击 任 务 窗 格 中 的 “视图 调 色 板 ” 按 钮 蜗 ， 打 开 “ 视 图 调 色 
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板 ”对 话 框 ， 单 击 “ 浏 览 ”按钮 国 j， 在 “打开 ”对 话 框 中 选择 模型 文件 “60" 三 节 圆 形 
等 径 弯 头 首 闻 展开 .SLDPRT” 并 打开 ; 将 “(A) 平板 形式 ”的 视图 拖 到 工程 图 图 样 上 ， 
在 系统 弹出 的 SolidWorks 对 话 框 中 单 击 世 是 多 | 绞 钮 ， 将 展开 图 的 比例 调整 为 1:3， 单 
击 “ 工 程 图 视图 ”对 话 框 中 的 学 按钮 。 











| .0 厚 





图 1.3.36 ”创建 级 金工 程 图 
Step5. 参照 图 1.3.36， 对 工程 图 进行 标注 。 
Step6. 狐 金 工程 图 创建 完毕 。 选 择 下 拉 菜单 | 这些 加 | = 国 | | 保存 人 @) 命令， 即 可 保存 
工程 图 文件 。 
Task4. 输出 端 节 DXF/DWG 文件 


DXF/TWG 清理 - 平板 型 式 1 
























Stepl. 打开 文件 D:\sw16.15\work\ eol ke 
ch01.03.03\60 ”三 节 圆 形 等 径 营 头 首 节 展 
开 .SLDPRT。 

Step2. 选择 命令 。 在 设计 树 中 右 击 
外“ 区 1 特 征 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 
选择 出 命令 , 再 右 击 加 站 型 式 !， 然 后 选择 
辆 出 闻 DXF ZIYS 人 1 命令 ， 采 用 默认 的 格式 

称 ， 单 击 [ 虹 友 国 上 包 ， 

Step3. 设置 输出 参数 。 采 用 默认 的 输出 
参数 ， 单 击 尝 按钮 。 内 和 和 ”| 多 | 六 | 一 保 友 | 取消 | 

Step4. 此 时 系统 弹出 图 1.3.37 所 示 的 ”图 1.3.37 “DXF/DWG 清理 -平板 形式 1” 对 话 杠 
“DXF/DWG 清理 -平板 型 式 1” 对 话 框 ， 并 在 该 对 话 框 中 显示 展开 网 样 的 DXEF 图形， 和 单 击 
上 | 光 钮 ， 保 存 DXF 文件 并 关闭 该 对 话 框 。 

说 明 : 本 例 中 60。 三 节 圆 形 等 径 弯 头 尾 节 与 中 节 的 饭 金 工程 图 的 创建 以 及 DXF/DWG 
文件 的 输出 过 程 与 首 节 基本 相同 ， 在 此 不 再 黄 述 








请 
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第 盆 章 圆柱 管 展开 





介绍 圆柱 管 类 的 饭 金 件 在 SolidWorks 中 的 创建 和 展开 过 程 ， 
包括 普通 圆柱 管 、 斜 圆柱 管 、 普 通 顶 圆 柱 管 、 斜 截 椭圆 柱 管 和 斜 椭圆 柱 管 。 在 创建 和 展开 
此 类 人 饭 金 件 时 要 注意 定义 切口 的 位 置 和 固定 边线 的 选取 。 


2.1 普通 圆柱 管 
普通 圆柱 管 的 创建 要 点 是 在 创建 时 必须 留 下 一 定 的 切口 颖 际 ， 以 便 展 平 饿 人 金 ， 创 建 方 


法 可 以 采用 “基体 -法 兰 ” “转换 到 饭 金 ”放样 折 营 ”等 方法 。 下 面 以 图 2.1.1 所 示 的 模型 
为 例 ， 介 绍 在 SolidWorks 中 创建 和 展 平 普通 圆柱 管 的 一 般 过 程 。 











a) 未 展 平 状态 
图 2.1.1 普通 圆柱 管 的 创建 与 展 平 








Task1. 创建 普通 圆柱 管 

















Step1. 新 建 模 型 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 [六 任国 | esp [| 新 建 加. 命令 ， 在 系统 弹出 
的 “新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 中 选择 “零件 ”模块 ， 单 击 [确定 “| 术 钮 ， 进 入 建 模 
环境 。 

Step2， 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 手 入 四 | ep 饭 全 四“ ep 册 | 基体 法 兰 凶 . 命 
令 ， 或 单 击 “ 饭 金 ”工具 栏 上 的 “基体 -法 兰 / 落 片 ”按钮 同 | 

Step3. 定义 特征 的 横断 面 草图 。 选 取 前 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 在 草 绘 环境 中 绘制 
2.1.2 所 示 的 横断 面 草图 ; 选择 下 拉 菜 单 [王国 | 一 ”| 攻 | 退出 草图 命令 ， 退出 草 绘 环 境 ， 
此 时 系统 弹出 图 2.1.3 所 示 的 “基体 法 兰 ” 对 话 框 。 

Step4. 定义 饭 金 参数 属性 。 

(1) 定义 深度 类 型 和 深度 值 。 在 这 入 区 域 的 22 下 拉 列 表 中 选择 力 
本 框 中 输入 深度 值 200。 
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两 出 对 称 


矿 方 疝 = » 


饭 金 规格 (1M) 从 


三 使 用 规格 表 (@) 





ly 使 用 释放 樟 比 葬 拘 


比例 由): 
0.5 







| 


图 2.1.2 横断 面 草图 图 2.1.3 “基体 法 兰 ” 对 话 框 
说 明 : 也 可 以 拖 动 图 2.1.4 所 示 的 箭头 来 改变 深度 和 方向 。 





图 2.1.4 设置 深度 和 方向 





(2) 定义 饭 金 参数 。 在 稻 金 参数 (8)| 域 的 中 文本 框 中 输入 厚度 值 1.5, 选中 古 夏 疝 因 复 
选 框 ， 在 六 文本 框 中 输入 圆 角 半径 值 1.5。 

(3) 定义 饭 金 折 弯 系数 。 在 | 芭 白 杰 系 数 (&) 域 的 下 拉 列 表 中 选择 苹 台 ,将 民办 子 系 
数值 设置 为 0.5。 

Step5. 单 击 党 按钮 ， 完 成 基体 -法 兰 1 的 创建 。 

Step6. 选择 下 拉 菜 单 | 这 此 加 |」 一 w。， 加 | 保 夺 @ 命 仿 ， 将 模型 命名 为 “普通 圆柱 管 ” 
保存 饭 金 模型 。 
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Task2. 展 平 普通 圆柱 管 


在 图 2.1.5 所 示 的 设计 树 中 右 击 匡 了 将 吉 1 特征 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “ 解 除 
压缩 ”命令 按 饵 [着 ， 即 可 将 饭 金 展 平 ， 如 图 2.1.6 所 示 。 





普通 圆柱 管 【默认 << 点 从 > _ 星 示 状态 1>) 






外: 让 切割 清单 (1) 
a 方程 式 





图 2.1.5 设计 树 图 2.1.6” 展 平 后 的 饭 金 


2.2 和 斜 圆柱 管 





斜 圆 柱 管 是 由 两 个 平行 面 上 相互 错开 的 形状 大 小 相同 的 圆 跑 放样 形成 的 构件 ， 且 形成 
的 轴线 与 乙 平 面 成 一 定 的 角度 ， 也 可 以 认为 是 在 普通 圆柱 管 上 被 两 个 与 其 轴线 成 相同 角度 
的 正 垂 面 截断 而 形成 的 构件 。 下 面 以 网 2.2.1 所 示 的 模型 为 例 ， 介 绍 在 SolidWorks 中 创建 
和 展开 人 矢 圆 柱 管 的 一 般 过 程 。 

Task1. 创建 斜 圆 柱 管 


Step1. 狐 建 模型 文件 。 























a) 未 展 平 状态 b) 展 平 状态 
图 2.2.1 和 斜 圆 柱 管 的 创建 与 展 平 
Step2. 创建 图 2.2.2 所 示 的 基准 面 1。 选 择 下 拉 菜 单 | 颖 入 加 | esp 敬 考 几 问 体 @ n> 
党 | 基准 面包 命令， 选取 上 视 基准 面 为 参考 实体 ， 输 入 偏 移 距 离 值 300， 单 击 按钮 ， 
完成 基准 面 1 的 创建 。 
Step3. 创建 图 2.2.3 所 示 的 草图 1。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | ep 区 | 草图 绘制 命令; 选 
取 前 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 2.2.3 所 示 的 章 图 1。 
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图 2.2.2 ”基准 面 1 图 2.2.3 草图 1 


Step4. 创建 图 2.2.4 所 示 的 草图 2。 选 择 下 拉 菜 单 | 医大 四 | ep 区 | 草图 给 制 命 仿 ， 选 


取 上 视 基 准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 2.2.4 所 示 的 草图 2。 
Step5. 创建 图 2.2.5 所 示 的 草图 3。 选 择 下 拉 菜 单 [ 括 入 四 | 一。 区 | 草图 丝 制 命令 ， 选 


取 基 准 面 1 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 2.2.5 所 示 的 草图 3 (其 圆心 与 草图 1 中 的 轴线 站 
重合 )。 











图 2.2.4 草图 2 图 2.2.5 草图 3 


Step6. 创建 图 2.2.6 所 示 的 饭 金 特征 一 一 放样 折 弯 1。 选 择 下 拉 菜 单 | 参 志 加 | 
额 金 钙 esp 外 | 放样 的 折 索 忆 )… 命令 (或 在 “ 饭 金 (H)” 工 具 栏 中 单 击 “ 放 样 折 弯 ” 按 
钮 [多 )， 系 统 弹出 图 2.2.7 所 示 的 “放样 折 弯 1” 对 话 框 ， 依 次 选取 草图 2 和 草图 3 作为 放 
样 折 弯 特征 的 轮廓 〈 图 22.8); 在 “放样 折 弯 1” 对 话 框 的 瞩 魔 | 文本 框 中 输入 数值 1.5; 单 
击 ” 按钮 ， 完 成 放样 折 弯 特征 的 创建 。 





i 











图 2.2.6 ”放样 折 膏 1 
说 明 : 如 果 想 要 改变 加 材料 方向 ， 可 以 单 击 轧 订 | 文 本 框 前 面 的 “ 反 向 ”按钮 | 殖 | 来 改变 


加 材料 方向 。 
Step7. 选择 下 拉 菜单 [这 人 加 」 一 图 | 保存 名) 命 仿 ， 将 模型 命名 为 “ 斜 圆柱 管 ”， 保 
存 饭 金 模型 。 
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' 放 拌 折 变 1 了 
sl 调 





局 度 A 


位 折 膏 晓 数 县 


让 


全 最 大 误差 





.somm 加 
图 2.2.7 “放样 折 灾 1” 对 话 框 图 2.2.8 ”定义 放样 轮廓 


Task2. 展 平 斜 圆 柱 管 


“在 设计 树 中 右 击 罚 天 天 特征， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “解除 压缩 ”命令 按 
钮 | 但， 即 可 将 饭 金 展 平 ， 如 图 2.2.1b 所 示 。 


普通 椭圆 柱 管 
普通 椭圆 柱 管 与 普通 圆柱 管 类 似 ， 只 不 过 其 截面 发 生 了 一 些 变化 ， 创 建 时 注意 留 下 一 


定 的 切口 颖 险 ， 以 便 展 平 饭 金 。 下 面 以 网 2.3.1 所 示 的 模型 为 例 ， 介 绍 在 SolidWorks 中 创 
建 和 展开 普通 条 圆柱 管 的 一 般 过 程 。 








a) 未 展 平 状态 本 
图 2.3.1 ”普通 椭圆 柱 管 的 创建 与 展 平 


Task1. 创建 普通 椭圆 柱 管 


Step1. 新 建 模 型 文件 。 
Step2. 创建 图 2.3.2 所 示 的 基准 面 1 .选择 下 拉 菜单 | 戎 大 g 一 区 考 儿 条 体 人 一 多 
党 | 基准 面包 .… 命令 ， 选 取 上 视 基准 面 为 参考 实体 ， 输 入 偏 移 距离 值 600; 单 击 吧 按钮， 
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完成 基准 和 面 1 的 创建 。 
Step3. 创建 图 2.3.3 所 示 的 草图 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 症 入 加 | esp 芭 | 草图 给 制 命令 ， 选 
取 上 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 2.3.3 所 示 的 章 图 1。 


0.10 








图 2.3.2 ”基准 面 1 图 2.3.3 草图 1 


Step4. 创建 图 2.3.4 所 示 的 草图 2。 选 择 下 拉 菜 单 [后 入 国 | esp 区 | 草图 给 制 命令 ; 选 
取 基准 面 1 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 2.3.4 所 示 的 草图 2 (使 用 “转换 实体 应 用 ”命令 创建 
其 轮廓 )。 

Step5. 创建 图 2.3.5 所 示 的 放样 折 弯 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 轿 六 加 | es 铬 多 四。 一 四 
-最 | 放样 的 折 弯 @)… 命令 ， 依 次 选取 草图 1 和 草图 2 作为 放样 折 弯 特征 的 轮廓， 在 “放样 折 
这 ”对话 框 的 寿 谭 | 文本 框 中 输入 数值 1.5， 单 击 学 按钮 ， 完 成 放样 折 弯 特征 的 创建 。 





图 2.3.4 草图 2 图 2.3.5 ”放样 折 弯 1 


Step6. 选择 下 拉 菜 单 [ 详 伯 加 | 一 交加 | 保存 @) 命令 ,将 模型 命名 为 “普通 椭圆 柱 管 ”， 
保存 饭 金 模型 。 


Task2. 展 平 普通 椭圆 柱 管 


在 设计 树 中 右 击 国耻 站 全 式 ! 特 征 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “解除 压缩 ”命令 按 
钮 | 锡 |， 即 可 将 饭 爹 展 平 ， 如 网 2.3.1b 所 示 。 


2.4 ” 斜 稚 椭 圆柱 管 





笠 截 椭圆 柱 管 与 斜 截 圆 柱 管 类 似 ， 是 由 一 个 与 轴线 成 一 定 角度 的 正 垂 面 截断 李 圆 柱 管 
形成 的 构件 。 下 面 以 图 2.4.1 所 示 的 模型 为 例 ， 介 绍 在 SolidWorks 中 创建 和 展开 和 斜 截 椭圆 
柱 管 的 一 般 过 程 。 
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a) 未 展 平 状态 b) 展 平 状态 
图 2.4.1 斜 截 椭圆 柱 管 的 创建 与 展 平 





Task1. 创建 斜 截 椭圆 柱 管 


Stepl. 狐 建 模型 文件 。 

Step2. 创建 图 2.4.2 所 示 的 基准 面 1 选择 下 拉 菜 单 | 彝 太 加 一。 参考 几何 体 EC) 。 一 
党 | 直属 面色 命令， 选取 上 视 基 准 面 为 参考 实体 ， 输 入 偏 移 距离 值 600， 单 击 吧 按钮 ， 
完成 基准 面 1 的 创建 。 

Step3. 创建 图 2.4.3 所 示 的 草图 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 王 入 国 | esp 区 | 草图 绘制 命令; 选 
取 上 视 基准 面 作 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 2.4.3 所 示 的 草图 1， 








图 2.4.2 ”基准 面 1 图 2.4.3 草图 1 


Step4. 创建 图 2.4.4 所 示 的 草图 2。 选 择 下 拉 菜 单 [| 王 入 四 | ep 世 | 草图 给 制 命令 ， 选 
取 基 准 面 1 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 2.4.4 所 示 的 草图 2 (使 用 “转换 实体 应 用 ”命令 创建 


其 轮廓 )。 

Step5. 创建 图 2.4.5 所 示 的 放样 折 弯 1。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 加 | ep 匆 金 习 > 
而 | 放 样 的 折 弯 双 … 命令 ， 依 次 选取 草图 1 和 草图 2 作为 放样 折 弯 特征 的 轮廓 ， 在 “放样 折 
弯 ” 对 话 框 的 踢 麻 | 文本 框 中 输入 数值 1， 单 击 学 按钮 ， 完 成 放样 折 弯 特征 的 创建 。 











图 2.4.4 草图 2 图 2.4.5 ”放样 折 弯 1 
Step6. 创建 图 2.4.6 所 示 的 切除 - 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜 单 医 AD] > 四 中 > 
贺 | 拉 仲 种.… 命令 ， 选 取 前 视 基 准 而 为 草图 基准 而 ， 绘 制图 2.4.7 所 示 的 横断 面 草图 ; 在 
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对 话 框 苑 若 划 区 域 的 | 莘 下 拉 列 表 中 选择 本 本国 六 项 ， 选 中 忆 正 要 隐 加 | 复 选 框 ， 选 中 
lv 党 向 2 复 选 框 ， 在 该 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 于 训 诗 先 项 ， 单 击 按钮 ， 完 成 切除 - 拉 伸 


1 的 创建 。 
加 























8 
图 2.4.6 切除 - 拉 伸 1 图 2.4.7 横断 面 草图 
Step7. 选择 下 拉 菜 单 莹 此 加 | = 图 | 保存 名) 命令 , 将 模型 命名 为 “ 斜 截 椭圆 柱 管 ”， 


保存 饭 金 模型 。 
Task2. 展 平 斜 鹤 椭圆 柱 管 


”在 设计 树 中 右 击 国耻 太 开 式 ! 特 征 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “解除 压缩 ”命令 按 
钮 ej， 即 可 将 饭 金 展 平 ， 如 图 2.4.1b 所 示 。 


2.5“” 笠 椭 圆柱 党 








和 斜 椭圆 柱 管 是 由 两 个 平行 面 上 相互 错开 的 , 形状 大 小 相同 的 部 分 覃 圆 放 样 形成 的 构件 ， 
且 形 成 的 轴线 与 之 平面 成 一 定 的 角度 ， 也 可 以 认为 是 普通 椭圆 柱 管 被 两 个 与 其 轴线 成 相同 
角度 的 正 垂 面 截断 而 形成 的 构件 。 下 面 以 网 2.5.1 所 示 的 模型 为 例 ， 介 绍 在 SolidWorks 中 
创建 和 展开 和 斜 顶 圆柱 管 的 一 般 过 程 。 














图 2.5.1 和 斜 本 圆柱 管 的 创建 与 展 平 


Task1. 创建 斜 梢 圆柱 管 

Step1. 狐 建 模型 文件 。 

Step2. 创建 图 2.5.2 所 示 的 基准 面 1。 选 择 下 拉 菜 单 | 搬入 四 | ep 考 考 几何 体 作 > 
六 | 基准 面包 命令， 选取 上 视 基准 面 为 参考 实体 ， 输 入 偏 移 距离 值 600， 单 击 当 按钮 ， 
完成 基准 面 1 的 创建 。 
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Step3. 创建 图 2.5.3 所 示 的 草图 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 手 入 四 | esp 世 | 草图 给 制 命令 ， 选 
取 前 视 基 准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 2.5.3 所 示 的 草图 1。 





> 忆 / 
SS ~ / 
二 » / 
vw A 
图 2.5.2 ”基准 面 1 图 2.5.3 草图 1 





Step4. 创建 图 2.5.4 所 示 的 草图 2。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 四 | = 世 | 草图 丝 制 命令 ， 选 
取 上 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 2.5.4 所 示 的 草图 2。 





图 2.5.4 草图 2 
Step5. 创建 图 2.5.5 所 示 的 草图 3。 选 择 下 拉 菜 单 [ 手 六 国 | ep 世 | 草图 绘制 命令， 选 





取 基准 面 1 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 2.5.5 所 示 的 草图 3 (其 中 心 与 草图 1 中 的 轴线 端点 
重合 )。 

Step6. 创建 图 2.5.6 所 示 的 放样 折 弯 1。 选 择 下 拉 菜 单 [| 医 六 加 | 一 ww 氢 全 四。 > 
-最 | 放样 的 折 训 也 … 命令 ， 依 次 选取 草图 2 和 草图 3 作为 放样 折 弯 特征 的 轮廓 ， 在 “放样 折 
弯 ” 对 话 框 的 瞩 魔 | 文本 框 中 输入 数值 1， 单 击 吧 按钮 ， 完 成 放样 折 弯 特征 的 创建 。 

Step7. 选择 下 拉 菜 单 | 这 此 加] ep 国保 让 人 @) 命令 ， 将 模型 命名 为 “和 斜 覃 圆柱 管 风 
保存 饭 金 模型 。 











图 2.5.5 草图 3 图 2.5.6 ”放样 折 这 1 


Task2. 展 平 冬 李 圆柱 管 


在 设计 树 中 右 击 国 ”特征 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “解除 压缩 ”命令 按 
钮 1 ， 即 可 将 饭 金 展 平 ， 如 图 2.5.1b 所 示 。 
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介绍 圆锥 类 的 饭 金 件 在 SolidWorks 中 的 创建 和 展开 过 程 ， 包 
括 正 圆锥 、 斜 圆锥 、 正 顶 圆 锥 和 斜 椭 圆锥 。 通 过 近似 建 模 方式 来 实现 此 类 饭 金 件 的 创建 ; 
在 展开 图 样 中 的 模型 通过 填补 的 方式 ， 将 圆锥 管 类 饭 金 展开 真实 还 原 。 


3.1 正 圆 锥 





正 圆锥 的 创建 是 通过 建立 “放样 折 弯 ”特征 来 生成 的 ， 然 后 进行 展开 。 利 用 “放样 折 
弯 ” 的 方法 建立 模型 ， 不 能 直接 生成 正 圆锥 ， 只 能 通过 近似 建 模 的 方式 来 进行 创建 。 下 面 
以 图 3.1.1 所 示 的 模型 为 例 ， 介 绍 在 SolidWorks 中 创建 和 展 平 正 圆锥 的 一 般 过 程 。 














a) 未 展 平 状态 bp) 展 平 状态 
图 3.1.1 ， 正 圆锥 的 创建 与 展 平 


Task1. 创建 正 圆锥 管 


Step1. 狐 建 模型 文件 。 

Step2. 创建 基准 面 1。 选择 下 拉 菜 单 [插入 四 | esp 参考 几何 体 0 一 可 | 基准 面 EE) 
命令 ;选取 上 视 基准 面 为 参考 实体 ， 输 入 偏 移 距离 值 500; 单 击 ” 按钮 ， 完 成 基准 面 1 的 
创建 。 

Step3. 创建 图 3.1.2 所 示 的 草图 1。 选 择 下 拉 菜 单 [后 入 国 | esp 区 | 草图 绘制 命令; 选 
取 上 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 3.1.2 所 示 的 草图 1。 








图 3.1.2 草图 1 


第 3 章 图 和 锥 展开 


Step4. 创建 图 3.1.3 所 示 的 草图 2。 选 择 下 拉 菜 单 [后 入 国 | ep 区 | 草图 给 制 命令 ; 选 
取 基准 面 1 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 3.1.3 所 示 的 草图 2。 

Step5. 创建 图 3.1.4 所 示 的 放样 折 弯 1。 选择 下 拉 菜 单 [ 括 入 四 | esp 锋 鲍 四。 一 和 
-最 | 放样 的 折 弯 E)… 命令 ， 依 次 选取 草图 1 和 草图 2 作为 放样 折 弯 特征 的 轮廓 ， 在 “放样 折 
膏 ” 对 话 框 的 攻 碟 | 文本 框 中 输入 数值 10， 并 单 击 “ 反 向 ”按钮 | 瑟 调 整 材料 方向 向 内 ， 单 
击 ” 按钮 ， 完 成 放样 折 弯 特征 的 创建 。 





图 3.1.3 草图 2 图 3.1.4 ”放样 折 弯 1 


Step6. 选择 下 拉 菜 单 [交加 | = 图 | 保存 @ 命令 ， 将 模型 命名 为 “ 正 圆锥 ” 保存 
锥 金 模型 。 


Task2. 展 平 正 圆锥 


Step1. 在 设计 树 中 右 击 国 “特征 ,在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “解除 压缩 ” 命 
邻 按钮 La ， 即 可 将 饭 金 展 平 ， 如 图 3.1.5 所 示 。 








图 3.1.5 ” 展 平 后 的 级 金 


Step2. 创建 图 3.1.6 所 示 的 凸 台 - 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜 单 | 天 六 四 | 一。 巴 台 /基体 凶 ) 
一 > 图 | 拉 伸 到 命令， 选取 图 3.1.6 所 示 的 模型 表面 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 3.1.7 所 示 
的 横断 面 草图 ， 单 击 “ 反 向 ”按钮 | 弛 ， 采 用 与 系统 默认 相反 的 深度 方向 ， 在 对 话 框 匡 蜗 划 区 域 
中 选中 隐 与 厚度 相等 山 复 选 框 和 了 四 合并 结果 (MW 复 选 枉 ， 单 击 氢 按钮 ， 完 成 凸 台 - 拉 伸 1 的 创建 。 








齐 图 基准 面 





S |“ 
图 3.1.6 ”上 辆 台 - 拉 伸 1 图 3.1.7 横断 面 草图 
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说 明 : 图 3.1.7 所 示 为 正 圆锥 的 展开 图 ， 
Step3. 选择 下 拉 菜 单 [六 和 国 | 一 图 | 另存 为 的 ， 命令, 将 模型 命名 为 “ 正 圆 锥 展开 ”， 
保存 饭 金 模型 。 





3.2 笠 锥 





冬 圆 锥 可 以 看 成 改变 正 圆锥 轴线 与 其 的 平面 的 角度 而 发 生 倾 斜 的 构件 ， 其 创建 和 展开 
的 思路 与 上 述 正 辆 锥 相同 。 下 面 以 图 3.2.1 所 示 的 模型 为 例 ， 介 绍 在 SoidWorks 中 创建 和 
展 平 斜 圆锥 的 一 般 过 程 。 


E 四 


a) 未 展 平 状态 bp) 展 平 状态 
图 3.2.1 斜 圆锥 的 创建 与 展 平 














Task1. 创建 斜 圆 锥 

Step1. 狐 建 模型 文件 。 

Step2. 创建 基准 面 1。 选择 下 拉 菜 单 [插入 四 | 一 和 参考 几何 体 的 一。 :和 | 基准 面 忆 ).， 
命令 ,选取 上 视 基准 面 为 参考 实体 ， 输 入 偏 移 距离 值 400， 单 击 史 按钮 ， 完 成 基准 面 1 的 
创建 。 

Step3. 创建 图 3.2.2 所 示 的 草图 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 轿 六 国 | ep 基 | 草图 绘制 命令 ， 选 
取 前 视 基准 而 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 3.2.2 所 示 的 草图 1。 

Step4. 创建 图 3.2.3 所 示 的 草图 2。 选 择 下 拉 菜 单 | 王国 | esp 区 | 草图 给 制 命令 ， 选 
取 上 视 基准 而 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 3.2.3 所 示 的 草图 2。 








让 / 
/ 
/ 


上 





图 3.2.2 草图 1 图 3.2.3 草图 2 


Step5. 创建 图 3.2.4 所 示 的 草图 3。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 四 | =p 臣 | 草图 丝 制 命令 ， 选 
取 基 准 面 1 作为 草图 基准 面 ,绘制 图 3.2.4 所 示 的 草图 3( 其 圆心 与 草图 1 中 的 轴线 端点 重合 )。 
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图 3.2.4 草图 3 
Step6. 创建 图 3.2.5 所 示 的 放样 折 弯 1。 选 择 下 拉 菜 单 | 王 入 国 | ep 近 全 咯 “2 一 
-最 | 放样 的 折 训 也 … 命令 ， 依 次 选取 草图 2 和 草图 3 作为 放样 折 弯 特征 的 轮廓 ， 在 “放样 折 
弯 ” 对 话 框 的 大麻 ,文本 框 中 输入 数值 1， 单 击 按钮 ， 完 成 放样 折 弯 特征 的 创建 。 
说 明 ; 如 果 想 要 改变 加 材料 方向 ， 可 以 单 击 [攻克 | 文本 框 前 面 的 “ 反 向 ”按钮 环 来 改变 





加 材料 方向 。 
Step7. 选择 下 拉 菜 单 [ 详 特 回 | 一 图 | 保存 @ 命令 ， 将 模型 命名 为 “ 斜 圆锥 ” 保存 
饭 金 模型 。 


Task2. 展 平 料 圆 锥 


Stepl. 在 设计 树 中 右 击 刚 了 训 人 特征， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “ 解 除 压缩 ” 
命令 按钮 得 ， 即 可 将 狐 金 展 平 ， 如 图 3.2.6 所 示 。 


一 一 -一 一 是 一 -一 -和 








图 3.2.5 ”放样 折 芝 1 图 3.2.6” 展 平 后 的 饭 金 


Step2. 创建 图 3.2.7 所 示 的 凸 台 - 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜 单 [搬入 加 | 一 w。 驯 台 /基体 四 
一 > 国 | 拉 伸 色 命令 ， 选 取 图 3.2.7 所 示 的 模型 表面 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 3.2.8 所 示 
站 中 ， 采 用 与 系统 默认 相反 的 深度 方向 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 
框 的 匡 项 划 x 域 中 选中 后 与 厚度 相等 (和 也 合并 结果 (WW 复 选 框 ; 单 击 乌 按 钮 ， 完 成 凸 台 - 拉 伸 
1 的 创建 。 











至 网 基准 面 


~ 
~ 





7 1 放大 图 





图 3.2.7 同人 台 - 拉 伸 1 图 3.2.8 ”横断 面 草 图 
说 明 : 图 3.2.8 所 示 为 人 儿 圆 锥 的 展开 图 . 
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Step3， 选择 下 拉 荣 单 [ 空 半 一 ww 图 | 另 夺 革命 仿 , 将 模型 命名 为 “ 斜 圆 锥 展开 ”， 
保存 饭 金 模型 。 











3.3 正 椭 圆锥 








正 椭 圆锥 与 正 加 锥 类 似 , 唯一 不 同 之 处 是 它们 底部 的 截面 轮廓 。 下 面 以 图 3.3.1 所 示 的 
模型 为 例 ， 介 绍 在 SolidWorks 中 创建 和 展 平 正 椭 圆锥 的 一 般 过 程 。 





a) 未 展 平 状态 b) 展 平 状态 
图 3.3.1 “ 正 椭 圆锥 的 创建 与 展 平 


Task1. 创建 正 桶 圆锥 


Stepl. 狐 建 模型 文件 。 

Step2. 创建 基准 面 1。 选 择 下 拉 菜 单 | 括 入 加 | ep 若 考 几何 体 @0 。 emp 人 R | 基 稚 面 吕 ) 
命令 ; 选取 上 视 基准 面 为 参考 实体 ， 输 入 偏 移 距离 值 500; 单 击 按钮 ， 完 成 基准 面 1 的 
创建 。 

Step3. 创建 图 3.3.2 所 示 的 草图 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 蜂 六 加 | ep 基 | 草图 绘制 命令 ;， 选 
取 上 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 3.3.2 所 示 的 草图 1。 





























图 3.3.2 草图 1 
Step4. 创建 图 3.3.3 所 示 的 草图 2。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | esp 区 | 草图 给 制 合 令 ， 选 
取 基 准 面 1 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 3.3.3 所 示 的 草图 2。 








“、、 一 级 放大 图 
， 二 级 放大 图 一 > 


: ii 0.01 ; 









ER | 


图 3.3.3 草图 2 


第 3 章 图 和 锥 展开 





Step5. 创建 图 3.3.4 所 示 的 放样 折 弯 1。 选 择 下 拉 菜单 | 请 坟 加 | ep 锋 金 四 > 
最 | 襄 样 的 折 训 也 … 命令 ， 依 次 选取 草图 1 和 草图 2 作为 放样 折 弯 特征 的 轮 廊 ， 在 “放样 折 
膏 ” 对 话 框 的 攻 麻 | 文本 框 中 输入 数值 05， 并 单 击 “ 反 向 ”按钮 | 瑟 调 整 材料 方向 向 内 ， 单 
击 ” 按钮 ， 完 成 放样 折 弯 特征 的 创建 。 

Step6. 选择 下 拉 菜 单 [这些 加 |」 ep 辕 | 保存 人) 命 仿 ， 将 模型 命名 为 “ 正 椭圆 锥 ”， 保 
存 饭 金 模 型 。 


Task2. 展 平 正 桶 圆锥 





Stepl. 在 设计 树 中 右 击 态 了 蔗 特征， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “解除 压缩 ” 
命令 按 包 li， 即 可 将 饭 金 展 平 ， 如 图 3.3.5 所 示 。 





图 3.3.4 ”放样 折 弯 1 图 3.3.5” 展 平 后 的 饭 金 
Step2. 创建 图 3.3.6 所 示 的 凸 台 - 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 瑚 六 的 」 ep 由 各 /基体 加 
一 > 图 | 拉 介 双 命令 ， 选 取 图 3.3.6 所 示 的 模型 表面 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 3.3.7 所 示 
的 横断 面 草图 ; 单 击 “ 反 向 ”按钮 | 到 ,采用 与 系统 默认 相反 的 深度 方向 ; 在 对 话 框 的 着 外 下 
区 域 中 选中 隐 与 厚度 相等 由 和 了 合并 结果 (WD) 复 选 框 ， 单 击溃 按钮， 完成 凸 台 - 拉 伸 1 的 创建 。 











ie WA 


Ep — > 
Sl 





图 3.3.6 古人 台 - 拉 伸 1 图 3.3.7 “横断 面 草图 
说 明 : 图 3.3.7 所 示 为 正 椭圆 锥 的 展开 图 
Step3. 选择 下 拉 菜 单 | 玉音 加 |」 一 和 > 园 | 另存 为 加，… 命 命令 ， 将 模型 命名 为 “ 正 椭 圆锥 展 
开 ” 保存 饭 金 模型 。 





3.4 科 桶 圆锥 








笠 李 圆锥 可 以 看 成 由 改变 正 枯 圆锥 轴线 与 其 展 平 面 的 角度 而 发 生 倾 料 的 构件 ， 其 创建 
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和 展开 的 思路 与 3.3 节 讲 述 的 正 圆锥 相同 。 下 面 以 图 3.4.1 所 示 的 模型 为 例 ， 介 绍 在 
SolidWorks 中 创建 和 展开 斜 椭圆 锥 的 一 般 过 程 。 





a) 未 展 平 状态 b) 展 平 状态 
图 3.4.1 斜 椭 圆锥 的 创建 与 展 平 


Task1. 创建 斜 梢 圆锥 

Step1. 狐 建 模型 文件 。 

Step2. 创建 基准 面 1。 选择 下 拉 菜 单 [搬入 加 | sp 参考 几何 体 亿 。 esp 兴 | 基准 面 吕 ) 
命令 ， 选 取 上 视 基 准 面 为 参考 实体 ， 输 入 偏 移 距离 值 500;， 单 击 ” 按钮 ， 完 成 基准 面 1 的 
创建 。 

Step3. 创建 图 3.4.2 所 示 的 草图 1。 选 择 下 拉 菜 单 [王国] ep 世 | 草图 绘制 命令 ， 选 
取 前 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 3.4.2 所 示 的 草图 1。 

Step4. 创建 图 3.4.3 所 示 的 草图 2。 选择 下 拉 菜 单 [王国 | ep 基 | 草图 绘制 合 令 ， 选 
取 上 视 基 准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 3.4.3 所 示 的 草图 2。 





己 / 
/ 
/ 


上 





图 3.4.2 章 图 1 图 3.4.3 草图 2 


Step5. 创建 图 3.4.4 所 示 的 草图 3。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 加 | ep 区 | 草图 给 制 命令 ， 选 
取 基 准 耐 1 作为 草图 林 准 面 ,绘制 图 3.4.4 所 示 章 图 3( 其 中 心 与 草图 1 中 的 轴线 并 A 





一 级 放大 图 ， 





| Be ee 


图 3.4.4 草图 3 


凤 3.4.5 所 示 的 放样 折 弯 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 手 入 四 | es 铬 全 四 > 
i 令 ， 依 次 选取 草图 2 和 草图 3 作为 放样 折 弯 特征 的 轮廓 ， 在 “放样 折 
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弯 ” 对 话 框 的 三 度 文本 框 中 输入 数值 0.5; 单 击 按钮 ， 完 成 放样 折 弯 特征 的 创建 。 
说 明 : 如 果 想 要 改变 加 材料 方向 ， 可 以 单 击 瞩 麻 | 文本 框 前 面 的 “ 反 向 ”按钮 | 王 来 改变 
加 材料 方向 。 
Step7. 选择 下 拉 菜单 | 挛 作 加 」 =p 图 | 保存 E) 命令 ， 将 模型 命名 为 “ 斜 椭圆 锥 ” 保 
存 饭 金 模型 。 


Task2. 展 平 冬 李 圆锥 


Step1. 在 设计 树 中 右 击 蚁 “” “特征 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “解除 压缩” 
命令 按钮 | ， 即 可 将 乌金 展 平 ， 如 图 3.4.6 所 示 。 








- WA 





图 3.4.5 ”放样 折 从 1 图 3.4.6 ” 展 平 后 的 饭 金 
step2. 创建 图 3.4.7 所 示 的 凸 台 - 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜 单 [搬入 国 | ep 由 台 / 莽 体 加 
一 > 图 | 拉 昌 四 .… 命令 ， 选 取 图 3.4.7 所 示 的 模型 表面 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 3.4.8 所 示 
的 横断 面 草图 ; 单 击 “ 反 向 ”按钮 | 导 |， 采用 与 系统 默认 相反 的 深度 方向 ; 在 对 话 框 的 国生 皇 
区 域 选中 隐 与 厚度 相等 山 复 选 框 和 了 区 合并 结果 I 复 选 框 ， 单 击 饼 按钮， 完成 凸 台 - 拉 伸 1 的 
创建 。 














1 放大 图 


-上 > 





图 3.4.7 凸 台 - 拉 伸 1 图 3.4.8 模 上 断面 理 图 


说 明 : 图 3.4.8 所 示 为 斜 椭圆 锥 的 展开 图 . 
Step3. 选择 下 拉 菜 单 [杰作 加 ] 一 ww。 图 | 另 存 为 的 命令 ， 将 模型 命名 为 “和 斜 桶 圆锥 展 
开 ”， 保 存 饭 金 模型 。 
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要 介绍 圆锥 台 管 的 饭 金 件 在 SolidWorks 中 的 创建 和 展开 过 程 ， 
包括 平 口 正 圆锥 台 管 、 ii 平 口 偏心 针 角 圆锥 台 管 等 . 


4.1 平 口 正 圆锥 台 管 





平 口 正 圆锥 台 管 是 由 两 个 平行 面 上 大 小 不 等 的 圆 孤 放样 形成 的 轴线 重合 的 圆锥 连接 
。 图 4.1.1 所 示 分 别 是 平 口 正 圆锥 人 台 管 的 饭 金 件 及 展开 名， 下 面 介 绍 其 在 SolidWorks 中 
ee nny 




















a) 未 展 平 状态 b) 展 平 状 态 
图 4.1.1 了 平 口 正 圆锥 台 管 及 其 展开 图 


Task1. 创建 平 口 正 圆锥 台 管 匆 金 件 


Step1. 新 建 一 个 零件 模型 文件 。 

Step2. 创建 基准 面 1。 选择 下 拉 菜 单 [ 手 入 四 | 一 和 参考 几何 体 E) 一 和 :人 | 基 人 面 吧 ) 
命令 ; 选取 上 视 基 准 面 为 参考 实体 ， 输 入 偏 移 距离 值 500; 单 击 将 按钮 ， 完 成 基准 面 1 的 
创建 。 

Step3. 创建 草图 1。 选 取 上 视 基 准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 4.1.2 所 示 的 草图 1。 

Step4. 创建 草图 2。 选 取 基 准 面 1 为 草图 基准 耐 ， 绘 制图 4.1.3 所 示 的 草图 2。 

















图 4.1.2 鞋 图 1 图 4.1.3 草图 2 





Step5. 创建 图 4.1.1a 所 示 的 平 口 正 圆锥 台 管 狐 金 件 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 攻 2 加 | > 
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锋 金 四 sp 晶 | 训 样 的 折 这 也 … 命令 ， 选 取 草 图 1 和 草图 2 作为 放样 折 弯 特征 的 轮廓 。 
在 “放样 折 弯 ”对 话 框 的 蕊 夺 | 广 本 框 中 输入 数值 10， 并 单 击 “ 反 向 ”按钮 枉 调 整 材料 方 
向 向 内 ; 单 击 学 按钮 ， 完 成 饭 金 件 的 创建 。 

Step6. 选择 下 拉 菜 单 | 习作 加 ]」 一 ww。 加 | 保存 名 ) 命令 ， 将 模型 命名 为 “ 平 口 正 圆锥 台 
管 ” 保存 饭 金 模型。 


Task2. 展 平平 口 正 圆锥 台 管 


在 设计 树 中 右 击 妨 车 莹 关 1 特征 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “ 解 除 压缩 ”命令 按 
钮 | 惕 ， 即 可 将 饭 爹 展 平 ， 展 平 结 果 如 图 4.1.1b 所 示 。 











4.2 平 口 偏心 直角 圆锥 台 管 








平 口 偏心 直角 圆锥 台 管 是 由 两 个 平行 面 上 一 边 对 齐 的 大 小 不 等 的 圆 孤 放样 形成 的 圆 
锥 连接 管 。 4.2.1 所 示 的 分 别 是 平 口 偏心 直角 圆锥 台 管 的 级 金 件 及 展开 图 ， 下 和 面 介绍 在 
SolidWorks 中 创建 和 展开 的 操作 过 程 。 

















a) 未 展 平 状态 b) 展 平 状态 
图 4.2.1 和 平 口 俩 心 直 角 圆锥 人 台 管 及 其 展开 图 

















Task1. 创建 平 口 偶 心 直 角 圆锥 台 管 饭 金 件 


Step1. 新 建 一 个 零件 模型 文件 。 
Step2. 创建 基准 面 1。 选择 下 拉 菜 单 [ 括 入 加 | ep 戎 考 几 何 体 (@) 。 esp :S | 基准 面 到 ) 
命令 ;选取 上 视 基准 面 为 参考 实体 ， 输 入 偏 移 距离 值 100; 单 击 按钮 ， 完 成 基准 面 1 的 
创建 。 
Step3. 创建 草图 1。 选 取 上 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 4.2.2 所 示 的 草图 1。 
Step4. 创建 草图 2。 选 取 基 准 面 1 为 草图 基准 耐 ， 绘 制图 4.2.3 所 示 的 草图 2。 
Step5. 创建 图 4.2.1a 所 示 的 平 口 偏心 直角 圆锥 台 管 狐 金 件 . 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | > 
额 全 加“ 一。 尼 | 放样 的 折 弯 忆 )… 命令 ， 选 取 草 图 1 和 草图 2 作为 放样 折 弯 特征 的 轮廓 。 
在 “放样 折 弯 ”对 话 框 的 瞩 麻 文本 框 中 输入 数值 1.0， 并 单 击 “ 反 向 ”按钮 | 枉 凋 整 材料 方 
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向 向 内 ; ee 件 的 创建 。 


1 一 六 一 一 一 一 斑 ” 


放大 图 





图 4.2.2 苗 图 1 图 4.2.3 时 图 2 


Step6. 选择 下 拉 菜 单 [ 交 件 加 | ep 国 | | 保存 @) 命令 ,将 模型 命名 为 “ 平 口 偏心 直角 圆 
锥 台 管 ”保存 饭 金 模型 。 


Task2. 展 平 平 口 偏心 直角 圆锥 台 管 


在 设计 树 中 右 击 罗 站 下 全 式 ! 特 征 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “解除 压缩 ”命令 按 
钮 | 惕 ， 即 可 将 饭 爹 展 平 ， 展 平 结 果 如 图 4.2.1b 所 示 。 








4.3 下 平 上 和 斜 仿 心 圆锥 台 管 











下 平 上 和 斜 偏心 圆锥 人 台 管 是 由 一 与 圆锥 轴线 成 一 角 虚 的 正 垂 直 截 面 截断 偏心 圆锥 合 顶 部 
形成 的 。 图 4.3.1 所 示 的 分 别 是 下 平 上 和 斜 偏心 圆锥 台 管 的 饭 金 件 及 展开 图 。 下 面 介 绍 在 
SolidWorks 中 创建 和 展开 的 操作 过 程 。 


Task1. 创建 下 平 上 和 斜 偏心 圆锥 台 省 拟人 金 件 


Step1. 新 建 一 个 零件 模型 文件 。 

Step2. 创建 草图 1。 选 取 前 视 基 准 面 作 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 4.3.2 所 示 的 草图 1。 

Step3. 创建 图 4.3.3 所 示 的 基准 面 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 王 六 加 | esp 营 考 几 问 体 @ > 
党 | 大 导 面 @ 命令 ， 选 取 上 视 基 准 面 和 图 4.3.3 所 示 的 点 为 参考 实体 ;， 单 击 按钮 ， 完 成 
基准 面 1 的 创建 。 














a) 未 展 平 状态 b) 展 平 状态 





图 4.3.1 下 平 上 笠 仍 心 圆锥 合 管 及 其 展开 岁 
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图 4.3.2 草图 1 图 4.3.3 ”基准 面 1 
Step4. 创建 草图 2。 选 取 上 视 基 准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 4.3.4 所 示 的 草图 2 〈 圆 
缴 经 过 草图 1 中 瓜 部 直线 的 两 个 闹 点 )。 
Step5. 创建 草图 3。 选 取 基 准 面 1 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 4.3.5 所 示 的 草图 3( 圆 缴 经 
过 图 4.3.3 所 示 的 草图 点 )。 


1 一 天 一 一 一 一 一 ” 





图 4.3.4 草图 2 图 4.3.5 草图 3 


Step6. 创建 图 4.3.6 所 示 的 放样 饭 金 。 选 择 下 拉 菜 单 [| 括 六 加 | ep 扳 全 由“ np 
最 | 放样 的 折 弯 @)… 命令 ， 选 取 草 图 2 和 草图 3 作为 放样 折 弯 特征 的 轮廓 ， 在 “放样 折 弯 ” 
对 话 框 的 虑 魔 文本 框 中 输入 数值 .0， 并 单 击 “ 反 向 ”按钮 亚 调 整 材料 方向 向 内 ; 单 击 双 
按钮 ， 完 成 饭 金 件 的 创建 。 

Step7. 创建 图 4.3.7 所 示 的 切除 - 拉 伸 。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | 一 ”切除 说 > 
面 | 拉 伸 名 … 命令 ， 选 取 前 视 基 准 面 为 草 绘 基准 面 ， 绘 制图 4.3.8 所 示 的 横断 面 草图 ( 草 
图 中 直线 与 草图 1 中 角度 为 25" 的 直线 重合 )， 在 对 话 框 兽 钻 国 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
选项 ， 单 击 对 话 框 中 的 乌 按钮 。 























| 


图 4.3.6 “放样 饭 金 图 4.3.7 切除 - 拉 伸 图 4.3.8 ”横断 面 草 图 
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Step8. 选择 下 拉 菜 单 [这些 加 | = 图 | 保存 反 ) 命令 ， 将 模型 命名 为 “下 平 上 和 斜 偏心 圆 
锥 台 管 ” 保存 饭 爹 模型。 


Task2. 展 平 下 平 上 斜 偏心 圆锥 台 管 





在 设计 树 中 右 击 加 下 下 于 式 1! 特征， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “解除 压缩 ”命令 按 
馈 [， 即 可 将 饭 金 展 平 ， 展 平 结果 如 图 4.3.1b 所 示 。 


4.4 上 平 下 斜 正 圆锥 台 管 




















上 平 下 斜 正 圆锥 台 管 是 由 一 与 圆锥 轴线 成 一 角度 的 正 垂 直 帘 面 规 断 正 圆锥 全 底部 形成 
的 。 图 4.4.1 所 示 的 分 别 是 上 平 下 和 斜 正 圆锥 台 管 的 饭 金 件 及 展开 图 。 下 面 介绍 在 SolidWorks 
中 创建 和 展开 的 操作 过 程 。 


ne 

















a) 未 展 平 状 态 入 展 平 状态 
图 4.4.1 上 平 下 冬 正 圆锥 台 及 其 展开 图 


Task1. 创建 上 平 下 和 斜 正 圆 锥 台 管 饭 金 件 


Step1. 狐 建 一 个 零件 模型 文件 。 

Step2. 创建 草图 1。 选 取 前 视 基 准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 4.4.2 所 示 的 草图 1。 

Step3. 创建 图 4.4.3 所 示 的 基准 面 1。 选 择 下 拉 菜 单 [| 颖 入 加 | 一 和 ”参考 几何体 四 一 办 
给 | 直面 外.… 命令 ， 选 取 上 视 基准 面 和 图 4.4.3 所 示 的 点 为 参考 实体 ; 单 击 吧 按钮 ， 完 成 
基准 面 1 的 创建 。 














-选取 此 点 





图 4.4.2 草图 1 图 4.4.3 ”基准 面 1 
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Step4. 创建 草图 2。 选 取 上 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 4.4.4 所 示 的 至 图 2《〈 圆 
弧 经 过 草图 1 中 底部 直线 的 两 个 端点 )。 

Step5. 创建 草图 3。 选 取 基 准 面 1 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 4.4.5 所 示 的 草图 3( 辆 弧 经 
过 图 4.4.3 所 示 的 草图 点 )。 


1 一 天 一 一 一 一 一 = 





图 4.4.4 草图 2 图 4.4.5 草图 3 





Step6. 创建 图 4.4.6 所 示 的 放样 饭 金 。 选 择 下 拉 菜 单 | 翘 六 国 | ep 谎 例 D> 
最 | 放样 的 折 这 中 … 命令 ， 选 取 草 图 2 和 草图 3 作为 放样 折 弯 特征 的 轮 廊 ， 在 “放样 折 弯 ” 
对 话 框 的 虑 魔 文本 框 中 输入 数值 .0， 并 单 击 “ 反 向 ”按钮 亚 调 整 材料 方向 向 内 ; 单 击 吧 
按钮 ， 完 成 饭 金 件 的 创建 。 

Step7. 创建 图 4.4.7 所 示 的 切除 - 拉 伸 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 手 和 A 国 | sip 切除 np 
国 | 拉 个 @@. 命令， 选取 前 视 基 准 面 为 草 绘 基准 面 ， 绘 制图 4.4.8 所 示 的 横断 面 草图 ( 草 
图 中 直线 与 草图 1 中 角度 为 20” 的 直线 重合 )， 在 对 话 框 讲 育 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
选项 ， 单 击 对 话 框 中 的 饼 按钮 。 


























图 4.4.6 “放样 饭 金 图 4.4.7 切除 - 拉 伸 图 4.4.8 ”横断 面 草 图 





Step8. 选择 下 拉 菜单 | 这 些 加 | => 国 | 保存 名 命令 ， 将 模型 命名 为 “上 平 下 斜 正 圆锥 
台 管 ” 保存 饭 金 横 型 。 
Task2. 展 平 上 平 下 斜 正 圆锥 台 和 党 


在 设计 树 中 右 击 国 “特征 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “ 解 除 压缩 ”命令 按 
馈 |j， 即 可 将 饭 金 展 平 ， 展 平 结果 如 图 4.4.1b 所 示 。 
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4.5 ”上 平 下 和 斜 仿 心 圆锥 台 管 





上 和平 下 斜 偶 心 圆 锥 台 管 是 由 一 与 圆锥 轴线 成 一 角度 的 正 垂 下 帘 面 规 断 依 心 圆锥 台 谨 
部 形成 的 。 图 4.5.1 所 示 的 分 别 是 上 平 下 斜 俩 心 圆 锥 人 台 管 的 饭 金 件 及 展开 图 。 下 面 介 绍 在 
SolidWorks 中 创建 和 展开 的 操作 过 程 。 

















a) 未 展 平 状 态 b) 展 平 状态 
图 4.5.1 ”上 上 平 下 冬 偶 心 圆 锥 台 管 及 其 展开 网 


Task1. 创建 上 平 下 斜 偶 心 圆锥 台 售 匆 金 件 


Step1. 新 建 一 个 零件 模型 文件 。 

Step2. 创建 草图 1。 选 取 前 视 基 准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 4.5.2 所 示 的 草图 1。 

Step3. 创建 图 4.5.3 所 示 的 基准 面 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 颖 入 国 一。 区 考 儿 何 体 G) p> 
党 | 雪上 面 @ ， 命令， 选取 上 视 基 准 面 和 图 4.5.3 所 示 的 点 为 参考 实体 ; 单 击 吧 按钮 ， 完 成 
基准 面 1 的 创建 。 

















图 4.5.2 草图 1 图 4.5.3 ”基准 面 1 


Step4. 创建 草图 2。 we 绘制 图 4.5.4 所 示 的 草图 2( 国 
弧 经 过 草图 1 中 瓜 部 直线 的 两 个 端点 
Step5. 创建 草图 3。 选 取 基 准 面 1 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 4.5.5 所 示 的 草图 3( 圆 孤 经 
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过 草图 1 中 顶部 直线 的 两 个 端点 )。 

Step6. 创建 图 4.5.6 所 示 的 放样 饭 金 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 手 入 国 | ep 氏 金 D n> 
-最 | 放样 的 折 训 了 … 命令 ， 选 取 草图 2 和 草图 3 作为 放样 折 弯 特征 的 轮 廊 ， 在 “放样 折 弯 ” 
对 话 框 的 虑 魔 文本 框 中 输入 数值 .0， 并 单 击 “ 反 向 ”按钮 亚 调 整 材料 方向 向 内 ; 单 击 吧 
按钮 ， 完 成 饭 金 件 的 创建 。 








图 4.5.4 草图 2 图 4.5.5 草图 3 





Step7. 创建 图 4.5.7 所 示 的 切除 - 拉 伸 。 选 择 下 拉 菜 单 | 戎 坟 加 | p> 切除 中 > 
加 | 拉 伸 加.… 命令 ， 选 取 前 视 基 准 面 为 草 绘 基准 面 ， 绘 制图 4.5.8 所 示 的 横断 面 草图 ( 草 
图 中 直线 与 草图 1 中 角度 为 20* 的 直线 重合 )， 在 对 话 框 直 疝 时 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
选项 ， 单 击 对 话 框 中 的 饼 按钮 。 

Step8. 选择 下 拉 菜 单 [ 交 特 加 | ep 辕 | 保存 名 ) 命令 ， 将 模型 命名 为 “上 平 下 斜 偏心 圆 
锥 台 管 ” 保存 饭 金 模型 。 




















图 4.5.6 “放样 饭 金 图 4.5.7 切除 - 拉 伸 图 4.5.8 ”横断 面 草图 
Task2. 展 平 上 平 下 斜 偏心 圆锥 台 管 


“在 设计 树 中 右 击 久 了 区 人 特征， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “ 解 除 压 缩 ” 命 令 按 
钮 |laJ， 即 可 将 饭 金 展 平 ， 展 平 结果 如 图 4.5.1b 所 示 。 
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要 介绍 椭圆 锥 台 管 类 的 饭 金 件 在 SolidWorks 中 的 创建 和 展开 过 
i 上 平 下 斜 正 椭圆 锥 台 管 、 上 平 下 斜 偏心 椭圆 锥 台 管 、 上 圆 下 
椭圆 平行 椭圆 锥 台 管 和 上 圆 儿 下 梢 圆 平 偏心 椭圆 锥 台 管 。 在 创建 和 展开 此 类 饭 金 件 时 要 注 
意 定义 切 口 的 位 置 。 


5.1 平 口 正 椭圆 锥 台 管 








平 口 正 椭圆 锥 台 管 ， 是 由 两 个 平行 面 上 的 大 小 不 等 的 部 分 椭圆 放样 形成 的 ， 轴 线 与 之 
平面 保持 垂直 角度 的 椭圆 锥 台 管 。 下 面 以 图 5.1.1 所 示 的 模型 为 例 ， 介 绍 在 SolidWorks 中 
创建 和 展开 平 口 正 椭 圆锥 台 管 的 一 般 过 程 。 























a) 未 展 平 状态 b) 展 平 状态 
图 5.1.1 平 口 正 椭 圆锥 台 管 的 创建 与 展 平 


Task 1. 创建 平 口 正 椭圆 锥 台 管 


Step1. 狐 建 模型 文件 。 

Step2. 创建 基准 面 1。 选择 下 拉 菜 单 [插入 四 | ep 参考 几何 体 人 0 。 esp | 基准 面 攻 )， 
命令 ; 选取 上 视 基准 面 为 参考 实体 ， 输 入 偏 移 距离 值 80; 单 击 按钮 ， 完 成 基准 面 1 的 
创建 。 

Step3. 创建 草图 1。 选 取 上 视 基 准 面 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 5.1.2 所 示 的 草图 1。 

Step4. 创建 草图 2。 选取 基准 面 1 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 5.1.3 所 示 的 章 图 2。 

Step5. 创建 图 5.1.1a 所 示 的 放样 折 弯 1。 选择 下 拉 菜 单 | 王国 | 一 ww 所 全 四 一， 
-最 | 襄 样 的 折 这 也 … 命令 ， 依 次 选取 草图 1 和 草图 2 作为 放样 折 弯 特征 的 轮 廊 ， 在 “放样 折 
弯 ” 对 话 框 的 晨 麻 文本 框 中 输入 数值 1.0; 单 击 沧 按钮 ， 完 成 放样 折 弯 特征 的 创建 。 

Step6. 选择 下 拉 菜 单 | 这 对 加 一。 司 | 保存 G@) 命令 ， 将 模型 命名 为 “ 平 口 正 椭圆 锥 
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台 ”， 保 存 饭 金 模型 。 





图 5.1.3 草图 2 


Task2. 展 平 平 口 正 椭圆 锥 台 管 





Step1. 在 设计 树 中 右 击 克基 关 二 特征， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “ 解 除 压缩 ” 
命令 按钮 | 则 ， 即 可 将 饭 金 展 平 ， 展 平 结果 如 图 5.1.1b 所 示 。 

Step2. 保存 展开 图 样 。 选 择 下 拉 菜 单 | 这些 加 | ep 图 | 另存 为 的 命令， 命名 为 “ 平 
口 正 椭圆 锥 台 管 展开 图 样 ”。 











5.2 ”上 平 下 斜 正 椭 圆锥 台 管 














上 平 下 笠 正 椭圆 锥 合 管 ， 是 平 口 正 枯 圆锥 合 管 的 下 闪 被 一 个 与 之 轴线 成 角度 的 正 垂 面 
截断 后 形成 的 构件 。 下 和 面 以 图 5.2.1 所 示 的 模型 为 例 ， 介 绍 在 SolidWorks 中 创建 和 展开 上 
平 下 矢 正 椭圆 锥 合 管 的 一 般 过 程 。 

















a) 未 展 平 状态 b) 展 平 状态 
图 5.2.1 上 平 下 斜 正 椭圆 锥 合 管 的 创建 与 展 平 


Task1. 创建 上 平 下 斜 正 李 圆 锥 台 管 
Step1. 新 建 模 型 文件 。 
Step2. 创建 基准 面 1。 选 择 下 拉 荣 单 | 插入 加 一， 参考 儿 条 体 的 一 多 “S| 基 稚 面 下) ， 


命令 ;选取 上 视 基 准 面 为 参考 实体 ， 输 入 偏 移 距 离 值 80; 单 击 学 按钮 ， 完 成 基准 面 1 的 
创建 。 


Step3. 创建 日 狗 1]。 选 取 上 视 基 准 和 面 为 草图 基准 耐 ， 绘 制图 5.2.2 所 示 的 草图 1。 
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Step4. 创建 草图 2。 选 取 基 准 面 1 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 5.2.3 所 示 的 草图 2。 


| 放大 图 Tl 





图 5.2.2 草图 1 图 5.2.3 草图 2 


Step5. 创建 图 5.2.4 所 示 的 放样 折 弯 1。 选 择 下 拉 菜 单 | 王国 | ep 话 鲍 由。 > 
最 | 襄 样 的 折 训 也 … 命令 ， 依 次 选取 草图 1 和 草图 2 作为 放样 折 弯 特征 的 轮廓 ， 在 “放样 折 
这 ”对 话 框 的 寿 谭 | 文本 框 中 输入 数值 1.0;， 单 击 沧 按钮 ， 完 成 放样 折 弯 特征 的 创建 。 

Step6. 创建 图 5.2.5 所 示 的 切除 - 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜 单 | 戎 坟 加 | 一 和 切除 np 
国 | 近 伸 包 命令， 选取 前 视 基准 面 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 5.2.6 所 示 的 横断 面 草图 ， 在 
对 话 框 中 选中 隐 豆 疝 切除 | 复 选 框 ， 取 消 选 中 名 正 变 切除 呈 复 选 框 ， 单 击 光 按钮， 完成 切 
除 - 拉 伸 1 的 创建 。 


AA 


图 5.2.4 ”放样 折 弯 1 图 5.2.5 切除- 拉 伸 1 图 5.2.6 横断 面 草图 























Step7. 选择 下 拉 菜单 | 这 此 加 | 一 ww。 辆 | 保存 名 命令 ， 将 模型 命名 为 “上 平 下 斜 正 椭圆 
锥 台 管 ”保存 饭 金 模型 。 


Task2. 展 平 上 平 下 斜 正 椭圆 锥 台 管 


Stepl. 在 设计 树 中 右 击 国 = 下 特 征 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “ 解 除 压缩 ” 
命令 按钮 | 则 ， 即 可 将 饭 金 展 平 ， 展 平 结果 如 图 5.2.1b 所 示 。 

Step2. 保存 展开 图 样 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 谱 和 加 | 一 国 | 另存 为 向 命令， 命名 为 “上 
平 下 斜 正 椭圆 锥 台 管 展 开 图 样 ”。 

















5.3 上 和 平 下 矢 偶 心 椭圆 锥 台 管 


上 平 下 笠 俩 心 椭圆 锥 人 台 管 ， 是 平 口 俩 心 椭圆 锥 合 管 的 下 站 被 一 个 与 平 口 面 成 角度 的 正 
垂 面 堆 断后 形成 的 构件 。 下 面 以 网 5.3.1 所 示 的 模型 为 例 ， 介 绍 在 SolidWorks 中 创建 和 展 
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开 上 平 下 笠 侦 心 查 圆 锥 合 管 的 一 般 过 程 。 


人 


a) 未 展 平 状态 b) 展 平 状态 
图 5.3.1 上 平 下 斜 偏心 椭圆 锥 台 管 的 创建 与 展 平 


Task1. 创建 上 平 下 和 斜 偏心 椭圆 锥 台 管 


Step1. 狐 建 模型 文件 。 

Step2. 创建 基准 面 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 括 入 加 | esp 营 考 几何 体 (人 。 sp 人 | 基准 面 ).. 
命令 ; 选取 上 视 基 准 面 为 参考 实体 ， 输 入 偏 移 距离 值 80; 单 击 ” 按钮 ， 完 成 基准 面 1 的 
创建 。 

Step3. 创建 草图 1。 选 取 前 视 基 准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 5.3.2 所 示 的 草图 1。 

Step4. 创建 草图 2。 选 取 上 视 基 准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 5.3.3 所 示 的 草图 2。 

















图 5.3.2 草图 1 图 5.3.3 草图 2 


Step5. 创建 草图 3。 选 取 基 准 面 1 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 5.3.4 所 示 的 草图 3( 其 中 
心 与 草图 1 中 的 轴线 端点 重合 )。 | 

Step6. 创建 图 5.3.5 所 示 的 放样 打 夫 1。 选择 下 拉 菜 单 | 六 加 p> 叶 ) 一 人 
-最 | 放样 的 折 弯 E)… 命令 ， 依 次 选取 草图 2 和 草图 3 作为 放样 折 弯 特征 的 轮廓 ， 在 “放样 折 
弯 ” 对 话 框 的 唱 魔 文本 框 中 输入 数值 1.0;， 单 击 按钮， 完成 放样 折 弯 特征 的 创建 。 





图 5.3.4 草图 3 图 5.3.5 ”放样 折 守 1 


Step7. 创建 图 5.3.6 所 示 的 切除 - 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜 单 | 参 坟 加 | es 切除 ny 
加 | 拉 伸 如 .… 命令 ， 选 取 前 视 基准 面 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 5.3.7 所 示 的 横断 面 草图 ， 选 
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中 区 尽 侧 切除 (PP) 复 选 框 ， 取 消 选 中 局 正 变 切 辽 (W 复 选 框 ， 单 击 尖 按钮， 完成 切除 - 拉 伸 1 的 
创建 。 


Sad 


图 5.3.6 切除 - 拉 伸 1 图 5.3.7 ”横断 面 草 网 
Step8. 选择 下 拉 菜 单 [ 普 全 加 | = 图 | 保存 色 ) 命令 ， 将 模型 命名 为 “上 平 下 斜 偏心 机 
圆锥 台 ” 保存 饭 金 模型 。 


Task2. 展 平 上 平 下 和 斜 偏心 椭圆 锥 台 管 


Stepl. 在 设计 树 中 右 击 态 “至 特征， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “ 解 除 压缩 ” 
命令 按钮 I 章 ， 即 可 将 饭 金 展 平 ， 展 平 结果 如 图 5.3.1b 所 示 。 

Step2. 保存 展开 图 样 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 详 伯 加 |] ep 图 | 另存 为 的 命令， 命名 为 “上 
平 下 斜 偏心 椭圆 锥 台 管 展开 图 样 ” 




















5.4 上 圆 下 桥 圆 平行 椭圆 锥 台 管 








在 椭圆 锥 台 管 关中 , 上 圆 下 椭圆 平行 椭圆 锥 台 管 是 指 由 两 个 平行 钾 上 绘制 的 上 为 圆 弧 、 
下 为 部 分 椭圆 放样 形成 的 ， 轴线 与 之 平面 成 牌 直角 度 的 椭圆 锥 台 省 。 下 面 以 图 5.4.1 所 示 的 
模型 为 例 ， 介 绍 在 SolidWorks 中 的 创建 和 展开 上 圆 下 椭圆 平行 圆锥 台 管 的 一 般 过 程 。 


Task1. 创建 上 圆 下 椭圆 平行 圆锥 台 管 


Step1. 新 建 模 型 文件 。 
Step2. 创建 基准 面 1。 选择 下 拉 菜 单 | 插入 国 | esp 敬 莹 几何 体 作 > 3 | 基准 面 P). 
命令 ( 注 : 具体 参数 和 操作 参见 随 书 光 盘 )。 


























a) 未 展 平 状态 b) 展 平 状 态 
图 5.4.1 上 加 下 椭圆 平行 椭圆 锥 台 管 的 创建 与 展 平 
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Step3. 创建 草图 1]。 选 取 上 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 5.4.2 所 示 的 草图 1。 
Step4. 创建 草图 2。 选 取 基 准 面 1 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 5.4.3 所 示 的 草图 2。 








图 5.4.2 草图 1 图 5.4.3 草图 2 


Step5. 创建 图 5.4.1a 所 示 的 放样 折 弯 1。 选 择 下 拉 菜 单 [| 手 入 国 | ep 白 全 咯 p> 
最 | 放样 的 折 训 也 … 命令 ， 依 次 选取 草图 1 和 草图 2 作为 放样 折 弯 特征 的 轮廓 ， 在 对 话 框 的 
屋 放 | 文本 框 中 输入 数值 1.0， 单 击 按钮 ， 完 成 放样 折 弯 特征 的 创建 。 

Step6. 选择 下 拉 荣 单 [ 详 和 四 | ep 加 | | 保 冶 @) 命令 ， 将 模型 命名 为 “上 圆 下 椭圆 平行 
椭圆 锥 台 管 ”， 保 存 饭 金 模 型 。 


Task2. 展 平 上 圆 下 彬 圆 平行 椭圆 锥 台 管 


Stepl. 在 设计 树 中 右 击 国 = 纹 特 征 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “ 解 除 压缩 ” 
命令 按钮 I 章 ， 即 可 将 饭 金 展 平 ， 展 平 结果 如 图 5.4.1b 

Step2. 保存 展开 图 样 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 谤 特 加 |] =p” 图 | 另存 为 的 命令， 命名 为 “上 
圆 下 椭圆 平行 椭圆 锥 台 管 展开 图 样 ”。 


5.5 上 圆 糙 下 顶 圆 乎 偶 心 贿 圆 锥 台 人 党 
































在 椭圆 锥 台 宦 类 中 ， 上 圆 和 斜 下 椭圆 平 仿 心 类 型 与 上 圆 平 下 椭圆 余 偏 心 类 型 的 创建 方法 
类 似 ， 唯 一 不 同 之 处 是 斜 蕉 的 位 置 ， 前 者 位 于 上 问 ， 后 者 位 于 下 端 。 下 面 以 图 5.5.1 所 示 的 
模型 为 例 ， 介 绍 在 SolidWorks 中 创建 和 展开 上 圆 料 下 椭圆 乎 俩 心 其 型 台 管 的 一 般 过 程 。 




















a) 未 展 平 状态 b) 展 平 状态 





图 5.5.1 上 同人 冬 下 椭圆 平 偏心 类 型 台 管 的 创建 与 展 平 
Task1. 创建 上 圆 儿 下 桶 圆 平 仿 心 类 型 
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Step1. 狐 建 模型 文件 。 

Step2. 创建 基准 面 1〈 注 :有 基体 参数 和 操作 参见 随 书 光 盘 )。 

Step3. 创建 草图 1。 选 取 前 视 基 准 面 作为 日 网 基准 面 ， 绘 制 狗 5.5.2 所 示 的 章 网 1。 
Step4. 创建 草图 2。 选取 上 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 5.5.3 所 示 的 草图 2。 





图 5.5.2 草图 1 图 5.5.3 草图 2 
Step5. 创建 草图 3。 选 取 基准 面 1 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 5.5.4 所 示 的 草图 3( 其 中 
心 与 草图 1 中 的 轴线 端点 重合 )。 
Step6. 创建 图 5.5.5 所 示 的 放样 折 弯 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 轿 国 | 一 扳 全 四 ”一 
最 | 放样 的 折 弯 名)… 命令 ， 依 次 选取 草图 2 和 草图 3 作为 放样 折 弯 特征 的 轮廓， 在 “放样 折 
弯 ” 对 话 框 的 晨 谭 | 文本 框 中 输入 数值 1.0， 单 击 学 按钮 ， 完 成 放样 折 弯 特征 的 创建 。 











图 5.5.4 草图 3 图 5.5.5 ”放样 折 从 1 
Step7. 创建 图 5.5.6 所 示 的 切除 - 拉 伸 1。 选择 下 拉 菜 单 [插入 O | 一 切除 p> 
加 | 拉 币 加 命令 ， 选 取 前 视 基准 面 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 5.5.7 所 示 的 横断 面 草图 ， 在 对 
话 框 基 癌 风 域 的 区 | 下 拉 列 表 中 选择 本 
复 选 框 ， 在 该 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 E 


图 5.5.6 切除 - 拉 伸 1 图 5.5.7 横断 面 草图 


Step8. 选择 下 拉 菜 单 | 变 伟 加 | ep 国保 闻名 命令 ,将 模型 命名 为 “上 圆 斜 下 椭圆 平 
偏心 ”保存 饭 金 模型 。 


Task2. 展 平 上 圆 斜 下 椭圆 平公 心 类 型 
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Stepl 在 设计 树 中 右 击 态 于 芝 关 1 特征 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “解除 压缩 ” 
命令 按钮 得， 即 可 将 狐 金 展 平 ， 展 平 结果 如 图 5.5.1b 所 示 。 
Step2. 保存 展 开 图 样 。 选 择 下 拉 菜 单 | 严 人 器 」 一 和 图 | 另存 为 的 命令， 命名 为 “上 


圆 料 下 椭圆 乎 俩 恬 展 开 疼 样 ” 
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人 儿 7 


介绍 长 圆 ( 锥 ) 台 管 的 饭 金 件 在 SolidWorks 中 的 创建 和 展开 
过 程 ， 包 括 平 口 正 长 圆锥 台 、 平 口 圆 顶 长 圆 底 直 角 等 径 圆 锥 台 、 平 口 圆 顶 长 圆 底 正 长 圆锥 
台 、 平 口 圆 顶 长 圆 底 偏心 圆锥 台 。 此 类 饭 金 件 的 创建 都 是 采用 放样 等 方法 来 创建 的 。 


6.1 平 口 正 长 圆锥 人 台 





平 口 正 长 出 锥 台 是 截面 为 正 长 圆 形 的 锥 形 饭 金 件 。 图 6.1.1 所 示 的 分 别 是 其 饭 金 件 及 展 
开 图 ， 下 面 介绍 其 在 SolidWorks 中 的 创建 和 展开 的 操作 过 程 。 





上 





a) 未 展 平 状态 


b) 展 平 状态 
图 6.1.1 平 口 正 长 圆锥 台 及 其 展开 网 


Task1. 创建 平 口 正 长 圆锥 台 饭 金 件 











Step1. 新 建 一 个 零件 模型 文件 。 
Step2. 创建 基准 面 1。 选择 下 拉 菜 单 | 戎 赤 加 | es 若 考 几何 体 (0 。 否 。 :5 | 基 稚 面 吧 ) 


命令 ， 选 取 上 视 基准 面 为 参考 实体 ， 输 入 偏 移 距 离 值 100， 单 击 学 按钮 ， 完 成 基准 面 1 的 
创建 。 








Step3. 创建 草图 1。 选 取 上 视 基 准 面 作为 日 网 基准 面 ， 绘 制 狗 6.1.2 所 示 的 草图 1。 
Step4. 创建 草 网 2。 选取 基准 面 1 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 6.1.3 所 示 的 草图 2。 





图 6.1.3 草图 2 


第 6 章 ”长 图 (人 ( 锥 ) 台 管 展开 





Step5. 创建 图 6.1.1a 所 示 的 平 口 正 长 圆锥 台 饭 金 件 。 选 择 下 拉 菜 单 | 王 关 加 > 
铬 金 加 一 交 。 用 | 放样 的 折 迹 上)… 命令 ， 选 取 草 图 1 和 草图 2 作为 放样 折 弯 特征 的 轮 
廊 。 在 “放样 折 弯 ”对 话 框 的 区 谭 文 本 框 中 输入 数值 1.0， 单 击 吧 按钮 ， 完 成 饭 金 件 
的 创建 。 

Step6. 选择 下 拉 菜 单 | 这 此 加 」 ep 辕 | 保存 人) 命令 ， 将 模型 命名 为 “ 平 口 正 长 圆锥 
台 ” 保存 饭 金 模型 。 

Task2. 展 平 平 口 正 长 圆锥 台 

Step1. 在 设计 树 中 右 击 加 了 习 特征 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “解除 压缩 ” 
命令 按 乌 li， 即 可 将 饭 金 展 平 ， 展 平 结果 如 图 6.1.1b 所 示 。 

step2. 保存 展开 图 样 。 选 择 下 拉 荣 单 [芝兰 加 | ep 图 | 另存 为 内 命令， 命名 为 “ 平 
口 正 长 圆锥 台 展 开 图 样 ” 


























6.2 平 口 圆 项 长 圆 底 直 角 等 径 圆 锥 台 


平 口 圆 项 长 加 的 直角 等 径 圆 锥 台 是 由 顶部 为 圆 形 截面 ， 的 部 为 长 圆 形 截面 放 样 形成 的 
出 锥 台 形 结构 饭 金 件 。 其 中 ， 圆 缴 与 长 贺 形 半径 相等 ， 晶 一 侧 对 齐 。 图 6.2.1 所 示 的 分 别 是 
这 种 饭 金 件 及 展开 图 ， 下 面 介绍 其 在 SolidWorks 中 的 创建 和 展开 的 操作 过 程 。 











a) 未 展 平 状态 b) 展 平 状态 
图 6.2.1 平 口 圆 项 长 圆 底 直角 等 径 圆 锥 台 及 其 展开 图 


Task1. 创建 平 口 圆 项 长 圆 底 直 角 等 径 圆锥 台 饭 金 件 


Step1. 新 建 一 个 零件 模型 文件 。 

Step2. 创建 基准 面 1。 选择 下 拉 菜 单 [| 医 六 四 | 一 和 参考 几何 体 @) esp 人 | 基准 面 中 ) 
命令 ;选取 上 视 基 准 面 为 参考 实体 ， 输 入 偏 移 距 离 值 100;， 单 击 按钮 ， 完 成 基准 面 1 的 
创建 。 

Step3. 创建 草图 1。 选 取 上 视 基准 面 作为 草图 基准 耐 ， 绘 制图 6.2.2 所 示 的 草图 1。 

Step4. 创建 草图 2。 选 取 其 准 面 1 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 6.2.3 所 示 的 草图 2。 














人 饭 金 展开 实用 技术 手册 《9%olid\Works 2016 版 ) 





et ed dh. et dl 


图 6.2.3 草图 2 
Step5. 创建 图 6.2.1a 所 示 的 饭 金 件 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 轿 X 四 | > 饭 全 中 p> 
委 | 放样 的 折 弯 思 ”… 命 令 ， 选 取 草图 1 和 草图 2 作为 放样 折 弯 特征 的 轮廓 ， 在 “放样 折 弯 ” 


对 话 框 的 嘱 麻 


Es a 








文本 框 中 输入 数值 1.0; 单 击 学 按钮 ， 完 成 饭 金 件 的 创建 。 

Step6. 选择 下 拉 菜单 | 这 些 加 | = 辆 | 保存 名 命令 ， 将 模型 命名 为 “ 平 口 圆 顶 长 圆 底 
直角 等 径 圆锥 台 ” 保存 饭 金 模型 。 

Task2.， 展 平平 口 圆 顶 长 圆 底 直角 等 径 圆锥 人 台 

Stepl. 在 设计 树 中 右 击 刚 了 训 人 特征 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “ 解 除 压缩 ” 
命令 按钮 | 全 |， 即 可 将 狐 金 展 平 ， 展 平 结果 如 图 6.2.1b 所 示 。 

Step2. 保存 展开 图 样 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 底 半 加 | pp” 图 | 另存 为 的 命令， 命名 为 “ 平 
口 圆 顶 长 圆 底 直角 等 径 圆 锥 台 展 开 图 样 ”。 


























6.3” 平 口 圆 项 长 圆 底 正 长 圆锥 台 





平 口 圆 顶 长 圆 底 正 长 圆锥 人 台 是 由 顶部 为 圆 形 截面 ， 底 部 为 长 圆 形 截 面 放 样 形成 的 圆锥 
人 台 形 结构 饭 金 件 。 其 中 ， 同 弧 与 长 贺 形 是 同 轴 心 的 。 图 6.3.1 所 示 的 分 别 是 其 饭 金 件 及 展开 
图 ， 下 面 介 绍 其 在 SolidWorks 中 的 创建 和 展开 的 操作 过 程 。 











a) 未 展 平 状态 b) 展 平 状态 








图 6.3.1 平 口 圆 顶 长 圆 底 正 长 圆锥 台 及 其 展开 多 
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Task1. 创建 平 口 圆 项 长 圆 底 正 长 圆锥 台 饭 金 件 


Step1. 新 建 一 个 零件 模型 文件 。 


























Step2. 创建 基准 面 1。 选择 下 拉 菜 单 [插入 四 | emp 若 考 几何 体 吉 。 sp :| 基准 面 字 ) 
命令 〈 注 : 具体 参数 和 操作 参见 随 书 光盘 )。 


Step3. 创建 草图 1。 选 取 上 视 基 准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 6.3.2 所 示 的 草图 1。 











图 6.3.2 草图 1 
Step4. 创建 草图 2。 选 取 其 准 面 1 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 6.3.3 所 示 的 草图 2。 





图 6.3.3 草图 2 











Step5. 创建 图 6.3.1a 所 示 的 饭 金 件 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 括 六 国 | ep 饭 全 由。 p> 
最 | 放样 的 折 弯 凶 )… 命令 ， 选 取 草图 1 和 草图 2 作为 放样 折 弯 特征 的 轮廓 ， 在 “放样 折 弯 ” 
对 话 框 的 昌 魔 文本 框 中 输入 数值 1.0; 单 击 党 按钮， 完成 饭 金 件 的 创建 。 

Step6. 选择 下 拉 菜 单 [六 和 作 加 | ep 国 | 保存 人 @) 命令 ， 将 模型 命名 为 “ 平 口 圆 顶 长 圆 底 
正 长 圆锥 人 台 ” 保存 饭 爹 模型 。 

Task2. 展 平平 口 圆 项 长 圆 底 正 长 圆锥 台 

Stepl. 在 设计 树 中 右 击 蚁 “一 二 特征， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “ 解 除 压缩 ” 
命令 按钮 | 齐 |， 即 可 将 饭 金 展 平 ， 展 平 结果 如 图 6.3.1b 所 示 。 

Step2. 保存 展开 图 样 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 空 征 则 | =p 图 | 另存 为 的 命令， 命名 为 “ 平 
口 圆 项 长 圆 底 正 长 圆锥 人 台 展 开 图 样 ” 
















































































6.4 和平 口 圆 项 长 圆 奈 偶 心 圆 锥 人 台 














平 口 圆 顶 长 圆 底 偏心 圆锥 台 是 由 顶部 为 圆 形 截面 ， 底 部 为 长 圆 形 截面 放样 形成 的 圆锥 
台 形 结构 饭 金 件 。 其 中 , 圆 孤 与 长 圆 形 是 偏心 的 。 图 6.4.1 所 示 的 分 别 是 其 饭 金 件 及 展开 网 ， 
下 面 介绍 其 在 SolidWorks 中 的 创建 和 展开 的 操作 过 程 。 
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a) 未 展 平 状态 b) 展 平 状态 
图 6.4.1 平 口 圆 顶 长 加 抵 偏 心 凤 锥 台 及 其 展开 图 


Task1. 创建 平 口 圆 项 长 圆 扶 偶 心 圆锥 台 饭 金 件 

Step1. 新 建 一 个 零件 柜 型 文 作 。 

Step2. 创建 基准 面 1。 选择 下 拉 菜 单 [插入 四 | esp 谷 营 几何 体 (@) mm 和 | 基准 面 ). 
命令 〈 注 : 其 体 参数 和 操作 参见 随 书 光 税 )。 

Step3. 创建 草图 1。 选 取 上 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 6.4.2 所 示 的 草图 1。 

















图 6.4.2 草图 1 
Step4. 创建 草图 2。 选 取 其 准 面 1 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 6.4.3 所 示 的 草图 2。 





放 六 图 六 | oe 


i > 


图 6.4.3 草图 2 
Step5. 创建 图 6.4.1a 所 示 的 饭 金 件 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 手 和 国 | > 锯 全 四。 > 
最 | 旋风 折 这 四 命令， 选取 草图 1 和 草图 2 作为 放样 折 弯 特征 的 轮廓 ， 在 “放样 折 弯 ” 
对 话 框 的 旦 麻 文本 框 中 输入 数值 1.0， 单 击 按钮 ， 完 成 该 饭 金 件 的 创建 。 
Step6. 选择 下 拉 菜 单 [交加 | ep 国 | | 保存 @) 命令 ， 将 模型 命名 为 “ 平 口 圆 顶 长 圆 底 
偏心 圆锥 台 ”， 保 存 狐 金 模型 。 


Task2. 展 平 平 口 圆 项 长 圆 底 偏 心 圆锥 台 


Step1. 在 设计 树 中 右 击 圈 "= 特征， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “ 解 除 压缩 ” 
命令 按钮 I 间 ， 即 可 将 饭 金 展 平 ， 展 平 结果 如 图 6.4.1b 所 示 。 

Step2. 保存 展开 图 样 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 空 和 加 | ep 图 | 另 存 为 所 命令， 命名 为 “ 平 
口 圆 顶 长 圆 底 偏心 圆锥 台 展 开 图 样 ” 
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第 4Y 章 折 边 圆 ( 锥 ) 台 管 展开 





要 介绍 折 边 圆 ( 锥 ) 台 管 类 的 饭 金 件 在 SolidWorks 中 的 创建 和 


展开 过 程 ， 包括 大 口 折 边 和 小 口 折 边 。 在 创建 和 展开 此 类 人 饭 金 件 时 要 注意 定义 切口 的 位 置 
以 及 衔接 位 置 的 材料 厚度 方向 。 


7.1 大 口 折 边 








大 口 打 边 是 由 正 圆锥 合 管 和 其 大 口径 一 站 的 普通 圆柱 守 ee 


站 而 以 图 
7.1.1 所 示 的 模型 为 例 ， 介 绍 在 SolidWorks 中 创建 和 展开 大 口 折 边 类 型 的 一 般 过 








a) 未 展 平 状态 


c) 圆柱 管 展开 
图 7.1.1 大口 折 边 类 型 的 创建 与 展 平 


Task 1. 创建 大 口 折 边 类 型 


Stepl. 狐 建 模型 文件 。 

Step2. 创建 基准 面 1。 选择 下 拉 菜 单 [搬入 四 | esp 参考 几何 体 (@) 。 sp。 洁 | 基准 面包 
命令 ， 选取 上 视 基准 面 为 参考 实体 ,输入 偏 移 路 离 值 80， 单 击 按钮 ， 完 成 基准 面 1 的 创建 。 
Step3. 创建 军 图 1]。 选 取 上 视 基准 面 作为 草图 基准 耐 ， 绘 制图 7.1.2 所 示 的 草图 1。 

Step4. 创建 草图 2。 选 取 基 准 面 1 作为 章 图 基准 面 ， 绘 制图 7.1.3 所 示 的 草图 2。 











图 7.1.3 草图 2 
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Step5. 创建 图 7.1.4 所 示 的 放样 折 弯 1。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 四 | 一 wm， 扳 全 中 p> 
-最 | 放样 的 折 达 名)… 命令 ， 依 次 选取 草图 1 和 草图 2 作为 放样 折 弯 特征 的 轮廓 ， 在 “放样 折 
弯 ” 对 话 框 的 寿 谭 | 文本 框 中 输入 数值 1.0， 单 击 学 按钮 ， 完 成 放样 折 弯 特征 的 创建 。 

Step6. 创建 图 7.1.5 所 示 的 基体 -法 兰 1。 选 取 草 图 1 为 横断 面 草 图 轮廓 ， 选 择 下 拉 菜 
单 [搬入 四 | esp 饭 金 加 “一 机 | 基体 法 兰 凶 命令 ， 在 让 向 下 区 域 的 过 | 下 拉 列 表 中 先 
择 上 于 国 沈 项， 在 、 必 文本 框 中 输入 深度 值 80， 并 单 击 “ 反 向 ”按钮 | 区 |， 在 航 多 全数 (G) 
域 的 好 文本 框 中 输入 厚度 值 1.0， 在 六 文本 框 中 输入 圆 角 半 径 值 1.0， 单 击 乌 按钮 ， 完 成 
基体 -法 兰 1 的 创建 。 




















过 





图 7.1.4 放样 折 夺 1 图 7.1.5 基体 -法 兰 1 





Step7. 选择 下 拉 菜 单 苹 全 6 怖 | 保 直 包 命令 ， 将 模型 命名 为 “大 口 折 边 ”， 保 
存 饭 金 模 型 。 
Task2. 展 平 大 口 折 边 类 型 


Step1. 创建 展 平 (一 )。 在 设计 树 中 右 击 回 “1 特征 ,在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 
击 “ 解 除 压 缩 ”命令 按钮 | 惕 |， 即 可 将 该 管 的 上 端正 圆锥 台 管 展 平 ， 如 图 7.1.1b 所 示 。 

Step2. 创建 展 平 〈 二 )。 在 设计 树 中 右 击 蓓 予 帮 型式 ! 特征， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 
单 击 “ 压 缩 ”命令 按钮 | 则 ， 右 击 避 析 型式 2 特征 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “ 解 除 
太 缩 ”命令 按钮 I 章 ， 即 可 将 该 管 的 下 端 普通 圆柱 管 展 平 ， 如 图 7.1.1c 所 示 。 











7.2 小 口 折 边 





小 口 折 按 是 由 正 圆 锥 合 管 和 其 小 口径 一 冰 的 普通 圆柱 管 接合 形成 的 构件 。 下 面 以 冬 
7.2.1 所 示 的 模型 为 例 ， 介 绍 在 SolidWorks 中 创建 和 展开 小 口 折 边 类 型 的 一 般 过 程 。 





Task 1. 创建 小 口 折 边 类 型 

Stepl. 新 建 模型 文件 。 

Step2， 创 建 基 准 面 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 匡 六 四 | 一 和 参考 几何 体 多 一 和 和 | 其 认 面 四， 
命令 ; 选取 上 视 基 准 面 为 参考 实体 ， 输 入 偏 移 距离 值 60; 单 击 学 按钮 ， 完 成 基准 面 1 的 创建 。 








第 7 齐 ” 折 过 加 (人 锥 ) 台 管 展开 





加 时 是 时 





a) 未 展 平 状态 c) 圆锥 台 管 展开 
图 7.2.1 小 口 折 边 类 型 的 创建 与 展 平 


Step3. 创建 草图 1。 选 取 上 视 基准 和 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 7.2.2 所 示 的 草图 1。 
Step4. 创建 草图 2。 选 取 基 准 面 1 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 7.2.3 所 示 的 晶 图 2。 








图 722 草图 1 图 7.2.3 草图 2 


Step5. 创建 图 7.2.4 所 示 的 放样 折 弯 1。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | p> 扳 全 四 p> 
-最 | 放样 的 折 训 也 … 命令 ， 依 次 选取 草图 1 和 草图 2 作为 放样 折 弯 特征 的 轮廓 ， 在 “放样 折 
弯 ” 对 话 框 的 晨 麻 ,文本 框 中 输入 数值 1.0;， 单 击 沧 按钮 ， 完 成 放样 折 弯 特征 的 创建 。 

Step6. 创建 图 7.2.5 所 示 的 基体 -法 兰 1。 选取 草图 2 为 模 电 面 草图 轮 久 选择 下 拉 菜 
单 [请 天 加 一 扳 全 0 一 和 | 基体 法 兰 多 命令， 在 看 国王 区 域 的 如下 拉 列表 中 选 
光臣 检 入 厅 
值 10， 在 .入 文本 框 中 输入 圆 角 半径 值 0; 单 击 乌 按钮 ， 完 成 基体 -法 兰 1 的 创建 。 





























图 7.2.4 放样 折 芝 1 图 7.2.5 基体 -法 兰 1 
Step7. 选择 下 拉 菜 单 | 莹 此 加 ]」 瑟 和 | 恒 | 保存 @) 命令 ， 将 模型 命名 为 “小 口 折 边 ” 保 
存 饭 金 模型 。 


Task2. 展 平 小 口 折 边 类 型 
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Step1. 创建 展 平 (一 )。 在 设计 树 中 右 击 国 "于 "特征 ,在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 
击 “ 解 除 压缩 ”命令 按钮 | 惕 |， 即 可 将 该 管 的 下 端正 圆锥 台 管 展 平 ， 如 图 7.2.1c 所 示 。 

Step2. 创建 展 平 二 )。 在 设计 树 中 右 击 态 “到 :特征 ,在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 
击 “ 压 缩 ” 命 令 按钮 则 ， 左 击 避 下 析 型 式 2 特征 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “ 解 除 压 
缩 ” 命 令 按钮 站 ， 即 可 将 该 管 的 上 端 普通 圆柱 管 展 平 ， 如 图 7.2.1b 所 示 。 























第 8 章 等 经 圆 形 训 头 展 下 


第 口音 等 径 圆 形 弯 头 展开 


习 0 





头 类 的 匆 金 件 在 SolidWorks 中 的 创建 和 展 
开 过 程 ， ea 人 径 se 弯 头 和 90” 四 节 圆 形 等 径 弯 头 。 在 创 
建 和 展开 此 类 人 饭 金 件 时 要 注意 定义 切口 的 位 置 以 及 衔接 位 置 的 材料 厚度 方向 。 








现世 等 径直 角 弯 头 是 由 两 个 等 径 笠 鹤 圆 柱 过 〈45 ”和 鹤 面 ) 接合 而 成 的 构件 。 下 面 以 图 
8.1.1 所 示 的 模型 为 例 ， 介 绍 在 SolidWorks 中 创建 和 展开 两 节 等 径直 角 赫 头 的 一 般 过 程 。 











二 一 - 一 一- 一 


图 8.1.1 ”两 节 等 径直 角 弯 头 的 创建 与 展 平 


Task 1. 创建 两 市 等 径直 角 弯 头 
Stage1. 创建 斜 蕉 圆柱 管 〈45” 稚 面 ) 


Step1. 狐 建 模型 文件 。 

Step2. 创建 图 8.1.2 所 示 的 基体 -法 兰 1。 选择 下 拉 菜 单 [搬入 国 | es 凶 例 四。 > 
则 | 荆 栖 法 兰 负 命令 , 选取 上 视 基准 面 作为 草图 基准 而 ,绘制 图 8.1.3 所 示 的 横断 面 草图 ， 
在 豆 息 区 域 的 | 玉 下 拉 列 表 中 选择 区 尺 ， A 200.0; 在 
钱 全 参数 (G) 区 域 的 文本 框 中 输入 厚度 值 1, 在 六 文本 框 中 输入 圆 角 半径 值 1; 单 击 只 按 
钮 ， 完 成 基体 -法 兰 1 的 创建 。 

Step3. 创建 图 8.1.4 所 示 的 切除 - 拉 伸 1。 选择 下 拉 菜 单 [插入 四 | 一 切除 EC) n> 
加 | 拉 伸 名 … 命 仿 ， 选 取 前 视 基准 而 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 8.1.5 所 示 的 横断 面 草图 ， 在 
对 话 框 中 选中 区 友人 齐 如 涂 IF) 复 选 框 ， 取 消 选 中 三 正 变 切 队 M) 复 选 杠 ， 单 击 按钮 ， 完 成 切 
除 - 拉 伸 1 的 创建 。 
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= 
Lor 
图 8.1.2 基体 -法 兰 1 图 8.1.3 横断 面 草图 1 
到 
图 8.1.4 切除 - 拉 伸 1 图 8.1.5 横断 面 草图 2 
Step4. 选择 下 拉 菜 单 [ 详 几 加 | 一 和 国 | | 保 夺 @ 命 仿 ， 将 模型 命名 为 “ 斜 截 圆柱 管 ” 
保存 饭 金 模型 。 


Stage2. 装配 斜 蕉 圆柱 管 ， 生 成 两 节 等 径直 角 弯 头 

新 建 一 个 装配 文件 ， 使 用 两 个 “ 斜 截 圆柱 管 ” 进 行 装配 ， 得 到 完整 的 饭 金 件 ， 将 模型 
命名 为 “两 节 等 径直 角 弯 头 ” 保存 装配 模型 。 

Task2. 展 平 两 节 等 径直 角 弯 头 

从 上 面 的 创建 过 程 中 可 以 看 出 两 节 等 径直 角 弯 头 是 由 两 个 斜 截 圆柱 管 装配 形成 的 ， 所 
以 其 展开 放样 即 为 斜 截 圆柱 管 的 展开 放样 ， 其 展开 方法 在 前 面 的 章节 已 经 详细 介绍 过 了 ， 
这 里 不 再 袭 述 ， 其 展 平 如 图 8.1.1b 所 示 。 























8.2 ”两 节 等 径 任意 角 灾 头 
两 节 等 径 任意 角 付 头 是 由 两 个 等 径 斜 规 圆 柱 管 接 合 而 成 的 构件 .下面 以 网 8.2.1 所 示 的 
模型 为 例 ， 介 绍 在 SolidWorks 中 创建 和 展开 两 节 等 径 任意 角 弯 头 的 一 般 过 程 。 
Task 1. 创建 两 节 等 径 任意 角 弯 头 
Stage1. 创建 斜 蕉 圆柱 管 











Step1. 狐 建 模型 文件 。 
Step2. 创建 图 8.2.2 所 示 的 基体 -法 兰 1。 选择 下 拉 菜 单 | 搬入 加 | esp 锯 全 0 > 
岗 | 荆 体 法 兰 如 ,命令 , 选取 上 视 基准 而 作为 草图 基准 面 , 绘制 图 8.2.3 所 示 的 横断 面 草图 ， 





第 8 章 等 径 圆 形 这 头 展开 














在 相生 下 区 域 的 过 | 下 拉 列 表 中 选择 攻 和 和 汪 选项 ， 在 .作文 本 框 中 输入 深度 值 200.0; 在 
斤 全 人 参数 (68) 芭 域 的 x 文本 框 中 输入 厚度 值 1, 在 六 文本 框 中 输入 圆 角 半径 值 1; 单 击 答 按 
钮 ， 完 成 基体 -法 兰 1 的 创建 。 


Wy 


a) 未 展 平 状态 b) 展 平 状态 
图 8.2.1 两 等 径 任 意 角 营 头 的 创建 与 展 平 图 8.2.2 ”基体 -法 兰 1 














Step3. 创建 图 8.2.4 所 示 的 切除 - 拉 伸 1。 选择 下 拉 菜 单 | 医大 四 | 一 世 除 C 一 交 
国 | 拉 曲 到 命令， 选取 前 视 基准 面 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 8.2.5 所 示 的 横断 面 草图 ; 在 
对 话 框 基 名 去 区 域 的 | 区 下拉 列表 中 选择 国 于 六 项 ， 选 中 下 反 WIW(r) 复 选 框 ， 并 取消 先 
中 三 下 区 加 复 选 框 ， 选 中 区: 坊 向 2 复 选 框 ， 在 该 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 ER 让 芯 ， 
单 击 按钮 ， 完 成 切除 - 拉 伸 1 的 创建 。 


























图 8.2.3 ”横断 面 草图 1 图 8.2.4 切除 - 拉 伸 1 图 8.2.5 ”横断 面 草图 2 





Step4. 选择 下 拉 菜 单 [ 空 回 | > 辕 | 保存 人 @) 命 仿 ， 将 模型 命名 为 “ 斜 截 圆柱 管 ” 
保存 饭 爹 模型 。 


Stage2. 装配 斜 规 圆 柱 管 ， 生 成 两 节 等 径 任意 角 弯 头 

新 建 一 个 闭 配 文件 ， 将 两 个 笠 堆 圆柱 管 进行 逆 配 ， 将 模型 命名 为 “两 节 等 径 任意 角 健 
涉 ” 保存 装配 模型 。 

Task2. 展 平 两 节 等 径 任意 角 弯 【 头 

从 上 面 的 创建 过 程 中 可 以 看 出 两 节 等 径 任意 角 膏 头 是 由 两 个 斜 截 圆 柱 管 装配 形成 的 ， 
所 以 其 展开 放样 即 为 斜 截 圆 柱 管 的 展开 放样 , 其 展开 方法 这 里 不 再 袭 述 , 其 展 平 如 图 8.2.1b 
所 示 。 
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8.3 ”90” 四 证 圆 形 等 径 寄 头 








90” 四 节 圆 形 等 径 弯 头 是 由 四 节 等 径 的 圆柱 管 构 成 ， 且 两 端口 平面 夹 角 为 90” ， 首 尾 
两 端 节 较 短 ， 是 中 间 节 的 一 半 。 下 面 以 图 8.3.1 所 示 的 模型 为 例 ， 介 绍 在 SolidWorks 中 创 
建 和 展开 90” 四 节 圆 形 等 径 要 头 的 一 般 过 程 。 


硬 Wp 
i 











a) 未 展 平 状态 b) 展 平 状态 
图 8.3.1 90” 四 市 圆 形 等 径 穹 头 的 创建 与 展 平 


Task 1. 创建 90” 四 节 圆 形 等 径 弯 头 
Stage1. 创建 端 节 模型 


Step1. 狐 建 模型 文件 。 

Step2. 创建 草图 1。 选 取 前 视 基 准 面 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 8.3.2 所 示 的 草图 1。 

Step3. 创建 图 8.3.3 所 示 的 基体 -法 兰 1。 选择 下 拉 菜 单 | 乡 吉 加 | 一 扳 全 上 一 本 
项 | 基体 法 兰 凶 .命令 ; 选取 上 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ,绘制 图 8.3.4 所 示 的 横断 面 草图 ， 
在 让 息 二 区 域 的 邓 下 拉 列 表 中 选择 [生计 7 页 ,选取 疼 8.3.5 所 示 的 顶点 ; 在 租金 一 数 合 
区 域 的 嫩 文 本 框 中 输入 厚度 值 1， 在 六 文本 框 中 输入 圆 角 半径 值 1， 单 击 密 按钮 ， 完 成 
基体 -法 兰 工 的 创建 。 

















图 8.3.2 草图 1 图 8.3.3 ”基体 -法 兰 1 图 8.3.4 横断 面 理 图 





Step4. 创建 图 8.3.6 所 示 的 切除 - 拉 伸 - 薄 壁 1。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | 一 切除 C) 
一 > 回 | 拉 伸 到 命令 ， 选 取 草 图 1 为 横断 面 草图 ， 取 消 选中 启 正 充 切 队 W 复 选 框 ， 选 
中 加 落 避 特征 四 复 选 框 ， 在 该 区 域 的 [天 下 拉 列 表 中 选择 国 国 加 项， 在 xt 文本 框 中 输 
入 深度 值 0.1; 单 击 学 按钮 ， 在 系统 弹出 的 “要 保留 的 实体 ”对 话 框 中 选中 全 所 有 实 栖 (A 单 
选项 ， 单 击 | 匡 宣 史 | 液 钮 ， 完 成 切除 - 拉 伸 - 薄 壁 1 的 创建 。 
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Step5. 选择 下 拉 菜 单 [ 详 竺 加 | 一 交加 | | 保存 包 命令 ,将 模型 命名 为 “90” 四 节 圆 形 等 
径 弯 头 ”， 保 存 饭 金 模型 。 

Step6. 插入 新 零件 (一 ), 右 击 设计 树 中 加 中 二 至 冯 下 坟 列 表 中 的 品 册 Bn 
选项 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 丘 作 到 靳 志 储 … 册 命 令 ， 将 模型 命名 为 “90” 四 节 圆 形 
等 径 弯 头 首 节 ”， 保 在 零件 模型 。 

















图 8.3.5 ”指定 顶点 图 8.3.6 切除- 拉 伸 - 注 壁 1 

Step7. 插入 新 零件 (二 ), 右 击 设计 树 中 轴 四 太 呈 中 扩 列 表 中 的 器 
选项 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 岳 作 到 新 雪 件 … (出 命令 ， 将 模型 命名 为 “90” 四 节 圆 形 
等 径 弯 头 中 节 1”， 保 存 零件 模型 。 

Step8. 插入 新 零件 (三 )。 右 击 设计 树 中 加 加 ia 下 坟 列 表 中 的 [ne 
选项 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 辆 人 到 新 守信 … (命令 ， 将 模型 命名 为 “90” 四 节 圆 形 
等 径 弯 头 中 节 2”， 保 存 零件 模型 。 

Step9. 插入 新 零件 (四)。 右 击 设计 树 中 品 幅 量 吾 下拉 列 表 中 的 
7 抽 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 丘 作 到 新 雪 件 … 册 命令 ， 将 模型 命 
名 为 “90” 四 节 圆 形 等 径 弯 头 尾 节 ” 保存 零件 模型 。 
































Stage2. 装配 ， 生 成 90” 四 节 圆 形 等 径 弯 头 





新 建 一 个 交配 文件 ， 将 90” 四 市 圆 形 等 径 案 头 首 大 、 中 市 (1、2〉 和 尾 节 进行 装配 ， 
命名 为 “90” 四 市 圆 形 等 径 尖 ”， 你 存 六 配 模 型 。 


Task2. 展 平 90” 四 节 圆 形 等 径 窒 头 


Stage1. 展 平 90” 四 市 圆 形 等 径 沦 头 首 市 














Step1. 打开 模型 文件 D'\sw16.1S$\worlwAch08.03\90” 四 节 圆 形 等 径 弯 头 .SLDPRT。 

Step2. 定义 保留 “ 首 节 ” 部 分 。 右 击 设计 树 中 的 葬 划 攻 让 汪汪 担任 征 ， 在 系统 弹出 
的 快捷 菜单 中 单 击 “ 编 辑 特 征 ”按钮 矿 |， 单 击 吧 按钮 ， 系 统 弹出 “要 保留 的 实体 ”对 话 
框 ， 选 中 外 所 选 实体 [5) 单 选项 和 回国 BE 尖 复 远 框 ， 单 市 [页 8 钮 ， 完 成 保留 “ 首 节 ”部 
分 的 操作 。 

step3， 创建 展 平 (图 8.3.7)。 选 择 下 拉 菜 单 [ 轿 X 加 | 一 w 所 全 四 一， 
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起 | 展开 岂 ， 命 令 ; 选取 图 8.3.8 所 示 的 边线 为 国定 面 边线 , 单 击 | 收集 所 有 折 这 的 | 近 钮 ; 单 击 吧 


按钮 ， 完 成 展 平 的 创建 。 
Step4. 选择 下 拉 菜单 [这 作 回 」 一 we 图 | 另存 为 的 ， 命令， 命名 为 “90*。 四 节 圆 形 等 径 弯 


头 首 贡 展 开 ”， 保 存 饭 金 异型 。 











图 8.3.7” 展 平 后 的 饭 金 图 8.3.8 ”选取 固定 面 边线 


Stage2. 展 平 90” 四 市 圆 形 等 径 弯 头 中 节 1 





| 2 命名 为 “gQ° 


展 平 90” 四 市 圆 形 等 径 芍 头 中 广 1 (图 8.3.9)， 要 你 留 的 实体 为 出 
四 方圆 形 等 答 玖 头 中 市 展开 1”， 详 细 操 作 参 考 Stage 1。 














Stage3. 展 平 90” 四 市 圆 形 等 径 弯 头 中 节 2 











展 平 90” 四 节 圆 形 等 径 弯 头 中 节 2〈 图 8.3.10)， 要 保留 的 实体 为 二 
四 节 圆 形 等 径 要 头 中 节 展 开 2”， 详细 操作 参考 Stage 1。 


图 8.3.9 90"” 四 节 圆 形 等 径 这 关中 节 1 的 展开 图 8.3.10 90"” 四 节 圆 形 等 径 弯 关中 节 2 的 展开 














形 等 径 这 头 尾市 


加 


Stage4. 展 平 90” 四 市 


展 平 90” 四 节 圆 形 等 径 付 头 尾 节 〈 图 8.3.11)， 要 保留 的 实体 为 BB 
四 节 圆 形 等 径 pit 详细 操作 参考 Stage 1 。 


图 8.3.11 90” 四 节 圆 形 等 径 索 头 尾 节 的 展开 





， 命 名 为 “90" 

















Stage5. 交配 展 开 图 

新 建 一 个 装配 文件 。 依次 插入 零件 “90” 四 节 圆 形 等 径 弯 头 尾 节 展开 ”“ 90" 四 节 圆 
形 等 径 弯 头 中 节 展 开 2”“ 90” 四 节 圆 形 等 径 弯 头 中 节 展 开 1” 和 “ 90" 四 节 圆 形 等 径 弯 
头 首 节 展 开 ” 单 击 沁 按钮 ， 与 装配 体 原 点 重合 放置 零 部 件 原点 ， 将 各 节 管 拼接 为 普通 圆 
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柱 管 的 展 平 ( 图 8.3.12)， 完 成 后 将 文件 保存 为 “90” 四 节 圆 形 等 径 要 头 展 开 ”。 








图 8.3.12 ”90” 四 节 圆 形 等 径 弯 头 展开 图 
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第 对 章 ， 变 径 圆 形 弯 头 展开 


介绍 变 径 圆 形 弯 头 的 饭 金 件 在 SolidWorks 中 的 创建 和 展开 过 
程 ， 包 括 60"。 两 节 渐 缩 恋 头 、90。 三 节 渐 缩 蛮 头 等 。 此 类 饭 金 件 都 是 采用 放样 、 切 除 分 割 
等 方法 来 创建 。 





9.1 ” 60” 两 布 渐 缩 窜 








60” 两 节 渐 纺 要 头 是 由 两 节 圆 锥 合 管 首尾 连接 构成 ， 两 圆锥 合 端面 夹 角 为 60”。 
9.1.1 所 示 的 分 别 是 其 饭 金 件 及 展开 网 ,下 面 介 绍 其 在 SolidWorks 中 创建 和 展开 的 操作 过 程 。 


0 0 呢 








> 


b) 上 部 展开 





a) 术 展 平 状态 c) 底部 展开 
图 9.1.1 60” 两 节 渐 缩 要 头 及 其 展开 图 


Task1. 创建 平 口 仿 心 斜 角 圆锥 台 饭 金 件 
Stage1. 创建 整体 零件 结构 模型 


Step1. 新 建 一 个 零件 模型 文件 。 

Step2. 创建 基准 面 1。 选择 下 拉 菜 单 [插入 四 | emp 参考 几何 体 人 0 。 esp 6 | 基准 面 器) 
命令 ， 选 取 上 视 基 准 面 为 参考 实体 ， 输 入 偏 移 距离 值 350.0; 单 击 按钮 。 

Step3. 创建 草图 1。 选 取 上 视 基 准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 9.1.2 所 示 的 草图 1。 

Step4. 创建 草图 2。 选 取 基 准 面 1 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 9.1.3 所 示 的 草图 2。 

Step5. 创建 图 9.1.4 所 示 的 放样 折 弯 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 手 X 国 |] 一 w 锋 侈 只 
一 交 。 小 放样 的 折 弯 也 … 命令 ， 选 取 草图 1 和 草图 2 作为 放样 折 弯 特征 的 轮廓 ， 在 “放样 
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折 弯 ”对 话 框 的 皮 魔 文本 框 中 输入 数值 10， 并 单 击 “ 反 向 ”按钮 | 灭 调 整 材料 方向 向 内 ; 
单 击 学 按钮， 完成 放样 折 弯 特征 的 创建 。 


本 MM MM My 





放大 图 z 
图 9.1.2 草图 1 图 9.1.3 草图 2 
Step6. 创建 图 9.1.5 所 示 的 持 图 3。 选 取 右 视 基准 和 面 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 9.1.6 所 示 
的 横断 面 草图 。 


-> 
| A | 1 








图 9.1.4 ”放样 折 否 特征 图 9.1.5 草图 3 图 9.1.6 横断 面 草图 1 


Step7. 选择 下 拉 菜 单 [ 详 怕 辐 | <=> 转 | 保存 @ 命令 , 将 模型 命名 为 “60” 两 节 渐 缩 弯 
头 ”， 保 存 饭 金 模型 。 


Stage2. 创建 底部 圆锥 管 


Step1. 另存 为 底部 国 锥 管 副本 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 空 和 | p> 图 | | 另存 为 负 .… 命令 ， 命 
名 为 “60” 两 节 渐 缩 要 头 底 部 圆锥 管 ”。 

Step2. 创建 图 9.1.7 所 示 的 切除 - 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜 单 | 戎 坟 加 | > 切除 n> 
国 | 拉 伸 色 命令， 选取 草图 3 为 横断 面 草图 ， 单 击 对 话 框 中 的 输 按钮 

Step3. 创建 图 9.1.8 所 示 的 切除 - 拉 伸 2。 选择 下 拉 菜 单 [ 括 六 加 | sj 切除 n> 
加 | 拉 介 名 命令， 选取 右 视 基准 而 为 革 图 基准 面 ， 绘 制图 9.1.9 所 示 的 横断 面 草图 ， 选 
中 对 话 框 中 的 隐 不 介 切 辽 (F) 复 选 框 ， 单 击 对 话 框 中 的 乌 按 钮 。 

说 明 : 此 处 创建 切除 - 拉 伸 2 的 目的 是 将 饭 金 件 的 端面 切 平 ， 方 便 后 期 展开 。 

Step4. 选择 下 拉 菜 单 | 这 对 加 」 ep 辕 | 保存 人) 命 仿 ， 保 存 饭 金 模型 。 
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图 9.1.7 切除 - 拉 伸 1 图 9.1.8 切除 - 拉 伸 2 





Stage3. 创建 上 部 圆锥 管 


Stepl. 打开 模型 文件 :60” 两 节 渐 缩 弯 头 。 

Step2， 另存 为 上 部 圆锥 管 副本 。 选 择 下 拉 腕 单 
一 > 国 | 另 存 为 的 命令， 命名 为 “60*。 两 节 渐 缩 弯 头 上 
部 圆锥 管 ” 

Step3. 创建 图 9.1.10 所 示 的 切除 - 拉 伸 3。 选 择 下 拉 菜 单 图 9110 切除 - 拉 伸 3 
[搬入 加 | 一 切除 Cp 贺 | 拉 利加 .… 厨 仿 ， 选 取 草图 3 为 横断 面 草图 ， 选 中 对 话 
框 中 的 隐 芭 测 切除 吕 复 选 框 ， 单 击 对 话 框 中 的 器 按钮 。 

Step4. 创建 图 9.1.11 所 示 的 切除 - 拉 伸 4。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | ms 切除 上 一 
加 | 拉 作 人 8 命令， 选取 右 视 基准 而 为 草图 基准 而 ， 绘 制图 9.1.12 所 示 的 横断 面 草图 ， 单 
击 对 话 框 中 的 乌 按钮 。 

Step5. 选择 下 拉 菜 单 [七 介 加] ep 图 | 保 在 入 命令 ， 保 存 狐 金 模型 。 


> 











图 9.1.11 切除 - 拉 伸 4 图 9.1.12 横断 面 章 图 3 


Stage4. 创建 完整 白金 件 


Step1. 新 建 一 个 装配 文件 ， 使 用 瓜 部 圆锥 管 和 上 部 圆锥 管 进行 装配 ， 得 到 完整 的 饭 金 
件 ， 结 果 如 图 9.1.1a 所 示 。 
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Step2. 选择 下 拉 菜单 [ 挛 作 加 | = 辕 | 保存 @) 命令 , 将 模型 命名 为 “60” 两 节 浙 缩 普 
头 ”， 保 存 饭 金 模型 。 


Task2. 展 平 平 口 偏心 斜 角 圆 锥 台 管 


Step1. 打开 零件 模型 文件 60" 两 节 渐 缩 弯 头 底部 圆锥 管 。 

Step2. 在 设计 树 中 右 击 圈 “站 ™! 特 征 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “ 解 除 压缩 ” 
命令 按钮 a， 即 可 将 饭 金 展 平 ， 展 平 结果 如 图 9.1.1c 所 示 。 

Step3. 打开 零件 模型 文件 ，60" 两 节 渐 缩 弯 头 上 部 圆锥 管 。 

Step4. 在 设计 树 中 右 击 圈 “站 =™! 特 征 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “ 解 除 压缩 ” 
命令 按钮 a， 即 可 将 饭 金 展 平 ， 展 平 结果 如 图 9.1.1b 所 示 。 

















9.2 ” 90” 三世 潮 缩 人 到头 


90” 三 节 渐 脓 要 头 由 三 节 圆 锥 合 管 首 尾 连接 构成 ， 两 圆锥 台 管 姗 面 严 角 为 90”。 和 网 
9.2.1 所 示 的 分 别 是 其 饭 金 件 及 展开 图 ,下面 介绍 其 在 SolidWorks 中 创建 和 展开 的 操作 过 程 。 








一 一 本国 | 





b) 上 部 展开 
和 - 一 












a) 未 展 平 状态 d) 底部 展开 
图 9.2.1 90” 三 节 渐 缩 弯 头 及 其 展开 网 
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Task1. 创建 平 口 翁 心 斜 角 圆 锥 台 管 饭 金 件 
Stage1. 创建 整体 零件 结构 模型 


Step1. 新 建 一 个 零件 模型 文件 。 
Step2. 创建 基准 面 1。 选择 下 拉 菜 单 | 捕 六 站 ) | es 僵 考 几何 慎 名] = ;党 | 基准 面 Ee 





命令 ,选取 上 视 基准 面 为 参考 实体 ， 输 入 偏 移 距离 值 500.0; 单 击 按钮 ， 完 成 基准 面 1 
的 创建 。 
Step3. 创建 草图 1。 选 取 上 视 基 准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 9.2.2 所 示 的 草图 1。 
Step4. 创建 草图 2。 选取 基准 面 1 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 9.2.3 所 示 的 章 图 2。 





图 9.2.2 ”草图 1 图 9.2.3 草图 2 


Step5. 创建 图 9.2.4 所 示 的 放样 折 弯 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 医 六 国 |] 一 w 。 铬 多久 
一 > 用 | 放样 的 折 弯 乙 )… 命令 ， 选 取 草图 1 和 草图 2 作为 放样 折 弯 特征 的 轮廓， 在 “放样 

折 弯 ”对 话 框 的 蜡 麻 文本 框 中 输入 数值 1.0， 单 击 “ 反 向 ”按钮 灭 调 整 材料 方向 向 内 ; 单 
击 按钮， 完成 放样 折 弯 特征 的 创建 。 

Step6. 创建 草图 3。 选 取 右 视 基 准 面 为 持 图 基准 面 ， 绘 制图 9.2.5 所 示 的 草图 3。 

Step7. 创建 草图 4。 选取 右 视 基准 面 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 9.2.6 所 示 的 草图 4。 

Step8. 选择 下 拉 菜 单 [ 交 特 加 | ep 辕 | 保存 @) 命令 ,将 模型 命名 为 “90*" 三 节 渐 缩 这 
头 ” 保存 狐 金 模型 。 




















图 9.2.4 ”放样 折 弯 图 9.2.5 草图 3 图 9.2.6 草图 4 
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Stage2. 创建 底部 圆锥 管 


Step1. 另存 为 底部 圆锥 管 副 本 。 选 择 下 拉 菜单 | 挛 些 加 」 ep 图 | 另存 为 多. 命令， 全 
名 为 “90*" 三 节 渐 缩 弯 头 底部 圆锥 管 ”% 

Step2. 创建 图 9.2.7 所 示 的 切除 - 拉 伸 1。 选择 下 拉 菜 单 [ 轿 六 加 | 一 切除 np 
加 | 拉 利加.… 命令 ， 选 取 革 图 3 为 横断 面 草图 ， 单 击 对 话 框 中 的 加 按钮 。 

Step3. 创建 图 9.2.8 所 示 的 切除 - 拉 伸 2。 选择 下 拉 菜 单 [ 手 入 四 | ms 切除 n> 
加 | 拉 伸 加.… 命令 ， 选 取 右 视 基 准 面 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 9.2.9 所 示 的 横断 面 草图 ， 选 
中 对 话 框 中 的 隐 不 介 切 辽 (F) 复 选 框 ， 单 击 对 话 框 中 的 饼 按 钮 。 

Step4. 选择 下 拉 菜单 [广内 四] =p 贺 | 保存) 命令 ， 保 存 饭 爹 模型 。 

















图 9.2.7 切除 - 拉 伸 1 图 9.2.8 切除- 拉 伸 2 


1 放大 图 





图 9.2.9 横断 面 草图 1 
Stage3. 创建 中 部 圆锥 管 


Step1. 打开 模型 文件 ，90” 三 节 浙 缩 弯 头 。 

Step2. 另存 为 中 部 圆锥 管 副 本 。 选 择 下 拉 菜 单 [六 人 国 | ep 国 | | 另存 为 的 命令， 命 
名 为 “90* 三 节 渐 缩 弯 头 中 部 圆锥 管 ” 

Step3. 创建 图 9.2.10 所 示 的 切除 - 拉 伸 3。 选 择 下 拉 菜单 | 手套 多] 一 切除 np 
面 | 拉 作 人 @… 命令， 选取 草图 4 为 横断 面 草图 ， 选 中 对 话 框 中 的 回扣 人 切除 (F) 复 选 框 ， 单 
击 对 话 框 中 的 名 按钮 。 

Step4. 创建 图 9.2.11 所 示 的 切除 - 拉 伸 4。 选择 下 拉 菜 单 | 手套 罗 | esp 切除 np 
面 | 拉 作 人 @… 命令 ， 选 取 草 图 3 为 横断 面 草图 ， 选 中 对 话 框 中 的 加 各 侧切 队 (F) 复 选 框 ， 单 
击 对 话 框 中 的 饼 按钮 。 

Step5. 选择 下 拉 菜 单 [ 谱 和 加 | ep 辕 | 保存 人 ) 命 仿 ， 保 存 饭 金 模型 。 


Stage4. 创建 上 部 圆锥 管 
Step1. 另存 为 上 部 圆锥 管 副本 。 选 择 下 拉 菜 单 [交合 | 瑟 和 。 图 | 另存 为 避 … 命令 , 命 
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名 为 “90 ”三节 渐 缩 棕 头 撒 部 圆锥 管 ” 





图 9.2.10 ”切除 - 拉 伸 3 图 9.2.11 切除 - 拉 伸 4 


Step2. 创建 图 9.2.12 所 示 的 切除 - 拉 伸 5。 选 择 下 拉 菜 单 | 戎 大 四 | 一 切除 pp 
- 国 | 拉 伸 包 命令， 选取 草图 4 为 横断 面 草图 ， 单 市 对 话 杠 中 的 号 按 包 ， 

Step3. 创建 图 9.2.13 所 示 的 切除 - 拉 伸 6。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | 一 切除 p> 
国 | 近 伸 色 命令， 选取 右 视 基准 面 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 9.2.14 所 示 的 横断 面 草图 ， 单 
击 对 话 框 中 的 饼 按钮 。 

Step4. 选择 下 拉 菜 单 | 这 此 加 | ep 国 | | 保存 @) 命令 ， 保 存 饭 金 模型 。 


© 


图 9.2.12 切除 - 拉 伸 5 图 9.2.13 ”切除 - 拉 伸 6 
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图 9.2.14” 模 上 断面 理 图 2 
Stage5. 创建 完整 白金 件 
Stepl. 新 建 一 个 装配 文件 ， 使 用 底部 圆锥 管 、 中 部 圆锥 管 和 上 部 圆锥 管 进 行 装配 ， 得 
到 完整 的 饭 金 件 ， 结 果 如 网 9.2.1a 所 示 。 
Step2. 选择 下 拉 菜 单 | 这 此 加 |」 瑟 we。 辆 | 保存 名 命令 ， 将 模型 命名 为 “90* 三 节 渐 缩 弯 
类 ” 保存 饭 金 模型 








人 
吕 


全 人 
> 


全 人 
命令 
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Task2. 展 平平 口 偏心 斜 角 圆锥 台 管 


Step1. 打开 有 零件 模型 文件 ，90。 三 节 渐 缩 弯 头 底部 圆锥 管 。 
Step2. 在 设计 树 中 右 击 克 “天 特征， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “ 解 除 压缩 ” 
按钮 | 惕 |， 即 可 将 钱 金 展 平 ， 展 平 结果 如 图 9.2.1d 所 示 。 

Step3. 打开 有 零件 模型 文件 ，90。 三 节 渐 缩 弯 头 中 部 圆锥 管 。 

Step4. 在 设计 树 中 右 击 圈 “站 =™! 特 征 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “ 解 除 压缩 ” 
按钮 [i， 即 可 将 饭 金 展 平 ， 展 平 结果 如 图 9.2.1c 所 示 。 

Step5. 打开 零件 模型 文件 ，90" 三 节 渐 缩 弯 头 上 部 圆锥 管 。 

Step6. 在 设计 树 中 右 击 克 “二 特征 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “ 解 除 压缩 ” 
按 馈 [i ， 即 可 将 饭 金 展 平 ， 展 平 结果 如 图 9.2.1b 所 示 。 
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三 通 及 多 通 类 的 饭 金 件 在 SolidWorks 中 的 创建 和 展 
J 包括 等 径 圆 管 直 交 三 通 、 等 径 圆 管 针 交 三 通 、 等 径 圆 管 直 交 锥 形 过 渡 三 通 、 等 径 
管 了 形 三 通 、 变 径 圆 管 V 形 三 通 、 等 径 圆 管 人 字形 三 通 。 在 创建 和 展开 此 类 人 饭 金 件 时 要 
注意 定义 切口 的 位 置 。 




















等 径 圆 管 直 交 三 通 是 由 两 个 等 径 圆柱 管 垂直 相交 而 成 的 构件 。 下 面 以 图 10.1.1 所 示 的 
模型 为 例 ， 介 绍 在 SolidWorks 中 创建 和 展开 等 径 圆 管 直 交 三 通 的 一 般 过 程 。 











a) 未 展 平 状 态 b) 水 平 管 展开 c) 坚 管 展开 
图 10.1.1 等 径 圆 管 直 交 三 通 的 创建 与 展 平 


Task 1. 创建 等 径 圆 管 直 交 三 通 








Stepl. 狐 建 模型 文件 。 

Step2. 创建 图 10.1.2 所 示 的 同 台 - 拉 伸 1。 选 择 F 拉 菜单 苹 和 | —> 山 台 /基体 外 ) 
一 > 罗拉 种 名 命 仿 ， 选 取 右 视 基准 面 作为 草图 基准 而 ， 绘 制图 10.1.3 所 示 的 横断 面 
草图 在 医 自 区 域 的 | 光 下 拉 列 表 中 选择 国 于 于 六 项 ,在 6 文本 框 中 输入 深度 值 800.0; 
单 击 皖 按钮 ， 完 成 凸 台 - 拉 伸 1 的 创建 。 

Step3. 创建 图 10.1.4 所 示 的 凸 台 - 拉 伸 2。 选 择 下 拉 菜 单 [ 颖 和 加 | 一 交 凸 台 / 基 体外 
一 > 国 | 拉 伸 色 命令， 选取 上 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 10.1.5 所 示 的 横断 面 
草图 ， 在 下 各 下 区 域 的 邓 直 拉 列 表 中 选择 医 



















































































页 ， 在 . 必 文 本 框 中 输入 深度 值 400.0， 
并 选中 合并 结果 复 选 框 ， 单 击 皖 按钮 ， 完 成 凸 台 - 拉 伸 2 的 创建 。 
Step4. 创建 图 10.1.6 所 示 的 抽 壳 1。 选 择 下 拉 菜 单 | 手 入 加 | sp 特征 E) 一 和 
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加 | 抽 达 人.， 命令 ;选取 图 10.1.7 所 示 的 模型 表面 为 移 除 面 ， 在 夸 数 旭 ) 区 域 的 6 文本 框 
中 输入 厚度 值 1.0;， 单 击 按钮 ， 完 成 抽 壳 1 的 创建 。 


CO 








© 





图 10.1.2” 凸 台 - 拉 伸 1 图 10.1.3 横断 面 草 图 1 图 10.1.4” 凸 台 - 拉 伸 2 
» a! 
| 选取 这 三 个 拉 pp _ 
伸 圆 柱 底面 
图 10.1.5 ”横断 面 草图 2 图 10.1.6 抽 壳 1 图 10.1.7 定义 移 除 面 





Step5. 创建 图 10.1.8 所 示 的 切除 - 拉 伸 - 薄 壁 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 丘 入 国 | 一 切除 局 
一 交加 | 拉 种 四 命令 ， 选 取 前 视 基准 而 作为 草图 基准 而 ， 绘 制图 10.1.9 所 示 的 横断 面 
草图 ， 选 中 加 落 壁 特 御 (D 复 选 框 ， 在 该 区 域 的 [天 下 拉 列 表 中 选择 国 国 到 六 ， 在 交 广 
本 框 中 输入 深度 值 0.1; 单 击 当 按钮， 在 系统 弹出 的 “要 保留 的 实体 ”对 话 框 中 选中 
全 所 有 实体 后) 单 选 项 ， 单 击 | 固定 的 | 扩 钮 ， 完 成 切除 - 拉 伸 - 薄 壁 1 的 创建 。 
Step6. 创建 图 10.1.10 所 示 的 切除 - 拉 伸 - 薄 壁 2。 选择 下 拉 菜 单薄 入 国 | 一 和 切除 局 
一 交加 | 拉 伸 四， 命 仿 ,选取 上 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 10.1.11 所 示 的 横断 
面 草图 ; 在 对 话 框 中 取消 选中 司 党 启 2 复 选 框 ， 选 中 国 东 壁 竺 御 ) 复 选 杠 ， 在 该 区 域 的 [型 
F 拉 列表 中 选择 区 辣 让 项， 在 xt 文本 框 中 输入 深度 值 0.1， 在 届 征 范围 6) 区域 选中 
人 8 所 造 实 伟 5) 单 选项 ,并 在 其 下 的 下 拉 列 表 中 选取 习 切除 - 拉 伸 - 薄 壁 [1] 为 受 影响 的 实体 ; 单 
击 按钮 ， 完 成 切除 - 拉 伸 - 薄 壁 2 的 创建 。 












































图 10.1.8 ”切除 - 拉 伸 - 注 壁 1 图 10.1.9 村 断面 草图 3 图 10.1.10 切除 - 拉 伸 - 薄 壁 2 


Step7. 创建 图 10.1.12 所 示 的 切除 - 拉 伸 - 薄 壁 3。 选 择 下 拉 菜单 | 医 直 加 | ep 切 辽 上) 
一 >” 回 | 拉 伸 名.… 命令， 选取 右 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 10.1.13 所 示 的 横断 
面 草图 ; 在 对 话 框 中 取消 选中 忆 这 向 2 复 选 杠 ， 选 中 落 壁 特征 B 复 选 杠 ， 在 该 区 域 的 L 
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F 拉 列表 中 选择 国 本 玩法 项 ， 在 好 文 本 框 中 输入 深度 值 0.1， 在 总 御 落 围 (8) 区域 选中 
全 所 选 实体 (5) 单 选项 ， 并 在 其 下 的 下 拉 列 表 中 选取 划 切除 - 拉 伸 - 落 壁 1[2] 为 受 影 响 的 实体 ; 
单 击 学 按钮 ， 完 成 切除 - 拉 伸 - 薄 壁 3 的 创建 。 











图 10.1.11 横断 面 章 网 4 图 10.1.12 ”切除 - 拉 伸 - 注 壁 3 图 10.1.13 ”横断 面 草图 5 

Step8. 选择 下 拉 菜 单 | 这 此 加 一。 加 | 保存 人 @) 命令 ， 命 名 为 “等 径 圆 管 直 交 三 通 
保存 模型 。 

Step9， 保 存 水 平 管子 饭 金 件 。 右 击 设计 树 中 | 辐 区 和 3 因 下 拉 列 表 中 的 国 节 攻 
项 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 插入 到 新 零件 … 命令, 命名 为 “等 径 圆 管 直 交 三 通 水 平 管 % 

Step10. 保存 竖 管 子 饭 金 件 。 右 击 设计 树 中 国 国 汪汪 下 拉 列表 中 的 加 区 当 
选项 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 插入 到 新 要 件 … 节 命令 ; 命名 为 “等 径 圆 管 直 交 三 通 竖 管 ” 

Step11. 切换 到 “等 径 圆 管 下 交 三 通 水 平 管 ” 寄 

Step12. 创建 饭 金 转换 。 Ti9EE - 一 > 白金 由。 ep - 油 | 折 弯 G) 全 
令 ， 选 取 图 10.1.14 所 示 的 模型 边线 为 固定 边线 。 

Step13. 选择 下 拉 菜 单 [六 年 加 | ep 国保 存 G@) 命令 ， 保 存 饭 人 金子 构件 模型 。 

Step14. 切换 到 “等 径 圆 党 直 交 三 通 紧 党 ”窗口 。 

Step15. 创建 狐 金 转换 。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 四 | ep 馈 金 旭 。 ep - 才 | 折 这) 合 
令 ， 选 取 图 10.1.15 所 示 的 模型 边线 为 固定 边线 。 
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i 选取 此 边线 
\ 





-1-----a5 








所 大 图 tt 
图 10.1.14 选取 固定 边线 1 图 10.1.15 ”选取 固定 边线 2 
Step16. 选择 下 拉 菜 单 [ 详 伯 加 | = 辆 | 保存 名) 命令 ， 保 存 饭 金子 构件 模型 。 
Step17. 新 建 一 个 装配 文件 , 使 用 创建 的 等 径 圆 管 直 交 三 通 水 平 管 和 竖 管 子 饭 金 件 进行 
装配 ， 得 到 完整 的 饭 金 件 ， 命 名 为 “等 径 圆 管 直 交 三 通 ” 结果 如 图 10.1.1a 所 示 。 
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Task2. 展 平 等 径 圆 管 直 交 三 通 





Step1. 打开 零件 模型 文件 “等 径 圆 管 直 交 三 通 水 平 管 ”。 

Step2. 在 设计 树 中 右 击 国 = 纹 特 征 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “ 解 除 压缩 ” 
命令 按钮 | 则 ， 即 可 将 饭 金 展 平 ， 展 平 结果 如 图 10.1.1b 所 示 。 

Step3. 打开 零件 模型 文件 “等 径 圆 管 直 交 三 通 紧 管 ”。 

Step4. 在 设计 树 中 右 击 国 = 下 特 征 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “ 解 除 压缩 ” 
命令 按钮 [i， 即 可 将 饭 金 展 平 ， 展 平 结果 如 图 10.1.1c 所 示 。 

















10.2 ”等 径 圆 壳 斜 交 三 通 





等 径 圆 管 糙 区 三 通 是 由 两 个 等 径 圆 柱 管 相 区 ( 非 垂 直 相 区 ) 而 成 的 构件 .下 面 以 独 10.2.1 
所 示 的 模型 为 例 ， 介 绍 在 SolidWorks 中 创建 和 展开 等 径 圆 管 笠 区 三 通 的 一 般 过 程 。 


a) 未 展 平 状 态 b) 水 平 管 展开 c) 竖 管 展开 
图 10.2.1 等 径 圆 管 糙 交 三 通 的 创建 与 展 平 








Task 1. 创建 等 径 圆 管 斜 交 三 通 

Step1. 新 建 模型 文件 。 

Step2. 创建 图 10.2.2 所 示 的 凸 台 - 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜 单 [| 括 六 加 | ep 刁 各 /基体 吗 ] 
一 多 [图 | 拉 伸 名 :… 命令 ， 选 取 右 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 10.2.3 所 示 的 横断 面 
草图 在 区 向 区域 的 [于 下 拉 列 表 中 选择 国 本 加 # 项 ,在 6 文本 框 中 输入 深度 值 800.0; 
单 击 乌 按钮， 完成 凸 台 - 拉 伸 1 的 创建 。 

Step3. 创建 草图 2。 选 取 上 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 10.2.4 所 示 的 草图 1。 
中 5 

图 10.2.2” 凸 台 - 拉 伸 1 图 10.2.3 ” 横 岂 面 草 网 1 图 10.2.4 草图 1 

Step4. 创建 基准 面 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 吴 入 UI| ep 过 寺 几 何 体 @) nip 


党 | 基准 面 外 .命令 ( 注 ， 具 体 参数 和 操作 参见 随 书 光 得 )。 
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Step5. 创建 图 10.2.5 所 示 的 凸 台 - 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 王 入 国 | ep 由 台 / 芝 体 辐 

oh 命令 ， 选 取 基准 面 1 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 10.2.6 所 示 的 横断 面 草 

图 ;在 下 各 旺 区 域 的 邓 下 拉 列 表 中 选择 攻 和 国 ji 这 项， 在 < 文本 框 中 输入 深度 值 400.0， 并 

选中 区 合并 结果 (MW) 复 选 框 ， 单 击 乌 按钮 ， 完 成 凸 台 - 拉 伸 1 的 创建 。 

Step6. 创建 图 10.2.7 所 示 的 抽 壳 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 医 六 加 | ep 特征 外 > 

国 | 抽 过 8) 命令， 选取 10.2.8 所 示 的 模型 表面 为 移 除 面 ， 在 者 数 旭 区 域 的 x6 文本 框 中 
输入 厚度 值 1.0;， 单 击 按钮 ， 完 成 抽 壳 1 的 创建 。 












































图 10.2.5 号 台 - 拉 伸 1 图 10.2.6 ”横断 面 理 图 2 图 10.2.7 抽 充 1 
Step7. 创建 图 10.2.9 所 示 的 切除 - 拉 伸 - 薄 壁 1。 选 择 下 拉 菜 单 | 搬 坟 四 | = 加 除 局 
一 交加 | 拉 伸 色 命令， 选取 前 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 10.2.10 所 示 的 横断 
面 草图 ; 选中 同 薄 壁 畦 镍 BD 复 选 框 ,在 该 区 域 的 [天下 拉 列 表 中 选择 国 硬结 芭 ,在 广 
本 框 中 输入 深度 值 0.1; 单 击 ” 按钮 ， 在 系统 弹出 的 “要 保留 的 实体 ”对 话 框 中 选中 

全 所 有 实体 后) 单 选 项 ， 单 击 [ 项 证 的 | 扩 钮 ， 完 成 切除 - 拉 伸 - 薄 壁 1 的 创建 。 














个 拉 





图 10.2.8 ”定义 移 除 面 图 10.2.9 ”切除 - 拉 伸 - 注 壁 1 图 10.2.10 ”横断 面 草 图 3 

Step8. 创建 图 10.2.11 所 示 的 切除 - 拉 伸 - 薄 壁 2 选择 下 拉 菜 单 匡 入 四 | p> 切除 
一 > 回 | 拉 伸 外 命令， 选取 上 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 10.2.12 所 示 的 横断 
面 草图 ; 在 对 话 框 中 取消 选中 局 党 启 2 复 选 框 ， 选 中 国 薄 辟 特征 和) 复 选 框 ， 在 该 区 域 的 [大 
F 拉 列表 中 选择 国 本 强 六 项 ， 在 xt 文本 框 中 输入 深度 值 0.1， 在 届 御 范围 6) 区域 选中 
全 所 选 实体 5) 单 选项 ， 并 在 其 下 的 下 拉 列 表 中 选取 茵 切除 - 拉 伸 - 薄 壁 1[1] 为 受 影响 的 实体 ; 单 
击 按钮 ， 完 成 切除 - 拉 伸 - 薄 壁 2 的 创建 。 

step9. 创建 基准 面 2。 选 择 下 拉 菜 单 [ 王 入 加 | 一 和 。 和 参考 几何 体 (一 相生 | 基 淮 面 @)， 
命令 ; 选取 基准 面 1 和 草图 2 为 参考 实体 ， 单 击 “ 重 直 ” 按 饵 蕴 ， 单 击 按钮 ， 完 成 基准 
面 2 的 创建 。 

Step10. 创建 图 10.2.13 所 示 的 切除 - 拉 伸 - 薄 辟 3。 选择 下 拉 菜 单 [王国 | esp 切除 C) 
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一 交加 | 拉 伸 双 …， 命令 ， 选 取 基 准 面 2 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 10.2.14 所 示 的 横断 面 草 
图 ;在 对 话 框 中 取消 选中 辐 阁 记 2 复 选 框 ， 选 中 贱 薄 壁 畦 征 ( 翅 复 选 框 ， 在 该 区 域 的 邓 | 下 拉 
列表 中 选择 区 选项 ， 在 .作文 本 框 中 输入 深度 值 0.1;， 在 凋 征 范围 9 区 域 选中 
所 选 实体 5) 单 选 项 ， 并 在 其 下 的 下 拉 列 表 中 选取 基 切除 - 拉 伸 - 薄 壁 1[2] 为 受 影响 的 实体 ; 

单 击 按钮 ， 完 成 切除 - 拉 伸 - 薄 壁 3 的 创建 。 




















图 10.2.11 切除 - 拉 伸 - 注 壁 2 图 10.2.12 横断 面 草图 4 
Step11. 选择 下 拉 菜 单 [计生 | ep 国 | | 保 看 命令 ， 命 名 为 “等 径 圆 管 斜 交 三 通 ”， 
保存 模型 。 
Step12. 保存 水 平 管子 饭 金 件 。 右 击 设计 树 中 国 国 六 呈 下 拉 列 
表 中 的 如 BE 污浊 先 项 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
岳 作 天 新 零件 ,… (内 命令， 命名 为 “等 径 贺 管 斜 交 三 通 水 平 管 ” 
Step13. 保存 竖 管 子 饭 金 件 。 右 击 设计 树 中 国父 :二 下 拉 列 表 
中 的 国葬 BER 兴 于 选项 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 


本 二 10.2.14 ”横断 面 草图 5 
捕 入 弄 岂 委任 (中 命令 ， 命 名 为 “等 径 贺 管 斜 交 三 通 坚 管 ”。 


Step14. 切换 到 “等 径 圆 管 糙 交 三 通 水 平 管 ”窗口 。 

Step15. 创建 饭 金 转换 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 手 六 加 | 一 ww， 饭 全 向 一 机 | 折 训 G).， 合 
令 ， 选 取 图 10.2.15 所 示 的 模型 边线 为 固定 边线 。 

Step16. 选择 下 拉 菜 单 [| 交 伯 加 | ep 辕 | 保存 人 @) 命令 ， 保 存 饭 金 子 构件 模型 。 

Step17. 切换 到 “等 径 圆 管 糙 交 三 通 竖 管 ”窗口 。 

Step18. 创建 饭 金 转换 。 选 择 下 拉 菜单 | 瑚 大 加] 一， 诉 全 四 。 ep 十 | 折 弯 史 .从 
令 ， 选 取 图 10.2.16 所 示 的 模型 边线 为 固定 边线 。 

Step19. 选择 下 拉 菜 单 [ 交 御 加 | ep 国保 存 @) 命令 ， 保 存 饭 金 子 构件 模型 。 

Step20. 切换 到 “等 径 圆 管 斜 交 三 通 ” 窗 口 。 选 择 下 拉 菜单 [ 莹 侍 加 」 一 和 辐 | 保 看 入 合 
令 ， 保 存 模型 。 

















- 








-> 











选取 此 边线 选取 此 边线 
\ \ 
ED 





人 
-J 放大 网 | 
图 10.2.15 ”选取 固定 边线 1 图 10.2.16 ”选取 固定 边线 2 
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Step21. 新 建 一 个 装配 文件 , 使 用 创建 的 等 径 圆 管 斜 交 三 通 水 平 管 和 竖 管 子 饭 金 件 进行 
效 配 ， 得 到 完整 的 饭 金 件 ， 命 名 为 “等 径 圆 管 糙 交 三 通 ”， 结 朱 如 疼 10.2.1a 所 示 。 


Task2. 展 平 等 径 圆 管 斜 交 三 


Step1 打开 零件 模型 文件 “等 径 圆 管 斜 交 三 通 水 平 管 ”。 

Step2. 在 设计 树 中 右 击 辆 “天 关 特征 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “ 解 除 压缩 ” 
命令 按钮 | 则 ， 即 可 将 饭 金 展 平 ， 展 平 结果 如 图 10.2.1b 所 示 。 

Step3. 打开 零件 模型 文件 “等 径 圆 管 斜 交 三 通 竖 管 ”。 

Step4. 在 设计 树 中 右 击 圈 下 =™! 特 征 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “ 解 除 压缩 ” 
命令 按钮 I， 即 可 将 饭 金 展 平 ， 展 平 结果 如 图 10.2.1c 所 示 。 


A 




















10.3 ”等 径 圆 管 直 交 锥 形 过 渡 三 通 

















等 径 圆 管 直 交 锥 形 过 渡 三 通 与 等 径 圆 管 直 交 三 通 相 比 ， 是 在 竖 直 与 水 平 圆 柱 管 之 间 存 
A ee 
开 等 径 圆 管 直 交 锥 形 过 渡 三 通 的 一 般 过 程 。 











a) 未 展 平 状态 b) 水 平 管 展开 
c) 竖 管 展开 d) 补 料 展开 《二 





图 10.3.1 ”等 径 圆 管 直 交 锥 形 过 滤 三 通 的 创建 与 展 平 
Task 1. 创建 等 径 赂 管 直 区 > 锥 形 过 过 滤 三 二 填 


Step1. 狐 建 模型 文件 。 

Step2. 创建 图 10.3.2 所 示 的 凸 台 - 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜 单 [搬入 国 | ep 刁 台 /基体 他) 
一 交加 | 拉 伸 到 命令， 选取 右 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 10.3.3 所 示 的 横断 面 

站 外 刁 区 域 的 己 | 下 拉 列表 中 选择 E 和 天 过 项 ， 在 < 文本 框 中 和 输入 深度 值 800.0; 
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图 10.3.2” 凸 台 - 拉 伸 1 图 10.3.3 ”横断 面 草图 1 
Step3. 创建 图 10.3.4 所 示 的 凸 台 - 拉 伸 2。 选 择 下 拉 菜 单 [考生 | 瑟 和 。 凸 台 / 葵 体 到 
一 > 区 | 拉 仲 外 命 仿 ， 选取 上 视 基 准 面 作为 草图 基准 而 绘制 图 10.3.5 所 示 的 横断 面 


草图 ， 在 痢 自 区 域 的 | 光 下 拉 列 表 中 选择 国 B 了 交 项 ， 在 6 文本 框 中 输入 深度 值 400.0， 
选中 隐 合并 结果 (MW 复 选 框 ， 单 击 皖 按钮 ， 完 成 凸 台 - 拉 伸 2 的 创建 。 


单 击 饼 按钮 ， 完 成 凸 台 - 拉 伸 1 的 创建 。 




















图 10.3.4” 同 台 - 拉 伸 2 图 10.3.5 ”横断 面 草图 2 
Step4. 创建 草图 3。 选取 上 视 基 准 面 作为 日 网 基准 面 ， 绘 制 网 10.3.6 所 示 的 章 图 1。 
Step5. 创建 草图 4。 选 取 前 视 基准 面 作为 草图 基准 耐 ， 绘 制图 10.3.7 所 示 的 草图 2。 





| 
图 10.3.6 草图 1 图 10.3.7 草图 2 

Step6. 创建 基准 面 1。 选择 下 拉 菜 单 [插入 四 | ep 参考 几何 体 人 0 。 esp 信 | 基准 面 作 )， 
命令 ; 选取 右 视 基准 面 和 草图 1 为 参考 实体 ， 输 入 旋转 角度 值 45; 单 击 按钮 ， 完 成 基准 
面 1 的 创建 。 

Step7. 创建 图 10.3.8 所 示 的 凸 台 - 拉 伸 3。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | ep 刁 台 /基体 他 
一 > 图 | 拉 伸 加. 命令， 选取 基准 面 1 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 10.3.9 所 示 的 横断 面 草 
， 在 普 和 x 域 的 | 区 下 拉 列 表 中 选择 国 于 开交 项 ， 选 取 模 型 为 实体 ， 并 选中 
名 全 并 结果 0 复 选 框 ， 选 中 心 :起 咎 2 复 选 枉 ， 在 该 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 蜗 Des 寺 项 ， 
选取 模型 为 实体 ， 单 击 乌 按钮 ， 完 成 凸 台 - 拉 伸 3 的 创建 。 

说 明 : 添加 图 10.3.9 所 示 横 断面 草图 中 的 圆 缴 中 心 与 草图 2 中 的 直线 为 “ 穿 透 ”几何 

Step8. 创建 图 10.3.10 所 示 的 镜像 1。 选择 下 拉 菜 单 | 插入 加 | ep 阵列 / 镜 向 全 nip 
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大 | 第 向 如 .… 命令 ， 选 取 右 视 基准 面 作为 镜像 面 ， 选取 “站台 - 拉 伸 3” 为 要 镜像 的 特征 ， 
并 选中 隐 上 几何体 阵列 :5) 复 选 框 ， 单 击 加 按钮 ， 完 成 镜像 1 的 创建 。 








图 10.3.8 ”同人 台 - 拉 伸 3 图 10.3.9 ”横断 面 草图 3 图 10.3.10 镜像 1 





Step9. 创建 图 10.3.11 所 示 的 抽 壳 1。 选 择 下 拉 菜单 | 戎 太 四 ep 特征 EE) n> 
图 | 抽 达 和) 命令， 选取 图 10.3.12 所 示 的 模型 表面 为 移 除 而 ， 在 功 敬 全 区 域 的 < 文本 
框 中 输入 厚度 值 1.0; 单 击 ” 按钮 ， 完 成 抽 壳 1 的 创建 。 

Step10. 创建 图 10.3.13 所 示 的 切除 - 拉 伸 - 薄 壁 1。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 国 | ep 切除) 
一 交加 | 拉 种 四 命令 ， 选 取 前 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 10.3.14 所 示 的 横断 
面 草图 ; 选中 同 薄 壁 畦 镍 BD 复 选 框 ,在 该 区 域 的 | 习 下 拉 列 表 中 选择 国 国 到 # 芭 ,在 广 
本 框 中 输入 深度 值 0.1; 单 击 当 按钮， 在 系统 弹出 的 “要 保留 的 实体 ”对 话 框 中 选中 
允 所 有 实体 后) 单 选 项 ， 单 击 | 项 证 的 | 扩 钮 ， 完 成 切除 - 拉 伸 - 薄 壁 1 的 创建 。 

夺取 这 三 个 拉 


_ 一“ 仲 圆柱 底面 














1 
1 
1 

1 





图 10.3.11 抽 壳 1 图 10.3.12 ”定义 移 除 面 图 10.3.13 切除 - 拉 伸 - 湾 壁 1 


Step11. 创建 图 10.3.15 所 示 的 切除 - 拉 伸 - 薄 壁 2。 选择 下 拉 菜 单 [ 靖 六 国 | ep 切除 EE 
一 > 回 | 拉 伸 到 命令， 选取 前 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 10.3.16 所 示 的 横断 
面 草图 选中 四 薄 壁 特征 ( 复 选 框 ,在 该 区 域 的 | 邓 下 拉 列 表 中 选择 生生 站 项 ,在 . 心 文 
本 框 中 输入 深度 值 0.1;， 单 击 吧 按钮 ， 在 系统 弹出 的 “要 保留 的 实体 ”对 话 框 中 选中 


个 所 有 实体 (A 单 选 项 ， 单 击 固 证 史 | 控 钮 ， 完 成 切除 - 拉 伸 - 薄 壁 2 的 创建 。 











图 10.3.14 ”横断 面 草图 4 图 10.3.15 切除 - 拉 伸 - 薄 壁 2 图 10.3.16 横断 面 草图 5 





Step12. 选择 下 拉 菜 单 | 这 此 加 | ep 辕 | 保存 @) 命令 ， 命 名 为 “等 径 圆 管理 交 锥 形 过 
渡 三 通 ” 保存 模型 。 
step13. 保存 竖 管 子 饭 金 件 。 右 击 设 计 树 中 回 芍 汪汪 下 拉 列 表 中 的 
全 旋 J 页 ,在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 插入 到 新 零件 .… 出 命令 , 命名 为 “等 
径 圆 管 误 交 锥 形 过 渡 三 通 竖 管 %" 
i 保存 水 平 管子 饭 金 件 。 右 击 设计 树 中 区 芍 :下 拉 列 表 中 的 
,在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 手 入 到 新 零件 .… 册 命 令 ; 命名 为 “等 
径 圆 管 直 交 锥 形 过 渡 三 通 水 平 管 ” 
ai 保 存 补 料 子 饭 金 件 。 右 击 设 计 树 中 畸 EEs 区 十 下 拉 列 表 中 的 
选项 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 插入 到 新 和 要件 … 叫 命令 ; 命名 为 “等 
径 圆 管 直 交 锥 形 过 渡 三 通 补 料 ”。 
Step16. 切换 到 “等 径 圆 管 直 交 锥 形 过 渡 三 通 紧 管 ”窗口 。 
Step17. 创建 图 10.3.17 所 示 的 切除 - 拉 伸 - 薄 壁 3。 选 择 下 拉 菜 单 | 组 六 四 | =p 切除 局 
一 > 国 | 拉 伸 到 命令 ， 选 取 右 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 10.3.18 所 示 的 横断 
面 草图 ; 在 对 话 框 中 取消 选中 司 党 各 2 复 选 框 ， 选 中 国 薄 辟 特征) 复 选 框 ， 在 该 区 域 的 [大 
F 拉 列表 中 选择 国 囊 到 和 项， 在 < 文本 框 中 输入 深度 值 0.1;， 单 击 六 按钮 ， 完 成 切除 - 
拉 伸 - 薄 壁 3 的 创建 。 
Step18. 创建 饭 金 转换 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 王 入 国 |] ep 锯 金 加 ”一 得 | 折 之 下) 合 
; 选取 图 10.3.19 所 示 的 模型 边线 为 固定 边线 。 
Step19， 选择 下 拉 菜 单 [ 立 伯 同 | ep 国 | 保存 @) 命令 ， 保 存 饭 金子 构件 模型 。 
Step20. 切换 到 “等 径 圆 管 百 交 锥 形 过 滤 三 通 水 平 管 ” 窗 口 。 


一 如 - 
! 放大 图 


图 10.3.17 ”切除 - 拉 伸 - 薄 壁 3 图 10.3.18 村 断面 草图 6 NP 选取 固定 边线 1 









































选取 此 边线 
\ 
Ee 








Step21. 创建 图 10.3.20 所 示 的 切除 - 拉 伸 - 注 壁 4。 选 
WA 一 切 际 C 
一 > 国 | 拉 审 四 … 命令 ， 选取 上 视 基准 面 作为 草图 基准 A 
面 , 绘制 图 10.3.21 所 示 的 横断 面 草 图 ; 在 对 话 框 中 取消 选 > 
中 国 直 向 2 复 先 框 ， 选 中 加 落 壁 特征 tT) 复 选 框 ， 在 该 区 域 图 10.3.20 ”切除 - 拉 伸 - 薄 辟 


的 | 演 | 下 拉 列 表 中 选择 国 面 至 半 项 ,在 全 文本 框 中 输入 深度 值 0.1; 单 击 吧 按钮 ， 完 成 切 
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除 - 拉 伸 - 湾 壁 4 的 创建 。 
Step22. 创建 饭 金 转换 。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 国 | ep 报 金 如。 一 -< 才 | 折 志 加， 从 

令 ， 选 取 网 10.3.22 所 示 的 模型 边线 为 固定 边线 。 

选取 此 过 线 


一 -一 人 -一 -一 -Al 
\ 






—— > 
| 


图 10.3.21 横断 面 草 图 7 图 10.3.22 ”选取 固定 边线 2 

Step23. 选择 下 拉 菜 单 区 作 加 ] 一 图 | 保存 @ 命令 ， 保 存 饭 金 子 构件 模型 。 

Step24. 切换 到 “等 径 圆 管 直 交 锥 形 过 渡 三 通 补 料 ” 窗 口 。 

Step25. 创建 图 10.3.23 所 示 的 切除 - 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜 单 | 天 赤 加 | sp 切除 人 @) 
一 交加 | 拉 伸 吧 .， 命 令 ， 选 取 前 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 10.3.24 所 示 的 横断 
面 草图 ， 单 击 学 按钮 ， 完 成 切除 - 拉 伸 1 的 创建 。 

Step26. 创建 饭 金 转换 。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 国 | ep 独 金 加 “一 机 | 折 索 吕 ) .. 命 
令 ， 选 取 图 10.3.25 所 示 的 模型 表 和 耐 为 国定 面 。 

Step27. 选择 下 拉 菜 单 [ 详 伯 加 | ep 辆 | 另 在 为 向 命 今 ， 命 名 为 “二 分 之 一 等 径 加 
管 直 交 锥 形 过 渡 三 通 补 料 ”。 


























选取 此 模型 表面 Dp 

MS pp 下 
i \ 
| pp 


图 10.3.23 ”切除 - 拉 伸 1 图 10.3.24 横断 面 草图 8 图 10.3.25 ”选取 固定 面 

Step28. 切换 到 “等 径 圆 管 直 交 锥 形 过 渡 三 通 ”窗口 。 选 择 下 拉 菜 单 | 灾 此 加 | 一 闻 
辕 | 航 色 命令 ， 保 存 模型 。 

Step29. 新 建 一 个 装配 文件 ， 使 用 创建 的 等 径 圆 管 直 交 锥 形 过 渡 三 通 水 平 管 、 竖 管 和 补 
料 〈 二 分 之 一 ) 子 饭 金 件 进行 装配 ， 得 到 完整 的 饭 金 件 ， 命 名 为 “等 径 圆 管 直 交 锥 形 过 渡 
三 通 ”， 结 果 如 图 10.3.1a 所 示 。 

Task2. 展 平 等 径 圆 管 直 交 锥 形 过 渡 三 通 

Stepl. 打开 零件 模型 文件 ， 等 径 圆 管 直 交 锥 形 过 渡 三 通 水 平 管 。 

Step2. 在 设计 树 中 右 击 岛 ““ 特征 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “ 解 除 压缩” 
命令 按钮 | ， 即 可 将 饭 金 展 平 ， 展 平 结果 如 图 10.3.1b 所 示 。 
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Step3. 打开 零件 模型 文件 ;等 径 圆 管 直 交 锥 形 过 渡 三 通 竖 管 。 

Step4. 在 设计 树 中 右 击 圈 “站 =™! 特 征 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “ 解 除 压缩 ” 
命令 按钮 ， 即 可 将 饭 金 展 平 ， 展 平 a 10.3.1c 所 示 。 

Step5. 打开 零件 模型 文件 ， 二 分 之 一 等 径 圆 管 直 交 锥 形 过 渡 三 通 补 料 。 

Step6. 设计 机 中 十 国人 全 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “ 解 除 压缩 ” 
命令 按钮 ， 即 可 将 饭 金 展 平 ， 展 平 结果 如 图 10.3.1d 所 示 。 




















10.4 ”等 径 圆 管 Y 形 三 通 





等 径 圆 管 Y 形 三 通 由 三 条 轴线 相交 于 一 点 的 等 径 圆柱 管 组 成 。 下 面 以 网 10.4.1 所 示 的 
模型 为 例 ， 介 绍 在 SolidWorks 中 创建 和 展开 等 径 圆 管 Y 形 三 通 的 一 般 过 程 。 














a) 未 展 平 状态 b) 上 部 竖 管 展开 c) 下 部 斜 管 展开 


Task 1. 创建 等 径 圆 管 Y 形 三 通 


Step1. 狐 建 模型 文件 。 
Step2. 创建 图 10.4.2 所 示 的 凸 台 - 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 四 | ep 由 各/ 基体 外 
一 > 图 | 拉 伸 吧 命令; 选取 上 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 10.4.3 所 示 的 横断 而 
草图 ， 在 鸥 各 1 x 域 的 图 拉 列 到 中 法 拉 国 站 贾 ， 在 .文本 框 中 输入 深度 值 300.0; 
单 击 等 按钮 ， 完 成 凸 台 - 拉 伸 1 的 创建 。 
Step3. 创建 草图 1。 选 取 右 视 基 准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 10.4.4 所 示 的 草图 1 


i 


图 10.4.2 ”上 辆 台 - 拉 伸 1 图 10.4.3 ” 模 断 面 理 图 1 图 10.4.4 草图 1 


Step4. 创建 基准 面 1。 选择 下 拉 菜 单 [ 医 入 四 | sp 若 芝 几何体 。 esp “人 | 基准 面 (2).. 
命令 ; 选取 右 视 基准 面 和 草图 2 为 参考 实体 ， 输入 旋转 角度 值 60; 单 击 立 按钮 ， 完 成 基准 
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面 1 的 创建 。 

Step5. 创建 图 10.4.5 所 示 的 凸 台 - 拉 伸 2。 选 择 下 拉 菜 单 [ 缚 入 四 | ep 生 台 /基体 全 
一 杞 图 | 拉 伸 双 .命令 选取 基准 面 1 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 10.4.6 所 示 的 横 电 而 草 
图 ， 在 下 各 旺 区 域 的 邓 下 拉 列 表 中 选择 攻 和 国 让 项， 在 .文本 框 中 输入 深度 值 300.0， 并 
选中 区 合并 结果 (WW) 复 选 框 ， 单 击 饼 按钮 ， 完 成 凸 台 - 拉 伸 2 的 创建 。 

Step6. 创建 图 10.4.7 所 示 的 镜像 1。 选 择 下 拉 菜 单 | 医 入 国 | esp 阵列 / 锁 向 E> 
同 | 镜 自如. 命令， 选取 右 视 基准 面 作为 镜像 面 ， 选 取 “ 凸 台 - 拉 伸 2” 为 要 镜像 的 特征 ， 
选中 区 几何 体 阵 列 (6) 复 选 框 ， 单 击 毛 按钮 ， 完 成 镜像 1 的 创建 。 




















图 10.4.5 ”上 凸 台 - 拉 伸 2 图 10.4.6 横断 面 草 图 2 图 10.4.7 镜像 1 

Step7. 创建 图 10.4.8 所 示 的 抽 壳 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 轿 入 国 | sp 特征 人 Epp 
图 | 抽 达 8) 命令 ， 选取 图 10.4.9 所 示 的 模型 表面 为 移 除 面 ， 在 过 燥 (B 区 域 的 x6; 文 本 杠 
中 输入 厚度 值 1.0;， 单 击 按钮 ， 完 成 抽 壳 1 的 创建 。 

Step8. 创建 图 10.4.10 所 示 的 切除 - 拉 伸 - 薄 壁 1。 选择 下 拉 菜 单 [ 轿 六 国 | 一 切除 EC) 
一 交加 | 拉 伸 到 命令 ， 选 取 前 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 10.4.11 所 示 的 横断 
面 草图 选中 加 薄 壁 畦 征 ( 复 选 框 ,在 该 区 域 的 邓 下 拉 列 表 中 选择 生计 项 ,在 . 心 文 
本 框 中 输入 深度 值 0.1， 单 击 吧 按钮 ， 在 系统 弹出 的 “要 保留 的 实体 ”对 话 框 中 选中 
所 有 实体 (A 单 选项 ， 单 击 | 匡 证 鸣 | 扩 钮 ， 完 成 切除 - 拉 伸 - 薄 壁 1 的 创建 。 


选取 这 三 个 拉 


,于 "mn, A 


图 10.4.8 ” 抽 索 1 图 10.4.9 ”定义 移 除 面 图 10.4.10 ”切除 - 拉 伸 - 注 壁 1 


Step9. 创建 图 10.4.12 所 示 的 切除 - 拉 伸 - 薄 壁 2。 Na 一 和 切除 [E) 
一 ”| 回 | 拉 伸 凶 ) 命 今 ， 选 取 前 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 10.4.13 所 示 的 横断 
面 草图 ; 选中 加 藻 辟 特征) 复 选 杠 , 在 该 区 域 的 [2 ope 在 国 y 





























第 10 章 圆 形 三 这 及 多 通 展 下 
本 框 中 输入 深度 值 0.1; 单 击 ” 按钮 ， 在 系统 弹出 的 “要 保留 的 实体 ”对 话 框 中 选中 


人 所 有 实体 (A 单 选项 ， 单 击 [ 区 十 中 | 护 钮 ， 完 成 切除 - 拉 伸 - 薄 壁 2 的 创建 。 
Step10. 选择 下 拉 菜 单 [ 莹 此 加 |] 一 和 图 | 保存 @ 命令 ， 命 名 为 “等 径 圆 管 立 形 三 通 ”， 


你 存 模 型 。 


图 10.4.11 横断 面 草图 3 图 10.4.12 切除 - 拉 伸 - 注 壁 2 图 10.4.13 横断 面 草图 4 








2 


ET 项, 在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 中 选择 插入 到 新 零件 命令 ; 命名 为 “等 


径 圆 管 Y 形 三 通 上 部 竖 管 ” 











径 圆 管 Y 形 三 通 下 部 斜 管 2”。 
Step14. 切换 到 “等 径 圆 管 立 形 三 通 上 部 竖 管 ”窗口 。 





Step15. 创建 图 10.4.14 所 示 的 切除 - 拉 伸 - 薄 壁 3。 选择 下 拉 菜 单 [插入 国 | = 切除 局 
一 > 回 | 拉 伸 介 命令， 选取 右 视 基准 而 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 10.4.15 所 示 的 横断 
面 草图 ; 在 对 话 框 中 取消 选中 已 党 记 20 复 选 框 ， 选 中 思 菏 壁 竺 御 ( 和 9 复 选 框 ， 在 该 区 域 的 [ 弛 
F 拉 列表 中 选择 国 坪 到 项， 在 < 文本 框 中 输入 深度 值 0.1;， 单 击 学 按钮 ， 完 成 切除 - 
拉 伸 - 薄 壁 3 的 创建 。 
Step16. 创建 饭 金 转换 。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 国 | ep 凶 全 加。 esp 蕊 | 折 之 四). 何 
令 ， 选 取 图 10.4.16 所 示 的 模型 边线 为 固定 边线 。 
0 


>” -放大 图 讨 


图 10.4.14 切除 - 拉 伸 - 注 壁 3 图 10.4.15 横断 面 草 图 5 图 10.4.16 选取 固定 边线 1 
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Step17. 选择 下 拉 菜 单 [ 谤 件 加 | ep 上 司 | | 保存 E) 命令 ， 保 存 饭 金 子 构件 模型 。 

Step18. 切换 到 “等 径 圆 管 Y 形 三 通 下 部 斜 管 1” 窗 口 。 

Step19. 创建 图 10.4.17 所 示 的 切除 - 拉 伸 - 薄 壁 4。 选择 下 拉 菜 单 [ 轿 六 国 | esp 切除 
一 交加 | 拉 伸 吧 .， 命 令 ， 选 取 右 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 10.4.18 所 示 的 横断 
面 草图 选中 厅 薄 壁 特 御 (D 复 选 框 ,在 该 区 域 的 [区 | 下 拉 列 表 中 选择 国 硬 国 ,在 站 文 
本 框 中 输入 深度 值 0.1， 在 对 话 框 基 遇 到 区 域 的 [区 下 拉 列 表 中 选择 国 国 绩 ,在 站 文 
本 框 中 输入 深度 值 100.0; 单 击 当 按钮 ， 完 成 切除 - 拉 伸 - 注 壁 4 的 创建 。 

Step20. 创建 饭 金 转换 。 i 一 > 氏 爹 四。 ep 贡 | 折 这 0) 合 
令 ， 选 取 图 10.4.19 所 示 的 模型 边线 为 固定 边 


图 10.4.17 切除 - 拉 伸 - 注 壁 4 图 10.4.18 ”村 断面 草图 6 














选取 此 边线 
\ 
A 








7-—-—— | 
图 10.4.19 ”选取 固定 边线 2 


Step21. 选择 下 拉 菜 单 [半生 | ep 辆 | 保存 名 ) 命令 ， pobre 

Step22. 切换 窗口 ,将 等 任 圆 沁 Y 形 三 通 下 部 和 斜 管 2 转 换 为 皆 金 件 ,具体 步 缀 参照 Step18 
至 Step21。 

Step23. 切换 到 “等 径 圆 管 Y 形 三 通 ” 窗 口 。 选 择 下 拉 菜 单 芝 任 加] 一 ww 加 | 保存 GE) 
命令 ， 保 存 模 型 。 

Step24. 新 建 一 个 装配 文件 ， 使 用 创建 的 等 径 圆 管 Y 形 三 通 上 部 竖 管 、 下 部 斜 管 1 和 
下 部 斜 管 2 子 饭 金 件 进行 装配 ， 得 到 完整 的 饭 金 件 ， 命 名 为 “等 径 圆 管 Y 形 三 通 ” 结 
如 图 10.4.1a 所 示 。 


Task2. 展 平等 径 圆 管 Y 形 二 人 前 














Step1. 打开 零件 模型 文件 ， 等 径 圆 管 Y 形 三 通 上 部 坚 管 。 
Step2. 在 设计 树 中 右 击 蝎 “至 2 特征， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “解除 压缩 ” 
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命令 按钮 | 惕 |， 即 可 将 狐 金 展 平 ， 展 平 结果 如 图 10.4.1b 所 示 。 

Step3. 打开 去 件 模 型 文件 :等 径 圆 管 Y 形 三 通 下 部 斜 管 1 

Step4. 在 设计 树 中 右 击 国 = 纹 特 征 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “ 解 除 压缩 ” 
命令 按钮 | 惕 |， 即 可 将 狐 金 展 平 ， 展 平 结果 如 图 10.4.1c 所 示 。 

Step5. 打开 和 零件 模型 文件 ， 等 径 圆 管 Y 形 三 通 下 部 斜 管 2 

Step6. 在 设计 树 中 右 击 圈 “站 ~™! 特 征 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “ 解 除 压缩 ” 
命令 按钮 I， 即 可 将 饭 金 展 平 ， 展 平 结果 如 图 10.4.1c 所 示 。 














10.5 ” 变 径 圆 省 V 形 三 通 








变 径 圆 管 V 形 三 通 是 由 左右 两 平 口 偏心 加 锥 台 结 合 而 成 的 构件 。 ea 
的 模型 为 例 ， 介 绍 在 SolidWorks 中 创建 和 展开 变 径 圆 管 V 形 三 通 的 一 般 过 


A | 


a) 未 展 平 状 态 b)〉 展 平 状态 (二 
图 10.5.1 变 径 圆 管 V 形 三 通 的 创建 与 展 平 


Task 1. 创建 变 径 圆 管 V 形 三 通 








Stage1. 创建 单刷 平 口 仿 心 圆锥 台 


Step1. 狐 建 模型 文件 。 

Step2. 创建 基准 面 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 医 入 四 | esp 参考 几何 体 人 @ 。 esp :SS | 基准 面 加 ) 
命令 〈 注 : 具体 参数 和 操作 参见 随 书 光盘 )。 

Step3. 创建 草图 1。 选 取 上 视 基 准 面 作为 日 网 基准 面 ， 绘 制图 10.5.2 所 示 的 日 图 1。 

Step4. 创建 晶 图 2。 选 取 基 准 耐 1 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 10.5.3 所 示 的 草图 2。 








| We 


放大 图 “1 全 |; 
ee 


图 10.5.2 草图 1 图 10.5.3 草图 2 


Step5. 创建 图 10.5.4 所 示 的 放样 折 柠 1。 选择 下 拉 菜单 [清国 一 ww， 扳 全 由“ n> 
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最 | 放样 的 折 弯 思 … 命令 ， 依 次 选取 草图 1 和 草图 2 作为 放样 折 弯 特征 的 轮廓 ， 在 “放样 折 
弯 ” 对 话 框 的 寿 谭 | 文本 框 中 输入 数值 1.0;， 单 击 沧 按钮 ， 完 成 放样 折 弯 特征 的 创建 。 
Step6. 创建 图 10.5.5 所 示 的 切除 - 拉 伸 1。 选择 下 拉 菜 单 [插入 加 | sp 切除 上 n> 
加 | 拉 利加.… 命令， 选取 上 视 基 准 面 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 10.5.6 所 示 的 横断 面 草图 ， 单 
击 将 按钮， 完成 切除 - 拉 伸 1 的 创建 。 
Step7. 选择 下 拉 菜 单 | 这 人 加 |」 一 w。 国保 存 公 ) 命令 ， 将 模型 命名 为 “ 单 节 平 口 偏心 圆 
锥 台 ”， 保存 饭 金 模型 。 


















































图 10.5.4 ”放样 折 弯 1 图 10.5.5 切除- 拉 伸 1 图 10.5.6 横断 面 草 图 

Stage2. 次 配 ， 生 成 变 径 圆 管 V 形 三 通 

狐 建 一 个 竣 配 文件 ， 将 两 个 单 节 和 平 口 偏心 圆锥 人 台 进 行 闭 配 ， 将 模型 命名 为 “ 变 径 圆 管 
V 形 三 通 ”， 保 存 装配 模型 。 

Task2. 展 平 变 径 圆 管 V 形 三 通 








从 上 面 的 创建 过 程 中 可 以 看 出 ， 变 径 圆 管 V 形 三 通 是 由 两 个 单 节 平 口 偏心 圆锥 台 装 配 
形成 的 ， 所 以 其 展开 放样 即 为 单 节 平 口 偏心 圆锥 台 的 展开 放样 。 

Step1. 打开 零件 模型 文件 ， 单 节 平 口 偏 心 圆锥 台 。 

Step2. 在 设计 树 中 右 击 圈 "特征 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “ 解 除 压缩 ” 
命令 按钮 ， 即 可 将 饭 金 展 平 ， 展 平 结果 如 图 10.5.1b 所 示 。 











10.6 ”等 径 圆 管 人 字形 三 通 

















等 径 圆 管 人 字形 三 通 可 以 看 作 左 右 对 称 的 两 个 90” 四 节 圆 形 等 径 弯 头 结合 而 成 的 构 
件 。 下 面 以 图 10.6.1 所 示 的 模型 为 例 ， 介 绍 在 SolidWorks 中 创建 和 展开 等 径 圆 管 人 字形 三 
通 的 一 般 过 程 。 


Task 1. 创建 等 径 圆 管 人 字形 三 通 
Stage1. 创建 左 侧 二 分 之 一 模型 


Step1. 打开 模型 文件 Di\sw16.15\ worlwAch10.06\90" 四 节 圆 形 等 径 弯 头 .SLDASML。 
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Step2. 创建 图 10.6.2 所 示 的 切除 - 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜 单 | 轿 六 国 | ep 装配 体 特征 GS) 
一 > 宫 险 C) 一 > 加 | 拉 伸 双 .命令 ;选取 前 视 基 准 面 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 10.6.3 
所 示 的 横断 面 草图 ， 选 中 区 瓜 划 切 院 F; 复 选 框 ， 单 击 按钮 ， 完 成 切除 - 拉 伸 1 的 创建 。 

Step3. 将 装配 模型 保存 为 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 | 实 才 加 」 pe 国 | | 另存 为 所 命令， 
将 模型 命名 为 “90" 四 节 圆 形 等 径 弯 头 左 ” 保存 类 型 为 零件 。 











a) 未 展 平 状态 b) 展 平 状态 〈 左 半 部 分 ) 
图 10.6.1 等 径 圆 管 人 学 形 三 通 的 创建 与 展 平 图 10.6.2 切除 - 拉 侣 1 


Stage2. 装配 ， 生 成 等 径 圆 管 人 字形 三 通 








新 建 一 个 疤 配 文件 ， 将 两 个 “90” 四 节 圆 形 等 径 雪 头 左 ” 进 行 
效 配 ， 将 模型 命名 为 “等 径 圆 管 人 学 形 三 通 ”， 傈 存 逆 配 模 型 。 


Task2. 展 平等 径 圆 管 人 字形 三 通 图 10.6.3 ”横断 面 草 图 1 











因为 构件 左右 对 称 ， 因 此 只 需要 展开 构件 的 左 部 分 ， 其 操作 过 程 如 下 。 
Stage1. 展 平 首 节 








Step1. 打开 模型 文件 D'sw16.1S\worlwAch10.06\90” 四 节 圆 形 等 径 弯 头 左 . SLDPRT。 

Step2. 右 击 博 曲面 实 性 以) F 拉 列表 中 的 党 加 四 节 图 形 等 性 合 头 章节 -1-surfacel 选项 , 在 系 
统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 捷 作 到 新 鹤 件 ..， 丰 命令 ， 将 模型 命名 为 “等 径 圆 管 人 字形 三 通 首 
节 展 开 ” 保存 零件 模型 。 

Step3. 创建 加 厚 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 王 入 国 | ep 巴 台 /基体 人 一 和 出 | | 加 厚 t) ， 合 
令 ; 选取 整个 模型 表面 ， 并 选中 区 小 肝癌 的 体积 生成 实体 ( 复 选 框 ， 单 击 加 按钮 ， 完 成 加 厚 1 
的 创建 。 

Step4. 创建 饭 金 转换 。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 国 | ep 饭 全 同一 和 -| 折 达 @) 合 
令 ， 选 取 图 10.6.4 所 示 的 模型 边线 为 固定 边线 。 

Step5. 在 设计 树 中 右 击 克 “天 二 特征， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “ 解 除 压缩 ” 
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命令 按钮 lI， 即 可 将 饭 金 展 平 ， 展 平 结果 如 图 10.6.5 所 示 。 
选取 此 边线 
= 





\ 








pp | 放大 图 ” 
图 10.6.4 ”选取 固定 边线 1 图 10.6.5 ” 展 平 后 的 饭 金 1 
Step6. 选择 下 拉 菜单 | 这 此 加] 王国 | 保存 @ 命令 ， 保 存 饭 金 模型 。 





Stage2. 展 平 中 节 1 








Stepl. 右 击 于 下手 列 表 中 的 富国 于 中 赴 坟 时 时 这 向 革 抽 ， 在 
系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 王八 到 新 零件 ..， 和 如 命令， 将 模型 命名 为 “等 径 圆 管 人 字形 三 通 
中 节 展开 1”， 保 存 零 件 模型 。 

Step2. 创建 加 厚 1。 选 择 下 拉 菜 单 [搬入 加 | ep 屿 全 /基体 外 esp 阐 | 加 厚 0) ， 合 
令 ; 选取 整个 模型 表面 ， 并 选中 区 具 闭 全 的 栖 和 生成 实体 tO 复 选 框 ; 单 击 饼 按钮 ， 完 成 加 厚 1 
的 创建 。 

Step3. 创建 饭 金 转换 。 选 择 下 拉 菜 单 | 参 太 加 | p> 扳 全 岂 。 ep - 志 | 折 这 G) … 命 
令 ， 选 取 图 10.6.6 所 示 的 模型 边线 为 固定 边线 。 

Step4. 在 设计 树 中 右 击 圈 “站 ™! 特 征 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “ 解 除 压缩 ” 


命令 按钮 | 但 |， 即 可 将 狐 金 展 平 ， 展 平 结果 如 图 10.6.7 所 示 。 
选取 此 边线 


-Ta 
\ 














A Nr Le Ee 
图 10.6.6 ”选取 国定 边线 2 图 10.6.7“” 展 平 后 的 饭 金 2 
Step5. 选择 下 拉 菜单 | 这 些 加 | <=> 辆 保存 @ 命令 ， 保 存 饭 金 模型 。 





Stage3. 展 平 中 市 2 








EE 下 坟 列 表 中 的 祝 30” 四 节 贺 形 等 径 弯 头 中 节 2-1 





Stepl. 右 击 国 色 页， 在 
系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 插入 到 新 零件 .四 命令 ， 将 模型 命名 为 “等 径 圆 管 人 字形 三 通 
中 节 2”， 保 存 零件 模型 。 

Step2. 创建 加 厚 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 手 入 国 | 一 间 。 书 台 / 基 体 思 一 了 辐 | | 加 于 0) 全 
令 ; 选取 整个 模型 表面 ， 并 选中 区 少 轩 全 的 体积 生成 实体 () 复 选 框 ， 单 击 竺 按钮 ， 完 成 加 厚 1 
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的 创建 。 

Step3. 创建 图 10.6.8 所 示 的 切除 - 拉 伸 2。 选 择 下 拉 菜 单 [ 吴 XO| 一 w 轨 除 中 
一 交加 | 拉 种 四 舍 仿 ,选取 右 视 基准 而 作为 草图 基准 而 ， 绘 制图 10.6.9 所 示 的 横断 面 
草图 ; 单 击 ” 按钮 ， 完 成 切除 - 拉 伸 2 的 创建 。 

Step4. 创建 饭 金 转 换 。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | 一 w， 饭 全 同一 并 | 折 李 G) 全 
令 ， 选 取 图 10.6.10 所 示 的 模型 边线 为 固定 边线 。 

Step5. 在 设计 树 中 右 击 圈 “站 =™! 特 征 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “ 解 除 压缩 ” 
命令 按钮 | 站， 即 可 将 饭 金 展 平 ， 展 平 结果 如 图 10.6.11 所 示 。 


”i 
t 
选取 此 边线 
1 
nr 
大 网 ， 


图 10.6.8 ”切除 - 拉 伸 2 图 10.6.9 ”横断 面 草图 2 图 10.6.10 ”选取 固定 边线 3 

















Step6. 选择 下 拉 菜单 | 这 此 加 | 一 ww， 辆 | 保存 @ 命令 ， 保 存 饭 金 模型 。 
Step7. 新 建 一 个 装配 文件 ， 将 两 个 等 径 圆 管 人 字形 三 通 中 节 2 展开 图 装配 在 一 起 (图 
10.6.12)， 将 模型 命名 为 “等 径 圆 管 人 学 形 三 通 中 节 展 开 2” 保存 装配 模型 。 


SR BS A 


图 10.6.11 ” 展 平 后 的 饭 金 3 图 10.6.12 展 平 后 的 饭 金 4 
Stage4. 展 平 尾 节 











Stepl. 右 击 网 区 2 基因 下 拉 列 表 中 的 ' 字 区 全 二; 千 J 页 ， 在 
系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 十 六 到 新 零件 .. ”号 命令 ， 将 模型 命名 为 “等 径 圆 管 人 字形 三 通 
尾 节 展开 ” 保存 零件 模型 。 

Step2. 创建 加 厚 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 括 入 加 | 一 上台 /基体 钊 一 和 国 | | 加 厚 如 … 命 
令 ; 选取 整个 模型 表面 ， 并 选中 区 此 财 全 的 栖 积 生成 实体 () 复 选 框 ; 单 击 饼 按钮 ， 完 成 加 厚 1 
的 创建 。 

Step3. 创建 饭 金 转换 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 轿 六 四 | ep 铬 金色 。 一 机 | 折 弯 吕 ) 命 
令 ， 选 取 图 10.6.13 所 示 的 模型 边线 为 固定 边线 。 

Step4. 在 设计 树 中 右 击 圈 “站 =™! 特 征 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “ 解 除 压缩 ” 
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命令 按钮 慢 |， 即 可 将 狐 金 展 平 ， 展 平 结果 如 图 10.6.14 所 示 。 
Step5. 选择 下 拉 菜单 | 这 此 加 | => 辆 | 保存 人 @) 命令 ， 保 存 饭 金 模型 。 








选取 此 边线 
\ 





.二 二 | 
:放大 图 ， si 


图 10.6.13 ”选取 固定 边线 4 图 10.6.14 ” 展 平 后 的 饭 金 $ 
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第 人 和 章 长 圆 管 三 通 展开 





介绍 长 圆 管 三 通 饭 金 件 在 SolidWorks 中 的 创建 和 展开 过 程 ， 
包括 长 圆 管 直 角 三 通 和 长 圆 管 了 形 三 通 。 此 类 饭 金 件 都 是 采用 抽 壳 等 方法 来 创建 的 。 


11.1 长 圆 管 直角 三 通 














长 圆 管 直角 三 通 是 由 两 背 堆 面 为 长 圆 形 的 长 圆 管 生 角 连 接 形 成 的 饭 金 结构 。 图 11.1.1 
所 示 的 分 别 是 其 饭 金 件 及 展开 图 ， 下 面 介绍 其 在 SolidWorks 中 创建 和 展开 的 操作 过 程 。 

此 关 饭 金 件 的 创建 方法 是 : 先 创 建 饭 金 结构 零件 ， 然 后 使 用 切除 分 割 方法， 将 其 拆 分 
成 两 个 子 饭 金 件 ， 最 后 分 别 对 其 进行 展开 ， 并 使 用 北 配 方法 得 到 完整 级 金 件 。 








| _ Wh 
a) 未 展 平 状态 b) 水 平 管 展 平 c) 竖 直 管 展 平 
图 11.1.1 长 圆 管 直角 三 通 及 其 展开 儿 

















Task1. 创建 长 圆 管 直角 三 通 拔 金 件 
Stage1. 创建 结构 零件 模型 


Step1. 新 建 一 个 零件 模型 文件 。 

Step2. 创建 图 11.1.2 所 示 的 凸 台 - 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜 单 | 王 坟 加 | esp 凸 台 / 基 体 @) 
一 > 区 | 拉 伸 到. 命令， 选取 前 视 基准 面 为 草 绘 基准 面 ， 绘 制图 11.1.3 所 示 的 横断 面 草 
图 ; 在 项 向 时 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 区 用 六 项 ， 在 其 下 的 文本 框 中 输入 值 500.0， 单 击 
对 话 框 中 的 锯 按钮 。 

Step3. 创建 图 11.1.4 所 示 的 西 台 - 拉 伸 2。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 加 | es 此 台 / 莽 体 全 
一 > 图 | 拉 伸 到 命令， 选取 右 视 基准 面 为 草 绘 基准 面 ， 绘 制图 11.1.5 所 示 的 横断 面 草 
图 ， 输 入 深度 值 200.0， 单 击 对 话 框 中 的 饼 按钮 。 


























人 饭 金 展开 实用 技术 手册 《9%olid\Works 2016 版 ) 





图 11.1.3 横断 面 草图 1 





图 11.1.4 下台 _ 拉 伸 2 图 11.1.5 横断 面 理 图 2 
Step4. 创建 图 11.1.6 所 示 的 抽 壳 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 玫 国 | ep 特征 人 ny 
虱 | 近 名 命令 ， 选 取 图 11.1.7 所 示 的 三 个 面 为 移 除 面 ， 在 “ 抽 壳 1” 对 话 框 的 牙 蚊 中 x 
域 输入 壁 厚 值 1.0; 单 击 按钮 ， 完 成 抽 壳 特征 的 创建 。 





选取 此 三 个 面 
-一 





图 11.1.6 抽 壳 1 图 11.1.7 选取 移 除 面 

Step5. 创建 图 11.1.8 所 示 的 切除 - 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜 单 | 插入 国 | es 切除 p> 

- 国 | 拉 伸 色 命令， 选取 上 视 基 准 面 为 草图 平面 ， 绘 制图 11.1.9 所 示 的 横断 面 草图 注 :; 
具体 参数 和 操作 参见 随 书 光盘)。 








图 11.1.8 切除 - 拉 伸 1 图 11.1.9 横断 和 面 草图 3 











Step6. 选择 下 拉 菜 单 | 这 此 加 ] 王国 | | 保存 避 ) 命令 ， 将 模型 命名 为 “长 圆 管 直 角 三 
通 ” 保存 模型 文件 。 


第 11 章 “长 图 管 三 通 展 开 


Step7. 保存 水 平 管子 饭 金 件 。 右 击 设计 树 中 国 实体 多 节点 下 的 加 切除 - 拉 伸 - 薄 辟 1[1], 在 系 
统 弹 出 的 快捷 菜单 中 选择 捷 作 到 新 雪 件 ,… 册 命 令 ， 命 名 为 “长 圆 管 寺 角 三 通 水 平 管 ”。 

Step8. 保存 竖 直 管子 饭 金 件 。 右 击 设计 树 中 国 实体 名 节点 下 的 国 切除- 拉 伸 - 薄 苹 1[2]， 在 系 
统 弹 出 的 快捷 菜单 中 选择 捷 作 到 新 专 件 ,… 刷 命 令 ， 命 名 为 “长 圆 管 寺 角 三 通 竖 直 管 ”。 


Stage2. 创建 水 平 管子 饭 金 件 

















Stepl. 切换 到 | “长 圆 管 自 角 二 通 水 平 管 ” 窗 
Step2. 创建 图 11.1.10 所 示 的 草图 1。 选 择 上 视 基 准 面 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 11.1.11 
所 示 的 草图 2。 








图 11.1.10 草图 1 图 11.1.11 草图 2 
Step3. 创建 图 11.1.12 所 示 的 凸 台 - 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 手 入 加 | esp 症 台 /基体 双 ) 
一 > 图 | 拉 伸 吧 命令， 选取 长 圆 管 一 端面 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 11.1.13 所 示 的 横断 面 
草图 ; 在 车 重 时 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 [ai 多 项 , 选取 长 圆 管 另 一 端面 为 拉 伸 终 止 面 ， 
单 击 对 话 框 中 的 乌 按钮 。 

















下 MM MM 





图 11.1.12 员 台 - 拉 伸 1 图 11.1.13 横断 面 草图 4 


Step4. 创建 图 11.1.14 所 示 的 切除 - 拉 伸 2。 选 择 下 拉 菜 单 [ 括 六 四 | ep 切除 局 
一 交加 | 拉 伸 名. 命令 ， 选 取 右 视 基准 面 为 草图 平面 ， 绘 制图 11.1.15 所 示 的 横断 面 草 
图 ， 在 对 话 框 中 取消 选中 夏 淹 外 3 复 选 框 ， 在 友 厂 各 傅 [区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
右面 再 于 ， 在 其 下 的 文本 框 中 输入 值 0.1， 单 击 叫 按钮 。 

Step5. 创建 饭 金 转换 。 选 择 F 拉 菜单 区 插入 (D) | p> 名 全 直到 动 | 折 这 名 BE)... 命 
令 , 选取 图 11.1.16 所 示 的 模型 表面 为 固定 面 , 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 , 单 击 乌 


按钮 。 
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Step6. 创建 图 11.1.17 所 示 的 切除 - 拉 伸 3。 选 择 下 拉 菜 单 | 手 和 | > 革 人 > 
加 | 拉 伸 如 .… 命令 ， 选 取 草图 1 为 横断 面 草图 ， 单 击 够 按钮。 


A = 


图 11.1.14 切除 - 拉 伸 2 图 11.1.15 横断 和 面 草图 5 


图 11.1.16 选取 固定 面 1 图 11.1.17 切除 - 拉 伸 3 








Step7. 选择 下 拉 菜 单 [ 详 几 加 | esp 国保 序 镶 命令 ， 保 存 饭 金 子 构件 模型 。 
Stage3. 创建 竖 直 管子 饭 金 件 








Stepl. 切换 到 “长 圆 管 直角 三 通 竖 直 管 ” 窗 

Step2. 创建 图 11.1.18 所 示 的 切除 - 拉 伸 4。 站 下 来 证 本 一 切除 C) 
一 交加 | 拉 伸 到 命令 ， 选 取 前 视 基准 面 为 草图 平面 ， 绘 制图 11.1.19 所 示 的 横断 面 草 
图 ， 在 对 话 框 中 取消 选中 国清 向 引 复 选 框 ， 在 友基 本 各 征 jx 域 的 下 拉 列表 中 选择 
加 硬 理 于 ， 在 其 下 的 文本 框 中 输入 值 0.1， 单 击 叫 按钮 。 

Step3. 创建 饭 金 转换 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 轿 入 国 | sp 馈 金 加 。 sp 击 | 折 弯 8 全 
令 ， 选 取 图 11.1.20 所 示 的 模型 表面 为 固定 面 ， 单 击溃 按钮 。 

Step4. 选择 下 拉 菜 单 [ 交 御 加 | ep 国保 存 人 @) 命令 ， 保 存 饭 金 子 构件 模型 。 


选取 此 面 1 
— z 


图 11.1.18 切除 - 拉 伸 4 图 11.1.19 ”横断 面 草图 6 图 11.1.20 ”选取 固定 面 2 
Stage4. 创建 完整 饭 金 件 























Step1. 新 建 一 个 装配 文件 ， 使 用 创建 的 水 平 管子 饭 金 件 和 坚 直 管子 饭 金 件 进行 闭 配 ， 
得 到 完整 的 饭 金 件 ， 结 果 如 图 11.1.1a 所 示 。 








Step2.， 选择 下 拉 菜 单 | 苞 此 加 j 一， 加 | 保存 名) 命令 ， 将 模型 命名 为 “长 圆 管 直角 三 
通 ”， 保 存 饭 金 模 型 。 
Task2. 展 平 级 金 件 


Step1. 打开 零件 模型 文件 ， 长 圆 管 直角 三 通 水 平 管 。 

Step2. 在 设计 树 中 右 击 圈 下 特 征 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “ 解 除 压缩 ” 
命令 按钮 |， 即 可 将 饭 金 展 平 ， 展 平 结果 如 图 11.1.1b 所 示 。 

Step3. 打开 和 零件 模型 文件 ， 长 圆 管 直 角 三 通 竖 特 管 。 

Step4. 在 设计 树 中 右 击 圈 “站 =™! 特 征 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “ 解 除 压缩 ” 
命令 按钮 |， 即 可 将 饭 金 展 平 ， 展 平 结果 如 图 11.1.1c 所 示 。 


























11.2 ”长圆 管 Y 形 三 通 


长 加 省 YY 形 三 通 是 由 三 个 长 圆 管 Y 形 连 接 形成 的 饭 金 结构 。 网 11.2.1 所 示 的 分 别 是 
其 饭 金 件 及 展开 图 ， 下 面 介 绍 其 在 SolidWorks 中 的 创建 和 展开 的 操作 过 程 。 








a) 未 展 平 状态 b) 展开 状态 





图 11.2.1 长圆 管 了 形 三 通 及 其 展开 图 


此 关 饭 金 件 的 创建 方法 是 : 先 创建 饭 金 结构 堆 件 ， 然 后 使 用 切除 分 割 方法， 将 其 拆 分 
成 两 个 子 饭 金 件 ， 最 后 对 其 进行 展开 ， 并 使 用 姿 配方 法 得 到 完整 饭 金 件 。 


Task1. 创建 长 圆 管 Y 形 三 通 匆 金 件 


Step1. 新 建 一 个 零件 模型 文件 。 
Step2. 创建 图 11.2.2 所 示 的 凸 台 - 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜 单 [搬入 加 | es 书 台 /基体 双 ) 
一 > 国 | 拉 伸 吕 命令， 绘制 如 12.2.3 所 示 的 横断 面 草图 ( 注 ， 具 体 参数 和 操作 参见 随 

书 光 柚 )。 
Step3. 创建 图 11.2.4 所 示 的 基准 轴 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 轿 入 加 | esp 敬老 几何 体 ( n> 
-| 芍 全 内 ， 命 令 ， 选 择 长 圆 形 凸 台 上 两 条 对 应 直 边 中 点 为 参考 实体 ， 单 击 史 按 铅 。 
Step4. 创建 图 11.2.5 所 示 的 圆周 阵列 。 选 择 下 拉 菜 单 | 请 大 加 | sp 阵列 /镇 向 多 np 
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-和 | 加 同 阵列 加 命令 ， 选 择 基准 轴 1 为 阵列 旋转 轴 ， 选 择 凸 台 - 拉 伸 1 为 阵列 对 象 ， 阵 列 个 
数值 为 3， 单 击 ” 按钮 。 





图 11.2.4 基准 轴 1 图 11.2.5 圆周 阵列 
Step5. 创建 图 11.2.6 所 示 的 抽 壳 1。 选 择 下 拉 菜 单 | 戎 太 四 一 ”特征 中) np 
国 |3 帝 凶 . 命令 ， 选 取 图 11.2.7 所 示 的 三 个 面 为 移 除 面 ， 在 “ 抽 壳 1” 对 话 框 的 蕊 鳌 辐 区 
域 输入 壁 厚 值 1.0， 单 击 学 按钮， 完成 抽 壳 特征 的 创建 。 





选取 此 三 个 面 
--- 怀 





图 11.2.6 抽 壳 1 图 11.2.7 选取 移 除 面 
Step6. 创建 图 11.2.8 所 示 的 切除 - 拉 伸 1。 选择 下 拉 菜 单 [ 手 XO| > 切 辽 p> 
国 | 拉 伸 色 命令， 选取 上 视 基 准 面 为 草图 平面 ， 绘 制图 11.2.9 所 示 的 横断 面 草图 ， 在 
[站 乔 壁 畦 等 国 X 域 的 文本 框 中 输入 值 0.1， 单 击 闻 按钮 ， 在 系统 弹出 的 “要 保留 的 实体 ” 
对 话 框 中 选中 所 有 实体 (向 单 选项 ， 单 击 | 酌 宇 史上 | 交 钮 。 











图 11.2.8 ”切除 - 拉 伸 1 图 11.2.9 ”横断 面 草图 2 
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Step7. 选择 下 拉 菜 单 [安生 加 | 一 w。 国 | 保存 人 @) 命令 ， 将 模型 命名 为 “长 圆 管 Y 形 三 
通 ” 保存 模型 文件 。 

Step8. 保存 圆 管子 饭 金 件 。 右 击 设计 树 中 国 实 祭 因 节点 下 的 加 切除 - 拉 伸 - 薄 整 1[2],， 在 系统 
弹出 的 快捷 菜单 中 选择 插入 到 新 零件 .… (出 命令， 命名 为 “长 贺 管 Y 形 三 通 子 构件 ”。 

Step9. 创建 图 11.2.10 所 示 的 切除 - 拉 伸 2。 选 择 下 拉 菜 单 | 插入 加 | ep 切除 局 
一 > 回 | 拉 伸 四 .… 命 仿 ， 选 取 上 视 基准 而 为 草图 平面 ， 绘 制图 11.2.11 所 示 的 横断 面 草 
图 ; 在 对 话 框 中 取消 选中 目 注 启 如 复 选 杠 ， 在 叶 庆 吾 特 年 国 x 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
加 硬 理 于 ， 在 其 下 的 文本 框 中 输入 值 0.1， 单 击 叫 按钮 。 

Step10. 创建 角 金 转换 。 选 择 下 拉 菜 单 [| 颖 入 加 | > 铬 金昌 。 esp 击 | 折 这 .. 命 
令 ， 选 取 图 11.2.12 所 示 的 模型 表面 为 固定 面 ， 单 击 乌 按钮 。 


07 > 


图 11.2.10 ”切除 - 拉 伸 2 图 11.2.11 横断 面 草图 3 图 11.2.12 ”选取 固定 面 




















Step11. 后 面 的 详细 操作 过 程 请 参见 随 书 光盘 中 video\chl1lNeference 文件 下 的 语音 视频 
讲解 文件 “长 圆 管 Y 形 三 通 -r01.exe”。 
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第 人 乡 章 长 圆 形 弯 头 展开 





要 介绍 长 圆 形 谊 头 类 的 饭 金 件 在 SolidWorks 中 的 创建 和 展开 过 
程 ， 包 括 三 节 拱 形 ( 半 长 圆 ) 直角 谊 头 、 四 节 拱 形 ( 半 长 圆 ) 直角 弯 头 、 三 节 横 拱 形 ( 倾 
斜 半 长 圆 ) 直角 弯 头 和 四 节 长 圆 形 直角 弯 头 。 在 创建 和 展开 此 类 饭 金 件 时 要 注意 定义 切口 
的 位 置 ， 以 及 衔接 位 置 的 材料 厚度 方向 。 


12.1 三 节 拱 形 ( 半 长 圆 ) 直角 弯 头 








三 节 拱 形 ( 半 长 贺 ) 直角 弯 涉 是 由 三 节 拱 形 ( 半 长 加 ) 柱 管 接 合 而 成 的 构件 ， 其 中 两 
靖 口 平面 夹 角 为 900”，, 旦 两 端 节 较 短 , 为 中 间 节 的 一 半 。 下 面 以 图 12.1.1 所 示 的 模型 为 例 ， 
介绍 在 SolidWorks 中 创建 和 展开 三 节 拱 形 〈 半 长 圆 ) 直角 侍 头 的 一 般 过 程 。 











a) 未 展 平 状态 b) 展 平 状态 





图 12.1.1 三 节 拱 形 ( 半 长 贺 ) 直角 村 头 的 创建 与 展 平 

Task 1. 创建 三 节 拱 形 ( 半 长 圆 ) 直角 弯 头 

Stage1. 创建 端 节 

Step1. 新 建 模 型 文件 。 

Step2. 创建 草图 1。 选 取 前 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 12.1.2 所 示 的 草图 1。 

Step3. 创建 图 12.1.3 所 示 的 基体 -法 兰 1。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 国 | =p 氏 鲍 四 > 
如 | 基体 法 兰 如 ,命令 , 选取 右 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ,绘制 图 12.1.4 所 示 的 横断 面 草图 ; 
在 羡 自 1 区 域 的 | 下 拉 列 表 中 选择 区 村 本 于 六 项， 选取 图 12.1.5 所 示 的 顶点 ; 在 
锯 爹 参 燥 (5) 芭 域 的 x? 文本 框 中 输入 厚度 值 1， 选 中 区 到 向 E) 复 选 框 , 在 六 文本 框 中 输入 辆 
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角 半 径 值 1， 单 击 氢 按钮 ， 完 成 基体 -法 兰 1 的 创建 。 








图 12.1.2 ”草图 1 图 12.1.3 ”基体 -法 兰 1 
7 
GOT 
& 
图 12.1.4 横断 面 草图 图 12.1.5 ”定义 指定 顶点 





Step4. 创建 图 12.1.6 所 示 的 切除 - 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 括 和 XO | 王权， 切除 
一 >” 回 | 拉 伸 外 命令， 选取 草图 1 为 横断 面 草图 ， 单 击 吧 按钮 ， 在 系统 弹出 的 “要 保 
留 的 实体 ”对 话 框 中 选中 此 所 有 实体 拘 单 选 项 ， 单 击 | 固守 的 | 按钮 ， 完 成 切除 - 拉 伟 1 的 创建 。 


图 12.1.6 .© 

Step5. 选择 下 拉 菜 单 [区 化 量 | 一 交加 | 保存 @) 命令 ， 将 模型 命名 为 “三 节 拱 形 〈 半 长 
圆 ) 直角 弯 头 端 节 ”， 保 存 饭 金 模型。 

Step6. 插入 新 零件 (一 ), 右 击 设计 树 中 日 电 晤 二 邮 下 扩 列 表 中 的 口 加 于 2 于 到 
项 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 基色 靳 杰作 … 山 命令 ， 将 模型 命名 为 “三 节 拱 形 〈 半 长 
圆 ) 直角 弯 头 首 节 ” 保存 零件 模型 

Step7. 插入 新 零件 (二 ), 右 击 设计 树 中 日 电 本 a 邮 下 扩 列 表 中 的 口 轩 于 BE 
项 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 丘 作 天 新 村 任 … 册 命令 ， 将 模型 命名 为 “三 节 拱 形 〈 半 长 
圆 ) 直角 弯 头 中 节 ”， 保 存 零件 模型 。 

Step8. 插入 新 零件 (三 )。 右 击 设计 树 中 押 电 EE 国 于 本 下 拉 玫 表 中 的 上 ET 
项 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 捷 人 到 新 零件 ,…, 出 命令 ， 将 模型 命名 为 “三 节 拱 形 〈 半 长 
圆 ) 直角 林 头 尾 节 ” 保存 零件 模型， 


Stage2. 风 配 ， 生 成 三 市 拱 形 〈 半 长 圆 ) 直角 弯 头 
新 建 一 个 次 配 文 件 ， 将 三 节 拱 形 《〈 半 长 圆 ) 直角 要 头 首 节 、 中 节 和 尾 节 进行 装配 ， 将 
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模型 命名 为 “三 节 拱 形 〈 半 长 圆 ) 直角 弯 头 ” 保存 装配 模型 。 
Task2. 展 平 三 节 拱 形 〈 半 长 圆 ) 直角 弯 头 
Stage1. 展 平 三 节 拱 形 〈 半 长 圆 ) 直角 弯 头 首 节 


Stepl. 打开 模型 文件 Di:\sw16.15\Wwork\ch12.0I1\ 三 节 拱 形 ( 半 长 圆 ) 直角 弯 头 端 
节 .SLDPRT。 

Step2. 在 设计 树 中 右 击 辐 了 四 型 地 特征 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “ 解 除 压缩 ” 
命令 按钮 | 惕 |， 即 可 将 该 三 节 拱 形 〈 半 长 圆 ) 直角 弯 头 首 节 展 平 ， 如 图 12.1.7 所 示 。 


Stage2. 展 平 三 节 拱 形 《〈 半 长 圆 ) 直角 弯 头 中 节 


在 设计 树 中 右 击 铺 平板 型 式 3 特征 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “ 压 缩 ” 命 令 按 乌 上 | 
右 击 蝎 下 天 六 特征 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “ 解 除 压 缩 ”命令 按钮 i 鲁 |， 即 可 将 该 
三 节 拱 形 〈 半 长 圆 ) 直角 答 头 中 节 展 平 ， 如 图 12.1.8 所 示 。 




















一 


图 12.1.7 三 节 拱 形 〈( 半 长 贺 ) 直角 健 头 首 节 展开 图 12.1.8 ”三节 拱 形 〈 半 长 圆 ) 直角 健 头 中 节 展 开 














Stage3. 展 平 三 节 拱 形 〈 半 长 圆 ) 直角 弯 头 尾 节 

在 设计 树 中 右 击 全 者 开 :特征 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “ 压 缩 ”命令 按钮 1 
右 击 莘 下蛋 型 式 2 特征 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “ 解 除 压缩 ”命令 按钮 US， 即 可 将 
该 三 节 拱 形 《〈 半 长 圆 ) 直角 要 头 尾 和 展 平 ， 如 图 12.1.9 所 示 。 

















| 


图 12.1.9 三 市 拱 形 ( 半 长 贺 ) 直角 侍 头 尾 节 展开 





12.2 ”四 市 拱 形 〈 半 长 圆 ) 直角 弯 头 





四 节 拱 形 ( 半 长 贺 ) 直角 弯 头 是 由 四 节 拱 形 〈 半 长 圆 ) 柱 管 构成 ， 其 中 两 端口 平面 夹 
角 为 90”， 上 是 首尾 两 端 节 较 短 ， 为 中 间 节 的 一 半 。 下 面 以 图 12.2. 1 所 示 的 模型 为 例 ， 介 绍 
在 SolidWorks 中 创建 和 展开 四 节 拱 形 〈 半 长 圆 ) 直角 舍 头 的 一 般 过 程 。 
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a) 未 展 平 状态 b) 展 平 状态 
图 12.2.1 ”四 节 拱 形 ( 半 长 圆 ) 直角 弯 头 的 创建 与 展 平 





Task 1. 创建 四 节 拱 形 〈 半 长 圆 ) 直角 弯 头 
Stage1. 创建 端 节 模 型 “首尾 两 端 ) 


Step1. 狐 建 模型 文件 。 

Step2. 创建 图 12.2.2 所 示 的 基体 -法 兰 1, 选 择 下 拉 菜 单 | 丘 六 国 | ep 扳 全 辐 > 
葬 | 基体 法 兰 凶 命令; 选取 上 视 基准 面 作为 草图 基准 面 , 绘制 图 12.2.3 所 示 的 横断 面 草图 ， 
在 玫 名 区 域 的 | 绚 下 拉 列 表 中 选择 国 98 时 远 项 ， 在 6 文本 框 中 输入 深度 值 400;， 在 
饭 金 参 烙 (5) x 域 的 文本 框 站 中 输入 厚度 值 1, 选中 区 避 向 上 日 复 选 框 , 在 六 文本 框 中 输入 国 
角 半 径 值 1; 单 击 毗 按钮， 完成 基体 -法 兰 1 的 创建 。 























图 12.2.2 ”基体 -法 兰 1 图 12.2.3 ”横断 面 草 图 1 





Step3. 创建 图 12.2.4 所 示 的 切除 - 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 医 和 | 一 和 切除 尼 
一 > 加 | 拉 伸 外 命令， 选取 前 视 基 准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 12.2.5 所 示 的 横断 而 
草图 ， 单 击 当 按钮 ， 完 成 切除 - 拉 伸 1 的 创建 。 

Step4. 选择 下 拉 菜 单 [ 交 伯 加 | ep 图 | 保存 人 @) 命令 ， 将 模型 命名 为 “四 节 拱 形 〈 半 长 
圆 ) 直角 弯 头 首 〈 尾 ) 节 ” 保存 饭 金 模型。 








Stage2. 创建 端 市 模型 (中 间 端 ) 


创建 中 间 妆 模 型 文件 ， 其 中 切除 - 拉 伸 的 模 断 面 章 图 如 图 12.2.6 所 示 ， 其 体操 作 过 程 参 
照 Stagel; 并 将 模型 命名 为 “四 市 拱 形 ( 半 长 加 ) 和 耻 角 区 类 中 间 市 ” 你 存 饭 金 模 型 。 
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图 12.2.4 切除 - 拉 伸 1 图 12.2.5 横断 面 草 图 2 图 12.2.6 横断 面 草图 3 
Stage3. 装配 ， 生 成 四 节 拱 形 〈 半 长 圆 ) 直角 弯 头 








新 建 一 个 装配 文件 ， 按 顺序 依次 将 四 节 拱 形 〈 半 长 圆 ) 直角 弯 头 首 〈 尾 ) 节 和 四 节 拱 
形 《〈 半 长 圆 ) 直角 弯 头 中 间 节 进行 装配 ， 将 模型 命名 为 “四 节 拱 形 《〈 半 长 圆 ) 直角 弯 头 六 
保存 装配 模型 。 

Task2. 展 平 四 节 拱 形 ( 半 长 贺 直角 弯 头 

Stage1. 展 平 四 市 拱 形 〈( 半 长 贺 ， 直角 弯 头 首 〈 尾 ) 市 

















Step1. 打开 模型 文件 Di:\sw16.15\worK\ch12.02\ 四 节 拱 形 ( 半 长 贺 ) 直角 弯 头 首 〈 尾 ) 
节 .SLDPRT。 

Step2. 在 设计 树 中 右 击 国 = 下 特 征 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “ 解 除 压缩 ” 
命令 按钮 1 站 ， 即 可 将 该 四 节 拱 形 ( 半 长 圆 ) 直 角 弯 头 首尾) 节 展 平 ， 如 图 12.2.7 所 示 。 








Stage2. 展 平 四 节 拱 形 ( 半 长 圆 ) 直 角 弯 头 中 间 节 


Stepl. 打开 模型 文件 Di:\sw16.15\Wwork\ch12.02\ 四 节 拱 形 ( 半 长 贺 〉 直 和 角 弯 头 中 间 
节 .SLDPRT。 


Step2. 在 设计 树 中 右 击 刚 了 训 全 f1 特 征 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “ 解 除 压缩 ” 
命令 按钮 | 但 ， 即 可 将 该 四 节 拱 形 〈 半 长 圆 ) 直角 弯 头 中 间 节 展 平 ， 如 图 12.2.8 所 示 。 


图 12.2.7 首 ( 尾 ) 节 展 开 图 12.2.8 ”中 间 节 展开 


12.3 ”三 市 横 拱 形 《〈“ 倾 矢 半 长 圆 ) 且 角 人 头 














三 节 横 拱 形 (倾斜 半 长 圆 ) 直角 弯 头 是 由 三 节 横 拱 形 (倾斜 半 长 圆柱 管 接合 而 成 的 
构件 ， 其 中 两 端 节 较 短 ， 日 为 中 间 节 的 一 半 。 下 面 以 图 12.3.1 所 示 的 模型 为 例 ， 介 绍 在 
SolidWorks 中 创建 和 展开 三 节 横 拱 形 〈 倾 斜 半 长 圆 ) 直角 过 头 的 一 般 过 程 。 
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a) 未 展 平 状态 b) 展 平 状态 
图 12.3.1 三 节 横 拱 形 《倾斜 半 长 圆 ) 直角 弯 头 的 创建 与 展 平 


Task 1. 创建 三 市 横 拱 形 〈( 倾 斜 半 长 圆 ) 直角 弯 头 
Stage1. 创建 端 节 





Step1. 新 建 模 型 文件 。 

Step2. 创建 草图 1。 选 取 前 视 基 准 面 作为 日 网 基准 面 ， 绘 制图 12.3.2 所 示 的 草图 1。 

Step3. 创建 图 12.3.3 所 示 的 基体 -法 兰 1. 选 择 下 拉 菜 单 | 王国 | 一 ww 饭 全 四 一， 
项 | 基 伟 法 兰 四 命令; 选取 右 视 基准 面 作为 草图 基准 面 , 绘制 图 12.3.4 所 示 的 横断 面 草图 ; 
一 ei qi 于 项 ， 选 取 图 1235 所 示 的 顶点 ， 在 
全 参数 (5) 区 域 的 文本 框 \ 人 中 输入 厚度 值 1， 选中 区 反问 日 复 选 框 ,在 六 文本 框 中 输入 加 é 
角 半 径 值 1; 人 完成 基体 -法 兰 1 的 创建 。 

step4. 创建 图 12.3.6 所 示 的 切除 - 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 括 六 四 | 一 切除 局 
一 交加 | 拉 伸 吧 命令 ， 选 取 草 图 1 为 横断 面 草图 ， 取消 选中 三 正 交 如 iN) 复 选 框 ， 单 
击 按钮 ， 在 系统 弹出 的 “要 保留 的 实体 ”对 话 框 中 选中 外 所 有 实体 (0) 单 选项 ， 单 市 [三 9| 
按钮 ， 完 成 切除 - 拉 伸 1 的 创建 。 























图 12.3.3 ”基体 -法 兰 1 





图 12.3.4 横断 面 草 图 图 12.3.5 ”定义 指定 顶点 图 12.3.6 切除 - 拉 伸 1 
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Step5. 选择 下 拉 菜单 [这 ZE 一 w 大 | 保 证 回合 信 ， 将 模型 命名 为 “ 王 节 横 拱 形 《 倾 
斜 半 长 圆 ) 直角 弯 头 端 节 ” 保存 饭 金 模型 。 

Step6. 插入 新 零件 (一 )。 右 击 设计 树 中 昌 四 电 此 业 国 邮 下 性 列 表 中 的 口 B 开 和 加 
项 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 捷 人 天 新 雪人 册 命令 ， 将 模型 命名 为 “三 节 横 拱 形 ( 倾 
和 斜 半 长 贺 ) 直角 弯 头 首 节 ” 保存 零件 模型 。 

Step7. 插入 新 零件 (二 )。 右 击 设计 树 中 昕 最 晤 此 品 世 下 拉 列 表 中 的 口 BE 中] 
项 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 所作 型 基 守信,… 册 命令 ， 将 模型 命名 为 “三 节 横 拱 形 ( 倾 
斜 半 长 贺 ) 直角 弯 头 中 节 ” 保存 零件 模型 。 

Step8. 插入 新 零件 (三 ), 右 击 设计 树 中 8 四 请 = 二 用 tj 去 上 单 !3) F 拉 列表 中 的 如 切除 - 拉 伸 1[3] : 
项 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 捷 人 并 新 雪 必 ,… 册 命 令 ， 将 模型 命名 为 “三 节 横 拱 形 ( 倾 
斜 半 长 贺 ) 直角 弯 头 尾 节 ” 保存 零件 模型 。 


Stage2. 败 配 ， 生 成 三 市 横 拱 形 〈 倾 斜 半 长 圆 ) 直角 弯 头 


新 建 一 个 装配 文件 ， 将 三 节 横 拱 形 〈 倾 斜 半 长 圆 ) 直角 弯 头 首 节 、 中 节 和 尾 节 进 行 装 
配 ， 将 模型 命名 为 “三 节 横 拱 形 〈 倾 斜 半 长 圆 ) 直角 弯 头 ” 保存 装配 模型 。 


Task2. 展 平 三 节 横 拱 形 〈 倾 斜 半 长 圆 ) 直角 守 头 
Stage1. 展 平 三 节 横 拱 形 〈 倾 斜 半 长 圆 ) 直角 弯 头 首 市 



























































Step1. 打开 模型 文件 D:\sw16.15\work\ch12.03\ 三 节 横 拱 形 (倾斜 半 长 贺 ) 直角 弯 头 端 
节 .SLDPRT。 

Step2. 定义 保留 “ 首 节 ” 部 分 。 右 击 设计 树 中 的 国葬 本 这 四 品 是 村 征 ， 在 系统 弹出 的 快 
捷 菜 单 中 单 击 “ 编 辑 特征 ”按钮 著 |， 单 击 光 按钮 ， 系统 弹 出 “要 保留 的 实体 ”对 话 框 ， 依 
次 选中 下 所 迁 实体 单 选项 和 国 国 3 强 揽 选 框 ， 单 币 [ 本 8 有 钮 ， 完 成 保留 “ 首 节 ”部 分 的 
操作 。 

Step3. 创建 展 平 后 的 饭 金 (图 12.3.7)。 选 择 下 拉 菜 单 [ 丘 入 四 | ep 扳 全 四“ > 
起 | 属 开山 … 命令; 选取 图 12.3.8 所 示 的 模型 表面 为 固定 面 ， 单 击 | 收集 所 有 折 这 (8) | 按 乌 ， 单 市 
% 按钮 ， 完 成 展 平 的 创建 。 


| 一 


图 12.3.7 展 平 后 的 饭 金 图 12.3.8 ”定义 固定 面 


Step4. 选择 下 拉 菜 单 [ 空 和 加 | 一 [加 | 另存 为 (命令 ,将 模型 命名 为 “三 节 横 拱 形 ( 倾 



































选取 此 面 
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笠 半 长 圆 ) 直角 耕 头 首 节 展开 ”， 保 存 饭 金 模型 。 
Stage2. 展 平 三 市 横 拱 形 《〈 倾 料 半 长 圆 ) 直角 弯 头 中 市 


展 平 三 节 横 拱 形 〈 倾 斜 半 长 圆 ) 直角 弯 头 中 节 〔〈 图 12.3.9)， 要 保留 的 实体 为 外 医 
并 将 模型 命名 为 “三 节 横 拱 形 《倾斜 半 长 圆 ) 直角 达 头 中 节 展 开 ” 详细 操作 参考 Stagel。 


Stage3. 展 平 三 节 横 拱 形 〈 倾 斜 半 长 圆 ) 直角 这 头 尾 刷 





























展 平 三 节 横 拱 形 〈 倾 斜 半 长 圆 ) 直角 弯 头 尾 节 (图 12.3.10), 要 保留 的 实体 为 圈 攻 
并 将 模型 命名 为 “三 节 横 拱 形 〈 倾 斜 半 长 圆 ) 直角 弯 头 尾 节 展 开 ” 详细 操作 参考 Stagel， 


| | 一 工 


图 12.3.9 ”中 市 展开 图 图 12.3.10 尾 节 展开 图 














12.4 ”四 节 长 圆 形 直角 栖 ; 








四 蔬 长 圆 形 直角 营 头 由 四 贡 长 圆柱 管 构 成 ， 其 中 两 端口 平面 夹 角 为 90”， 且 首尾 两 端 
节 较 短 ， 为 中 间 节 的 一 半 。 下 面 以 图 12.4. 1 所 示 的 模型 为 例 ， 介 绍 在 SolidWorks 中 的 创建 
和 展开 四 节 长 圆 形 直角 弯 头 的 一 般 过 程 。 














图 12.4.1 ”四 节 长 圆 形 直角 弯 头 的 创建 与 展 平 


Task 1. 创建 四 节 长 圆 形 直 角 弯 头 


Stage1. 创建 端 忆 模型 











Step1. 新 建 模型 文件 。 
Step2. 创建 草图 1。 选 取 前 视 基 准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 12.4.2 所 示 的 军 图 1。 
Step3. 创建 图 12.4.3 所 示 的 基体 -法 兰 1。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 四 | = 锋 全 四。 > 
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项 | 基 伟 法 兰 四 命令; 选取 上 视 基准 面 作为 草图 基准 面 , 绘制 图 12.4.4 所 示 的 横断 面 草图 ; 
在 普 外 区 域 的 [于 下 拉 列 表 中 选择 国 本 本 于 光世 ， 选 取 图 12.4.5 所 示 的 顶点 ;在 
斤 全 人 参数 (6) | 域 的 x 文本 框 中 输入 厚度 值 1， 在 六 文本 框 中 输入 圆 角 半径 值 1; 单 击 饮 按 
钮 ， 完 成 基体 -法 兰 1 的 创建 。 




















图 12.4.3 ”基体 -法 兰 1 


1 放大 图 





图 1244 横断 面 草图 图 位 4 定义 指定 顶点 

Step4. 创建 图 12.4.6 所 示 的 切除 - 拉 伸 - 注 壁 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 吴 和 | 一 w 切除 
一 > 国 | 拉 伸 四 命令 ， 选 取 草 图 1 为 横断 面 草 图， 选中 思 落 避 特征 (VD 复 选 框 ， 在 该 区 
域 的 [于 | 下 拉 列 表 中 选择 国 本 结交 项 , 在 * 闪 文本 框 中 输入 深度 值 0.1; 单 击 吧 按钮 ， 在 系 
统 弹 出 的 “要 保留 的 实体 ”对 话 框 中 选中 信 所 有 实体 ( 册 单 选 项 ， 单 击 固定 史 | 扩 钮 ， 完 成 切除 
- 拉 伸 - 薄 壁 1 的 创建 。 

















图 12.4.6 切除- 拉 伸 - 注 壁 1 


Step5. 选择 下 拉 菜 单 [交尾 加 | =e 图 | 保存 @ 命令 ， 将 模型 命名 为 “四 节 长 圆 形 直角 
弯 头 端 节 ” 保存 饭 金 模型 。 
Step6. 插入 新 零件 (一 )。 左 击 设计 树 中 电 





下 拉 列 表 中 的 








名 为 “四 节 长 圆 形 直角 弯 头 首 节 ”%” 保存 零件 模型 。 
Step7. 插入 新 零件 (二 ).。 右 击 设计 树 中 辐 证 这 二 有 下 拉 列 表 中 的 因而 放 定 刘坤 本 
选项 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 翘 关 划 新 和 杰作， (出 命 令 ， 将 模型 命名 为 “四 节 长 圆 形 直 








第 12 章 ”长圆 环 弯 头 展开 


角 弯 头 中 节 1”， 保 存 零件 模型 。 
Step8. 插入 新 零件 (三 )。 右 击 设计 树 中 全 到 下 上 柱 列 表 中 的 如 切 际 - 拉 伸 - 薄 壁 1[2] 
选项 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 挡 作 天 新 雪 储 ,… 出 命令， 将 模型 命名 为 “四 节 长 圆 形 直 
角 弯 头 中 节 2”， 保 存 零件 模型 。 
Step9. 插入 新 零件 (四 )。 右 击 设计 树 中 贺 四 丹 况 哺 下 拉 列 表 中 的 
7 抽 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 丘 作 到 新 雪 件 … 册 命令 ， 将 模型 命 
名 为 “四 节 长 圆 形 直角 弯 头 尾 节 ” 保存 零件 模型 。 














Stage2. 装配 ， 生 成 四 节 长 圆 形 直角 弯 头 





狐 建 一 个 疙 配 文件 ， 将 四 市 长 加 形 和 直角 绝 尖 首 计 、 中 证 (1、2) 和 尾 节 进行 猴 配 ， 将 
模型 命名 为 “四 市 长 贺 形 生 角 玖 尖 ”， 你 存 寂 配 模型 。 


Task2， 展 平 四 节 长 圆 形 直角 弯 头 
Stage1. 展 平 四 节 长 圆 形 直角 弯 头 首 节 








Step1. 打开 模型 文件 D'\sw16.1S\worlwAch12.04\ 四 节 长 圆 形 直角 弯 头 端 节 .SLDPRT。 

Step2. 定义 保留 “ 首 节 ” 部 分 。 右 击 设计 树 中 的 同 攻 大 王 桂 征 ， 在 系统 弹出 的 
快捷 菜单 中 单 击 “ 编 加 特征” 按钮 春 |， 单 击 吧 按钮 ， 系 统 弹出 “要 保留 的 实体 ”对 话 框 ， 
依次 选中 个 所 生 实体 侣 单 选项 和 国医 天 复 选 枉 ， 单 击 [ 戎 诗风 | 控 钮 ， 完 成 保留 “ 首 节 ” 部 分 
的 操作 。 

Step3. 创建 展 平 后 的 饭 金 〈 图 12.4.7)。 选 择 下 拉 菜 单 | 乡 坟 四 一， 扳 全 同一 本 
起 | 属 开山 ， 命令; 选取 图 12.4.8 所 示 的 模型 表面 为 固定 面 ， 单 击 | 收集 有 折 杰 内 | 控 钮 ， 单 击 
按钮， 完成 展 平 的 创建 。 















































选取 此 而 


TD 


图 12.4.7 展 平 后 的 饭 金 图 12.4.8 ”定义 固定 面 








Step4. 选择 下 拉 菜 单 [ 变 件 加 | = 图 | 另存 为 0) 命令, 将 模型 命名 为 “四 节 长 圆 形 直 
角 弯 头 首 节 展开 ”保存 饭 金 模型 。 




















Stage2. 展 平 四 节 长 圆 形 直角 弯 头 中 节 1 








展 平 四 节 长 圆 形 直角 弯 头 中 节 1 (图 12.4.9)， 要 保留 的 实体 为 此 
名 为 “四 刷 长 贺 形 直角 玖 头 中 市 展开 1”， 详 细 操 作 参 考 Stage 1。 
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Stage3. 展 平 四 市 长 圆 形 直 角 寄 头 中 市 2 





展 平 四 节 长 圆 形 直角 弯 头 中 节 2 (图 12.4.10)， 要 保留 的 实体 为 贺 国 
名 为 “四 节 长 贺 形 直角 弯 头 中 节 展 开 2”， 详 细 操作 参考 Stage 1 


图 12.4.9 ”四 节 长 圆 形 直角 伙 头 中 节 展 开 1 图 12.4.10 ”四 闻 长 圆 形 直 角 弯 关中 节 展 开 2 
Stage4. 展 平 四 刷 长 圆 形 直角 弯 头 尾市 


， 并 将 模型 命 








展 平 四 节 长 圆 形 直角 弯 头 尾 节 (图 12.4.11)， 要 保留 的 实体 为 号 
为 “四 闻 长 圆 形 直角 要 头 尾 节 展 开 ”， 详 细 操 作 参 考 Stage 1。 








Stage5. 交配 展开 图 





狐 建 一 个 厂 配 文件 。 依 次 插入 零件 “四 节 长 圆 形 二 角 雪 头 尾 节 展 开 ”” 四 节 长 圆 形 直 
角 要 头 中 展开 2” ”四季 长 圆 形 直角 这 关中 丰 展开 1” 和 “四 节 长 圆 形 直角 过头 首 布 展 
开 ” 单 击 汪 按钮 ， 与 装配 体 原点 重合 放置 零 部 件 原点 ， 将 各 节 管 拼接 为 长 圆柱 管 的 展 平 
(图 12.4.12)， 完 成 后 将 文件 你 存 为 “四 节 长 圆 形 百 角 雪 头 展开 ”。 


图 12.4.11 四 节 长 圆 形 直 角 要 头 尾 节 展 开 图 12.4.12 ”四 市 长 圆 形 直角 玖 头 展开 图 
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第 从 号 章 正 棱锥 管 展开 





介绍 正 棱 锥 管 在 SolidWorks 中 的 创建 和 展开 过 程 ， 包 括 正 三 


棱锥 、 正 六 核 锥 年 。 此 类 饭 金 件 的 创建 都 是 采用 放样 、 抽 党 等 方法 来 创建 ， 然 后 通过 实体 
转换 成 饭 金 件 再 进行 展开 。 


13.1 正三 棱锥 





图 13.1.1 所 示 的 分 别 是 正三 校 锥 角 金 件 及 展开 图 ， 下 面 介 绍 其 在 SolidWorks 中 创建 和 
展开 它 的 操作 过 程 。 








) | 
a) 未 展 平 状 态 


b) 展 平 状态 
图 13.1.1 正三 棱锥 及 其 展开 网 


Task1. 创建 正三 棱锥 饭 金 件 





Step1. 新 建 一 个 零件 模型 文件 。 

Step2. 创建 基准 面 1。 选择 下 拉 菜 单 [ 括 入 加 | esp 戎 考 几 何 体 人 一。 汪 | 基准 面 吕 
命令 ; 单 击 按钮， 完成 基准 面 1 的 创建 ( 注 : 具体 参数 和 操作 参见 随 书 光盘 )。 

Step3. 创建 晶 图 1。 和 选取 上 视 基 准 面 作为 章 图 基准 面 ， 绘 制 网 13.1.2 所 示 的 日 网 1。 


Step4. 创建 草图 2。 选 取 基 准 面 1 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 13.1.3 所 示 的 草图 2〈 与 原点 
重合 的 草图 点 )。 








图 13.1.2 草图 1 图 13.1.3 草图 2 
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Step5. 创建 图 13.1.4 所 示 的 正三 楼 锥 。 选 择 下 拉 菜 单 | 医 入 四 | ep 由 各/ 整体 外。 
二 | 训 样 .命令 , 选取 草图 1 和 草图 2 作为 放样 的 轮廓 ; 单 击 汪 按钮， 完成 正三 棱锥 的 
创建 。 

Step6. 创建 图 13.1.5 所 示 的 抽 壳 1。 选 择 下 拉 菜 单 [靖国 | ep 特征 n> 
慎 | 反 过 入 命令 ,选取 图 13.1.6 所 示 的 模型 表面 为 要 移 除 的 面 ,在 < 抽 壳 1” 对 话 框 的 臣 凡 加 9 
区 域 输入 壁 厚 值 1.0; 单 击 按钮 ， 完 成 抽 壳 特征 的 创建 。 


S$ > 


图 13.1.4 正三 棱锥 图 13.1.5 抽 壳 1 图 13.1.6 ”选取 移 除 面 


Step7. 创建 图 13.1.7 所 示 的 切除 - 拉 伸 。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | p> 切除 p> 
加 | 拉 伸 各.… 命令， 选取 前 视 基准 面 为 草 绘 基准 面 ， 绘 制图 13.1.8 所 示 的 横断 面 草图 ， 在 
对 话 框 中 取消 选中 加 盐 向 2 | 复 选 杠 ， 硬 上 | 站 | 英 本 生硬 国志 的 下 拉 列 表 中 选择 国 于:# 
项 ， 在 其 下 的 文本 框 中 输入 值 0.1， 单 击 对 话 框 中 的 竞 按钮 。 














!， 放大 图 


de 亚 亚 一 





Rs 切除 - 拉 伸 图 13.1.8 ”横断 面 草图 


Step8. 将 实体 转换 成 饭 金 ， 如 图 13.1.9 所 示 。 选 择 下 拉 菜 单 | 参 坟 加 | ep 扳 全 呈 
一 和 蕊 | 折 这 思 ) 命令 ,选取 图 13.1.10 所 示 的 模型 表面 为 固定 面 ， 输 入 折 弯 半径 值 0.2， 
单 击 ” 按钮 。 














Pe Ce 


' ”放大 图 





图 13.1.9 ”将 实体 转换 成 饭 金 图 13.1.10 ”选取 固定 面 
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Step9. 选择 下 拉 菜 单 [福特 加 | 琴 和 | 国 | | 保存 E) 命令 ， 将 模型 命名 为 “正三 棱锥 ”%” 保 
存 饭 金 模型 。 

Task2.， 展 平 正三 棱锥 

Stepl. 在 设计 树 中 右 击 刚 了 训 人 特征 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “ 解 除 压缩 ” 
命令 按 饮 Ja， 即 可 将 饭 金 展 平 ， 展 平 结果 如 图 13.1.1b 所 示 。 

Step2， 保 存 展开 图 样 。 选 择 下 拉 菜 单 [这 作 加 ] 一 图 | 另存 为 的 命令， 命名 为 “ 正 
三 棱锥 展开 ”。 



































13.2 正六 校 锥 








正六 梭 锥 饭 金 与 乙 前 介绍 的 正三 梭 锥 和 正四 校 锥 饭 金 的 创建 方法 稍 有 人 不同， 因为 正六 
棱锥 结构 相对 要 复杂 一 些 ， 正 六 棱锥 饭 金 的 六 个 侧 表 面 均 为 平整 面 且 完全 相等 ， 故 此 类 饭 
金 可 以 使 用 导出 曲面 的 方法 分 厂 来 创建 ， 然 后 使 用 涨 配 方法 得 到 整体 。 图 13.2.1 所 示 的 分 
别 是 正六 校 锥 饭 金 件 及 展开 图 ， 下 面 介 绍 其 在 SolidWorks 中 创建 和 展开 的 操作 过 程 。 

















a) 未 展 平 状 态 ee b) 展 平 状态 
图 13.2.1 正六 棱锥 及 其 展开 图 


Task1. 创建 正六 棱锥 饭 金 件 
Stage1. 创建 整体 零件 结构 





Step1. 狐 建 一 个 零件 模型 文件 。 

Step2. 创建 基准 面 1。 选 择 下 拉 菜 单 [于 入 国 | esp 登 壮 几何 体 包 ) 。 sp :人 | 基准 面 到) 
命令 ， 选 取 上 视 基 准 面 为 参考 实体 ， 输 入 偏 移 距离 值 100; 单 击 按钮 ， 完 成 基准 面 1 的 
创建 。 

Step3. 创建 草图 1。 选 取 上 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 13.2.2 所 示 的 军 图 1。 

Step4. 创建 草图 2。 选 取 基 准 面 1 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 13.2.3 所 示 的 草图 2 与 原点 
重合 的 草图 点 )。 

Step5. 创建 图 13.2.4 所 示 的 正六 楼 锥 。 选 择 下 拉 菜 单 [搬入 四 | esp 外 台 / 营 体 @ sl 
芥 | 放样 .命令 ,选取 草图 1 和 草图 2 作为 放样 的 轮廓 ， 单 击 按钮 ， 完 成 正六 棱锥 的 
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创建 。 





图 13.2.2 草图 1 图 13.2.3 草图 2 图 13.2.4 ”正六 棱锥 


Stage2. 创建 子 饭 金 结构 


Step1. 保存 侧面 曲面 。 选 中 正六 棱锥 表面 任意 两 个 相连 的 表面 为 导出 曲面 (图 13.2.5)， 
选择 下 拉 菜 单 [ 芝 此 加] 一， 加 || 另存 为 推拿 令 ， 将 其 保存 为 IGS 文件 ， 命 名 为 “正六 楼 
锥 侧面 ”， 在 系统 弹出 的 “输出 ”对 话 框 中 选中 国 怖 时 面 如 单 选项 ， 单 市 确定”: 包 . 

Step2. 打开 IGS 文件 正六 棱锥 侧面 。 

Step3. 加 厚 曲 面 。 选 择 下 拉 菜单 | 参 赤 甸 」 琴 和 。 巴 台 /基体 闻 ) ” 王 和 阐 | 加 划 命令 ， 
输入 厚度 值 为 1.0。 

Step4. 创建 图 13.2.6 所 示 的 饭 金 转换 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 手 六 国 | p> 扳 全 中 p> 
通 | 折 这 加， 命令， 选取 图 13.2.6 所 示 的 模型 表面 为 固定 面 。 

Step5. 选择 下 拉 菜 单 [ 广 佳品 」 瑟 ww。 辕 | 保存 人) 命 仿 ， 保 存 饭 金子 构件 模型 。 





























图 13.2.$ 选取 导出 曲面 图 13.2.6 ”人 饭 金 转换 
Stage3. 创建 子 白 金 结构 


Step1. 新 建 一 个 装配 文件 ， 使 用 以 上 创建 的 子 饭 金 结构 进行 装配 得 到 完整 的 饭 金 件 ， 
结果 如 图 13.2.1a 所 示 。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 | 这 此 加 | ep 辕 | 保存 G@) 命令 ， 将 模型 命名 为 “正六 棱锥 ” 保 
存 饭 金 模型 。 


Task2. 展 平 正六 核 锥 
Step1. 打开 零件 模型 文件 : 正六 校 锥 侧面 。 
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Step2. 在 设计 树 中 右 击 态 了 其 全 1 特征 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “ 解 除 压缩 ” 
命令 按钮 | 全 |， 即 可 将 狐 金 展 平 ， 展 平 结果 如 图 13.2.7 所 示 。 








> | 
图 13.2.7 ”正六 棱锥 侧面 展开 

Step3. 保存 侧面 展开 图 样 。 选 择 下 拉 菜 单 [六 件 加 | ep 图 | 另存 为 内 命令， 命名 为 
“正六 棱锥 侧面 展开 ”。 

Step4. 新 建 一 个 装配 体 文件 ， 使 用 Step3 保存 的 “正六 棱锥 侧面 展开 ”装配 得 到 完整 
饭 金 件 的 展开 图 样 ， 结 果 如 图 13.2.1b 所 示 。 

Step5. 选择 下 拉 菜 单 [文人 加 | ep” 图 | 保存 G@) 命令 ,将 模型 命名 为 “正六 楼 锥 展开 ”， 
保存 饭 金 模型 。 
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第 4 章 方 锥 管 展开 





(矩形 ) 锥 管 、 斜 口 方 (和 珑 形 ) 锥 管 、 斜 口 偏心 抵 形 锥 管 、 上 下 口 重 直方 锥 管 、 上 下 口 重 直 
偏心 矩形 锥 管 ,以 及 成 角度 的 矩形 锥 管 和 方 口 斜 漏斗 等 。 此 类 航 金 件 的 创建 都 是 采用 放样 、 
抽 和 过 等 方法 来 创建 ， 然 后 通过 实体 转换 成 饭 金 件 ， 再 进行 展开 。 


14.1 平 口 方 锥 管 











平 口 方 锥 管 是 由 两 个 平行 平面 的 方形 截面 经 过 放样 得 到 的 饭 金 结构 。 此 关 饭 金 的 创建 
方法 是 : 先 创建 饭 金 结构 堆 件 ， 然 后 使 用 抽 元 和 转换 饭 金 方法 创建 饭 金 件 。 网 14.1.1 所 示 
的 分 别 是 平 口 方 锥 管 饭 金 件 及 展开 图 , 下 面 介绍 其 在 SolidWorks 中 创建 和 展开 的 操作 过 程 。 











a) 未 展 平 状态 b) 展 平 状态 
图 14.1.1 平 口 方 锥 管 及 其 展开 网 








Task1. 创建 平 口 方 锥 管 饭 金 件 


Step1. 新 建 一 个 零件 模型 文件 。 

Step2. 创建 基准 面 1。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 加 | esp 戎 考 几何 体 。 esp 6 | 基 佳 面 中) 
命令 ;选取 上 视 基准 面 为 参考 实体 ， 输 入 偏 移 距离 值 100.0; 单 击 ” 按钮 ， 完 成 基准 面 1 
的 创建 。 

Step3. 创建 草图 ]。 选 取 上 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 14.1.2 所 示 的 章 图 1。 

Step4. 创建 草图 2。 选 取 基 准 面 1 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 14.1.3 所 示 的 草图 2。 

Step5. 创建 图 14.1.4 所 示 的 方 锥 台 。 选 择 下 拉 菜 单 | 匡 入 加 | esp 吓 生 /基体 全 
党 | 训 样 和 0.… 命令 , 选取 草图 1 和 草图 2 为 放样 的 轮廓 , 单 击 按钮 , 完成 方 锥 台 的 创建 。 

Step6. 创建 图 14.1.5 所 示 的 抽 壳 1。 选 择 下 拉 菜 单 [| 薄 六 国 | sp 特征 ED) n> 
国 | 措 高 加. 命令， 选取 方 锥 台 的 上 下 两 个 底面 为 移 除 面 ， 在 “ 抽 壳 1” 对 话 框 的 草 获 (ie 区 
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域 输入 壁 厚 值 1.0， 单 击 按钮 ， 完 成 抽 壳 特征 的 创建 。 

Step7. 创建 图 14.1.6 所 示 的 切除 - 拉 伸 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 手 和 国 | ms 车 。 np> 
面 | 拉 伸 名 … 命令 ， 选 取 前 视 基 准 面 为 草 绘 基准 面 ， 绘 制图 14.1.7 所 示 的 横断 面 草图 ， 在 
对 话 框 中 取消 选中 已 沪 息 2 复 选 枉 ， 在 | 有 要 生生 辐 | 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 用 Di 
项 ， 在 其 下 的 文本 框 中 输入 值 02， 单 击 对 话 框 中 的 铬 按钮 。 


/ 


















图 14.1.2 草图 1 图 14.1.3 草图 2 图 14.1.4 方 锥 台 


2- 


' 放大 图 “| 
| 





图 14.1.5 抽 过 1 图 14.1.6 切除 - 拉 伸 


Step8. 将 实体 转换 成 饭 金 ， 如 图 14.1.8 所 示 。 选 择 下 拉 菜 单 [搬入 国 | ep 饭 全 思 
一 > 起 | 折 谈 @8) 命令， 选取 图 14.1.9 所 示 的 模型 表面 为 固定 面 ， 单 击 吧 按钮 。 





选取 此 面 
\ 





图 14.1.7 横断 面 草 图 图 14.1.8 将 实体 转换 成 饭 金 图 14.1.9 ”选取 固定 面 

Step9. 选择 下 拉 菜 单 [安生 加 | 一 和 加 | 保存 E) 命 仿 ， 将 模型 命名 为 “ 平 口 方 锥 管 ”， 
保存 角 金 模型 。 

Task2.， 展 平平 口 方 锥 管 

Step1. 在 设计 树 中 右 击 刚 了 区 主 z 特 征 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “解除 压缩 ” 
命令 按钮 | 全 |， 即 可 将 狐 金 展 平 ， 展 平 结果 如 图 14.1.1b 所 示 。 

Step2.、 保 存 展开 图 样 。 选 择 下 拉 菜 单 [区 华 可] ep [加 | 另存 为 如 命令 ， 命 名 为 “ 平 
口 方 锥 管 展开 ”。 
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14.2 平 口 矩形 锥 管 





乎 口 定形 锥 管 是 由 两 个 平行 平面 的 矩形 鹤 面 丝 过 放样 得 到 的 包 金 结构 。 图 14.2.1 所 示 的 
分 别 是 平 口算 形 锥 管 饭 金 件 及 展开 岁 ， 下 面 介绍 其 在 SolidWorks 中 创建 和 展开 的 操作 过 程 。 








a) 未 展 平 状态 b) 展 平 状态 








图 14.2.1 平 口 矩形 锥 管 及 其 展开 图 
Task1. 创建 平 口 矩 形 锥 管 饭 金 件 


Step1. 新 建 一 个 零件 模型 文件 。 

Step2. 创建 基准 面 1。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 四 | ep 参考 几 问 体 @ 一 :有 | 其 稚 面 到 ) 
命令 ;选取 上 视 基准 面 为 参考 实体 ， 输 入 偏 移 距离 值 100; 单 击 按钮 ， 完 成 基准 面 1 的 
创建 。 

Step3. 创建 草图 1]。 选 取 上 视 基准 和 面 作为 草图 基准 耐 ， 绘 制图 14.2.2 所 示 的 草图 1。 

Step4. 创建 草图 2。 选取 基 准 面 1 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 14.2.3 所 示 的 草图 2。 








图 14.2.2 草图 1 图 14.2.3 草图 2 


Step5. 创建 图 14.2.4 所 示 的 矩形 锥 台 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 轿 六 国 | 一 ww。 号 台 / 基 体 @) ”一 和 
二 | 训 样 各 .… 命令 , 选取 草图 1 和 草图 2 为 放样 轮廓 , 单 击 按钮 ， 完 成 矩形 锥 台 的 创建 。 

Step6. 创建 图 14.2.5 所 示 的 抽 壳 1。 选 择 下 拉 菜 单 | 基业 加 | 一 ”里 证 下) n> 
国 | 高 名 命令, 选取 矩形 锥 台 的 上 下 两 个 底面 为 移 除 面 , 在 “ 抽 壳 1” 对 话 框 的 功 汐 (区 
域 输入 壁 厚 值 2.0， 单 击 按钮 ， 完 成 抽 壳 特征 的 创建 。 

Step7. 创建 图 14.2.6 所 示 的 切除 - 拉 伸 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 手 和 A 国 | mn 车 n> 
国 | 拉 伸 色 命令， 选取 前 视 基准 面 为 草 绘 基准 面 ， 绘 制图 14.2.7 所 示 的 横断 面 草图 ， 在 
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对 话 框 中 取消 选中 电 荡 向 到 复 选 柜 ， 在 里 竺 特 国 |x 域 的 下 拉 列 表 中 选择 轴 到 


项 ， 在 其 下 的 文本 框 中 输入 值 0.2， 单 击 对 话 框 中 的 多 按钮 。 











图 14.2.4 ”和 窍 形 锥 台 图 14.2.5 抽 过 1 





ai 





图 14.2.6 ”切除 - 拉 伸 图 14.2.7 横断 面 草 图 


Step8. 将 实体 转换 成 饭 人 金 ， 如 图 14.2.8 所 示 。 选 择 下 拉 菜 单 [搬入 国 | ep 凶 金 好 
一 > ; 坦 | 折 这) 命令， 选取 图 14.2.9 所 示 的 模型 表面 为 固定 面 ， 单 击 吧 按钮 。 


选取 此 面 








图 14.2.8 ”将 实体 转换 成 饭 金 图 14.2.9 ”选取 固定 面 


Step9， 选择 下 拉 菜单 | 这 此 加 | => 国 | 保存 人 @) 命令 ,将 模型 命名 为 “ 平 口 矩形 锥 管 ” 
保存 狐 金 模型 


Task2. 展 平 平 口 和 矩形 锥 管 


Step1. 在 设计 树 中 右 击 圈 “站 =™! 特 征 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “ 解 除 压缩 ” 
命令 按钮 8， 即 可 将 饭 金 展 平 ， 展 平 结果 如 图 14.2.1b 所 示 。 

Step2. 保存 展开 图 样 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 谈 和 四 | =p 国 | 另存 为 的 命令， 命名 为 “ 平 
口 矩 形 锥 管 展开 ” 








14.3 ”和 斜 口 方 锥 告 








矢口 方 锥 管 是 由 一 个 与 确 面 成 一 定 角 上 度 的 正 垂 面 截断 一 方 锥 管 的 下 部 形成 的 饭 金 续 
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构 。 图 14.3.1 所 示 的 分 别 是 斜 口 方 锥 管 饭 金 件 及 展开 儿 。 下 面 介绍 其 在 SolidWorks 中 创建 
和 展开 的 操作 过 程 。 





a) 未 展 平 状态 b) 展 平 状态 





图 14.3.1 和 斜 口 方 锥 管 及 其 展开 图 
Task1. 创建 斜 口 方 锥 管 饭 金 件 


Step1. 新 建 一 个 零件 模型 文件 。 

Step2. 创建 基准 面 1。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 加 | esp 参考 几何 体 介 esp :人 | 基准 面 四 
命令 ;选取 上 视 基准 面 为 参考 实体 ， 输 入 偏 移 距离 值 100; 单 击 ” 按钮 ， 完 成 基准 面 1 
的 创建 。 

Step3. 创建 草图 1。 选 取 上 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 14.3.2 所 示 的 军 图 1。 

Step4. 创建 草图 2。 选取 基准 面 1 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 14.3.3 所 示 的 草图 2。 

Step5. 创建 图 14.3.4 所 示 的 方 锥 台 。 选择 下 拉 菜 单 [搬入 四 | sp 此 人 台 /基体 但 my 
晕 | 训 样 0.… 命令 ， 选 取 草 图 1 和 草图 2 为 放样 的 轮廓 ， 单 击 当 按钮 ， 完 成 方 锥 台 的 
创建 。 

Step6. 创建 图 14.3.5 所 示 的 抽 壳 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 畦 六 加 | 一 w 特征 外 一， 
轩 | 抽 达 名 命令 ， 选 取 方 锥 台 的 上 下 两 个 底面 为 移 除 面 ， 在 “ 抽 壳 1” 对 话 框 的 草 获 (区 
域 输入 壁 厚 值 2.0， 单 击 按钮 ， 完 成 抽 壳 特征 的 创建 。 












































图 14.3.2 草图 1 图 14.3.3 草图 2 图 14.3.4 方 锥 台 


Step7. 创建 图 14.3.6 所 示 的 切除 - 拉 伸 1 选择 下 拉 菜单 | 参加 | p> 切除 C) 一 交 
贺 | 拉 人 利 @.… 命令 ， 选 取 前 视 基 准 面 为 草 绘 基 准 面 ， 绘 制图 14.3.7 所 示 的 横断 面 草图 ;在 
对 话 框 中 取消 选中 蜂 起身 2 复 选 杠 ， 在 有 用 基 车 转 征 国 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 有 Di 
项 ， 在 其 下 的 文本 框 中 输入 值 0.2， 单 击 对 话 框 中 的 回 按钮 。 
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-> 





' 放大 图 





图 14.3.5 抽 壳 1 图 14.3.6 切除 - 拉 伸 1 





Step8. 创建 图 14.3.8 所 示 的 切除 - 拉 伸 2。 选择 下 拉 菜 单 [插入 国 | = 切除 下 > 
贺 | 拉 伸 名 … 命令， 选取 右 视 基准 而 为 草 绘 基准 面 ， 绘 制图 14.3.9 所 示 的 横断 面 草图 ， 选 
中 阿 反 侧 切除) 复 选 框 ， 单 击 对 话 框 中 的 总 按钮 。 





图 14.3.7 ”横断 面 草 图 1 图 14.3.8 ”切除 - 拉 伸 2 图 14.3.9 ”横断 面 草图 2 


Step9. 将 实体 转换 成 饭 金 ， 如 图 14.3.10 所 示 。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 四 | 一 扳 全 四 
一 坦 | 折 弯 G) 命令 ， 选 取 图 14.3.11 所 示 的 模型 表面 为 固定 面 ， 单 击 吧 按 钮 。 

Step10. 选择 下 拉 菜 单 [ 灾 此 加 |] ep 国 | 保存 人 @) 命令 ， 将 模型 命名 为 “和 斜 口 方 锥 管 风 
保存 饭 金 模型 。 








图 14.3.10 ”将 实体 转换 成 饭 金 图 14.3.11 选取 固定 面 


Task2. 展 平 斜 口 方 锥 管 


Step1. 在 设计 树 中 右 击 磋 “站 =™! 特 征 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “ 解 除 压缩 ” 
命令 按 馈 [9| 即 可 将 饭 金 展 平 ， 展 平 结果 如 图 14.3.1b 所 示 。 

Step2. 保存 展开 图 样 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 挛 由 加] =” 国 | 另存 为 的 命令， 命名 为 “和 斜 
口 方 锥 管 展开 ”。 
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14.4 ”和 斜 口 矩 形 锥 管 





矢口 写 形 锥 管 是 由 一 个 与 确 面 成 一 定 角 度 的 正 垂 面 ， 帘 断 一 个 定形 锥 管 的 上 部 形成 的 
饭 金 结构 ,图 14.4.1 所 示 的 分 别 是 矢口 垂 形 锥 管 饭 金 件 及 展开 图 , 下 面 介绍 其 在 SolidWorks 
中 创建 和 展开 的 操作 过 程 。 





a) 未 展 平 状态 b) 展 平 状态 
图 14.4.1 和 斜 口 矩形 锥 管 及 其 展开 图 








Task1. 创建 斜 口 矩 形 锥 管 饭 金 件 


Step1. 新 建 一 个 零件 模型 文件 。 

Step2. 创建 基准 面 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 王 入 四 | 一 和 参考 几何体 @ 。 esp 人 R | 基 准 面 中 
命令 ， 选 取 上 视 基 准 面 为 参考 实体 ， 输 入 偏 移 距离 值 100， 单 击 按钮 。 

Step3. 创建 草图 1。 选 取 上 视 基 准 面 作为 日 网 基准 面 ， 绘 制 狗 14.4.2 所 示 的 章 图 1。 

Step4. 创建 草图 2。 选 取 基 准 面 1 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 14.4.3 所 示 的 草图 2。 

Step5. 创建 图 14.4.4 所 示 的 矩形 欠 台 。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 四 | 一 总 台 /基体 四 一 隐 
党 | 放样 0.… 命令 , 选取 草图 1 和 草图 2 为 放样 轮廓 , 单 击 按钮 , 完成 矩形 锥 台 的 创建 。 














图 14.4.2 草图 1 图 14.4.3 草图 2 图 14.4.4” 算 形 锥 台 
Step6. 创建 图 14.4.5 所 示 的 抽 壳 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 颖 入 国 | ep 特征 四 np 
国 | 丰 过 加 命令 , 选取 算 形 锥 台 的 上 下 两 个 底面 为 移 除 面 , 在 “ 抽 过 1” 对 话 框 的 基 归 四 x 
域 输入 壁 厚 值 1.0， 单 击 按钮 ， 完 成 抽 壳 特征 的 创建 。 
Step7. 创建 图 14.4.6 所 示 的 切除 - 拉 伸 1 选择 下 拉 菜 单 | 戎 二 加 | > 切除 p> 
国 | 近 伸 色 命令， 选取 前 视 基 准 面 为 草 绘 基准 面 ， 绘 制图 14.4.7 所 示 的 横断 面 草图 ;在 
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对 话 框 中 取消 选中 忆 膏 向 2 复 选 框 ， 在 采 | 杆 村 年 国 x 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 玉 到 


项 ， 在 其 下 的 文本 框 中 输入 值 0.2， 单 击 对 话 框 中 的 加 按钮 。 








图 14.4.5 抽 过 1 图 14.4.6 ”切除 - 拉 伸 1 


图 14.4.7 横断 面 草图 1 
Step8. 创建 图 14.4.8 所 示 的 切除 - 拉 伸 2。 选 择 下 拉 菜 单 [ 颖 A | > 切除 p> 
加 | 接 咎 四 命令， 选取 前 视 基准 面 为 草 绘 基准 面 ， 绘 制图 14.4.9 所 示 的 横断 面 草图 ， 选 
中 阿 反 侧 切除 由 复 选 框 ， 单 击 对 话 框 中 的 峰 按 钮 。 
step9. 将 实体 转换 成 饭 金 ， 如 图 14.4.10 所 示 。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | ep 所 全 四 
一 并 | 折 弯 B) 命令， 选取 图 14.4.11 所 示 的 模型 表面 为 固定 面 ， 单 击 吧 按 钮 。 











图 14.4.8 ”切除 - 拉 伸 2 


图 14.4.10 ”将 实体 转换 成 饭 金 图 14.4.11 选取 固定 面 





Step10. 选择 下 拉 菜 单 | 这 人 # 加 」 <=> 图 | 保存 @) 命 仿 , 将 模型 命名 为 < 斜 口 矩形 锥 管 ” 
保存 饭 金 模型 。 


Task2. 展 平 斜 口 矩形 锥 管 
Stepl. 在 设计 树 中 右 击 罗 下 站 本 吉 1 特征 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “ 解 除 压缩 ” 
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命令 按钮 锡 ， 即 可 将 饭 金 展 平 ， 展 平 结果 如 图 14.4.1b 所 示 。 
Step2. 保存 展开 图 样 。 选 择 下 拉 莱 单 | 这 任 加 | 一， 国 | 另存 为 内 命令 ， 命 名 为 “和 侧 
口 矩 形 锥 管 展 开 ”。 





14.5” 斜 口 偏心 矩形 锥 管 








竹 口 偏心 矩形 锥 管 是 由 一 与 底面 成 一 定 角度 的 正 垂 面 截断 一 偏心 矩形 锥 管 的 下 部 形成 
的 饭 金 结构 。 图 14.5.1 所 示 的 分 别 是 斜 口 偏心 矩形 锥 管 饭 金 件 及 展开 图 ， 下 面 介 绍 其 在 
SolidWorks 中 的 创建 和 展开 的 操作 过 程 。 





a) 未 展 平 状态 b) 展 平 状态 





图 14.5.1 和 斜 口 偏心 第 形 锥 管 及 其 展开 图 
Task1. 创建 斜 口 偏心 矩形 锥 管 扳 金 件 


Step1. 新 建 一 个 零件 模型 文件 。 

Step2. 创建 基准 面 1。 选 择 下 拉 菜 单 [| 医 入 四 | es 参考 几何 体 (@)】 esp | 基准 面 @).， 
命令 ， 选 取 上 视 基准 面 为 参考 实体 ， 输 入 偏 移 距 离 值 150; 单 击 按钮 ， 完 成 基准 面 1 的 
创建 。 

Step3. 创建 草图 1。 选 取 上 视 基准 而 作为 草图 基准 耐 ， 绘 制图 14.5.2 所 示 的 草图 1。 

Step4. 创建 草图 2。 选 取 基 准 面 1 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 14.5.3 所 示 的 草图 2。 











图 14.5.2 草图 1 图 14.5.3 草图 2 


Step5. 创建 图 14.5.4 所 示 的 和 矩 形 锥 台 。 选 择 下 拉 菜 单 | 匡 入 国 | ep 屿 全 /基体 np 
是 | 放样 向 .… 命令 , 选取 草图 1 和 草图 2 为 放样 轮廓 , 单 击 按钮 , 完成 矩形 锥 台 的 创建 。 
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Step6. 创建 图 14.5.5 所 示 的 切除 - 拉 伸 1。 选择 下 拉 荣 单 [ 匡 和 四 | > 切 际 上 一 全 
加 | 拉 伸 名. 命令， 选取 前 视 基准 面 为 草 绘 基准 面 ， 绘 制图 14.5.6 所 示 的 横断 面 草图 ， 选 
中 加 反 齐 切除} 复 选 框 ， 单 击 对 话 框 中 的 问 按钮 。 





图 14.5.4 ”和 矩形 锥 台 图 14.5.5 ”切除 - 拉 伸 1 





Step7. 创建 图 14.5.7 所 示 的 抽 壳 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 颖 入 国 | esp 特征 四 np 
国 | 高 名 命令, 选取 矩形 锥 台 的 上 下 两 个 底面 为 移 除 面 , 在 “ 抽 壳 1” 对 话 框 的 基 六 号 
域 输入 壁 厚 值 1.0; 单 击 按钮 ， 完 成 抽 壳 特征 的 创建 。 

Step8. 创建 图 14.5.8 所 示 的 切除 - 拉 伸 2。 选 择 下 拉 菜 单 [ 王 六 四】 一 ”切除 训 n> 
国 | 控 伸 凶 命令， 选取 右 视 基准 面 为 草 基准 面 绘制 图 145.9 所 未 的 术 断 面 草图 在 
对 话 框 中 取消 选中 四 项 向 汪 复 选 枉 ， 在 习 必 六 豆 特征 ( 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 用 有 避 清洗 
项 ， 在 其 下 的 文本 框 中 输入 值 0.2， 单 对话 本 中 的 用 2 


多 


图 14.5.6 ”横断 面 草图 1 图 14.5.7 抽 壳 1 





区 . 




















图 14.5.8 ”切除 - 拉 伸 图 14.5.9 ”横断 面 草图 2 
Step9. 将 实体 转换 成 饭 金 ， 如 图 14.5.10 所 示 。 选 择 下 拉 菜 单 [搬入 国 | ep 额 金 加 





一 >” 茧 | 折 谈 @8) 命令， 选取 图 14.5.11 所 示 的 模型 表面 为 固定 而 ， 单 击 吧 按钮 。 
Step10. 选择 下 拉 菜 单 [将 四 | 瑟 w。 园 | 保存 @ 命令 ， 将 模型 命名 为 “ 斜 口 偏心 矩形 
锥 管 ”%” 保存 饭 金 模 型 。 
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选取 此 面 





图 14.5.10 ”将 实体 转换 成 饭 金 图 14.5.11 选取 固定 面 
Task2.， 展 平 斜 口 偏心 矩形 锥 管 


Step1. 在 设计 树 中 右 击 鸭 “至 关 二 特征， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “ 解 除 压缩 ” 
命令 按钮 | 惕 |， 即 可 将 狐 金 展 平 ， 展 平 结果 如 图 14.5.1b 所 示 。 

Step2. 保存 展开 图 样 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 谈 和 四 | ep 国 | 另存 为 向 .命令 ， 命 名 为 “ 剑 
口 偏心 矩形 锥 管 展开 ”。 








14.6 ”上 下 口 垂直 方形 锥 党 





上 下 口 垂直 方形 锥 壳 是 由 两 互相 垂直 的 方形 帘 面 ， 经 过 一 定 混 合 连接 形成 的 饭 金 顷 
构 。 此 类 饭 金 件 的 创建 方法 是 : 先 创 建 饭 金 结构 零件 ， 然 后 使 用 妨 存 为 IGS 方法 导出 曲面 
进行 子 饭 金 件 的 创建 ,最 后 分 别 对 其 进行 展开 , 并 使 用 痿 配方 法 得 到 完整 饭 金 件 。 图 14.6.1 
所 示 的 分 别 是 饭 金 件 及 其 展开 图 ， 下 面 介绍 其 在 SolidWorks 中 的 创建 和 展开 的 操作 过 程 。 


Task1. 创建 饭 金 件 
Stage1. 创建 整体 零件 结构 模型 


Step1. 新 建 一 个 零件 模型 文件 。 














a) 未 展 平 状态 b) 前 侧 板 展 平 c) 后 侧 板 展 平 








图 14.6.1 上 下 口算 直方 形 锥 管 及 其 展开 图 
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Step2. 创建 草图 1。 选 取 前 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 14.6.2 所 示 的 草图 1。 
Step3. 创建 基准 面 1。 选 择 下 拉 菜 单 | 揪 赤 加 | 一 和 参考 几何 体操 esp :人 | 基准 面 中 ) ， 

命令 , 选取 右 视 基准 面 为 参考 实体 , 输入 偏 移 距离 值 200.0; yng 按钮 , 完成 基准 面 1 的 创建 。 
Step4. 创建 草图 2。 选取 基准 面 1 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 14.6.3 所 示 的 草图 2。 











图 14.6.2 草图 1 图 14.6.3 草图 2 





Step5. 创建 图 14.6.4 所 示 的 基准 面 >。 选择 下 拉 菜 单 [ 轿 X 加 |] ep。 驹 考 几何 体外 
一 > :SS | 基 儒 面 吧 ，， 命令， 选取 图 14.6.4 所 示 的 三 点 为 参考 实体 。 

Step6. 创建 草图 3。 选取 基准 面 2 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 14.6. 5 所 示 的 草图 3。 

Step7. 创建 图 14.6.6 所 示 的 曲面 -基准 面 1 选择 下 拉 菜 单 | 括 入 加 | esp 曲面 BE) n> 
i 令 ， 选 择 草图 3 为 对 象 ， 单 击 按钮 。 











图 14.6.4 ”基准 面 2 图 14.6.5 草图 3 图 14.6.6 ”曲面 -基准 面 1 
Step8. 参照 Step$ 一 Step7， 创 建 图 14.6.7 所 示 的 其 余 5 个 曲面 -基准 面 。 


Stage2. 创建 前 侧 板 饭 金 件 


Step1. 保存 前 侧 板 曲面 。 选 中 图 14.6.8 所 示 的 模型 表面 为 导出 曲面 ， 选 择 下 拉 菜 单 
[人 加]」 一 国 | 另存 为 的 命令， 将 其 保存 为 1GS 文件 ， 命 名 为 “上 下 口 垂直 方形 锥 管 
前 侧 板 ” 在 系统 弹出 的 “输出 ”对 话 框 中 选中 国 所 千 面 的 单 选 项 ， 单 击 二 靖 定 | 交 馈 . 

Step2. 打开 IGS 文件 ， 上 下 口 垂 直方 形 锥 管 前 侧 板 。 

Step3. 加 厚 曲面 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 王 入 加 | ep 号 台 /基体 四 ep 国 | | 加 厚 吕 命令 ， 
输入 厚度 值 为 0.5。 

Step4. 创建 饭 金 转换 。 选 择 下 拉 菜 单 | 插入 国 | ep 包 金 如。 ee -| 折 弯 B). 命令 ; 
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选取 图 14.69 所 示 的 模型 表面 为 固定 而 ， 在 已 自动 切 释 襄 权 弛 ) 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 加 时 





图 14.6.7 创建 所 有 曲面 -基准 面 图 14.6.8 ”选取 导出 曲面 1 图 14.6.9 ”选取 固定 面 1 


Step5. 选择 下 拉 菜单 | 杰作 加 = 图 | 保 夺 @ 命令 ， 保 存 外 金子 构件 模型 。 
Stage3. 创建 后 侧 板 饭 金 件 


Step1. 保存 后 侧 板 曲面 。 切 换 到 整体 结构 模型 窗口 ,选中 图 14.6.10 所 示 的 模型 表面 为 
导出 曲面 ， 选 择 下 拉 菜 单 [这些 器 」 ep 图 | 另存 为 向.… 命令， 将 其 保存 为 IGS 文件 ， 命 名 
为 “上 下 口 垂直 方形 锥 管 后 侧 板 ” 在 系统 弹出 的 “输出 ”对 话 框 中 选中 他 所 选 面 而 单 选 项 ， 
单 击 [天 定 “| 公 包 . 

Step2. 打开 IGS 文件 ， 上 下 口 垂 直方 形 锥 管 后 侧 板 。 

Step3. 加 厚 曲 面 。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 四 | ep 上 台 /基体 @) esp 圈 | | 加 厚 阅 命令， 
输入 厚度 值 为 0.5。 

Step4. 创建 饭 金 转换 。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 四 | ep 铬 金昌 。 ep 十 | 折 弯 8) 命 
令 ， 选 取 图 14.6.11 所 示 的 模型 表面 为 固定 面 。 














图 14.6.10 ”选取 导出 曲面 2 图 14.6.11 选取 固定 面 2 
Step5. 选择 下 拉 菜 单 [ 广 伯 加 | 于 | 保存 @ 命令 ， 保 存 饭 金子 构件 模型 。 











Stage4. 创建 完整 白金 件 


Step1. 新 建 一 个 装配 文件 ， 使 用 前 侧 板 子 饭 金 件 和 后 侧 板子 饭 金 件 进行 装配 得 到 完整 
的 饭 金 件 ， 结 末 如 图 14.6.1a 所 不 。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 | 这 此 加 |」 ep 国 | | 保存 名 命令 ， 将 模型 命名 为 “上 下 口 垂直 方形 
锥 管 ”， 保 存 饭 金 模型 。 
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Task2. 展 平 匆 金 件 


Step1. 打开 零件 模型 文件 ， 上 下 口 垂直 方形 锥 管 前 侧 板 。 

Step2. 在 设计 树 中 右 击 圈 “站 =™! 特 征 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “ 解 除 压缩 ” 
命令 按钮 I， 即 可 将 饭 金 展 平 ， 展 平 结果 如 图 14.6.1b 所 示 。 

Step3. 打开 零件 模型 文件 ， 上 下 口 垂直 方形 锥 管 后 侧 板 。 

Step4. 在 设计 树 中 右 击 圈 “站 =™! 特 征 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “ 解 除 压缩 ” 
命令 按钮 | 惕 |， 即 可 将 狐 金 展 平 ， 展 平 结 果 如 图 14.6.1c 所 示 。 














14.7 ”上 下 口 垂 直 偏 心 矩 形 锥 管 








上 下 口 垂直 偏心 矩形 锥 管 , 是 由 两 互相 垂直 的 矩形 截面 经 过 一 定 混 合 连接 形成 的 饭 金 
结构 。 图 14.7.1 所 示 的 分 别 是 饭 金 件 及 其 展开 图 ， 下 面 介 绍 其 在 SolidWorks 中 的 创建 和 展 
开 的 操作 过 程 。 
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b) 侧 板 01 展开 











a) 未 展 平 状 态 c) 侧 板 02 展开 
图 14.7.1 上 下 口 重 直 偶 心 距 形 锥 管 及 其 展开 图 


Task1. 创建 饭 金 件 
Stage1. 创建 整体 零件 结构 模型 








Step1. 新 建 一 个 零件 模型 文件 。 

Step2. 创建 草图 1]。 选 取 前 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 14.7.2 所 示 的 章 图 1。 

Step3. 创建 基准 面 1。 选 择 下 拉 菜 单 | 症 入 四 | ep 戎 壹 几何 体 @ 。 es | 基 惟 面 双 ) 
命令 〈 注 : 具体 参数 和 操作 参见 随 书 光盘 )。 

Step4. 创建 草图 2。 选 取 基 ; 准 面 1 为 草图 基准 耐 ， 绘 制图 14.7.3 所 示 的 草图 2。 
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图 14.7.2 草图 1 图 14.7.3 草图 2 
Step5. 创建 图 14.7.4 所 示 的 基准 面 2。 选 择 下拉 菜 单 [医生 | p>。 戎 考 几何 体外 
一 > 实 | 基 淮 面 @. 命令， 选取 图 14.7.4 所 示 的 两 条 直线 为 参考 实体 。 
Step6. 创建 草图 3。 选取 基准 面 2 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 14.7. 5 所 示 的 草图 3。 
Step7. 创建 图 14.7.6 所 示 的 曲面 -基准 面 1。 选 择 下 拉 菜 单 [| 医 六 四 | 一 ww 曲面 5) 
一 > ”国平 而 区 域 F) 命令， 选择 草图 3 为 对 象 ， 单 击 当 按钮 。 

















图 14.7.4 基准 面 2 图 14.7.5 草图 3 图 14.7.6 ”曲面 -基准 面 1 
Step8. 参照 Step5~ Step7 步骤 ， 创 建 图 14.7.7 所 示 的 其 余 4 个 曲面 -基准 面 。 


Stage2. 创建 侧 板 01 





step1. 保存 侧 板 01 曲面 。 选 中 图 14.7.8 所 示 的 模型 表面 为 导出 曲面 ， 选 择 下 拉 菜 单 
[ 交 伯 国 | ep 国 | 另存 为 的 命令， 将 其 保存 为 1GS 文件 ， 命 名 为 “上 下 口 垂 直 偏心 矩形 锥 
管 侧 板 01”， 在 系统 弹出 的 “输出 ”对 话 框 中 选中 加 所 渤 面 员 | 单 选项 ， 单 市 确定 ”上 包 . 

Step2. 打开 IGS 文件 ， 上 下 口 垂 直 偏心 矩形 锥 管 侧 板 01 。 
Step3. 加 厚 曲 面 。 选 择 下 拉 菜 单 | 翘 六 四 | ep 此 台 / 基 体 四 ”ep 四 | | 加 厚 加 ) 命令， 
输入 厚度 值 为 0.5。 


YY 


图 14.7.7 创建 所 有 曲面 -基准 面 图 14.7.8 ”选取 导出 曲面 
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Step4. 创建 饭 金 续 换 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 匡 和 国 | p> 饭 全 中 。 ep 二 | 折 守 名 从 
令 ;选取 图 14.7.9 所 示 的 模型 表面 为 固定 面 ; 在 必 自 动 切 礁 族 滴 丰 x 域 的 下 拉 列 表 中 选择 号 
选项 。 











ae 
ae 


选取 此 面 为 固定 面 


图 14.7.9 ”转换 成 饭 金 








Step5. 选择 下 拉 菜 单 [ 谱 半 加 | 于 | 保 夺 @ 命令 ， 保 存 饭 金子 构件 模型 。 
Stage3. 创建 侧 板 2 


参照 Stage2 步 又 ， 选 择 图 14.7.10 所 示 的 曲面 对 象 ， 将 其 转换 成 图 14.7.11 所 示 的 锯 金 
件 ， 命 名 为 “上 下 口 垂直 人 般 心算 形 锥 管 侧 板 02”。 








图 14.7.10 ”选取 曲面 对 象 图 14.7.11 侧 板 02 饭 金 件 


Stage4. 创建 完整 饭 金 件 


Step1. 新 建 一 个 装配 文件 ， 使 用 侧 板 01 子 饭 金 件 和 侧 板 02 子 饭 金 件 进行 装配 ， 得 到 
完整 的 饭 金 件 ， 结 果 如 图 14.7.1a 所 示 。 

Step2， 选 择 下 拉 菜 单 | 六 此 加 | <=> 国 | 保存 人) 命令， 将 模型 命名 为 “上 下 口 垂直 偏心 
矩形 锥 管 ” 保存 饭 金 模型 。 

Task2. 展 平 级 金 件 

Stepl. 打开 零件 模型 文件 上 下 口算 直人 往 心 矩形 锥 管 侧 板 01。 

Step2. 在 设计 树 中 右 击 圈 了 飞 宇 式 ! 特 征 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “ 解 除 压缩 ” 
命令 按钮 | 中， 即 可 将 饭 金 展 平 ， 展 平 结果 如 图 14.7.1b 所 示 。 

Step3. 打开 零件 模型 文件 上 下 口 重 直 偏 心算 形 锥 管 侧 板 02。 
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Step4. 在 设计 树 中 右 击 鲁 各 于 地 1 特征 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “ 解 除 压缩 ” 
命令 按钮 但 |， 即 可 将 狐 金 展 平 ， 展 平 结果 如 图 14.7.1c 所 示 。 





14.8 45” 扭转 矩形 锥 管 


45” 扭转 矩 形 锥 管 是 由 两 个 夹攻 为 4$” 的 窍 形 经 过 饭 金 连接 形成 的 饭 金 结构 。 这 类 饭 
金 件 的 创建 使 用 导出 曲面 的 方法 来 创建 ， 最 后 使 用 疙 配方 法 得 到 完整 的 饭 金 件 产 品 ， 因 为 
该 饭 金 件 是 一 中 心 对 称 结构 的 饭 金 件 ， 在 创建 展开 图 样 时 ， 只 需要 创建 其 一 半 展 开 图 样 ， 
其 中 一 半 的 展开 图 样 义 可 以 分 成 两 部 分 来 创建 。 图 14.8.1 所 示 的 分 别 是 饭 金 件 及 其 展开 图 ， 
下 向 介绍 其 在 SolidWorks 中 的 创建 和 展开 的 操作 过 程 。 











a) 未 展 平 状态 b) 侧 板 展 平 01 c) 侧 板 展 平 02 
图 14.8.1 45 ”扭转 托 形 锥 管 及 其 展开 图 


Task1. 创建 饭 金 件 
Stage1. 创建 结构 零件 模型 








Step1. 新 建 一 个 零件 模型 文件 。 

Step2. 创建 基准 面 1。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 四 | ep 佑 考 几何 体 @) 一 本 | 基准 面 吧 ) 
命令 ， 选 取 上 视 基 准 面 为 参考 实体 ， 输 入 偏 移 距离 值 150; 单 击 将 按钮 ， 完 成 基准 面 1 的 
创建 。 

Step3. 创建 草图 1。 选 取 上 视 基 准 面 作为 日 网 基准 面 ， 绘 制图 14.8.2 所 示 的 草图 1。 

Step4. 创建 草图 2。 选 取 基 准 面 1 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 14.8.3 所 示 的 草图 2。 








图 14.8.2 草图 1 图 14.8.3 草图 2 


第 14 齐 “万 锥 管 展开 





Step5. 创建 图 14.8.4 所 示 的 基准 面 2。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 四 |】 ep 戎 考 几何 体 @@ 
一 > “| 基准 面 人 E),， 命令， 选取 图 14.8.4 所 示 的 三 点 为 参考 实体 。 
Step6. 创建 草图 3。 选取 基准 面 2 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 14.8.5 所 示 的 齐 网 3。 





图 14.8.4 ”基准 面 2 图 14.8.5 ”草图 3 
Step7. 创建 图 14.8.6 所 示 的 曲面 -基准 面 1。 选 择 下 拉 菜 单 [| 王国 | ep 曲面 5) 
一 国 | 二 区域) 命令， 选择 草图 3 为 对 象 ， 单 击 对 话 框 中 的 涯 按钮 。 
Step8. 参照 Step5 一 Step7， 创 建 图 14.8.7 所 示 的 其 余 7 个 曲面 -基准 面 。 





图 14.8.6 ”曲面 -基准 面 1 图 14.8.7 创建 所 有 曲面 -基准 面 





Step9， 选择 下 拉 菜单 | 杰作 加 」 瑟 we。 图 | 保存 人 @) 命令 ,将 模型 命名 为 “45* 扭转 和 矩形 锥 
管 ” 保存 模型 文件 。 


Stage2. 创建 侧 板 01 


Step1. 保存 侧 板 01 曲面 。 选 中 “曲面 -基准 面 1” 和 “曲面 -基准 面 2” 为 保存 对 象 ， 
选择 下 拉 菜 单 [ 交 伯 加 | esp 图 | 另存 为 如 命令， 将 其 保存 为 IGS 文件 ， 命 名 为 “45” 扫 
转 和 矩形 锥 管 侧 板 01 ”; 在 系统 弹出 的 “输出 ”对 话 框 中 选中 全 所 造 面 国 单 选 项 , 单 击 三 定 | 
按钮 。 

Step2. 打开 IGS 文件 : 45” 扭转 矩形 锥 管 侧 板 01 。 

Step3. 加 厚 曲面 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 手 入 加 | = 号 台 / 营 体 和 ”ep 圈 | 加 悍 如) 命令， 
输入 厚度 值 为 1.0。 

Step4. 创建 图 14.8.8 所 示 将 实体 转换 成 饭 金 。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 四 | ep 铬 爹 吕 

一 > ” 贡 | 折 训 命令， 选取 图 14.8.9 所 示 的 模型 表面 为 固定 面 ， 单 击 吧 按钮 。 
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图 14.8.8 ”实体 转换 饭 金 图 14.8.9 ”选取 固定 面 
Step5. 选择 下 拉 菜单 | 杰作 加 」 = 图 | 保 夺 @) 命令 ， 保 存 饭 金子 构件 模型 。 


Stage3. 创建 侧 板 02、 侧 板 03、 侧 板 04 


参照 Stage2 步 又 ， 选 择 “ 曲 面 -基准 面 3” 和 “曲面 -基准 面 4”， 将 其 转换 成 图 14.8.10 
所 示 的 久 金 件 ， 命 名 为 “45” 扭转 年 形 锥 管 侧 板 02”。 

因为 此 饭 金 件 为 中 心 对 称 结构 的 零件 ， 侧 板 03 和 侧 板 01 是 完全 一 样 的 ， 创 建 侧 板 03 
的 步 又 可 以 省 略 ; 侧 板 04 和 侧 板 02 的 创建 过 程 是 完全 一 样 的 ,创建 侧 板 04 的 步骤 也 可 以 
省 略 ， 





图 14.8.10” 侧 板 02 


Stage4. 创建 完整 白金 件 


Step1. 新 建 一 个 装配 文件 ， 使 用 侧 板 01 子 狐 金 件 和 侧 板 02 子 饭 金 件 进行 装配 ， 得 到 
完整 的 级 金 件 ， 结 果 如 图 14.8.1a 所 示 。 
Step2. 选择 下 拉 菜 单 | 这 此 加 |」 esp” 辆 | 保 丰 名 命令 ， 将 模型 命名 为 “45*" 扭转 矩形 锥 
管 ” 保存 饭 金 模型。 


Task2. 展 平 匆 金 件 


Step1. 打开 零件 模型 文件 ，45" 扭转 矩形 锥 管 侧 板 01。 
Step2. 在 设计 树 中 右 击 懈 加 诗 吉 1 特 征 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “ 解 除 压缩 ” 
命令 按钮 全 |， 即 可 将 饭 金 展 平 ， 展 平 结果 如 图 14.8.1b 所 示 。 
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Step3. 打开 零件 模型 文件 ，45" 扭转 和 矩形 锥 管 侧 板 02。 
Step4. 在 设计 树 中 右 击 圈 了 站 下 1 特征 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “ 解 除 压缩 ” 
命令 按钮 但， 即 可 将 狐 金 展 平 ， 展 平 结果 如 图 14.8.1c 所 示 。 











14.9 45” 扭转 双 偏 心 矩 形 锥 管 


45” 扭 转 双 偏心 算 形 锥 管 是 由 两 个 夹 角 为 45” 的 双 偏 心 条 形 ， 经 过 饭 金 达 接 形成 的 饭 
金 结 构 ， 图 14.9.1 所 示 的 分 别 是 角 金 件 及 其 展开 图 ， 下 和 耐 介绍 其 在 SolidWorks 中 的 创建 和 
展开 的 操作 过 程 。 








b) 侧 板 01 展 平 c) 侧 板 02 展 平 





a) 未 展 平 状态 d) 侧 板 03 展 平 e) 侧 板 04 展 平 
图 14.9.1 4” 扭转 双 偶 心 矩 形 锥 管 及 其 展开 图 


Task1. 创建 饭 金 件 
Stage1. 创建 结构 零件 模型 








Step1. 新 建 一 个 零件 模型 文件 。 

Step2. 创建 基准 面 1。 选择 下 拉 菜 单 [插入 加 | esp 戎 考 几何 体 0 。 esp 沪 | 基 准 面 他 合 
令 ; 选取 上 视 基 准 面 为 参考 实体 ， 输 入 偏 移 距离 值 240; 单 击 按钮 ， 完 成 基准 面 1 的 创建 。 

Step3. 创建 草图 1]。 选 取 上 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 14.9.2 所 示 的 章 图 1。 

Step4. 创建 草图 2。 选 取 基 准 面 1 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 14.9.3 所 示 的 草图 2。 
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图 14.9.2 草图 1 图 14.9.3 草图 2 


Step5. 创建 图 14.9.4 所 示 的 基准 面 2。 选 择 下 拉 菜 单 | 攻关 加 | ep 区 填 几何 体 @@ 
一 和 :全 | 基 洼 面 吕 命令 ， 选 取 图 14.9.4 所 示 的 三 点 为 参考 实体 。 
Step6. 创建 草图 3。 选取 基准 面 2 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 14.9. 5 所 示 的 草图 3。 














图 14.9.4 ”基准 面 2 图 14.9.5 草图 3 


Step7. 创建 图 14.9.6 所 示 的 曲面 -基准 面 1。 选 择 下 拉 菜 单 | 戎 二 加 | ep 曲面 5) 
一 > 国 | | 平面 区 域 人 命令， 选择 草图 3 为 对 象 ， 单 击 对 话 框 中 的 | 吧 按钮 。 
Step8. 参照 Step5 一 Step7， 创 建 图 14.9.7 所 示 的 其 余 7 个 曲面 -基准 面 。 











图 14.9.6 ”曲面 -基准 面 1 图 14.9.7 创建 所 有 曲面 -基准 面 


Step9. 选择 下 拉 菜 单 [ 交 件 加 | ep 国 | | 保存 @) 命令 ,将 模型 命名 为 “45” 扭转 双 偏 心 
窍 形 锥 管 ”， 保 存 模型 文件 。 


Stage2. 创建 侧 板 01 


Step1. 保存 侧 板 01 曲面 。 选 中 “曲面 -基准 面 1” 和 “曲面 -基准 面 2” 为 保存 对 象 ， 
选择 下 拉 菜 单 | 这 华 加 ] = 图 | 另 厅 为 和 0 命令 ,将 其 保存 为 IGS 文件 ， 命 名 为 “45” 扫 
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转 双 偏心 矩形 锥 管 侧 板 01”; 在 系统 弹出 的 “输出 ” 对话 框 中 选中 区 钉 汗 面 号 单 选项 ， 单 击 
| 确定 “| 坟 馈 . 

Step2. 打开 IGS 文件 : 45” 扭 转 双 偏心 矩形 锥 管 侧 板 01。 

Step3. 加 厚 曲 面 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 括 入 国 | ep 凸 台 /基体 外 sp 较 | | 加 厚 0)... 命 仿 ， 
输入 厚度 值 为 1.0。 

Step4. 创建 图 14.9.8 所 示 将 实体 转换 成 饭 金 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 手 六 加 | ep 祈 金 加 
一 > ” 贡 | 折 这 ). 命令 ， 选 取 图 14.9.9 所 示 的 模型 表面 为 固定 面 ， 单 击 吧 按钮 。 























选取 此 和 面 为 固定 面 


’ 
’ 





图 14.9.8 ”实体 转换 为 饭 金 图 14.9.9 选取 固定 面 
Step5. 选择 下 拉 菜 单 | 实 华 加 一。 贺 | 保存 人 @) 命令 ， 保 存 饭 金 子 构件 模型 。 
Stage3. 创建 侧 板 02、 侧 板 03、 侧 板 04 
参照 Stage2 步骤 ， 分 别 选 中 “曲面 -基准 面 3” 和 “曲面 -基准 面 4 人 “曲面 -基准 面 5?” 
和 “曲面 -基准 面 6 和 “曲面 -基准 面 7” 和 “曲面 -基准 面 8” 对 象 ， 将 其 转换 成 “45” 扭 


转 双 偏心 矩形 锥 管 侧 板 02”“45” 扭 转 双 偏心 第 形 锥 管 侧 板 03” 和 “45” 扭 转 双 偏心 矩形 
锥 管 侧 板 04”。 

Stage4. 创建 完整 白金 件 

Stepl. 狐 建 一 个 装配 文件 ， 使 用 侧 板 01、 侧 板 02、 侧 板 03 和 侧 板 04 子 饭 金 件 进行 猴 
配 ， 得 到 完整 的 饭 金 件 ， 后 未 如 图 14.9.1a 所 示 。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 [ 变 御 回 | ep 国 | | 保存 E) 命令 ， 将 模型 命名 为 “45*。 扭转 双 偏心 
窍 形 锥 管 ” 保存 饭 金 模型 。 


Task2. 展 平 匆 金 件 


Step1. 打开 零件 模型 文件 :45"” 扭转 双 偏 心 矩 形 锥 管 侧 板 01。 
Step2. 在 设计 树 中 右 击 龟 各 诗 吉 1 特 征 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “ 解 除 压缩 ” 
命令 按钮 | 得， 即 可 将 狐 金 展 平 ， 展 平 结果 如 图 14.9.1b 所 示 。 
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Step3. 参照 Step1 一 Step2 展 平 侧 板 02、 侧 板 03 和 侧 板 04 子 饭 金 件 ， 展 平 结果 分 别 如 
图 14.9.1c、d、e 所 示 。 


14.10 方 口 斜 漏斗 
方 口 糙 漏斗 是 由 两 互 成 角度 的 方形 截面 和 和 抢 形 截面 ， 经 过 一 定 混 合 连 接 形成 的 估 金 


构 。 图 14.10.1 所 示 的 分 别 是 饭 金 人 
开 的 操作 过 程 。 











全 一 一 - 一 一 


a) 未 展 平 状态 b) 将 侧 板 01 展 平 c) 将 侧 板 02 展 平 
图 14.10.1 方 口 冬 漏斗 及 其 展开 图 











Task1. 创建 饭 金 件 
Stage1. 创建 整体 零件 结构 模型 


Step1. 新 建 一 个 零件 模型 文件 。 
Step2. 创建 草图 1。 选 取 上 视 基 准 面 作为 日 网 基准 面 ， 绘 制 狗 14.10.2 所 示 的 草图 1。 
Step3. 创建 草图 2。 选取 前 视 基 准 面 作为 日 网 基准 面 ， 绘 制 儿 14.10.3 所 示 的 草图 2。 





图 14.10.2 草图 1 图 14.10.3 草图 2 


Step4. 创建 基准 面 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 考 六 加 | esp 过 考 几 何 体 他 ”一 四 人 | 基 住 面 吧 ) 
命令 ; 选取 图 14.10.4 所 示 的 直线 和 前 视 基 准 面 为 参考 实体 ,创建 一 个 与 前 视 基 准 面 垂直 的 
基准 面 ， 单 击 按钮 。 

Step5. 创建 日 儿 3。 选 取 基 准 耐 1 为 草图 基准 耐 ， 绘 制图 14.10.5 所 示 的 草图 3。 


第 14 章 ”万 锥 管 展开 





图 14.10.4 ”基准 面 1 图 14.10.5 草图 3 





Step6. 创建 图 14.10.6 所 示 的 基准 面 2。 选 择 下 拉 菜 单 [ 医 六 加 | esp 营 考 几何 体 @@ 
一 > | 基准 面 E). 命令， 选取 图 14. eg 

Step7. 创建 草图 4。 选取 基 准 面 2 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 14.10.7 所 示 的 草图 4。 

Step8. 创建 图 14.10.8 所 示 的 曲面 -基准 面 1。 中 一 > 曲面 5S) 
一 国 | 平面 区 域 @) 命令， 选择 草图 4 为 对 象 ， 单 击 吧 按钮。 








图 14.10.6 ”基准 面 2 图 14.10.7 草图 4 图 14.10.8 ”曲面 -基准 面 1 
Step9. 参照 Step5 一 Step8， 创 建 图 14.10.9 所 示 的 其 余 5 个 曲面 -基准 面 。 


Stage2. 创建 侧 板 01 


Step1. 保存 侧 板 01 曲面 。 选 中 图 14.10.10 所 示 的 模型 表面 为 导出 曲面 ， 选 择 下 拉 
菜单 [这 人 加 |」 ep 图 | 另存 为 后 命令 ， 将 其 保存 为 IGS 文件 ， 命 名 为 “方形 斜 漏斗 侧 板 
01”， 在 系统 弹出 的 “输出 ”对 话 框 中 选中 加 扬 迁 面 吧 单 选项 ， 单 市 [确定 “x 包 . 
Step2. 打开 IGS 文件 : 方形 和 斜 汤 斗 侧 板 01。 
Step3. 加 厚 曲 面 。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 四 | ep 凸 台 /基体 下) 一。 四 | | 加 厚 吕 ... 命 仿 ， 
输入 厚度 值 0.5。 











图 14.10.9 创建 所 有 曲面 -基准 耐 图 14.10.10 ”选取 导出 曲面 
Step4. 创建 转换 到 饭 金 。 选择 下 拉 菜 单 | 搬入 国 | = 铬 金 加 ”ep 加 | | 转换 到 狐 金 (7) 
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命令 ;选取 图 14.10.11 所 示 的 模型 表面 为 固定 面 ,厚度 为 0.5, 折 索 半 径 为 0.1; 激活 
区 域 ， 选 取 图 14.10.12 所 示 的 模型 边线 为 折 弯 边线 ， 单 击 尝 按钮 ， 完 成 饭 金 转换 。 





选取 此 衡 为 固定 面 
图 14.10.11 ”转换 成 饭 金 图 14.10.12 ”选取 折 弯 边线 





Step5. 选择 下 拉 菜 单 | 斑 闪 加 | ep 国保 夺回 命令 ， 保 存 令 金子 构件 模型 。 





Stage3. 创建 侧 板 02 


参照 Stage2 步骤 ， 选 择 儿 14.10.13 所 示 的 曲面 对 象 ， 将 其 转换 成 图 14.10.14 所 示 的 饭 
金 件 ， 命 名 为 “方形 和 斜 漏 斗 侧 板 02”。 





图 14.10.13 ”选取 曲面 对 象 图 14.10.14 ” 侧 板 02 饭 金 件 
Stage4. 创建 完整 饭 金 件 


Step1. 新 建 一 个 装配 文件 ， 使 用 侧 板 01 子 狐 金 件 和 侧 板 02 子 饭 金 件 进行 装配 ， 得 到 
完整 的 饭 金 件 ， 结 果 如 网 14.10.1a 所 示 。 

Step2. 选择 下 拉 菜单 [区 侍 器 」 =p” 加 | | 保存 人 @) 命 仿 ， 将 模型 命名 为 “ 方 口 斜 漏斗 ”， 
保存 饭 金 模型 。 


Task2. 展 平 匆 金 件 


Step1. 打开 有 零件 模型 文件 ,方形 斜 漏斗 侧 板 01。 

Step2. 在 设计 树 中 右 击 圈 “站 =™! 特 征 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “ 解 除 压缩 ” 
命令 按钮 则 ， 即 可 将 饭 金 展 平 ， 展 平 结果 如 图 14.10.1b 所 示 。 

Step3. 打开 零件 模型 文件 ， 方形 斜 漏斗 侧 板 02。 

Step4. 在 设计 树 中 右 击 国 "=" 特 征 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “ 解 除 压缩 ” 
命令 按钮 ， 即 可 将 饭 金 展 平 ， 展 平 结果 如 图 14.10.1c 所 示 。 




















第 15 齐 等 径 万 形 蛮 头 展 开 


第 站 章 等 径 方形 弯 头 展开 





: 介绍 等 径 方 形 弯 头 的 级 金 件 在 SolidWorks 中 的 创建 和 展开 过 
程 ， 包 括 两 外 直角 等 径 方形 谊 头 、 两 节 任 意 角 等 径 矩 形 谊 头 、45?” 扭转 两 节 直 角 等 径 方形 
oy 三 节 等 径 方 形 痛 头 和 三 节 错 位 矩形 换 向 管 。 此 类 饭 金 件 都 可 采用 抽 完 等 方法 来 创建 ， 
然后 通过 实体 转换 成 饭 金 件 ， 再 进行 展开 。 











两 节 直 角 等 径 方 形 人 要 头 是 由 两 节 等 径 方 形 管 育 角 连 接 得 到 的 饭 金 结构 。 图 15.1.1 所 示 
的 分 别 是 饭 金 件 及 其 展开 儿 ， 下 面 介 绍 其 在 SolidWorks 中 创建 和 展开 的 操作 过 程 。 
此 类 饭 金 的 创建 方法 是 :和 完 创 建 角 金 结构 和 零件， 然后 使 用 抽 函 和 转换 饭 金 方法 创建 级 























二 - 量 一 一 - 一 一- 一 一 -者 


a) 未 展 平 状态 b) 展 平 状态 
图 15.1.1 两 节 直 角 等 径 方形 弯 头 及 其 展开 网 





Task1. 创建 两 节 直 角 等 径 方 形 弯 头 饭 金 件 


Step1. 新 建 一 个 零件 模型 文件 。 

Step2. 创建 图 15.1.2 所 示 的 凸 台 - 拉 伸 。 选 择 下 拉 菜 单 | 王 太 加] esp 屿 全 /基体 n> 
疙 | 控 伸 名. 命令， 选取 前 视 基 准 面 为 草 绘 基准 面 ， 绘 制图 15.1.3 所 示 的 横断 面 草图 ; 在 
亨 向 凤 域 的 下 拉 列 表 中 选择 本 于 时 # 项 , 在 其 下 的 文本 框 中 输入 值 100.0, 单 击 对 话 框 
中 的 回 按钮 。 

Step3. 创建 图 15.1.4 所 示 的 抽 壳 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 括 六 四 | esp 特征 四 np 
国 | 抽 达 入 命令 ， 选 取 图 15.1.5 所 示 的 两 个 面 为 移 除 面 ， 在 “ 抽 壳 1” 对 话 框 的 功 数 四 引 区 
域 输入 壁 厚 值 2.0， 单 击 按钮 ， 完 成 抽 壳 特征 的 创建 。 
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图 15.1.2” 凸 台 - 拉 伸 图 15.1.3 ”横断 面 草 图 
选取 此 面 
pa 


过 
pa 1 





图 15.1.4 抽 壳 1 图 15.1.5 ”选取 移 除 面 


Step4. 创建 图 15.1.7 所 示 的 至 图 2。 选 取 图 15.1.7 所 示 的 模型 表面 为 草图 基准 而 ， 绘 


制图 15.1.6 所 示 的 草图 2。 
选取 此 面 









图 15.1.6 草图 2 图 15.1.7 选取 草图 基准 面 
Step5. 创建 图 15.1.8 所 示 转 换 到 饭 金 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 轿 六 加 | =p 铬 金 虽 “一 加 | 转换 到 版 多加) 命令。 
(2) 定义 固定 面 。 选 取 图 15.1.9 所 示 的 模型 表面 为 固定 面 。 


选取 此 面 





图 15.1.8 ”转换 到 饭 金 图 15.1.9 ”选取 固定 面 
(3) 定义 切口 草图 。 在 对 话 框 中 激活 起 且 草 图 全 区 域 ， 选 取 草图 2 为 切口 草图 。 
(4) 定义 折 弯 边线 。 激 活 莲 齐 边 线 僵 区域， 从 下 往 上 依次 选取 图 15.1.10 所 示 的 六 条 模 
型 边线 为 折 弯 边线 。 
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(5) 定义 半径 参数 。 设 置 饭 金 厚 度 值 为 1.0， 折 要 半径 值 为 0.5。 
(6) 定义 边 角 参 数 。 在 让 角 时 这 值 区 域 单 击 鸭 按钮 ， 在 财 文 本 框 中 输入 缝隙 值 2.0。 
(7) 单 击 学 按钮 ， 完 成 饭 金 转换 。 





ond 
Wy 
ee 


“三 三 三 三 ?选取 这 六 条 边线 








弯 头 ” 保存 饭 金 模型。 
Task2. 展 平 级 金 件 
Step1. 在 设计 树 中 右 击 刚 各 于 芒 1 特征 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “ 解 除 压缩 ” 
命令 按钮 La， 即 可 将 饭 金 展 平 ， 展 平 结果 如 图 15.1.1b 所 示 。 
Step2. 保存 展开 图 样 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 闻 和 加 | 一 和。 图 | 另存 为 的 命令， 命名 为 “两 
节 直 角 等 径 方形 弯 头 展开 图 样 ”。 











15.2 ”两 节 任 意 角 等 径 和 矩 形 寄 头 








两 任意 角 等 径 宇 形 雪 头 , 是 由 两 节 等 径 定 形 管 任 意 角 连接 得 到 的 饭 金 络 构 。 图 15.2.1 
所 示 的 分 别 是 饭 金 件 及 其 展开 图 ， 下 面 介绍 其 在 SolidWorks 中 创建 和 展开 的 操作 过 程 。 








a) 未 展 平 状态 b) 展 平 状态 








图 15.2.1 两 节 任 意 角 等 径 和 矩形 等 头 及 其 展开 图 
Task1. 创建 两 市 任意 角 等 径 算 形 守 头 饭 金 件 
Step1. 新 建 一 个 零件 模型 文件 。 
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Step2. 创建 图 15.2.2 所 示 的 凸 台 - 拉 伸 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 王 入 国 | ep 刁 台 /基体 加) 
一 和 | | 拉 伸 外. 命令， 选取 前 视 基 准 面 为 草 绘 基准 面 ， 绘 制图 15.2.3 所 示 的 横断 面 草 
图 ， 在 汪 向 划 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 硬 再 光志 ， 在 其 下 的 文本 框 中 输入 值 80.0， 单 击 
对 话 框 中 的 问 按钮 。 














图 15.2.2 ”同人 台 - 拉 伸 图 15.2.3 ”横断 面 草 图 


Step3. 创建 图 15.2.4 所 示 的 抽 壳 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 手 六 加 | ep 特征 EE np 
国 | 扰 加 命令， 选取 图 15.2.5 所 示 的 两 个 面 为 移 除 面 ， 在 “ 抽 壳 1” 对 话 框 的 基 凡 加 
域 输入 壁 厚 值 2.0， 单 击 按钮 ， 完 成 抽 壳 特征 的 创建 。 








选取 此 两 个 面 
-人 


\ 





图 15.2.4 抽 壳 1 图 15.2.5 ”选取 移 除 面 


Step4. 创建 图 15.2.6 所 示 的 草图 2。 选 取 图 15.2.6 所 示 的 檬 型 表面 为 草图 基准 面 ， 绘 
制图 15.2.7 所 示 的 草图 2。 





图 15.2.6 ”选取 草图 基准 面 图 15.2.7 草图 2 


Step5. 创建 图 15.2.8 所 示 转 换 到 饭 金 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 轿 入 国 | = 饭 全 册 ep 加 | | 转换 到 版 全 各 合 仿 
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(2) 定义 国定 面 。 选 取 图 15.2.9 所 示 的 模型 表面 为 固定 面 ， 
(3) 定义 切口 草图 。 在 对 话 框 中 激活 起 中 草图 全 区 域 ， 选 取 草图 2 为 切口 草图 。 
(4) 定义 折 弯 边线 。 激 活 二 二 地 线 国 区 域 ， 从 下 往 上 依次 选取 图 15.2.10 所 示 的 六 条 模 
型 边线 为 折 弯 边线 。 
(5) 定义 半径 参数 。 设 置 饭 金 厚度 值 为 1.0， 折 弯 半 径 值 为 0.5。 
(6) 定义 边 角 参 数 。 在 总 乔 坏 认 什 区域 单 市 晶 按 钮 ， 在 殿 文 本 框 中 输入 颖 隐 值 2.0。 
(7) 单 击 按钮 ， 完 成 饭 金 转换 。 








a 转换 到 饭 金 图 15.2.9 ”选取 固定 面 





1 ”~ -====== 刀 选取 这 六 条 边线 
’ 


图 15.2.10 ”选取 折 弯 边线 





Step6. 选择 下 拉 菜 单 | 这 此 加 | <=> 国 | 保存 名 ) 命令 , 将 模型 命名 为 “两 节 任意 角 等 径 
矩形 弯 头 ” 保存 饭 爹 模型 。 

Task2. 展 平 级 金 件 

Stepl. 在 设计 树 中 右 击 下 下 于吉! 特征 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “解除 压缩 ” 
命令 按钮 i， 即 可 将 饭 金 展 平 ， 展 平 结果 如 图 15.2.1b 所 示 。 

Step2. 保存 展开 图 样 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 谱 和 四 |] 一。 图 | 另存 为 多 命令， 命名 为 “两 
节 任 意 角 等 径 矩 形 麻 头 展开 图 样 ”。 

















15.3 45” 扭 转 两 节 直 角 等 径 方形 寄 头 





4$” 扭转 两 节 直 角 等 径 方 形 膏 头 ， 是 由 两 节 互 成 4$” 夹 角 的 等 径 方 形 管 连接 得 到 的 饭 
金 结 构 。 图 15.3.1 所 示 的 分 别 是 饭 金 件 及 其 展开 图 ， 下 和 耐 介绍 其 在 SolidWorks 中 的 创建 和 
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ee 
关 饭 金 件 可 以 分 割 成 两 个 独立 的 饭 金 件 来 创建 ， 然 后 使 用 闻 配 的 方法 得 到 完整 的 饭 
本 








a) 未 展 平 状态 b) 展 平 状态 
图 15.3.1 4S” 扭转 两 节 直 角 等 径 方形 达 头 及 其 展开 图 


Task1. 创建 摇 金 件 
Stage1. 创建 级 金子 构件 








Step1. 新 建 一 个 零件 模型 文件 。 

Step2. 创建 图 15.3.2 所 示 的 基体 -法 兰 。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | ep 铬 多 四 > 
如 | 莽 体 法 兰 员 .. 命 仿 ， 选取 上 视 基准 而 为 草图 基准 耐 ， 绘 制图 15.3.3 所 示 的 横断 面 草图 
在 怖 辣 玉 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 于 于 时 4% 1%， 输 入 深度 值 300.0， 在 版 多 参数 (5) x 域 中 
给 入 饭 金 厚度 值 为 2.0， 折 弯 半 径 值 为 1.0;， 选中 对 话 框 中 的 回 各 向 是 复 选 杠 ， 单 击 对 话 框 
中 的 芝 按钮 。 














图 


图 15.3.2 ”基体 -法 兰 图 15.3.3 ”横断 面 草图 1 


Step3. 创建 基准 轴 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 王 入 国 | ep 参考 几何体 @) 。 sp “| 基 淮 轴 人 
命令 ;， 单 击 “ 基 准 轴 ” 对 话 框 中 的 “两 平面 ”按钮 [ 划 ， 选 取 前 视 基准 面 和 右 视 基准 面 为 参 
考 实 体 ， 单 击 ” 按钮 ， 完 成 基准 轴 1 的 创建 。 

Step4. 创建 基准 面 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 手 入 四 | esp 参考 几何 体 @) esp :| 基 稚 面 虽 ) 
命令 ; 选取 基准 轴 1 和 右 视 基准 面 为 参考 实体 ， 输 入 旋转 角度 值 45.0; 单 击 史 按钮， 完成 
基准 面 1 的 创建 。 
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Step5. 创建 图 15.3.4 所 示 的 切除 - 拉 伸 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 手 和 D | > 车 > 
贺 | 拉 伸 名 命令， 选取 基准 面 1 为 草 绘 基准 面 ， 绘 制图 15.3.5 所 示 的 横断 面 草图 ， 单 击 
对 话 框 中 的 轿 按 钮 。 





图 15.3.4 ”切除 - 拉 伸 图 15.3.5 ”横断 面 齐 网 2 
Step6. 选择 下 拉 菜 单 [| 实 内 辐 | <=> 国 | 保存 名 命令 ， 将 模型 命名 为 “45。 扭转 两 节 直 
答 径 方形 弯 头 ”， 保 存 饭 金 模 型 。 


Stage2. 创建 匆 金 整体 构件 





Step1. 新 建 一 个 装配 文件 ， 使 用 两 个 “45* 扭转 两 节 直角 等 径 方形 这 头 ” 进 行 装配 得 
到 完整 的 饭 金 件 ， 结 果 如 图 15.3.1a 所 示 。 

Step2， 选 择 下 拉 菜单 | 变 必 加 」 瑟 we。 加 | 保存 人 @) 命令 ,将 模型 命名 为 “45"。 扭转 两 节 直 
角 等 径 方 形 弯 头 ”， 保 存 饭 金 模型 。 

Task2. 展 平 饭 金 件 


Step1. 打开 零件 模型 文件 ，45” 扭 转 两 节 直 角 等 径 方 形 弯 头 。 
Step2. 在 设计 树 中 右 击 圈 “站 =™! 特 征 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “ 解 除 压缩 ” 
命令 按 乌 |， 即 可 将 饭 金 展 平 ， 展 平 结果 如 图 15.3.1b 所 示 。 
Step3. 保存 展开 图 样 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 交 御 昌 | ep 图 | 另存 为 的 命令， 命名 为 “45° 
扭转 两 节 直角 等 径 方 形 索 头 展开 图 样 ” 



































三 节 和 直角 等 径 方形 圭 头 是 由 三 世 等 径 方形 管 两 两 垂直 连接 构成 的 饭 金 结构 。 图 15.4.1 所 
示 的 分 别 是 饭 金 件 及 其 展开 图 ， 下 面 介 绍 其 在 SolidWorks 中 的 创建 和 展开 的 操作 过 程 。 

此 类 饭 金 件 的 创建 方法 是 : 移 创 建 基础 构件 ， 然 后 对 其 进行 分 割 切除 ， 将 基础 构件 拆 
分 成 三 个 独立 的 角 金 构件 ， 然 后 分 别 对 三 个 饭 金 构件 进行 展开 ， 最 后 使 用 装配 方法 ， 将 单 











人 饭 金 展开 实用 技术 手册 《9%olid\Works 2016 版 ) 


独 的 构件 进行 北 配 得 到 完整 的 饭 金 件 。 





b) 展 平 饭 金 结构 3 





a) 未 展 平 状态 c) 展 平 饭 金 结构 1.2 
图 15.4.1 三节 直角 等 径 方形 过 头 及 其 展开 图 
Task1. 创建 饭 金 件 


Step1. 新 建 一 个 零件 模型 文件 。 

Step2. 创建 图 15.4.2 所 示 的 基体 -法 兰 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 轿 六 四 | 一 铬 全 外。 p> 
如 | 基体 法 兰 的 命令， 选取 上 视 基准 而 为 草图 基准 耐 ， 绘 制图 15.4.3 所 示 的 横断 面 草图 ; 
在 斋 向 辐 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 医 选项 ， 和 输入 深度 值 400.0， 在 颇 爹 参数 (5) 区 域 中 
和 输入 饭 金 厚度 值 为 2.0， 选 中 区 反串 复 选 框 ， 单 击 对 话 框 中 的 | 区 按钮 。 




















图 15.4.2 ”基体 -法 兰 图 15.4.3 ”横断 面 理 图 1 


Step3. 创建 图 15.4.4 所 示 的 切除 - 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 王 六 加】 一 ”切除 训 > 
加 | 拉 伸 @@.… 命令 ， 选 取 前 视 基准 面 为 草 绘 基准 面 ， 绘 制图 15.4.5 所 示 的 横断 面 草图 ， 取 
消 选中 启 下 弯曲 除 吊 复 选 框 ， 选 中 辐 菏 壁 竺 镍 (Dx 域 ， 在 该 区 域 的 [型 下 拉 列 表 中 选择 
选项 , 在 六 文 本 框 中 输入 深度 值 0.1; 单 击 对 话 框 中 的 输 按钮 ; 在 系统 弹出 的 “要 
保留 的 实体 ”对 话 框 中 选中 信 肠 有 实体 拘 单 选项 ， 单 击 | 固定 内 | 扩 钮 。 
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图 1$.4.4 切除 - 拉 伸 1 图 15.4.5” 模 上 断面 理 图 2 








Step4. 选择 下 拉 菜 单 [ 斑 此 加 ] 一 ww。 国 | 保存 人 命令， 命名 为 “三 节 直 角 等 径 方形 村 
头 ” 保存 饭 金 模型 。 

Step5. 保存 饭 金 构件 1。 右 击 设计 树 中 加 好 情 单 入 节点 下 的 回 切 综 - 拉 伸 - 荡 壁 111]， 在 系 
统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 捷 作 到 新 压 件 ,… 山 命 令 ， 命 名 为 “三 节 直 角 等 径 方形 弯 头 01”。 

Step6. 保存 饭 金 构件 2。 右 击 设计 树 中 里 切 寺 请 单 售 节点 下 的 辐 切除 - 拉 伸 - 薄 壁 1[2]， 在 系 
统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 握 和 刍 攻 杰作 … 册 命令， 命名 为 “三 节 直 角 等 径 方形 弯 头 02”。 

Step7. 保存 饭 金 构件 3。 右 击 设计 树 中 器 如 情 单 @) 节点 下 的 回 切除- 拉 伸 - 薄 壁 1[3]， 在 系 
统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 捷 作 到 新 压 件 ,… 山 命 令 ， 命 名 为 “三 节 直 角 等 径 方形 弯 头 03”。 


Task2. 展 平 级 金 件 
Stage1. 展开 饭 金 结构 3 

















Stepl. 打开 零件 模型 文件 : 三 节 直 角 等 径 方形 弯 头 03。 

Step2. 创建 图 15.4.6 所 示 将 实体 转换 成 饭 金 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 括 入 四 | 一 w 所 全 思 
一 > ” 蕊 | 折 谈 虽 命令， 选取 图 15.4.6 所 示 的 模型 表面 为 固定 面 ， 单 击 吧 按钮 。 

Step3. 保存 饭 爹 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 灾 此 加 ] = 图 | 保存 入 命 仿 ， 保 存 饭 金 模型 。 

Step4. 在 设计 树 中 右 击 圈 “站 =™! 特 征 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “ 解 除 压缩 ” 
命令 按钮 |， 即 可 将 饭 金 展 平 ， 展 平 结果 如 图 15.4.7 所 示 。 

















选取 此 面 





图 15.4.6 转换 到 饭 金 图 15.4.7 ”展开 饭 金 构件 3 
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Step5、 保存 饭 金 展开 图 。 选择 下 拉 菜 单 区 ED 一 鸯 | 另存 为 内， 命令, 命名 为 “二 
节 吾 角 等 径 方形 弯 头 展开 03” 保存 饭 金 展开 图 。 


Stage2. 展开 饭 金 结构 1、 饭 金 结 构 2 











参照 Stagel 步骤 ， 分 别 打开 三 世 直 角 等 径 方 形 要 头 01 和 三 和 直角 等 径 方形 营 头 02， 
然后 将 其 转换 成 饭 金 并 展开 ， 分 别 保 存 其 零件 模型 和 展开 图 。 

说 明 : 该 实例 中 饭 金 构件 1 和 饭 金 构件 2 是 一 样 的 , 饭 金 构件 和 展开 图 分 别 如 图 15.4.8 
和 图 15.4.9 所 示 。 








图 15.4.8” 饭 金 结构 1、2 图 15.4.9 ”展开 饭 金 结构 1、2 


Task3. 装配 匆 金 件 


新 建 一 个 痛 配 文件 ， 将 创建 的 三 个 饭 金 构件 进行 痕 配 ， 得 到 完整 的 饭 金 件 。 结 朱 如 图 
15.4.1a 所 示 ， 然 后 保存 饭 金 件 ， 命 名 为 “三 蔬 直 角 等 径 方形 过 头 ” 





15.5 ”三节 错位 矩形 换 问 管 


三 节 销 位 定形 换 同 管 是 由 位 于 两 个 方向 的 窍 形 帘 面 ， 中 间 使 用 过 疲 饭 金 连接 形成 的 饮 
金 结 构 。 图 15.5.1 所 示 的 分 别 是 饭 金 件 及 其 展开 图 ， 下 面 介绍 其 在 SolidWorks 中 的 创建 和 
展开 的 操作 过 程 。 

此 关 饭 金 件 的 创建 方法 为 : 移 创 建 整体 零件 结构 模型 ， 然 后 使 用 万 存 为 IGS 的 方法 导 
出 曲面 ， 分 别 创建 独立 的 子 饭 金 件 ， 最 后 使 用 猴 配 方法 创建 其 完整 的 饭 金 件 。 


Task1. 创建 饭 金 件 
Step1. 新 建 一 个 零件 模型 文件 。 
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b)〉 和 矩形 管 展开 01 






c) 矩形 管 展开 02 


a) 未 展 平 状态 d) 侧 板 展开 01 。) 侧 板 展开 02 
图 15.5.1 三 市 错位 矩形 换 癌 管 及 其 展开 图 
Step2. 创建 图 15.5.2 所 示 的 凸 台 - 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 轿 六 加 | esp 屿 全 /基体 外 
一 公园 | 拉 伸 外. 命令， 选取 前 视 基 准 面 为 草 绘 基准 面 ， 绘 制图 15.5.3 所 示 的 横断 面 草 
图 ， 在 这 商 由 色 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 本 加 六 世 ， 输 入 拉 促 深度 值 100.0， 单 击 器 按钮 。 
Step3. 创建 图 15.5.4 所 示 的 基准 面 1。 选 择 下 拉 菜 单 | 轿 入 国 | ep 敬 考 几 问 伯 0 p> 
党 | 基准 面包 .命令 〈 注 :， 具体 参数 和 操作 参见 随 书 光 盘 )， 


























图 1$.$.2” 凸 台 - 拉 伸 1 图 15.5.3 ”横断 面 草 图 1 图 15.5.4 ”基准 面 1 





Step4. 创建 图 15.5.5 所 示 的 凸 台 - 拉 伸 2。 选 择 下 拉 菜单 [ 参 赤 加 |] esp 上 呈 台 / 莽 体 外 
一 > | | 拉 伸 部 )… 命令 ,选取 基准 面 1 为 草 绘 基准 面 , 绘制 图 15.5.6 所 示 的 横断 面 草图 
给 入 拉 伸 深度 值 60.0， 单 击 逐 按钮 调整 拉 伸 方 向 ， 单 击 输 按 钮 。 

Step5. 创建 图 15.5.7 所 示 的 基准 面 >。 选择 下 拉 菜 单 | 东 入 国 | esp 参考 几何 体 @) 
一 > 实 | 莽 准 面 外. 命令， 选取 图 15.5.7 所 示 的 顶点 和 直 边 为 参考 实体 ， 单 击 嗲 按钮 。 

Step6. 创建 图 15.5.8 所 示 的 草图 1。 选 取 基 准 面 2 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 15.5.8 所 示 
的 草图 3。 
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图 15.5.5 ”同人 台 - 拉 伸 2 图 15.5.6 横断 面 草图 2 






Step7. 创建 图 15.5.9 所 示 的 曲面 -基准 面 1。 选 择 下 拉 菜 单 | 医 入 四 | ep 曲面 5) 
一 时] 下 EE 域 中 命令 ， 选 择 草图 3 为 对 象 ， 单 击 吧 按钮 。 





图 15.5.7 基准 面 2 图 15.5.8 草图 1 


图 15.5.9 ”曲面 -基准 面 1 
Step8. 参照 Step5~ Step7， 创 建 图 15.5.10 所 示 的 其 余 5 个 曲面 -基准 面 。 





图 15.5.10 创建 其 余 5 个 曲面 -基准 面 


Step9， 选择 下 拉 菜 单 [六 全 加 | = 图 | 保存 @ 命令 ， 将 模型 命名 为 “三 节 错位 矩形 换 
向 管 ”。 


Step10. 保存 矩形 管 曲面 01。 选 中 图 15.5.11 所 示 的 模型 表面 ， 选 择 下 拉 菜 单 [广内 加 
一 本 | | 另 在 为 人 0.. 命 仿 ， 将 其 保存 为 IGS 文件 ， 命 名 为 “三 节 错位 矩形 换 向 管 矩 形 管 
01”， 在 系统 弹出 的 “输出 ”对 话 框 中 选中 他 书 活 面 四 单 选项 ， 单 市 [确定 六 馈 ， 
Step11. 保存 矩形 管 曲 面 02。 选 中 图 15.5.12 所 示 的 模型 表面 ， 选 择 下 拉 菜 单 区 作 加 | 
一 国 | 另 存 为 的 命令， 将 其 保存 为 IGS 文件 ， 命 名 为 “三 节 错位 矩形 换 向 管 矩 形 管 
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02”， 在 系统 弹出 的 “输出 ”对 话 框 中 选中 加 所 选 面 吧 单 选 项 ， 单 击 __ 靖 定 | 交 钙 





图 15.5.11 ”保存 定形 曲面 01 图 15.5.12 保存 滤 形 曲面 02 

Step12. 参照 Step10 一 Step11， 分 别 选 取 图 15.5.13、 图 15.5.14 和 图 15.5.15 所 示 的 侧 曲 
面 对 象 ， 将 其 保存 为 IGS 格式 的 文件 ， 分 别 命名 为 “三 市 错位 矩形 换 同 管 侧 板 01”“ 三 市 
音 位 矩形 换 向 管 侧 板 02” 和 “三 节 错 位 和 矩形 换 向 管 侧 板 03”。 





图 1$.5.1$ ”选取 侧 曲 面 03 
Task2. 展 平 饭 金 件 


Stage1. 展开 饭 金 构件 1 


Stepl. 打开 IGS 文件 三节 错 位 矩形 换 癌 管 矩 形 管 01。 

Step2. 加 厚 曲 面 ,选择 下 拉 菜 单 [| 轿 六 国 | 一 本 台 /基体 四 
一 > 同 | 加 原 0) 命 仿 ， 输 入 厚度 值 为 1.0。 

说 明 : 此 处 加 厚 曲 面 注 意 调整 加 厚 方 向 向 内 侧 加 厚 ; 以 下 
在 创建 其 他 饭 金 件 时 ， 注 意 调整 加 厚 方 向 以 此 方向 为 准 . 

Step3. 创建 图 15.5.16 所 示 转 换 到 饭 金 。 选 择 下 拉 豆 单 7 
天 AO] 一。 狐 例 加。 ep 辐 | 转 的 到 包 金 中 .全 今 ， 选 ”夺取 此 而 
取 图 15.5.16 所 示 的 模型 表面 为 固定 面 ， 激 活 者 误 池 绕 到 区 域 ， 图 15.5.16 转换 到 饭 金 1 
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选取 图 15.5.17 所 示 的 模型 边线 为 折 弯 边线 ,定义 饭 金 厚度 值 为 1.0, 折 弯 半径 值 为 0.5， 
在 赵 角 款 这 值 区 域 单 击 国 按 钮 ,在 周文 本 框 中 输入 缝隙 值 0.2; 单 击 吧 按钮 ， 完 成 饭 金 转 
换 。 

Step4. 保存 饭 金 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 挛 和 加 | 一 wp。 图 | 保存 吧 ) 命 仿 ， 保 存 饭 金 模型 。 

Step5. 在 设计 树 中 右 击 圈 “=™! 特 征 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “ 解 除 压缩 ” 
命令 按钮 ， 即 可 将 饭 金 展 平 ， 展 平 结果 如 图 15.5.18 所 示 。 

Step6. 保存 饭 金 展开 图 。 选择 下 拉 菜单 | 挛 作 器 ] ep 图 | 另存 为 的 命令， 命名 为 “三 


节 销 位 算 形 换 问 管 算 形 管 展开 网 样 01”， 保 存 饭 金 展开 网 。 
也 线 1 边线 2 























边线 3 
/ 





图 15.5.17 ”选取 折 弯 边线 1 图 15.5.18 ”展开 饭 金 构件 1 
Stage2. 展开 饭 金 构件 2 





参照 Stagel 步 召 ， 打 开 IGS 文件 “三 市 错位 矩形 换 向 沪 滤 形 02”， 然 后 将 其 转换 成 
饭 金 ， 结 果 如 图 15.5.19 所 示 ; 其 展开 图 如 图 15.5.20 所 示 ， 将 展开 图 命名 为 “三 市 错位 滤 
形 换 问 管 矩形 管 展开 图 样 02”， 并 保存 饭 金 展开 图 。 








图 15.5.19 ”转换 到 饭 金 2 图 15.5.20 ”展开 饭 金 构件 2 
Stage3. 展开 饭 金 构件 3 


Stepl. 打开 IGS 文件 : 三 节 错 位 和 矩形 换 癌 管 侧 板 01。 

Step2. 加 厚 曲 面 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 手 六 国 | = 巴 台 /基体 邓 ) 一。 出 | | 加 厚 0) 命 仿 ， 
输入 厚度 值 为 1.0。 

Step3. 创建 图 15.5.21 所 示 转 换 到 饭 金 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 轿 六 四 | p> 铬 全 四。 p> 
大 | 转换 到 狼 金 中 命令， 选取 图 15.5.21 所 示 的 模型 表面 为 固定 而 ， 激 活 二 二 地 各 国 区 域 ， 
选取 图 15.5.22 所 示 的 模型 边线 为 折 弯 边线 ， 定 义 饭 金 厚度 值 为 1.0， 折 弯 半 径 值 为 0.5， 单 
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击 学 按钮 ， 完 成 饭 金 转换 。 


~ 选取 此 面 选择 此 边线 
HA ’ 
V4 ’ 


图 15.5.21 ”转换 到 饭 金 3 图 1$.$.22 ”选取 折 弯 边线 2 
Step4. 保存 饭 金 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 谱 半 加 | 瑟 w。 图 | 保存 @) 命令 ， 保 存 饭 金 模型 。 
Step5. 在 设计 树 中 右 击 圈 习习 全 式 ! 特 征 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “ 解 除 压缩 ” 
命令 按钮 | ， 即 可 将 饭 金 展 平 ， 展 平 结果 如 图 15.5.23 所 示 。 
一 一 四 加 





























图 15.5.23 ”展开 饭 金 侧 板 1 











Step6. 保存 饭 金 展开 图 。 选择 下 拉 菜 单 [ 详 作 加 | 一 图 | 另存 为 的 命令, 命名 为 “三 
节 错 位 和 矩形 换 向 管 侧 板 展开 图 样 01”， 保 存 饭 金 展开 图 。 


Stage4. 展开 饭 金 构件 4 








参照 Stagel 步骤 , 打开 IGS 文件 “三 节 错 位 矩形 换 向 管 侧 板 02” 和 “三 节 错 位 矩形 换 
问 管 侧 板 03”， 然后 将 其 转换 成 饭 金 并 创建 展开 图 ， 展 开 图 分 别 如 图 15.5.24 和 图 15.5.25 
所 示 ; 将 展开 图 命名 为 “三 节 错 位 矩形 换 问 管 侧 板 展开 图 样 02” 和 “三 和 错位 年 形 换 回 管 
侧 板 展开 图 样 03” 保存 饭 金 展开 图 。 








图 15.5.24 ”展开 饭 金 侧 板 2 图 15.5.25 ”展开 饭 金 侧 板 3 


Task3. 装配 饭 金 件 


狐 建 一 个 半 配 文件 ， 将 创建 的 各 饭 金 构件 进行 装配 ， 得 到 完整 的 饭 金 件 ， 结 末 如 网 
15.5.1a 所 示 ， 然 后 保存 饭 金 件 ， 命 名 为 “三 市 错位 矩形 换 癌 管 ”。 
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等 径 方 管 三 通 及 多 通 的 饭 金 件 在 SolidWorks 中 的 创建 和 

交 三 通 、 方 管 了 了 形 三 通 、 等 径 方 管 鲜 交 三 通 、 异 径 方 管 V 形 偏 
心 三 通 、 等 径 矩 天 ee 通 。 此 类 人 饭 金 件 都 是 采用 抽 壳 等 方法 来 创建 ， 然 后 通过 实体 转 
换 成 饭 金 件 ， 再 进行 展开 的 。 








等 径 方 党 直 交 三 通 是 由 两 节 等 径 方形 管 正 区 连接 得 到 的 饭 金 结构 。 疼 16.1.1 所 示 的 分 
别 是 饭 金 件 及 其 展开 图 ， 下 面 介绍 其 在 SolidWorks 中 的 创建 和 展开 的 操作 过 程 。 











a) 未 展 平 状态 b) 坚 直 管 展开 c) 水 平 管 展开 
图 16.1.1 等 径 方 管 直 交 三 通 及 其 展开 移 


此 关 饭 金 件 的 创建 方法 是 : 先 创建 饭 金 结构 零件 ， 然 后 使 用 切除 分 割 方法 ， 将 其 拆 分 
成 两 个 子 饭 金 件 ， 最 后 分 别 对 其 进行 展开 ， 并 使 用 北 配 方法 得 到 完整 级 金 件 。 


Task1. 创建 等 径 方 管 直 人 交 三 通 饭 金 件 
Stage1. 创建 白 金 结构 零 件 














Step1l. 新 建 一 个 零件 模型 文件 。 
Step2. 创建 图 16.1.2 所 示 的 凸 台 - 拉 伸 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 括 入 加 | ep 睛 台 /基体 名 ) 
一 > 罗拉 种 外) 命令, 选取 前 视 基准 面 为 草 绘 基准 面 , 绘制 图 16.1.3 所 示 的 草图 1( 注 ; 

有 基体 参数 和 操作 参见 随 书 光盘 )。 

Step3， 创建 图 16.1.4 所 示 的 抽 壳 1。 选 择 下 拉 菜 单 | 参加 | sp 特征 n> 
嘲 | 反 过 名 命令 ， 选 取 图 16.1.5 所 示 的 三 个 面 为 移 除 面 ， 在 “ 抽 壳 1” 对 话 框 的 功 芍 包 引 芭 
域 输入 壁 厚 值 2.0; 单 击 按钮 ， 完 成 抽 壳 特征 的 创建 。 












































令 ， 








图 16.1.2” 凸 台 - 拉 伸 图 16.1.3 草图 1 





图 16.1.4 抽 壳 1 图 16.1.5 ”选取 移 除 面 
Step4. 选择 下 拉 菜单 | 斑 衣 加 | esp 国 | 保存 G@) 命令 ,将 模型 命名 为 “等 径 方 管 直 交 三 
， 你 存 模 型 文件 。 
Step5. 分 割 饭 金 件 〈 注 : 本 步 的 详细 操作 过 程 请 参见 随 书 光盘 中 video\chl6\reference\ 
文件 下 的 语音 视频 讲解 文件 “等 径 方 管 直 交 三 通 -T01.avi”)。 


Stage2. 创建 第 一 个 子 饭 金 件 一 一 等 径 方 管 直 交 三 通 竖 直 省 


Stepl. 切换 到 “等 径 方 管 井 交 三 通 竖 直 管 ” 窗 





Step2. 创建 移动 面 特征 。 选 择 < p> 


在 对 话 框 中 选中 仿 等 距 () 单 选项 ， 选 取 图 16.1.6 所 示 的 模型 表面 为 移动 面 ， 输 入 移动 
距离 值 为 2.5; 单 击 按钮， 完成 移动 面 特征 的 创建 。 
Step3. 创建 图 16.1.7 所 示 的 草图 2。 选 取 图 16.1.7 所 示 的 模型 表面 为 持 图 基准 面 ， 绘 
制图 16.1.8 所 示 的 横断 面 章 图 1。 





图 16.1.6 ”选取 移动 面 图 16.1.7 草图 2 


图 16.1.8 横断 面 更 图 1 
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Step4. 创建 图 16.1.9 所 示 实 体 转 换 到 饭 金 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [搬入 国 | ep 铬 金 轴 。 ep 同 | 转换 忆 版 全 癌 ) 命令 

(2) 定义 固定 面 。 选 取 图 16.1.10 所 示 的 模型 表面 为 固定 面 。 

(3) 定义 切口 草图 。 在 对 话 框 中 激活 起 中 草图 全 区 域 ， 选 取 草图 1 为 切口 草图 。 

(4) 定义 折 弯 边线 。 激 活 二 二 地 强国 区 域 ， 依 次 选取 图 16.1.11 所 示 的 四 条 模型 边线 为 
折 弯 边线 。 

(5) 定义 饭 金 参数 。 定 义 厚度 值 为 2.0， 定 义 折 弯 半径 值 为 2.0。 

(6) 定义 边 角 参 数 。 在 总 焦 莱 让 值 区 域 单 击 国 按钮 ， 在 迪 文 本 框 中 输入 缝 险 值 0.2。 

(7) 单 击 学 按钮 ， 完 成 饭 金 转换 。 











边线 2 
,7 边线 3 
边线 1 、 
边线 4 
ou 
图 16.1.9 ”转换 到 饭 金 1 图 16.1.10 选取 国定 面 1 图 16.1.11 选取 折 弯 边线 1 


Step5. 选择 下 拉 荣 单 [ 袜 伯 加 | ep 国 | | 保存 @) 命 仿 ， 保 存 饭 金 模型 。 





Stage3. 创建 第 二 个 子 饭 金 件 一 一 等 径 方 管 直 区 三 通 水 平 管 


Step1. 切换 到 “等 径 方 管 直 交 三 通 水 平 管 ”窗口 

Step2. 创建 图 16.1.12 所 示 的 草图 3。 选 取 图 16.1.12 所 示 的 模型 表面 为 草图 基准 面 ， 
绘制 图 16.1.13 所 示 的 草图 4。 

Step3. 创建 图 16.1.14 所 示 的 凸 台 - 拉 伸 。 选 择 下 拉 菜 单 [搬入 国 | esp 书 台 /基体 加 ) 
一 > 国 | 拉 伸 名 … 命令 , 选取 水 平 管 we 会 基准 面 ， 绘 制图 16.1.15 所 示 的 横断 面 
草图 ; 在 项 育 到 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 到 本 绍 和 项 ,选择 水 平 管 的 另 一 端面 为 拉 伸 终止 
面 ， 单 击 对 话 框 中 的 乌 按钮 。 














选取 此 面 
/ 





图 16.1.12 草图 3 图 16.1.13 草图 4 
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图 16.1.14 ”上 同 台 - 拉 伸 图 16.1.15 横断 面 草 图 2 
Step4. 创建 图 16.1.16 所 示 的 草图 5。 选 取 图 16.1.16 所 示 的 模型 表面 为 草图 基准 面 ， 
绘制 图 16.1.17 所 示 的 草图 6。 





图 16.1.16 草图 5 图 16.1.17 草图 6 


Step5. 创建 图 16.1.18 所 未 实体 轻 换 到 锯 金 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 莱 一 > 白金 员 ”一 和 转 )| 转 的 忆 版 全 品 . 命令 

(2) 定义 固定 面 。 选 取 图 16.1.19 所 示 的 模型 表面 为 固定 面 。 

(3) 定义 切口 草图 。 在 对 话 框 中 激活 则 时 国 区 域 ， 选 取 草 图 2 为 切口 草图 。 

(4) 定义 折 弯 边线 。 激 活 者 二 浊 蝇 国 区 域 ， 依 次 选取 图 16.1.20 所 示 的 四 条 模型 边线 为 
折 弯 边线 。 

(5) 定义 饭 金 参数 。 定 义 厚 度 值 为 20， 定 义 折 弯 半径 值 为 20， 

(6) 定义 边 角 参 数 。 在 起 鱼 蒜 这 值 区域 单 击 国 按 钮 ， 在 财 文 本 框 中 输入 缝 阶 值 0.5。 

(7) 单 击 按钮 ， 完 成 饭 金 转换 。 




















图 16.1.18 ”转换 到 饭 金 2 图 16.1.19 ”选取 固定 面 2 
Step6. 创建 图 16.1.21 所 示 的 切除 - 拉 伸 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 手 入 国 | 一 切除 外 一 本 





嘲 | 拉 利加 命令， 选取 草图 3 为 横断 面 草图 ， 拉 伸 深度 值 为 2.5， 单 击 竞 按钮 。 
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Step7. 选择 下 拉 菜 单 [ 访 伯 昌 | 王国 | 保存 把) 命令 ， 保 存 饭 金 模型 。 


边线 人 
边线 2 /边线 1 
’ 


er 5 边线 4 
和 ’ 
| pA 
pd 
~、 
~ 


图 16.1.20 ”选取 折 弯 边线 图 16.1.21 切除 - 拉 伸 





Stage4. 创建 完整 饭 金 件 


当 
2 
HA 
Hl 
mR 
mt 
lll 
攻 


Step1. 新 建 一 个 装配 文件 ， 将 “等 径 方 管 百 区 三 通 竖 直 
平 管 ”进行 装配 ， 结 果 如 图 16.1.1a 所 示 。 

Step2， 选择 下 拉 菜 单 [ 交 生 加 | => 图 | 保存 人 @) 命令 ， 将 模型 命名 为 “等 径 方 管 直 交 三 
通 ”， 保 存 饭 金 模 型 。 

Task2. 展 平 级 金 件 

Stage1. 展开 坚 直 管 

Stepl. 打开 零件 模型 文件 ， 等 径 方 管 直 交 三 通 竖 直 管 。 

Step2. 在 设计 树 中 右 击 区 下 六 尘 吉 1 特征 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “ 解 除 压缩 ” 
命令 按钮 li， 即 可 将 饭 金 展 平 ， 展 平 结果 如 图 16.1.1b 所 示 。 

Step3. 选择 下 拉 菜 单 [六 和 加 | 一 国 | 另存 为 和 ).… 命令 ， 将 模型 命名 为 “等 径 方 管 衣 
交 三 通 竖 直 管 展开 ”， 保 存 展开 模型 。 











Stage2. 展开 水 平 管 


Step1. 打开 零件 模型 文件 :等 径 方 管 直 交 三 通 水 平 管 。 
Step2. 参照 Stagel 步骤 ， 完 成 水 平 管 的 展开 ， 结 末 如 图 16.1.1c 所 示 。 


16.2 方 管 Y 形 三 通 





方 管 了 形 三 通 是 由 三 广 互 成 120” 夹 角 的 方形 官 连接 得 到 的 饭 金 结构 。 图 16.2.1 所 示 
的 分 别 是 饭 金 件 及 其 展开 图 ， 下 面 介 绍 其 在 SolidWorks 中 的 创建 和 展开 的 操作 过 程 。 

此 类 饭 金 件 可 以 使 用 实体 分 割 的 方法 来 创建 ， 然 后 使 用 装配 的 方法 得 到 完整 的 饭 金 件 
及 其 展开 图 。 
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a) 未 展 平 状 态 b) 展 平 状态 
图 16.2.1 方 管 Y 形 三 通 及 其 展开 图 


Task1. 创建 饭 金 件 


Step1. 新 建 一 个 零件 模型 文件 。 

Step2. 创建 图 16.2.2 所 示 的 凸 台 - 拉 伸 .选择 下 拉 菜 单 [ 轿 入 加 | 一 ww。 症 台 /基体 到 一 和 
加 | 拉 伸 名 .… 命令 ， 选 取 前 视 基准 面 为 草 绘 基准 面 ， 绘 制图 16.2.3 所 示 的 横断 面 草图 ; 在 
芯 自 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 硬 更 % 项 , 在 其 下 的 文本 框 中 输入 值 150.0; 单 击 对 话 杠 
中 的 问 按钮 。 

Step3. 创建 图 16.2.4 所 示 的 抽 壳 1。 选 择 下 拉 菜 单 [搬入 国 | p> ”特征 四 n> 
国 | 措 帝 凶 命令， 选取 图 16.2.5 所 示 的 三 个 面 为 移 除 面 ， 在 “ 抽 过 1” 对 话 框 的 功 葡 他 可 区 
域 输入 壁 厚 值 0， 单 击 吧 按 钮 ， 完 成 抽 壳 特征 的 创建 。 

















图 16.2.2 ”同人 台 - 拉 伸 图 16.2.3 ”横断 面 理 图 1 





图 16.2.4 抽 壳 1 图 16.2.5 ”选取 移 除 面 
Step4. 创建 图 16.2.6 所 示 的 切除 - 拉 伸 1。 选择 下 拉 菜 单 [插入 国 | = 切除 下 > 
加 | 拉 伸 如 .… 命令 ， 选 取 前 视 基 准 面 为 草图 平面 ， 绘 制图 16.2.7 所 示 的 横断 面 草图 ， 在 
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下 强 千年 国 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 硬 再 区， 在 其 下 的 文本 框 中 输入 值 0.1， 单 击 
按钮 ; 在 系统 弹出 的 “要 保留 的 实体 ”对 话 框 中 选中 区 所 有 实体 的 单 选 项 单 击 项 | 
按钮。 





图 16.2.6 切除 - 拉 伸 1 图 16.2.7 横断 面 草图 2 


Step5. 选择 下 拉 菜 单 [ 交 伯 则 | 一。 辐 | 保存 @) 命令 , 将 模型 命名 为 “ 方 管 Y 形 三 通 ”， 
保存 模型 文件 。 

Step6. 保存 饭 金 构件 。 右 击 设计 树 中 国 实体 名 节点 下 的 回 切除 - 拉 伸 - 薄 壁 ![2],， 在 系统 弹出 
的 快捷 菜单 中 选择 插入 到 新 雪 忻 ,… 册 命令 ， 命 名 为 “ 方 管 Y 形 三 通 子 构件 ”。 

Step7. 切换 到 “ 方 管 Y 形 三 通 子 构件 ”窗口 。 

Step8. 创建 图 16.2.8 所 示 的 切除 - 拉 伸 2。 选择 下 拉 菜 单 [ 轿 和 XO | 一 w 切除 上 n> 
面 | 拉 伸 @@.… 命令 ， 选 取 图 16.2.8 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 16.2.9 所 示 的 横断 
面 草图 ;在 对 话 框 中 取消 选中 此 六 向 2 复 选 杠 ， 在 喀 避 特 御 硬 x 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
国 本 3 理 #, 在 其 下 的 文本 框 中 和 输入 值 0.1; 在 病痛 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 到 到 
选项 ， 单 击 乌 按钮 。 

Step9. 创建 饭 金 转换 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 参 六 加 | = 铬 全 则 。 ep 卉 | 折 守 8 … 命 
令 ， 选 取 图 16.3.10 所 示 的 模型 表面 为 固定 面 。 
































图 16.2.8 ”切除 - 拉 伸 2 图 16.2.9 ”横断 面 草 图 3 图 16.2.10 ”选取 固定 面 

Step10. 选择 下 拉 菜单 | 变 此 加 esp 辆 | 保存 E) 命令 ， 保 存 饭 金 子 构件 模型 。 

Step11. 新 建 一 个 装配 文件 ， 将 三 个 “ 方 管 Y 形 三 通 子 构件 ”进行 装配 ， 得 到 完整 的 
饭 金 件 ， 结 果 如 图 16.2.1a 所 示 。 





» 
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Step12. 选择 下 拉 菜 单 [ 交 伯 加 | 一 w。 图 | 保存 @@) 命令 ,将 模型 命名 为 < 方 管 Y 形 三 通 ”， 
保存 饭 爹 模型 。 


Task2. 展 平 匆 金 件 


Step1. 打开 零件 模型 文件 ， 方 管 Y 形 三 通 子 构件 。 
Step2. 在 设计 树 中 右 击 获 了 了 下 于 直 1 特征 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “解除 压缩 ” 


命令 按 包 li， 即 可 将 饭 金 展 平 ， 展 平 结果 如 图 16.2.1b 所 示 。 
Step3. 另存 为 展 平 结果 文件 ， 命 名 为 “ 方 管 Y 形 三 通 子 构件 展开 ”。 











* 


16.3 ”等 径 方 管 斜 交 三 通 


等 径 方 党 笠 交 三 通 是 由 两 节 等 径 方形 管 料 区 连接 得 到 的 饭 金 结构 ， 图 16.3.1 所 示 的 分 
别 是 饭 金 件 及 其 展开 图 ， 下 面 介绍 其 在 SolidWorks 中 的 创建 和 展开 的 操作 过 程 。 

此 关 饭 金 件 的 创建 方法 是 : 先 创建 饭 金 结 构 和 零件， 然后 使 用 分 割 命令 ， 将 其 拆 分 成 两 
个 子 饭 金 件 ， 最 后 分 别 对 齐 进 行 展 开 ， 并 使 用 猴 配 方法 得 到 完整 饭 金 件 。 











a) 未 展 平 状态 b) 倾斜 管 展 开 c) 水 平 管 展开 
图 16.3.1 等 径 方 管 糙 交 三 通 及 其 展开 图 


Task1. 创建 等 径 方 管 冬 交 三 通 饭 金 件 
Stage1. 创建 角 金 结构 零件 








Step1. 新 建 一 个 零件 模型 文件 。 

Step2. 创建 图 16.3.2 所 示 的 凸 台 - 拉 伸 1。 选择 下 拉 菜 单 [王国 | 一 本 各/ 基体 加) 
一 > 罗拉 种 外 命令， 选取 前 视 基准 而 为 划 绘 基准 而 ， 绘 制图 16.3.3 所 示 的 横断 面 草 
图 ; 在 项 向 国 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 区 生生 项 ， 在 其 下 的 文本 框 中 输入 值 100.0， 单 击 
对 话 框 中 的 锯 按钮 。 

Step3. 创建 图 16.3.4 所 示 的 抽 壳 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 轿 六 加 | esp 特征 n> 
国 | 帝 名 命令， 选取 图 16.3.5 所 示 的 三 个 面 为 移 除 面 ， 在 “ 抽 壳 1” 对 话 框 的 功 芍 区 
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域 输入 壁 厚 值 1.0; 单 击 按钮 ， 完 成 抽 壳 特征 的 创建 。 


图 16.3.2” 凸 台 - 拉 伸 1 





和 


图 16.3.4 抽 壳 1 图 16.3.5 ”选取 移 除 面 


Step4. 选择 下 拉 菜 单 | 谱 件 国 | ep 国 | | 保存 @ 命令 ， 将 模型 命名 为 “等 径 方 管 斜 交 三 
通 ” 保存 模型 文件 。 

Step5. 分 割 饭 金 件 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 王 入 国 | 一 ”特征 下 ”一 向 | 分 到 总 命令。 

(2) 定义 剪裁 曲面 。 选 取 上 视 基准 面 为 剪裁 曲面 ， 单 击 对 话 框 中 的 ， 妇 M6 雪 人 | 按钮 。 

(3) 分 割 倾斜 管 。 在 对 话 框 中 的 灯 音 生 实 侍 人 a 因 区 域 双击 IILL <zf> 诗 
项 ， 在 图 形 区 ， 倾 斜 管 高 亮 显 示 ， 在 系统 弹出 的 “另存 为 ”对 话 框 中 输入 零件 名 称 “等 径 
方 管 斜 交 三 通 倾 斜 管 ”。 

(4) 分 割 水 平 管 。 在 对 话 框 中 的 炳 童生 实体 (区 域 双 击 EEIEIL <f> 过 
项 ， 在 图 形 区 ， 水 平 管 高 亮 显 示 ， 在 系统 弹出 的 “另存 为 ”对 话 框 中 输入 零件 名 称 “ 等 径 
方 管 斜 交 三 通 水 平 管 

(5) 单 击 学 按钮 ， 完 成 分 割 特 征 的 创建 。 

Step6. 选择 下 拉 菜 单 [ 谱 伯 加 | ep 辕 | 保存) 命令 ， 保 存 模型 文件 。 























Stage2. 创建 第 一 个 子 饭 金 件 一 一 等 径 方 管 斜 交 三 遂 倾 斜 管 


Step1. 切换 到 “等 径 方 管 斜 交 三 通 倾斜 管 ”窗口 
Step2. 创建 图 16.3.6 所 示 的 切除 - 拉 仲 1。 选择 下 拉 菜 单 [的 | > 切除 C) 二 p> 
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加 | 拉 伸 名 .… 命 今 ， 选取 图 16.3.6 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 16.67 所 示 的 横断 
而 草图 ， 在 | 站 和 克 到 多 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 硬 理 六 沁 ， 在 其 下 的 文本 框 中 输入 值 
0.1; 在 项 向 国 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 ES 和 用 放 贰 ， 在 对 话 框 中 取消 选中 上: 让 向 2 复 
选 枉 ， 单 击 饼 按钮 。 























图 16.3.6 切除 - 拉 伸 1 图 16.3.7 横断 面 草 图 2 


Step3. 创建 图 16.3.8 所 示 将 实体 转换 成 狐 金 。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 四 | = 扳 全 咯 
一 和 : 通 | 折 弯 所， 命令， 选取 图 16.3.9 所 示 的 模型 表面 为 固定 面 。 单 击 吧 按钮 ， 系 统 弹 
出 SolidWorks 对 话 杠 ， 单 击 对 话 框 中 的 兢 定 ”| 钮 ， 完 成 饭 金 转换 ， 


re | b= 


图 16.3.8 ”实体 转换 到 饭 金 图 16.3.9 ”选取 固定 面 1 





Step4. 选择 下 拉 菜 单 [ 灾 作 加 」 一 ww。 园 | 保存 @@) 命令 ， 保 存 饭 爹 模型 。 
Stage3. 创建 第 二 个 子 外 金 件 一 一 等 径 方 管 斜 交 三 通 水 平 管 


Step1. 切换 到 “等 径 方 管 糙 交 三 通 水 平 管 ” 窗 口 。 


Step2. 创建 图 16.3.10 所 示 的 草图 1。 选 取 图 16.3.10 所 示 的 模型 表面 为 草图 基准 面 ， 
绘制 图 16.3.11 所 示 的 草图 2。 






选取 此 面 
1 


4 





图 16.3.10 草图 1 图 16.3.11 草图 2 
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Step3. 创建 图 16.3.12 所 示 的 凸 台 - 拉 伸 2。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 加 | ep 凸 台 /基体 邓 ) 
一 和 | | 拉 伸 外. 命令 ,选取 水 平 管 一 端面 为 草 绘 基准 面 ,绘制 图 16.3.13 所 示 的 横断 面 
草图 ; 在 项 测量 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 [20 选项 ， 选 择 水 平 管 的 另 一 端面 为 拉 伸 终止 
面 ， 单 击 对 话 框 中 的 鲍 按钮 。 











图 16.3.12” 凸 台 - 拉 伸 2 图 16.3.13 ”横断 面 草图 3 


Step4. 创建 图 16.3.14 所 示 的 切除 - 拉 伸 2。 选 择 下 拉 菜 单 [ 手 入 加 | > 切除 
一 > ” 国 | 拉 伸 名 命令， 选取 图 163.14 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 给 制图 163.15 所 
示 的 横断 面 草图 ， 在 对 话 框 中 取消 选中 忆 膏 向 2 复 移 框 ， 在 有 了 英 蝇 特 御 国 | 域 的 下 拉 列 表 
中 选择 国 册 6 半 项 ， 在 其 下 的 文本 框 中 输入 值 0.1， 和 — F 拉 列表 中 选择 


选项 ， 单 击 症 按钮。 
































图 16.3.14 切除 - 拉 伸 2 图 16.3.15 横断 面 草图 4 
Step5. 创建 饭 金 转换 。 选 择 下 拉 菜 单 [时 六 四 | 一 ww 狐 全 凯 “一 和 - 才 | 折 这 加 ).， 合 
令 ， 选 取 图 16.3.16 所 示 的 模型 表面 为 国定 面 ， 单 击 变 按钮 。 
Step6. 创建 图 16.3.17 所 示 的 切除 - 拉 伸 3。 选 择 下 拉 菜 单 [ 王 六 国 |] 一 和 切除 
一 >” 回 | 拉 种 如 命令 ， 选 取 草 图 1 为 拉 伸 截 面 草图 ， 深 度 值 为 20， 单 击 输 按钮 。 


选取 此 面 
/ 









4 
4 





图 16.3.16 选取 固定 面 2 图 16.3.17 切除 - 拉 伸 3 
Step7. 选择 下 拉 菜 单 [安生 加 | 一 辆 | 保 夺 名 命令 ， 保 存 饭 爹 模型 。 


Stage4. 创建 完整 级 金 件 


Step1. 新 建 一 个 装配 文件 ， 将 “等 径 方 管 斜 交 三 通 倾斜 管 ”和 “等 径 方 管 斜 交 三 通 水 
平 管 ”进行 装配 ， 结 果 如 图 16.3.1a 所 示 。 

Step2. 选择 下 拉 菜单 [区 全 加 | ep 辆 | 保存 加 命令 ， 将 模型 命名 为 “等 径 方 管 斜 交 三 
通 ”保存 饭 金 模型 。 


Task2. 展 平 级 金 件 
Stage1. 展开 倾斜 管 


Step1. 打开 有 零件 模型 文件 ;等 径 方 管 斜 交 三 通 倾斜 管 

Step2. 在 设计 树 中 右 击 态 “至 2 特征， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “ 解 除 压缩 ” 
命令 按钮 | 惕 |， 即 可 将 狐 金 展 平 ， 展 平 结果 如 图 16.3.1b 所 示 。 

Step3. 选择 下 拉 菜 单 [计生 加 | ep | 国 | | 另存 为 的 命令， 将 模型 命名 为 “等 径 方 管 斜 
三 通 倾斜 管 展开 ”， 保 存 展开 模型 。 














Stage2. 展开 水 平 管 


Step1. 打开 零件 模型 文件 : 等 径 方 管 斜 交 三 通 水 平 管 
Step2. 参照 Stagel 步骤 ， 完 成 水 平 管 的 展开 ， 络 末 如 图 16.3.1c 所 示 。 


16.4 ” 寞 径 方 省 V 形 偶 心 三 通 





异 径 方 管 V 形 偏心 三 j 0 订 形 管 呈 V 形 连 接 得 到 的 饭 金 结构 。 图 16.4.1 所 
示 的 分 别 是 饭 金 件 及 其 展开 图 ， 下 面 介 Se I 才 程 。 








a) 未 展 平 状态 c) 矩形 管 02 展开 








图 16.4.1 异 径 方 管 V 形 偏心 三 通 及 其 展开 图 
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此 头 饭 金 件 可 以 使 用 实体 分 割 的 方法 来 创建 ， 然 后 使 用 猴 配 的 方法 得 到 完整 的 饭 金 件 
及 其 展开 图 。 

Task1. 创建 饭 金 件 

Stage1. 创建 角 金 结构 零件 








Stepl. 新 建 一 个 零件 模型 文件 。 
Step2. 创建 基准 面 1。 选 择 下 拉 菜 单 | 轿 六 四 | ep 参考 几何 体 @@ 。 esp 人 X | 基准 面 吧 ). 


命令 ;选取 上 视 基准 面 为 参考 实体 ， 输 入 偏 移 距 离 值 180.0， 单 击 ” 按钮 ， 完 成 基准 面 1 
的 创建 。 
Step3. 创建 草图 1]。 选 取 上 视 基准 面 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 16.4.2 所 示 的 草图 1。 
Step4. 创建 草图 2。 选 取 基 准 面 1 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 16.4.3 所 示 的 草图 2。 
Step5. 创建 草图 3。 选取 基准 面 1 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 16.4.4 所 示 的 齐 网 3。 




















图 16.4.2 草图 1 图 16.4.3 草图 2 








图 16.4.4 草图 3 








Step6. 创建 图 16.4.5 所 示 的 放样 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 |] 一 和 已 台 /基体 加 
一 ”内 | 前 桩 命令， 选取 草图 1 和 草图 3 为 放样 轮廓 ， 单 击 按钮 。 

Step7. 创建 图 16.4.6 所 示 的 放样 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | ep 呈 台 /基体 二 
一 ”内 | 前 入 0..… 命令 ， 选 取 草图 1 和 草图 2 为 放样 轮廓 ， 单 击 按钮 。 

Step8. 创建 图 16.4.7 所 示 的 抽 壳 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 疆 入 加 | sp 特征 EE p> 
国 | 高 加. 命令， 选取 模型 上 的 三 个 端面 为 移 除 面 ， 在 “ 抽 壳 1” 对 话 框 的 天 各 区 域 输 
入 壁 厚 值 1.0; 单 击 学 按钮 ， 完 成 抽 壳 特征 的 创建 。 


















图 16.4.5 ”放样 特征 1 图 16.4.6 ”放样 特征 2 
Step9. 创建 图 16.4.8 所 示 的 切除 - 拉 伸 1。 选择 下 拉 菜 单 [插入 国 | > 切除 n> 
国 | 拉 伸 色 命令， 选取 前 视 基 准 面 为 草 绘 基准 面 ， 绘 制图 16.4.9 所 示 的 横断 面 草图 ， 在 
三 竺 征 6 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 有 DO 有 六 项 ， 在 其 下 方 的 文本 框 中 输入 值 0.1, 单 击 
对 话 框 中 的 饮 按钮 ， 在 系统 弹出 的 “要 保留 的 实体 ”对 话 框 中 选中 外 所 有 实体 的 单 选项 ; 
单 击 [三 宇和 钾 。 





Ee 











图 16.4.7 抽 壳 1 





图 16.4.8 切除- 拉 伸 1 图 16.4.9 ”横断 面 理 图 1 


Step10. 选择 下 拉 菜 单 [ 变 作品 | 瑟 w。 图 | 保存 @) 命令 ， 将 模型 命名 为 “ 异 径 方 管 立 形 


偏心 三 通 ” 保存 饭 金 模型 。 
Step11. 保存 矩形 管 01。 右 击 设计 树 中 国 实体 名 节点 下 的 辐 切除 - 拉 伸 - 薄 壁 [1]， 在 系统 弹 

出 的 快捷 菜单 中 选择 葱头 色 新 这 件 ， 册 命令， 命名 为 “ 异 径 方 管 V 形 偏心 三 通 和 矩形 管 01”。 
Step12. 保存 矩形 管 02。 石 击 设计 树 中 国 实 体 名 节点 下 的 加 如 辽 - 拉 伸 - 薄 壁 1[2]， 在 系统 弹 


出 的 快捷 菜单 中 选择 插 扩 到 新 杰作 ( 册 i 命令 ， 命 名 为 “ 异 径 方 管 V 形 偏心 三 通 和 矩形 管 02”。 


Stage2. 创建 白金 结构 01 


Stepl. 切换 到 “ 异 径 方 党 V 形 仿 心 三 通 算 形 省 01” 窗 口 。 





187 


人 饭 金 展开 实用 技术 手册 《9%olid\Works 2016 版 ) 








Step2. 创建 图 16.4.10 所 示 的 切除 - 拉 伸 2。 选择 下 拉 菜 单 [ 医 XO| 一 切除 局 
一 交加 | 拉 伸 到 命令 ， 选 取 右 视 基准 面 为 草图 平面 ， 绘 制图 16.4.11 所 示 的 横断 面 草 
图 ;在 对 话 框 中 取消 选中 是 这 向 2 复 选 框 ， 在 史 庙 壁 特 徘 国 jx 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
0 选项， 在 其 下 方 的 文本 框 中 输入 值 0.1， 在 戎 向 是 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 

这 项 ， 单 击 “ 反 向 ”按钮 到 ， 单 击 输 按钮 。 

Step3. 创建 饭 金 转换 。 选 择 下 拉 菜 单 | 参 六 加] 瑟 w。 扳 全 同一 和 - 肖 | 折 这 G) ， 合 

令 ， 选 取 图 16.4.12 所 示 的 模型 表面 为 固定 面 ， 单 击 乌 按钮 。 



































图 16.4.10 切除- 拉 伸 2 图 16.4.11 横断 面 草图 2 图 16.4.12 ”选取 固定 面 1 
Step4. 选择 下 拉 菜 单 [ 详 几 加 | esp 国 | | 保存 @) 命令 ， 保 存 饭 金 子 构件 模型 。 





Stage3. 创建 魏 金 结构 02 


Stepl. 切换 到 “ 弄 径 方 党 V 形 偏心 三 通 扎 形 管 02” 窗 口 。 
Step2. 创建 图 16.4.13 所 示 的 切除 - 拉 伸 3。 选 择 下 拉 菜 单 | 请 赤 加 | 一 切除 局 
一 > 回 | 拉 种 但 命 仿 ， 选 取 右 视 基准 而 为 草图 平面 ， 绘 制图 16.4.14 所 示 的 横断 面 草 
图 ; 在 | 加 且 本 竺 大 国 x 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 压 理光 二 ,在 其 下 方 的 文本 框 中 输入 值 0.1; 
在 项 曾 遇 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 [全 Mei 玫 选项 ， 在 应 广 咎 2 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
二 请 迁 项 ， 单 击 鲜 按钮 。 
Step3. 创建 饭 金 转换 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 蜂 六 国 | esp 饭 全 古 “” 王 机 | 折 讨 @ ， 合 
令 ， 选 取 图 16.4.15 所 示 的 模型 表面 为 固定 面 ， 单 击 乌 按钮 。 









































图 16.4.13 ”切除 - 拉 伸 3 图 16.4.14 ” 横 上 断面 章 网 3 图 16.4.15 选取 固定 面 2 
Step4. 选择 下 拉 亲 单 | 交 件 (F) | => 圆 | 保 让 人) 芭 ) 命令 ， 保 存 饭 父 子 构件 模型 。 
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Stage4. 创建 完整 饭 金 件 


Step1l. 新 建 一 个 装配 文件 ， 将 创建 的 构件 进行 装配 ， 得 到 完整 的 饭 金 件 ， 结 果 如 图 
16.4.1a 所 示 。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 [ 交 御 加 | ep 辕 | 保存 名) 命令 ， 将 模型 命名 为 “ 异 径 方 管 V 形 
偏心 三 通 ”， 保 存 饭 金 模型 。 


Task2. 展 平 异 径 方 管 V 形 偏心 三 通 


Step1. 打开 零件 模型 文件 ， 异 径 方 管 V 形 偏心 三 通 和 矩形 管 01。 

Step2. 在 设计 树 中 右 击 国 = 纹 特 征 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “ 解 除 压缩 ” 
命令 按钮 |， 即 可 将 饭 金 展 平 ， 展 平 结果 如 图 16.4.1b 所 示 。 

Step3. 打开 零件 模型 文件 ， 措 径 方 管 V 形 偏 心 三 通 和 矩形 管 02。 

Step4. 在 设计 树 中 右 击 国 = 纹 特 征 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “ 解 除 压缩 ” 
命令 按钮 [i， 即 可 将 饭 金 展 平 ， 展 平 结果 如 图 16.4.1c 所 示 。 














16.5 ”等 径 矩 形 管 裤 型 三 通 








等 径 官 形 管 裤 型 三 通 是 由 等 径 窍 形 鹤 面 连接 形成 的 裤 型 三 通 饭 金 结构 。 疼 16.5.1 所 未 
的 分 别 是 饭 金 件 及 其 展开 儿 ， 下 面 介 绍 其 在 SolidWorks 中 的 创建 和 展开 的 操作 过 程 。 

此 关 饭 金 件 可 以 使 用 实体 分 割 的 方法 来 创建 ， 然 后 使 用 靶 配 的 方法 得 到 完整 的 饭 金 件 
及 其 展开 疼 。 














a) 未 展 平 状 态 b) 展 平 状态 
图 16.5.1 等 径 秆 形 管 裤 型 三 通 及 其 展开 图 


Task1. 创建 饭 金 件 

Step1. 新 建 一 个 零件 模型 文件 。 

Step2. 创建 草图 1]。 选 取 上 视 基准 面 为 草图 基准 耐 ， 绘 制图 16.5.2 所 示 的 草图 1。 
Step3. 创建 草图 2。 选取 前 视 基准 面 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 16.5.3 所 示 的 草图 2。 
Step4. 创建 图 16.5.4 所 示 的 基准 面 1。 选 择 下 拉 菜 单 [| 括 入 四 | ep 若 考 几何 体 () n> 
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党 | 基准 面包).. 命令 ， 选 取 上 视 基 准 面 和 图 16.5.4 所 示 的 点 为 参考 实体 ， 单 击 吧 按钮 。 
Step5. 创建 草图 3。 选 取 基 准 面 1 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 16.5.5 所 示 的 草图 3 (草图 3 
左边 的 竖 直 直线 经 过 草图 2 的 下 端点 )。 





图 16.5.2 草图 1 图 16.5.3 草图 2 





图 16.5.4 ”基准 面 1 图 16.5.5 草图 3 


Step6. 创建 图 16.5.6 所 示 的 放样 特征 ,选择 下 拉 菜 音 [ 轿 六 国 | ep 吓 各 /基体 n> 
三 | 襄 样 由.… 命令 ， 选 取 草 图 1 和 草图 3 为 放样 轮廓 。 单 击 按钮 ， 完 成 放样 的 创建 。 

Step7. 创建 图 16.5.7 所 示 的 镜像 特征 。 选择 下 拉 菜 单 [插入 四 | esp 阵列 / 镜 向 于 ) n> 
网 | 镇 向 遇 … 命令 ,选取 右 视 基准 面 为 镜像 平面 , 选取 放样 特征 为 镜像 特征 ; 单 击 吧 按钮， 
完成 镜像 特征 的 创建 。 


RE 


图 16.5.6 ”放样 特征 图 16.5.7 镜像 特征 


Step8， 创建 图 16.5.8 所 示 的 抽 壳 1。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 国 | sp 特征 人 n> 
园 | 过 加. 命令， 选取 图 16.5.9 所 示 的 裤 型 模型 上 的 三 个 端面 为 移 除 面 ， 在 “ 抽 壳 1” 对 
话 框 的 蕉 营 旬 相 文 域 输入 壁 厚 值 1.0; 单 击 ” 按钮 ， 完 成 抽 壳 特征 的 创建 。 


本 
四 - er 


rr 
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图 16.5.8 抽 壳 1 图 16.5.9 ”选取 移 除 面 





Step9. 创建 图 16.5.10 所 示 的 切除 - 拉 伸 1。 选择 下 拉 菜 单 [天 赤 加 | p> 切除 中 
一 > 国 | 拉 伸 四 命令 ， 选 取 前 视 基准 面 为 草 绘 基准 面 ， 绘 制图 16.5.11 所 示 的 横断 面 
草图 ， 在 有 要 竺 独 加 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 呈 再 项 ， 在 其 下 方 的 文本 框 中 输入 值 
0.1， 单 击 对 话 框 中 的 髓 按钮 ， 在 系统 弹出 的 “要 保留 的 实体 ”对 话 框 中 选中 全 贰 有 实体 风 
单 选 项 ， 单 击 芒 是 史 | 扩 钮 











图 16.5.10 切除- 拉 伸 1 图 16.5.11 横断 面 草图 1 

Step10. 选择 下 拉 菜 单 [ 详 伯 则 | ep 辕 | 保存 @) 命令 ， 将 模型 命名 为 “等 径 矩 形 管 裤 
型 三 通 ” 保存 模型 文件 。 

Step11. 保存 饭 金 构件 。 右 击 设计 树 中 国 实体 名 节点 下 的 加 切除 - 拉 伸 - 薄 整 1[2]， 在 系统 弹 
出 的 快捷 菜单 中 选择 手头 邹 新 杰作，… 好 命 令 ， 命 名 为 “等 径 和 矩形 管 裤 型 三 通 子 构件 ”。 

Step12. 切换 到 “等 径 窍 形 管 裤 型 三 通 子 构件 ”窗口 。 

Step13. 创建 图 16.5.12 所 示 的 切除 - 拉 伸 2。 选择 下 拉 菜单 [ 参 坟 加 瑟 和 。。 切 除 E) 
一 交加 | 拉 伸 到 … 命令 ， 选 取 右 视 基准 面 为 草图 平面 ， 绘 制图 16.5.13 所 示 的 横断 面 草 
图 ， 在 对 话 框 中 取消 选中 心 js 过 向 引 复 选 枉 ， 在 必用 芒 束 特征 fi 芭 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
babi 烛 7 项， 在 其 下 方 的 文本 框 中 输入 值 0.1， 在 苹 商 天 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
选项 ， 单 击 “ 反 向 ”按钮 (到 ， 单 击 多 按钮 。 

Step14. 创建 饭 金 转换 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 王 六 加 | 一 ww， 铬 金 虽 。 esp - 坝 | 折 弯 吕 ) ， 合 
令 ， 选 取 图 16.5.14 所 示 的 模型 表面 为 固定 面 。 

Step15. 选择 下 拉 菜 单 [ 谈 和 四 | 一 ww。 国 | 保存 人 命令， 保存 饭 金 子 构 件 模型 。 

Step16. 切换 到 “等 径 窍 形 管 裤 型 三 通 ” 窗 口 并 保存 模型 。 
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图 16.5.12 切除 - 拉 伸 2 图 16.5.13 ”横断 面 草图 2 图 16.5.14 选取 固定 面 

Step17. 新 建 一 个 猴 配 文件 ， 将 三 个 “等 径 乍 形 管 久 型 三 通 子 构件 ”进行 闻 配 ， 得 到 宛 
整 的 饭 金 件 ， 结 末 如 图 16.5.1a 所 示 。 

Step18. 选择 下 拉 菜 单 | 这 从 加 」 一 w。 贺 | 保存 @) 命令 ， 将 模型 命名 为 “等 径 矩 形 管 裤 
型 三 通 ”， 保 存 饭 金 模型 。 


Task2. 展 平 等 径 和 矩形 管 裤 型 三 通 














Step1. 打开 有 零件 模型 文件 ;等 径 矩 形 管 裤 型 三 通 子 构件 。 
Step2. 在 设计 树 中 右 击 克 “二 特征， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “ 解 除 压缩 ” 
命令 按钮 站， 即 可 将 饭 金 展 平 ， 展 平 结果 如 图 16.5.1b 所 示 。 
Step3. 另存 为 展 平 结果 文件 ， 命 名 为 “等 径 和 矩形 管 裤 型 三 通 子 构件 展开 ”。 














第 17 章 “万 图 上 过渡 (天 图 地 万 ) 展开 


第 和 7 章 方圆 过 渡 〈 天 圆 地 方 ) 展开 





包括 平 口 天 圆 地 方 、 平 口 偏 心 天 圆 地 方 、 平 口 双 偏 心 天 圆 地 方 、 方 口 倾 斜 双 偏 心 天 圆 地 方 、 
圆 口 倾 针 天 圆 地 方 、 方 圆 口 重 直人 偏心 天 圆 地 方 。 此 类 饭 金 件 都 是 采用 放样 等 方法 来 创建 的 。 


17.1 平 口 天 圆 地 方 








平 口 天 圆 地 方 是 由 相互 平行 的 同心 圆 形 和 截面 和 方形 截面 , 使 用 饭 金 放样 得 到 的 饭 金 结 
构 。 图 17.1.1 所 示 的 分 别 是 饭 金 件 及 其 展开 图 ， 下 面 介绍 其 在 SolidWorks 中 的 创建 和 展开 
的 操作 过 程 。 















a) 未 展 平 状态 b) 展 平 状 态 
图 17.1.1 平 口 天 圆 地 方 及 其 展开 图 


Task1. 创建 平 口 天 圆 地 方 饭 金 件 


Step1. 新 建 一 个 零件 模型 文件 。 

Step2. 创建 基准 面 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 匡 入 四 | 一 和 参考 几何 体 公 一 了。 :SS | 基准 面 @@). 
命令 ， 选 取 上 视 基 准 面 为 参考 实体 ， 输 入 偏 移 距离 值 100; 单 击 ” 按钮 ， 完 成 基准 面 1 的 
创建 。 

Step3. 创建 草图 ]。 选 取 上 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 17.1.2 所 示 的 章 图 1。 

Step4. 创建 草图 2。 选 取 基 准 面 1 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 17.1.3 所 示 的 草图 2。 


















1 
|， 放大 图 
一 一 一 一 
1 


图 17.1.2 草图 1 图 17.1.3 草图 2 
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Step5. 创建 图 17.1.1a 所 示 的 平 口 天 圆 地 方 饭 金 件 。 选 择 下 拉 菜单 | 一 0 | > 
额 金 一 交 。 是 | 总 样 的 折 训 上 … 命令 ， 选 取 草 图 1 和 草图 2 作为 放样 折 弯 特征 的 轮廓. 
在 “放样 折 弯 ”对 话 框 的 区 重文 本 框 中 输入 数值 10， 并 单 击 “ 反 向 ”按钮 | 枉 调 整 材料 方 
向 向 内 。 单 击 立 按钮 ， 完 成 饭 金 件 的 创建 。 

Step6. 选择 下 拉 菜 单 [ 谱 伯 国 | ep 国 | | 保存 人) 命令， 将 模型 命名 为 “ 平 口 天 圆 地 方 ” 


保存 锯 金 模型 。 
Task2. 展 平 饭 金 件 


Step1. 在 设计 树 中 右 击 圈 下 玉 特 征 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “ 解 除 压缩 ” 
命令 按钮 |， 即 可 将 饭 金 展 平 ， 展 平 结果 如 图 17.1.1b 所 示 。 

Step2. 保存 展开 图 样 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 谤 件 回 | ep 图 | 另存 为 的 命令， 命名 为 “ 平 
口 天 圆 地 方 展开 图 样 ” 























17.2 ” 平 口 侦 心 天 圆 地 方 








平 口 偏心 天 圆 地 方 是 由 相互 平行 的 偏心 圆 形 截面 和 方形 截面 ， 使 用 饭 金 放样 得 到 的 饭 
金 结构 。 图 17.2.1 所 示 的 分 别 是 饭 金 件 及 其 展开 图 ， 下 面 介绍 其 在 SolidWorks 中 创建 和 展 
开 的 操作 过 程 。 








\ 
| 
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a) 未 展 平 状态 b) 展 平 状态 
图 17.2.1 平 口 偏心 天 圆 地 方 及 其 展开 图 


Task1. 创建 平 口 仿 心 天 圆 地 方 级 金 件 


Step1. 新 建 一 个 零件 模型 文件 。 

Step2. 创建 基准 面 1。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 四 | ep 戎 考 几 问 体 @@ 。 ep 信 | 基 稚 面 吕 ) 
命令 ; 选取 上 视 基 准 面 为 参考 实体 ， 输 入 偏 移 距离 值 100; 单 击 将 按钮 ， 完 成 基准 面 1 的 
创建 。 

Step3. 创建 草图 1。 wei 和 wa 

Step4. 创建 草图 2。 选 取 基准 面 1 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 17.2.3 所 示 的 草图 2。 





第 17 章 “万 图 上 过渡 (天 图 地 万 ) 展开 





图 17.2.2 草图 1 图 17.2.3 草图 2 

Step5. 创建 图 17.2.1a 所 示 的 平 口 偏心 天 圆 地 方 饭 金 件 。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 | > 
轿 金 如 ep 春 | 放 样 的 折 守 山 … 命令 ， 选 取 草 图 1 和 草图 2 作为 放样 折 弯 特征 的 轮廓 。 
在 “放样 折 弯 ”对 话 框 的 瞩 磨 | 文本 框 中 输入 数值 10， 并 单 击 “ 反 向 ”按钮 | 亚 调 整 材料 方 
向 向 外 ， 单 击 ” 按钮 ， 完 成 饭 金 件 的 创建 。 

Step6. 选择 下 拉 菜 单 | 这 与 加 ] ep 辆 | 保存 @ 命令 ， 将 模型 命名 为 “ 平 口 偏心 天 圆 地 
方 ”， 保 存 饭 金 模型。 

Task2. 展 平 匆 金 件 

Step1. 在 设计 树 中 右 击 莘 “站 宇 吉 1 特征 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “ 解 除 压缩 ” 
命令 按钮 I 章 ， 即 可 将 饭 金 展 平 ， 展 平 结果 如 图 17.2.1b 所 示 。 

Step2. 保存 展开 图 样 。 选 择 下 拉 菜 单 | 挛 此 加 」 ep 图 | 另存 为 如 命令， 命名 为 “ 平 
品 偏 心 天 圆 地 方 展开 图 样 ”。 

































































17.3 平 口 双 仿 心 天 圆 地 方 








平 口 双 偏 心 天 圆 地 方 是 由 相互 平行 的 双 偏 心 圆 形 截 面 和 方形 截面 ， 使 用 饭 金 放样 得 到 
的 饭 金 结构 。 疼 17.3.1 所 示 的 分 别 是 饭 金 件 及 其 展开 图 ， 下 向 介绍 其 在 SolidWorks 中 创建 
和 展开 的 操作 过 程 。 








| 


a) 未 展 平 状 态 b) 展 平 状态 
图 17.3.1 平 口 双 偏 心 天 圆 地 方 及 其 展开 图 


Task1. 创建 平 口 双 偶 心 天 圆 地 方 饭 金 件 


Step1. 狐 建 一 个 零件 模型 文件 。 
Step2. 创建 基准 面 1。 选 择 下 拉 菜 单 | 手 入 加 | esp 参考 几何 体 GD 。 ep :S | 基 装 面 吕 ) 
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命令 ; 选取 上 视 基 准 面 为 参考 实体 ， 输 入 偏 移 距离 值 100; 单 击 学 按钮 ， 完 成 基准 面 1 的 创建 。 
Step3. 创建 草图 ]。 选 取 上 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 17.3.2 所 示 的 章 图 1。 
Step4. 创建 草图 2。 选 取 基 准 面 1 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 17.3.3 所 示 的 草图 2。 


FF 一 一 一 乒 林 了 了 一 一 一 1 
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放大 图 
| le 

| -il 


图 17.3.2 草图 1 图 17.3.3 草图 2 

Step5. 创建 图 17.3.1a 所 示 的 平 口 双 偏 心 天 圆 地 方 饭 金 件 , 选 择 下 拉 菜 单 [ 丘 和 0 | > 
钱 全 好 sp 业 | 放样 的 折 这 四 … 命令 ， 选 取 草图 1 和 草图 2 作为 放样 折 弯 特征 的 轮 廊 。 
在 “放样 折 弯 ”对 话 框 的 腥 麻 | 文本 框 中 输入 数值 0， 并 单 击 “ 反 向 ”按钮 亚 调 整 材料 方 
向 向 外 。 单 击 学 按钮 ， 完 成 饭 金 件 的 创建 。 

Step6. 选择 下 拉 菜单 | 这 对 加 | 一。 辕 | 保 夺 @ 命 仿 , 将 模型 命名 为 “ 平 口 双 偏心 天 国 
地 方 ”保存 饭 金 模型 。 

Task2. 展 平 级 金 件 


Step1. 在 设计 树 中 右 击 罚 “ “特征 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “ 解 除 压缩 ” 
命令 按钮 i ， 即 可 将 饭 金 展 平 ， 展 平 结果 如 图 17.3.1b 所 示 。 

Step2. 保存 展开 图 样 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 底 伯 加 | ep 图 | 另 厅 为 和 D 命令 ， 命 名 为 “ 平 
口 双 偏心 天 圆 地 方 展开 图 样 ”。 
















































































17.4 方 口 倾 笠 双 偶 心 天 圆 地 方 





方 口 倾斜 双 偏 心 天 圆 地 方 是 由 一 与 方 口 平 面 成 一 角度 的 正 政 直 截面 , 截断 方 口 倾 笠 双 
偏心 天 圆 地方 底 部 形成 的 饭 金 件 。 图 17.4.1 所 示 的 分 别 是 饭 金 件 及 其 展开 图 ， 下 面 介绍 其 
在 SolidWorks 中 创建 和 展开 的 操作 过 程 。 








< | 
2 | 


a) 未 展 平 状态 b) 展 平 状态 
图 17.4.1 方 口 倾斜 双人 偏心 天 圆 地 方 及 其 展开 图 





第 17 章 过 渡 (天 图 地 万 ) 展开 


Task1. 创建 方 口 倾斜 双 偏 心 天 圆 地 方 饭 金 件 


Step1. 新 建 一 个 零件 模型 文件 。 

Step2. 创建 基准 面 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 王 入 国 | ep 参考 几何 体 @) 。 一 和。 :和 | 基 稚 面 吕 ) 
命令 ; 选取 上 视 基 准 面 为 参考 实体 ， 输 入 偏 移 距离 值 100; 单 击 将 按钮 ， 完 成 基准 面 1 的 
创建 。 

Step3. 创建 草图 1。 选 取 上 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 17.4.2 所 示 的 草图 1。 

Step4. 创建 草图 2。 选 取 基 准 面 1 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 17.4.3 所 示 的 草图 2。 








图 17.4.2 草图 1 图 17.4.3 Ee 


Step5. 创建 图 17.4.4 所 示 的 方 口 倾斜 双 偏 心 天 圆 地 方 狐 金 件 。 选 择 下 拉 菜 单 [搬入 加 | 
一 > 讶 金 加 ep 出 | 放样 的 折 弯 已 … 命令 , 选取 草图 1 和 草图 2 作为 放样 折 弯 特征 的 
轮廓 。 在 “放样 折 弯 ”对 话 框 的 胁 魔 | 文本 框 中 输入 数值 10， 并 单 击 “ 反 向 ”按钮 | 灭 调整 
材料 方向 向 外 ， 单 击 按钮 ， 完 成 饭 金 件 的 创建 。 









pe 
图 17.4.4 方 口 倾斜 双 仿 心 天 圆 地 方 饭 金 件 z 
Step6. 创建 图 17.4.5 所 示 的 切除 - 拉 伸 。 选 择 下 拉 菜 单 [| 轿 六 加 | > 茹 际 人 > 
贺 | 拉 伸 名 命令， 选取 右 视 基准 面 为 草 绘 基准 面 ， 绘 制图 17.4.6 所 示 的 横断 面 草图 ， 单 
击 对 话 框 中 的 乌 按 钮 。 








图 17.4.5 切除- 拉 伸 图 17.4.6 横断 面 章 图 
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Step7. 选择 下 拉 菜 单 | 诺华 加 | = 国保 在 反 ) 命令 ， 将 模型 命名 为 “ 方 口 倾斜 双 偏 心 
天 圆 地 方 ” 保存 饭 金 模型 。 

Task2. 展 平 饭 金 件 

Stepl. 在 设计 树 中 右 击 刚 了 训 人 特征 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “ 解 除 压缩 ” 
命令 按钮 得， 即 可 将 狐 金 展 平 ， 展 平 结果 如 图 17.4.1b 所 示 。 

Step2， 保 存 展开 图 样 。 选 择 下 拉 菜 单 [这 人 # 加 ] 一 w 加 | 另存 为 的 命令， 命名 为 “ 方 
口 倾斜 双 偏 心 天 圆 地 方 展开 图 样 ”。 




















17.5 圆 口 颁 料 天 圆 地 方 





口 倾 冬天 圆 地 方 是 由 一 与 加 口 平面 成 一 角度 的 正 素 直 和 截面， 截断 平 口 天 圆 地 方 顶部 
形成 的 饭 金 件 ， 图 17.5.1 所 示 的 分 别 是 饭 金 件 及 其 展开 图 ， 下 面 介 绍 其 在 SolidWorks 中 创 
建 和 展开 的 操作 过 程 。 





a) 未 展 平 状态 b) 展 平 状态 
图 17.5.1 圆 口 倾 竹 天 圆 地 方 及 其 展开 图 


Task1. 创建 圆 口 倾斜 天 圆 地 方 饭 金 件 


Step1. 新 建 一 个 零件 模型 文件 。 

Step2. 创建 基准 面 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 轿 六 四 | esp 戎 考 几 何 体 @0 。 emp :我 | 基准 面 到) 
命令 ,选取 上 视 基准 面 为 参考 实体 ， 输 入 偏 移 距离 值 100; 单 击 ” 按钮 ， 完 成 基准 面 1 的 
创建 。 

Step3. 创建 草图 1。 选 取 上 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 17.5.2 所 示 的 章 图 1。 

Step4. 创建 草图 2。 选 取 基 准 面 1 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 17.5.3 所 示 的 章 网 2。 
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|， 放大 图 
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图 17.5.2 草图 1 图 17.5.3 草图 2 
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Step5. 创建 图 17.5.4 所 示 的 圆 口 倾斜 天 圆 地 方 饭 金 
件 。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 国 | es 铬 金 由 > 
晤 | 放样 的 折 这 名 )… 命令 ,选取 草图 1 和 草图 2 作为 放样 
折 弯 特征 的 轮 廊 。 在 “放样 折 弯 ”对 话 框 的 鼎 订 | 文本 
框 中 输入 数值 1.0， 单 击 芝 按钮 ， 完 成 饭 金 件 的 创建 。 

Step6. 创建 图 17.5.5 所 示 的 切除 - 拉 伸 。 选 择 下 拉 玉 
单 [ 颖 大 加] pi 而 | 拉 人 利加... 命令 ， 选 图 17.5.4 圆 口 倾 锤 天 圆 地 方 饭 金 件 
取 右 视 基 准 面 为 草 绘 基准 面 ， 绘 制图 17.5.6 所 示 的 横断 面 草 图 ， 单 击 对 话 框 中 的 饼 按钮 。 

Step7. 选择 下 拉 菜 单 [ 交 伯 加 | ep 辕 | 保存 @) 命令 ， 将 模型 命名 为 “ 圆 口 倾斜 天 圆 地 
方 ”， 保 存 饭 金 模型 。 


Task2. 展 平 匆 金 件 


Step1. 在 设计 树 中 右 击 国 “特征 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “ 解 除 压缩 ” 
命令 按钮 得， 即 可 将 狐 金 展 平 ， 展 平 结果 如 图 17.5.1b 所 示 。 



































图 17.5.5 切除 - 拉 伸 图 17.5.6 横断 面 草图 


Step2， 保 存 展开 图 样 。 选 择 下 拉 菜 单 [区 全 加 ] 一 pw， 图 | 另存 为 的 命令， 命名 为 “ 圆 
口 倾斜 天 圆 地 方 展开 图 样 ”。 





17.6 “方圆 口 垂 直 侦 心 天 圆 地 方 











方圆 口 垂 直人 般 心 天 圆 地 方 是 由 两 相互 垂直 的 帘 面 ， 经 过 放样 形成 的 饭 金 件 。 岁 17.6.1 
所 示 的 分 别 是 饭 金 件 及 其 展开 图 ， 下 面 介绍 其 在 SolidWorks 中 的 创建 和 展开 的 操作 过 程 。 


Task1. 创建 方圆 口 垂 直 偏 心 天 圆 地 方 饭 金 件 


Step1. 新 建 一 个 零件 模型 文件 。 
Step2. 创建 基准 面 1。 选择 下 拉 菜 单 [ 括 六 国 | es 营 考 几何 体 (@) mm | 基准 面 P).. 
命令 ， 选 取 上 视 基准 面 为 参考 实体 ， 输 入 偏 移 距离 值 150; 选中 加 反 转 复 选 框 ， 单 击 对 话 
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框 中 的 学 按钮 。 





a) 未 展 平 状态 b) 展 平 状态 
图 17.6.1 “方圆 口 垂 百 偶 心 天 圆 地 方 及 其 展开 图 





Step3. 创建 草图 1。 选 取 前 视 基 准 面 作为 草图 基准 耐 ， 绘 制图 17.6.2 所 示 的 草图 1。 
Step4. 创建 草图 2。 选 取 基 准 面 1 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 17.6.3 所 示 的 草图 2。 





1 

1 图 
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图 17.6.2 草图 1 图 17.6.3 草图 2 

Step5. 创建 图 17.6.1a 所 示 的 方圆 口 重 直 偏心 天 圆 地 方 饭 金 件 。 选 择 下拉 菜 单薄 入 多 | 
一 > 所 全 好 一。 内 | 放样 的 折 弯 到 … 命令 , 选取 草图 1 和 草图 2 作为 放样 折 弯 特征 的 
轮廓 。 在 “放样 折 弯 ”对 话 框 的 帮 麻 文本 框 中 输入 数值 1.0， 单 击 学 按钮， 完成 饭 金 件 的 
创建 。 

Step6. 选择 下 拉 菜 单 [ 芝 此 加 | ep 辐 | 保 在 入 命令 ， 将 模型 命名 为 “方圆 口 垂 直 偏 心 
天 圆 地 方 ” 保存 饭 金 模型。 


Task2. 展 平 匆 金 件 


Step1. 在 设计 树 中 右 击 克基 辣 特征， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “ 解 除 压缩 ” 
命令 按钮 |， 即 可 将 饭 金 展 平 ， 展 平 结果 如 图 17.6.1b 所 示 。 

Step2. 保存 展开 图 样 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 谱 由 加 | ep [加 | 另存 为 的 命令， 命名 为 “ 方 
圆 口 重 直 偏心 天 圆 地 方 展开 图 样 ”。 









































通 及 多 通 的 饭 金 件 在 SolidWorks 中 的 创建 和 





管 儿 交 三 通 、 主 圆 管 分 开 径 方 管 放射 形 四 通 、 


管 
通 。 此 类 饭 金 件 都 是 采用 放样 等 方法 来 创建 的 。 


a 


18.1 圆 管 方 管 直 交 三 通 








圆 管 方 管 直 区 三 通 是 由 圆 管 和 方 管 下 交 连 接 形 成 的 饭 金 结构 。 图 18.1.1 所 示 的 分 别 是 
饭 金 件 及 其 展开 图 ， 下 面 介绍 其 在 SolidWorks 中 的 创建 和 展开 的 操作 过 程 。 








国 


a) 未 展 平 状态 b) 圆柱 管 展开 c) 方 管 展开 
图 18.1.1 加 管 方 管 直 交 三 通 及 其 展开 图 

















此 关 饭 金 件 的 创建 方法 是 : 先 创建 饭 金 结构 零件 ， 然 后 使 用 切除 分 割 方 法 ， 将 其 拆 分 
成 两 个 子 饭 金 件 ， 最 后 分 别 对 其 进行 展开 ， 并 使 用 疤 配 方法 得 到 完整 饭 金 件 。 


Task1. 创建 圆 管 方 营 直 交 三 通 匆 金 件 


Step1. 新 建 一 个 零件 模型 文件 。 

Step2. 创建 图 18.1.2 所 示 的 凸 台 - 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜 单 [于 六 加 | ep 上 呈 台 /整体 @ 
一 > 国 | 拉 伸 到) 命令。 选取 前 视 基准 面 为 草 绘 基准 面 ， 绘 制图 18.1.3 所 示 的 横断 面 草 
( 注 ， 具体 参数 和 操作 参见 随 书 光盘 )， 单 击 对 话 框 中 的 问 按钮 。 

Step3. 创建 图 18.1.4 所 示 的 凸 台 - 拉 伸 2。 选 择 下 拉 菜 单 [ 医 六 国 | 一 和 。 症 台 /基体 名 ) 
一 > 区 | 拉 人 种) 命 分 。 选 取 上 视 基准 而 为 划 绘 基准 面 ， 绘 制图 18.1.5 所 示 的 横断 面 草 
图 ， 输 入 深度 值 180.0， 单 击 对 话 框 中 的 况 按钮 。 

Step4. 创建 图 18.1.6 所 示 的 抽 壳 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 王 入 四 | mjp 特征 全 n> 
国 | 抽 过 命令。 选取 图 18.1.7 所 示 的 三 个 面 为 移 除 面 ， 在 “ 抽 壳 1” 对 话 框 的 功 芍 (四 及 
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域 输入 壁 厚 值 1.0; 单 击 按钮 ， 完 成 抽 壳 特征 的 创建 。 


E> 





图 18.1.2” 同 台 - 拉 伸 1 图 18.1.3 ”横断 面 理 图 1 图 18.1.4” 则 台 - 拉 伸 2 





图 18.1.5 ”横断 面 更 图 2 图 18.1.6 抽 壳 1 图 18.1.7 ”选取 移 除 面 

Step5. 创建 图 18.1.8 所 示 的 切除 - 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜 单 |[ 丘 和 | s> 订 除 D。 一 
国 | 拉 伸 色 … 命令。 选取 右 视 基准 面 为 草图 平面 ， 绘 制图 18.1.9 所 示 的 横断 面 草图 ( 注 ; 
具体 参数 和 操作 参见 随 书 光盘 )， 











图 18.1.8 ”切除 - 拉 伸 1 图 18.1.9 ”横断 面 章 图 3 


Step6. 选择 下 拉 菜 单 [ 芒 储 加] esp 园 | 保存 @) 命令 , 将 模型 命名 为 “ 圆 管 方 管 直 交 
通 ”， 保 存 模型 文件 。 

Step7. 保存 圆 管子 饭 金 件 。 右 击 设计 树 中 国 实 标的 节 点 下 的 回 切 陀 - 拉 伟 - 落 旦 1]， 在 系统 
弹出 的 快捷 菜单 中 选择 插入 到 新 要件 … 邮 命令 ， 命 名 为 “ 圆 管 方 管 直 交 三 通 圆柱 管 

Step8. 保存 方 管子 饭 金 件 。 右 击 设计 树 中 国 实 标 因 节点 下 的 回 切除- 拉 伸 - 薄 整 1[2],， 在 系统 
弹出 的 快捷 菜单 中 选择 插入 到 新 委 件 … 邮 命令 ， 命 名 为 “ 圆 管 方 管 直 交 三 通 方 管 ”。 

Step9. 切换 到 “ 圆 管 方 管 直人 区 三 通 圆柱 管 ” 窗 

Step10. 创建 图 18.1.10 所 示 的 切除 - 拉 伸 2。 二 一 切除) 
一 交 ， 回 | 拉 伸 到 命令 ， 选 取 上 视 基准 面 为 草图 平面 ， 绘 制图 18.1.11 所 示 的 横断 面 草 
图 ， 在 对 话 框 中 取消 选中 四 演 向 2 复 选 框 ， 在 四 二 故国 x 域 的 下 拉 列 表 中 选择 























国有 在 其 下 方 的 文本 框 中 输入 值 01， 单 击 输 按钮 。 





图 18.1.10 切除 - 拉 伸 2 图 18.1.11 横断 面 草图 4 
Step11. 创建 狐 金 转换 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 旺 六 加 | = 氏 爹 如。 esp 蔓 | 折 这 四). 省 
令 ， 选 取 图 18.1.12 所 示 的 模型 边线 为 固定 边线 ， 单 击 乌 按钮 。 





9- 
图 18.1.12 ”选取 固定 边线 

Step12. 选择 下 拉 菜 单 [ 芝 全 加] ep 图 | 保存 名 命令 ， 保 存 饭 金 子 构件 模型 。 

Step13. 切换 到 “ 圆 管 方 管 直 交 三 通 方 管 ”窗口 。 

Step14. 创建 图 18.1.13 所 示 的 切除 - 拉 伸 3。 选 择 下 拉 菜 单 [ 靖 六 加 一 多 切除 CE 
一 交加 | 拉 伸 到 命令。 选取 前 视 基准 面 为 草图 平面 ， 绘 制图 18.1.14 所 示 的 横断 面 草 
图 ;在 对 话 框 中 取消 选中 忆 党 向 2 复 选 框 ， 在 | 商科 故国 x 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
国 硬 再 ， 在 其 下 方 的 文本 框 中 输入 值 01， 单 击 加 按钮 。 

Step15. 创建 饭 金 转换 。 选 择 下 拉 菜 单 | 请 六 加 | ep 铬 金 则 。 esp 击 | 折 这 B).. 命 
令 ， 选 取 图 18.1.15 所 示 的 模型 表面 为 固定 面 。 

Step16. 选择 下 拉 菜单 [这 全 加 ] 一 ww。 园 | 保存 @) 命令 ， 保 存 饭 金 子 构件 模型。 




















这 
图 18.1.13 切除 - 拉 伸 3 图 18.1.14 横断 面 草图 5 图 18.1.15” 选取 固定 面 


Step17. 新 建 一 个 装配 文件 ， 使 用 创建 的 圆 管子 饭 金 件 和 方 管子 饭 金 件 进行 装配 ， 得 到 
完整 的 饭 金 件 ， 结 果 如 图 18.1.1a 所 示 。 
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Step18. 选择 下 拉 菜 单 [六 和 加 | 一 和 国 | | 保存 名 ) 命令 ， 将 模型 命名 为 “ 圆 管 方 管 直 交 
三 通 ” 保存 饭 金 模型 。 


Task2. 展 平 匆 金 件 


Step1. 打开 零件 模型 文件 ， 圆 管 方 管 直 交 三 通 圆柱 管 。 

Step2. 在 设计 树 中 将 “控制 棒 ” 拖 动 到 鹏 加 工 - 折 索 ! 特 征 上 ， 可 以 查看 其 展开 状态 ， 展 
开 结 果 如 图 18.1.1b 所 示 。 

Step3. 打开 零件 模型 文件 ， 圆 管 方 管 直 交 三 通 方 管 。 

Step4. 在 设计 树 中 右 击 鸭 “天 二 特征， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “ 解 除 压缩 ” 
按钮 | 慢 |， 即 可 将 饭 金 展 平 ， 展 平 结果 如 图 18.1.1c 所 示 。 














18.2 圆 管 方 管 料 交 三 通 





圆 管 方 管 糙 区 三 通 是 由 圆 管 和 方 管 糙 交 连 接 形 成 的 饭 金 结构 。 图 18.2.1 所 示 的 分 别 是 
饭 金 件 及 其 展开 图 ， 下 面 介绍 其 在 SolidWorks 中 的 创建 和 展开 的 操作 过 程 。 








0 本 
es 


a) 未 展 平 状态 b) 圆柱 管 展开 c) 方 管 展开 
图 18.2.1 圆 管 方 管 糙 交 三 通 及 其 展开 





此 关 饭 金 件 的 创建 方法 是 : 先 创建 饭 金 结构 零件 ， 然 后 使 用 切除 分 割 方 法 ， 将 其 拆 分 
成 两 个 子 饭 金 件 ， 最 后 分 别 对 其 进行 展开 ， 并 使 用 疤 配 方法 得 到 完整 饭 金 件 。 


Task1. 创建 圆 管 方 营 斜 交 三 通 匆 金 件 


Step1. 新 建 一 个 零件 模型 文件 。 

Step2. 创建 图 18.2.2 所 示 的 凸 台 - 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 加 | esp 屿 全 /基体 @@) 
一 > 国 | 拉 伸 吕 舍 仿 ， 选 取 前 视 基准 面 为 草 绘 基准 面 ， 绘 制图 18.2.3 所 示 的 横断 面 草 
图 ， 在 葬 育 到 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 硬 至 项, 在 其 下 方 的 文本 框 中 输入 值 400.0， 单 
击 对 话 框 中 的 器 按钮 。 
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图 18.2.2” 凸 台 - 拉 伸 1 图 18.2.3 ”横断 面 草图 1 
Step3. 创建 图 18.2.4 所 示 的 凸 台 - 拉 伸 2。 选 择 下 拉 菜 单 | 组 六 加 | ep 此 台 / 莽 体 8) 
一 > 国 | 拉 伸 灾 ) … 命令， 选取 上 视 基 准 面 为 草 绘 基准 面 ， 绘 制图 18.2.5 所 示 的 横断 面 草 
图 ; 在 | 沫 身 到 域 的 下 拉 列 表 中 选择 本 本 理 六 项 , 输入 深度 值 120.0, 单 击 对 话 框 中 的 锯 
按钮 。 














图 18.2.4” 则 台 - 拉 伸 2 图 18.2.5 ”横断 面 草图 2 





Step4. 创建 图 18.2.6 所 示 的 抽 壳 1。 选择 下 拉 菜 单 [插入 加 | esp 特征 E) 一 向 
古 | 抽 壳 镶 . 命 仿 ， 选 取 图 18.2.7 所 示 的 三 个 面 为 移 除 面 ， 在 “ 抽 过 1” 对 话 框 的 基数 @@ 
域 输入 壁 厚 值 1.0;， 单 击 按钮 ， 完 成 抽 壳 特征 的 创建 。 





图 18.2.6 抽 壳 1 图 18.2.7 选取 移 除 面 


Step5. 创建 图 18.2.8 所 示 的 切除 - 拉 伸 1 选择 下 拉 菜单 | 王 大 名] > 切除 下。 p> 
国 | 拉 伸 色 命令， 选取 上 视 基准 面 为 草图 平面 ， 绘 制图 18.2.9 所 示 的 横断 面 草图 ， 在 
上 乱 豆 特征 fix 域 的 文本 框 中 输入 值 0.5， 单 击 乌 按钮 ， 在 系统 弹出 的 “要 保留 的 实体 ” 
对 话 框 中 选中 所 有 实体 (向 单 选 项 ， 单 击 | 酌 宇 9| 交 钮 。 

Step6. 选择 下 拉 菜 单 [安全 加 | 一 和 加 | | 保存 @) 命令 ， 将 模型 命名 为 “ 圆 管 方 管 斜 交 三 
通 ”， 保 存 模型 文件 。 
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有 _ 
图 18.2.8 ”切除 - 拉 伸 1 图 18.2.9 ”横断 面 章 图 3 





Step7. 保存 圆 管子 饭 爹 件 。 右 击 设计 树 中 国 实体 名 节点 下 的 回 厅 p 除 - 拉 伸 - 薄 荆 1[1],， 在 系统 
弹出 的 快捷 菜单 中 选择 插入 到 新 和 要件 ，fb) 命令 ， 命 名 为 “ 圆 管 方 管 斜 交 三 通 圆柱 管 2 

Step8. 保存 方 管 子 饭 金 件 。 右 击 设计 树 中 国 实体 名 节点 下 的 回 切除 - 拉 伸 - 薄 壁 1[2]， 在 系统 
弹出 的 快捷 菜单 中 选择 插入 到 新 零件 .… 册 命令 ， 命 名 为 “ 圆 管 方 管 斜 交 三 通 方 管 % 

Step9. 切换 到 “ 圆 管 方 管 斜 交 三 通 圆柱 管 ” 窗 口 。 

Step10. 创建 图 18.2.10 所 示 的 切除 - 拉 伸 2。 选择 下 拉 菜 单 [ 手 X 国 | 一 w。。 切 际 C 
一 > 回 | 拉 伸 名 … 命 分 ， 选 取 右 视 基准 而 为 草图 平面 ， 绘 制图 18.2.11 所 示 的 横断 面 草 
图 ; 在 对 话 框 中 取消 选中 省 这 和 启 如 复 选 杠 ， 在 中 庙 辟 特 年 国 x 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
加 硬 再 于， 在 其 下 的 文本 框 中 输入 值 0.1， 单 击 叫 按钮 。 

Step11. 创建 饭 金 转换 。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 四 | ep 狐 金 四 。 ep 芽 | 折 这 8).. 命 
令 ， 选 取 图 18.2.12 所 示 的 模型 边线 为 固定 边线 ， 单 击 况 按钮 。 

















| 









图 18.2.10 切除 - 拉 伸 2 图 18.2.11 横断 面 草图 4 





区 放 天 图 
图 18.2.12 ”选取 固定 边线 
Step12. 选择 下 拉 菜 单 [这 上 加 ] ep 鸯 | 保存 @) 命令 ， 保 存 饭 金 子 构件 模型 。 
Step13. 切换 到 “ 圆 管 方 管 糙 交 三 通 方 管 ”窗口 。 
Step14. 创建 图 18.2.13 所 示 的 切除 - 拉 伸 3。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 | = 切除 局 
一 交加 | 拉 伸 到 命令 ， 选 取 前 视 基准 面 为 草图 平面 ， 绘 制图 18.2.14 所 示 的 横断 面 草 
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图 ; 在 对 话 框 中 取消 选中 忆 旁 各 2 复 选 框 ， 在 有 本 时针 国 x 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
项 ， 在 其 下 方 的 文本 框 中 输入 值 0.1， 单 击 加 按钮 。 

Step15. 创建 饭 金 转换 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 王 大 加 | = 扳 全 中。 一 和 -| 折 弯 G) ， 合 
令 ， 选 取 图 18.2.15 所 示 的 模型 表面 为 固定 面 。 








选取 此 面 





图 18.2.13 切除- 拉 伸 3 图 18.2.14 横断 面 草 网 $ 图 18.2.1$ ”选取 固定 面 


Step16. 选择 下 拉 菜 单 [ 详 汪 四 |] ep 国 | 保存 @) 命令 ， 保 存 饭 金 子 构件 模型 。 

Step17. 切换 到 “ 圆 管 方 管 斜 交 三 通 ” 窗口。 选择 下 拉 菜 单 [实生 加 | ep 国 | 保存 色 ) 合 
令 ， 保 存 模型。 

Step18. 新 建 一 个 装配 文件 ,将 创建 的 圆 管子 饭 金 件 和 方 管子 饭 金 件 进行 装配 ,得 到 完 
整 的 饭 金 件 ， 结 末 如 图 18.2.1a 所 示 。 

Step19. 选择 下 拉 菜 单 [ 洋 全 加 」 ep 图 | 保存 @) 命令 ， 将 模型 命名 为 “ 圆 管 方 管 斜 交 
三 通 ” 保存 饭 金 模型 。 


Task2. 展 平 匆 金 件 


Step1. 打开 零件 模型 文件 ， 圆 管 方 管 斜 交 三 通 圆柱 管 。 

Step2. 在 设计 树 中 右 击 圈 “站 =™! 特 征 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “ 解 除 压缩 ” 
命令 按钮 站， 即 可 将 饭 金 展 平 ， 展 平 结果 如 图 18.2.1b 所 示 。 

Step3. 打开 零件 模型 文件 ， 圆 管 方 管 斜 交 三 通 方 管 。 

Step4. 在 设计 树 中 右 击 国 下" 特 征 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “ 解 除 压缩 ” 
命令 按钮 i， 即 可 将 饭 金 展 平 ， 展 平 结果 如 图 18.2.1c 所 示 。 























18.3 主 圆 管 分 异 径 方 管 放 射 形 四 通 





径 方 管 放 射 形 四 通 是 由 三 个 天 圆 地 方 组 合 连接 形成 的 四 通 管 。 图 18.3.1 所 


得 到 完整 的 饭 金 件 。 
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a) 未 展 平 状态 b) 展 平 状态 








图 18.3.1 主 圆 管 分 异 径 方 管 放 射 形 四 通 及 其 展开 图 
Task1. 创建 饭 金 件 


Stepl. 新 建 一 个 零件 模型 文件 。 
Step2. 创建 基准 面 1。 选 择 下 拉 菜 单 | 搬入 四 | esp 基 考 几何 体 他 ) 。 es :SS | 基 稚 面 吧 ) 
命令 ， 选 取 上 视 基 准 面 为 参考 实体 ， 输 入 偏 移 距离 值 180; 单 击 ” 按钮 ， 完 成 基准 面 1 的 
创建 。 
Step3. 创建 草图 1。 选 取 上 视 基 准 面 作为 日 网 基准 面 ， 绘 制 狗 18.3.2 所 示 的 章 图 1。 
Step4. 创建 草图 2。 选 取 基 准 面 1 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 18.3.3 所 示 的 草图 2。 
a 








图 18.3.2 草图 1 图 18.3.3 ”草图 2 
Step5. 创建 图 18.3.4 所 示 的 放样 折 弯 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 [搬入 四 | esp 儿 爹 加 
一 多。 用 | 放样 的 折 弯 己 )… 命令 ， 选 取 草图 1 和 草图 2 作为 放样 折 弯 特征 的 轮 廊 。 在 “放样 
折 弯 ”对 话 框 的 医 重 文本 框 中 输入 数值 .0， 单 击 “ 反 向 ”按钮 本 |， 单 击 吧 按钮 ， 完 成 特 
征 的 创建 。 








图 18.3.4 ”放样 折 等 特征 
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Step6. 创建 图 18.3.5 所 示 的 切除 - 拉 伸 。 选 择 下 拉 菜 单 | 攻 大 四 | 一， 切 防 避 ) > 
- 国 | 拉 伸 凶 命令， 选取 上 视 基 准 面 为 草图 平面 ， 绘 制图 18.3.6 所 示 的 横断 面 草图 ， 单 击 
按钮 。 





图 18.3.5 ”切除 - 拉 伸 图 18.3.6 横断 面 草 图 


Dn he 
管 放射 形 四 通 ”， 保存 模型 文件 。 
Step8. a 个 装配 文件 ， 将 创建 的 三 分 之 一 饭 金 件 进行 装配 得 到 完整 的 饭 金 件 ， 结 
果 如 图 18.3.1a 所 示 。 
Step9. 本 下 拉 来 站 上 一 > | 辕 | 保存 人) 命令， 将 模型 命名 为 “ 主 圆 管 分 异 径 方 
管 放 射 形 四 通 ” 保存 饭 金 模型 。 


Task2. 展 平 匆 金 件 


Step1. 打开 零件 模型 文件 ， 主 圆 管 分 异 径 方 管 放射 形 四 通 
Step2. 在 设计 树 中 右 击 国耻 站 全 式 ! 特 征 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “ 解 除 压缩 ” 
命令 按 饵 | 站 ， 即 可 将 饭 金 展 平 ， 展 平 结果 如 图 18.3.1b 所 示 。 











18.4 主 圆 管 分 异 径 方 管 放射 形 五 


主 圆 管 分 卉 径 方 管 放射 形 五 通 ， 是 由 四 个 天 圆 地 方 组 合 连接 形成 的 五 通 管 。 图 18.4.1 
所 示 的 分 别 十 锯 金 件 及 其 展开 图 ， 下 和 而 介绍 其 在 SolidWorks ee 才 程 。 





a) 未 展 平 状态 b) 展 平 状态 








图 18.4.1 主 圆 管 分 异 径 方 管 放 射 形 五 通 及 其 展开 疼 
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此 类 饭 金 件 因 为 是 中 心 对 称 的 结构 ， 可 以 创建 其 四 分 之 一 的 结构 ， 然 后 使 用 装配 方法 
得 到 完整 的 饭 金 件 。 


Task1. 创建 饭 金 件 


Step1. 新 建 一 个 零件 模型 文件 。 

Step2. 创建 基准 面 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 手 入 四 | ep 基 考 几何 体 亿 esp 伯 | 基准 面 吧 ) 
命令 ， 选 取 上 视 基 准 面 为 参考 实体 ， 输 入 偏 移 距离 值 220; 单 击 将 按钮 ， 完 成 基准 面 1 的 
创建 。 

Step3. 创建 草图 1。 选 取 上 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 18.4.2 所 示 的 草图 1。 

Step4. 创建 草图 2。 选 取 基准 面 1 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 18.4.3 所 示 的 草图 2。 








| 





一 二 - 芭 | ! 1 I 


图 18.4.2 草图 1 图 18.4.3 草图 2 


Step5. 创建 图 18.4.4 所 示 的 放样 折 普 特征， 选择 下 拉 菜 单 [ 手 入 四 | 一 ”白人 中 
一 > 小 | 放样 的 折 这 也 … 命令 。 选 取 草图 1 和 草图 2 作为 放样 折 弯 特征 的 轮廓。 在 “放样 
折 弯 ”对 话 框 的 三 麻 , 文 本 框 中 输入 数值 1.0， 单 击 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
Step6. 创建 图 18.4.5 所 示 的 切除 - 拉 伸 。 选 择 下 拉 菜 单 | 医生 | > 切除 np 
国 | 近 伸 色 … 命令， 选取 上 视 基准 面 为 草图 平面 ， 绘 制图 18.4.6 所 示 的 横断 面 草图 ， 选 中 
MM 丘 加 切除 个 复 选 杠 ， 单 击 症 按钮 。 











图 18.4.4 ”放样 折 芝 特征 图 18.4.5 ”切除 - 拉 伸 图 18.4.6 ”横断 面 草图 
Step7. 选择 下 拉 菜 单 [ 交 半 加 | <= 图 | 保 夺 @ 命令 ,将 模型 命名 为 “ 主 圆 管 分 异 径 方 


管 放 射 形 五 通 ” 保存 模型 文件 。 

Step8. 新 建 一 个 装配 文件 ， 将 创建 的 四 分 之 一 角 金 件 进行 装配 得 到 完整 的 饭 金 件 ， 结 
果 如 图 18.4.1a 所 示 。 

Step9. 选择 下 拉 菜 单 [ 蔗 华 加] 一 w。 辆 | 保存 @) 命令 ， 将 模型 命名 为 “ 主 圆 管 分 异 径 方 
管 放 射 形 五 通 ” 保存 饭 金 模型 。 

Task2. 展 平 级 金 件 


Step1. 打开 零件 模型 文件 ， 主 圆 管 分 异 径 方 管 放射 形 五 通 。 
Step2. 在 设计 树 中 右 击 国 二 芝兰 六 特征， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “ 解 除 压缩 ” 
命令 按钮 得 ， 即 可 将 狐 金 展 平 ， 展 平 结果 如 图 18.4.1b 所 示 。 
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第 全 轧 音 其 他 相 贯 体 展开 





本 章 提要 本 章 主 要 介绍 相 贯 体 类 的 饭 金 件 在 SolidWorks 中 的 创建 和 展开 过 程 ， 
包括 之 前 介绍 的 几 种 常见 基本 体 的 相 贯 得 到 的 较为 复杂 的 相 贯 饭 金 件 ， 如 圆柱 与 圆 台 、 
锥 的 相 贯 ， 短 形 管 〈 或 方形 管 ) 与 圆柱 、 圆 锥 或 圆 台 之 间 的 相 贯 等 。 此 类 饭 金 件 都 是 采用 


实体 抽 壳 后 分 割 并 转化 为 饭 金 的 方法 来 创建 的 。 


19.1 寞 径 圆 管 直角 三 














天 径 圆 管 征 角 三 通 是 由 两 开 径 圆 管 直 角 连 接 形 成 的 饭 金 结构 。 此 类 饭 金 件 的 创建 方法 
是 : 先 创建 饭 金 结构 零件 ， 然 后 使 用 切除 分 割 方法 ， 将 其 拆 分 成 两 个 子 饭 金 件 ， 最 后 分 别 
对 其 进行 展开 ， 并 使 用 装配 方法 得 到 完整 饭 金 件 。 图 19.1.1 所 示 的 分 别 是 饭 金 件 及 其 展开 
图 ， 下 面 介 绍 其 在 SolidWorks 中 的 创建 和 展开 的 操作 过 


b) 水 平 管 展开 
a) 未 展 平 状态 c) 竖 直 管 展开 
图 19.1.1 弄 径 圆 管 直 角 三 通 及 其 展开 网 


Task1. 异 径 圆 管 直角 三 通 饭 金 件 


Step1. 新 建 一 个 零件 模型 文件 。 

Step2. 创建 图 19.12 所 示 的 上 同人 台 - 拉 伸 1 。 选 择 下 拉 闵 早 
| 插入 四 |】 esp 由 全 /基体 他。 n> | 选取 前 视 基准 面 为 草 绘 基准 面 ， 绘 
制图 19.1.3 所 示 的 横断 面 草图 ， 在 师 育 到 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 面 再 项, 在 其 下 方 
的 文本 框 中 输入 数值 450.0， 单 击 对 话 框 中 的 办 按钮 。 
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图 19.1.2” 凸 台 - 拉 伸 1 图 19.1.3 ”横断 面 理 图 1 





Step3. 创建 图 19.1.4 所 示 的 凸 台 - 拉 伸 2。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | ep 上台 /基体 芭 ) 
一 > | | 拉 伸 名 命令 ， 选 取 上 视 基 准 面 为 草 绘 基准 面 ， 绘 制图 19.1.5 所 示 的 横断 面 草 
图 ， 输 入 深度 值 200.0， 单 击 对 话 框 中 的 锯 按钮 。 





图 19.1.4” 则 台 - 拉 伸 2 图 19.1.5 横断 面 草图 2 





Step4. 创建 图 19.1.6 所 示 的 抽 壳 1。 选 择 下 拉 菜 单 [| 疆 入 加 | sp 特征 EE p> 
慎 | 拉 镶 命令 ， 选 取 图 19.1.7 所 示 的 三 个 面 为 移 除 面 ， 在 “ 抽 壳 1” 对 话 框 的 功 葡 (区 
域 输入 壁 厚 值 1.0; 单 击 按钮 ， 完 成 抽 壳 特征 的 创建 。 

Step5. 选择 下 拉 菜 单 [ 详 件 加 | ep 国 | | 保存 人 @) 命令 ， 将 模型 命名 为 “ 异 径 圆 管 直角 三 
通 ”， 保存 饭 金 模型 。 














图 19.1.6 抽 壳 1 图 19.1.7 选取 移 除 面 


Step6. 创建 图 19.1.8 所 示 的 切除 - 拉 伸 1, 选择 下 拉 菜 单薄 Op 切除 > 
- 国 | 拉 伸 名 … 命令， 选取 右 视 基准 面 为 草图 平面 ， 绘 制图 19.1.9 所 示 的 横断 面 草图 〈 注 ; 





具体 参数 和 操作 参见 随 书 光盘 )。 
Step7. 保存 水 平 管子 饭 金 件 。 石 击 设计 树 中 国 实 体 名 节点 下 的 加 切 队 - 拉 伸 - 薄 壁 1[1], 在 系 
统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 乓 到 新 专 件 ,, (由 命令 ， 命 名 为 “ 异 径 圆 管 直角 三 通 水 平 管 ”。 
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Step8. 保存 竖 直 管 子 饭 金 件 。 切 换 到 * 异 径 圆 管 吉 角 三 通 ”窗口 , 右 击 设计 树 中 国 实 体 包 
节点 下 的 回 切 辽 - 拉 伸 - 落 壁 ![2]， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 插 ^ 到 新 雪 件 … 邮 命令 ， 命 名 为 
“ 异 径 圆 管 直角 三 通 竖 直 管 ”。 








图 19.1.8 切除- 拉 伸 1 图 19.1.9 ”横断 面 章 图 3 


Step9. 切换 到 “ 异 径 圆 管 直 角 三 通 水 平 管 ” 
Step10. 创建 图 19.1.10 所 示 的 切除 - 拉 伸 2。 上 p> 

一 > 回 | 拉 伸 到. 命令， 选取 上 视 基准 面 为 草图 平面 ， 绘 制图 19.1.11 所 示 的 横断 面 草 

图 ， 在 对 话 框 中 取消 选中 已 旁 向 2 复 选 框 ， 在 有 亲本 开 生硬 国 x 域 的 下 拉 列 表 中 选择 

国 硬 再 ， 在 其 下 方 的 文本 框 中 输入 数值 01， 单 击 加 按钮 。 


cp 


图 19.1.10 切除 - 拉 伸 2 图 19.1.11 横断 面 草图 4 














Step11. 创建 饭 金 转换 。 选 择 下 拉 荣 单 [ 手 尖 | ep 铬 例如 。 ep 二 | 折 这 加 命 
令 ， 选 取 网 19.1.12 所 示 的 模型 边线 为 国定 边线 。 





Ayresrid 
图 19.1.12 ”选取 固定 边线 1 
Step12. 选择 下 拉 菜 单 | 这 信 加 | ep 国保 疗 加 命令 ， 保 存 饭 金 子 构件 模型 。 
Step13. 切换 到 “ 异 径 圆 管 直 角 三 通 竖 直 管 ” 窗 
Step14. 创建 图 19.1.13 所 示 的 切除 - 拉 伸 3。 To 一 本 切 院 C 
一 交加 | 拉 伸 到 命令 ， 选 取 前 视 基准 面 为 草图 平面 ， 绘 制图 19.1.14 所 示 的 横断 面 草 
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图 ， 在 对 话 框 中 取消 选中 心 盐 向 四 复 选 框 ， 在 必用 乱世 特 钾 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
和 计 项 ， 在 其 下 方 的 文本 框 中 输入 数值 0.1， 单 击 蛤 按钮 。 

Step15. 创建 饭 金 转换 。 选 择 下 拉 菜 单 | 请 大 加 | > 铬 金 WW 。 一 和 -| 折 弯 G) 全 
令 ， 选 取 图 19.1.15 所 示 的 模型 边线 为 固定 边线 。 

Step16. 选择 下 拉 菜 单 [ 交 特 加 | 一 园 | 保存 名 命令， 保存 饭 金 子 构件 模型 。 














图 19.1.13 ”切除 - 拉 伸 3 图 19.1.14 横断 面 草图 5 : 图 19.1.15 ”选取 固定 边线 2 

Step17. 切换 到 “ 异 径 圆 管 直角 三 通 ” 窗 口 。 选 择 下 拉 菜单 [ 演 华 加 | 一 w。 国 | | 保存 GE) 命 
令 ， 保 存 模型 。 

Step18. 狐 建 一 个 装配 文件 ， 将 创建 的 竖 和 朋 省 级 金 件 和 水 平 省 级 金 件 进行 冯 配 ,得 到 完 
整 的 饭 金 件 ， 络 末 如 网 19.1.1a 所 示 。 

Step19. 选择 下 拉 菜单 [这 华 回 」 ep 图 | 保存 @) 命令 ， 将 模型 命名 为 “ 异 径 圆 管 直角 
三 通 ”， 保 存 饭 金 模 型 。 


Task2. 展 平 匆 金 件 


Step1. 打开 零件 模型 文件 ， 异 径 圆 管 直角 三 通 水平 管 。 

Step2. 在 设计 树 中 将 “控制 棒 ” 拖 动 到 月 9 加 工 - 折 豪 3 特征 之 上 ， 可 以 查看 其 展开 状态 ， 
展开 结果 如 网 19.1.1b 所 示 。 

Step3. 打开 零件 模型 文件 ， 异 径 圆 管 直角 三 通 竖 直 管 ，。 

Step4. 在 设计 树 中 将 “控制 棒 ” 拖 动静 加 工 - 折 毫 3 特征 之 上， 可 以 查看 其 展开 状态 ， 
展开 结果 如 图 19.1.1c 所 示 。 























19.2” 异 径 圆 党 偶 心 料 交 三 通 


寞 径 圆 管 偏 心 斜 交 三 通 是 由 圆 管 偏 心 和 斜 交 连 接 形成 的 饭 金 结构 。 此 类 饭 金 件 的 创建 方 
法 是 : 先 创建 饭 金 结构 零件 ， 然 后 使 用 另存 为 ISG 文件 的 方法 导出 曲面 进行 子 饭 金 件 的 创 
建 ， 最 后 分 别 对 其 进行 展开 ， 并 使 用 装配 方法 得 到 完整 饭 金 件 。 图 19.2.1 所 示 的 分 别 是 饭 
金 件 及 其 展开 图 ， 下 面 介绍 其 在 SolidWorks 中 的 创建 和 展开 的 操作 过 程 。 
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or 


a) 未 展 平 状 态 b) 水 平 管 展开 c) 倾斜 管 展开 
图 19.2.1 异 径 圆 管 偏心 斜 交 三 通 及 其 展开 图 
Task1. 创建 异 径 圆 管 含 心 斜 交 三 通 匆 金 件 


Step1. 新 建 一 个 零件 模型 文件 。 

Step2. 创建 图 19.2.2 所 示 的 凸 台 - 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜 单 | 医 志 加 | 一。 耳 台 /基体 中 一 
号 | 拉 伸 加: 命令， 选取 前 视 基准 面 为 草 绘 基准 面 ， 绘 制图 19.2.3 所 示 的 横断 面 草图 ; 在 
男 疝 国 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 [ED 放 计 项， 在 其 下 方 的 文本 框 中 输入 数值 450.0, 单 击 对 
话 框 中 的 饼 按钮 。 

Step3. 创建 图 19.2.4 所 示 的 基准 轴 1。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 加 | esp 参考 几何 体 皮 ) 
一 交 。 | 基 稚 铀 的 命令， 选择 前 视 基 准 面 和 上 视 基准 面 为 参考 实体 ， 单 击 按钮 。 


























图 19.2.2 号 台 - 拉 伸 1 图 19.2.3 ”横断 面 草 网 1 图 19.2.4 ”基准 轴 1 

Step4. 创建 图 19.2.5 所 示 的 基准 面 1。 选 择 下 拉 菜 单 | 搬入 国 | esp 营 考 几何 人 @ n> 
党 | 基准 面包 .… 命令 ; 选取 基准 轴 1 和 上 视 基准 面 为 参考 实体 , 输入 旋转 角度 值 30, 单 击 只 
按钮 。 

Step5. 创建 图 19.2.6 所 示 的 凸 台 - 拉 伸 2。 选 择 下 拉 菜 单 [| 括 入 加 | ep 上台/ 基体 加 
一 > 思 | 拉 伸 中. 命令, 选取 基准 面 1 为 划 绘 基准 面 , 绘制 图 19.2.7 所 示 的 横断 面 草图 ; 
输入 深度 值 240.0， 单 击 对 话 杠 中 的 串 按钮 。 

Step6. 保存 倾斜 管 曲面 。 选 中 图 19.2.8 所 示 的 模型 表面 ， 选 择 下 拉 菜 单 [ 衬 竺 四 | > 
图 | 认为 WI.… 命令， 将 其 保存 为 IGS 文件 ， 命 名 为 “ 异 径 圆 管 偏心 斜 交 三 通 倾 斜 管 ”， 在 
系统 弹出 的 “输出 ”对 话 框 中 选中 加 忆 渤 面 名 单 选项 ， 单 市 确定 皮包， 

Step7. 保存 水 平 管 曲面 。 选 中 图 19.2.9 所 示 的 模型 表面 ， 选 择 下 拉 菜 单 [ 详 和 | > 
图 | 认为 向 … 命 令 , 将 其 保存 为 IGS 文件 ， 命 名 为 “ 异 径 贺 管 偏心 斜 交 三 通 水 平 管 "， 在 
系统 弹出 的 “输出 ”对 话 框 中 选中 加 磋 洁 面 名 单 选项 ， 单 市 确定 | 包 ， 
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图 19.2.5 ”基准 面 1 图 19.2.6” 凸 台 - 拉 伸 2 图 19.2.7 横断 面 草图 2 


/ 





图 19.2.8 ”选取 倾斜 管 曲 面 图 19.2.9 ”选取 水 平 管 曲 面 


Step8. 选择 下 拉 菜 单 [ 底 伯 加 | ep 国 | 保存 人 @) 命令 ， 将 模型 命名 为 “ 异 径 圆 管 偏心 余 
交 三 通 ” 

Step9. 打开 IGS 文件 ， 异 径 圆 管 偏心 斜 交 三 通 倾斜 管 。 

Step10. 加 厚 曲 面 .选择 下 拉 菜 单 [王国 | 一 和 ， 巴 台 /基体 四 一 和。 出 | 加 厚 0) 命 仿 ， 
输入 厚度 值 为 1.0。 

Step11. 创建 图 19.2.10 所 示 的 切除 - 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | ep 切除 
一 交加 | 拉 伸 到 命令 ， 选 取 前 视 基准 面 为 草图 平面 ， 绘 制图 19.2.11 所 示 的 横断 面 草 
图 ， 在 | 器 于 开导 春 国 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 硬 理 项， 在 其 下 方 的 文本 框 中 输入 数值 
0.1; 在 葬 育 到 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 古 理光 贰 , 在 其 下 方 的 文本 框 中 输入 数值 140.0， 
单 击 乌 按钮。 

Step12. 创建 饭 金 转换 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 手 六 加 | ep 铬 爹 四 。 sp 十 | 折 这 8) 命 
令 ， 选 取 图 19.2.12 所 示 的 模型 边线 为 固定 边线 。 


六 



































图 19.2.10 切除- 拉 伸 1 图 19.2.11 横断 面 草 图 3 图 19.2.12 ”选取 固定 边线 1 


Step13. 选择 下 拉 菜 单 | 广 华 加 」 = 辆 | 保存 入 命令 ， 保 存 饭 金子 构件 模型 。 


217 





饭 金 展开 实用 技术 手册 (SolidWorks 2016 版 )】 


Step14. 打开 IGS 文件 ， 异 径 圆 管 偏心 斜 交 三 通 水 平 管 。 
Step15. 加 厚 曲面 .选择 下 拉 菜 单 [ 王 六 国 | 一 和 。 凸 台 /基体 四) ”一 和 肪 | | 加 厚 0) 命 仿 ， 
输入 厚度 值 为 1.0。 
Step16. 创建 图 19.2.13 所 示 的 切除 - 拉 伸 2。 选 择 下 拉 菜 单 [搬入 国 | esp 切除 局 
一 > 回 | 拉 仲 名 命 信 ， 选 取 上 视 基准 而 为 草图 平面 ， 绘 制图 19.2.14 所 示 的 横断 面 草 
图 ;在 对 话 框 中 取消 选中 帮 s 坊 向 下 复 选 枉 ， 在 必 司 若 豆 特 甸 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 














国 于 再 人 志 ， 在 其 下 方 的 文本 框 中 输入 数值 0.1， 单 击 回 按钮 。 









图 19.2.13 ”切除 - 拉 伸 2 图 19.2.14 横断 面 草图 4 
Step17. 创建 饭 金 转换 。 选 择 下 拉 菜单 | 攻 大 加 | 一， 扳 全 。 sp 击 | 折 这 中. 命 
令 ， 选 取 图 19.2.15 所 示 的 模型 边线 为 固定 边线 。 
Step18. 选择 下 拉 菜单 | 衬 此 加 一 w。 辕 | 保存 @) 命 仿 ， 保 存 饭 金 子 构件 模型 。 








村 
图 19.2.15 ”选取 固定 边线 2 

Step19. 新 建 一 个 装配 文件 , 将 创建 的 倾斜 管子 饭 金 件 和 水 平 管子 饭 金 件 进行 装配 得 到 
完整 的 饭 金 件 ， 结 果 如 图 19.2.1a 所 示 。 

Step20. 选择 下 拉 菜 单 [ 空 年 加 | 一 和 加 | | 保存 @) 命令 ， 将 模型 命名 为 “ 异 径 圆 管 偏 心 
斜 交 三 通 ”， 保 存 饭 金 模型 。 

Task2. 展 平 级 金 件 

Step1. 打开 零件 模型 文件 ， 异 径 圆 管 偏心 斜 交 三 通 倾斜 管 。 

Step2. 在 设计 树 中 将 “控制 棒 ” 拖 动 到 观 加 工 - 折 变 圭 征 上， 可 以 查看 其 展开 状态 ， 展 
开 结 果 如 图 19.2.1b 所 示 。 

Step3. 打开 零件 模型 文件 ， 异 径 圆 管 偏心 斜 交 三 通 水 平 管 。 

Step4. 在 设计 树 中 将 “控制 棒 ” 拖 动 到 鹏 加 工 - 折 误 圭 征 上， 可 以 查看 其 展开 状态 ， 展 
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开 结 果 如 图 19.2.1c 所 示 。 


19.3” 圆 管 直 交 两 节 和 矩形 寄 管 








同 管 直 交 两 节 和 矩形 奔 管 是 由 圆 管 和 两 节 和 矩形 玖 管 直 交 连接 形成 的 饭 金 结构 。 此 类 角 金 
件 的 创建 方法 是 : 先 创建 饭 金 结构 零件 ， 然 后 使 用 抽 壳 和 切除 分 割 方法 将 其 拆 分 成 两 个 子 
饭 金 件 ， 最 后 分 别 对 其 进行 展开 ， 并 使 用 闭 配 方法 得 到 完整 饭 金 件 。 图 19.3.1 所 示 的 分 别 
是 饭 金 件 及 其 展开 图 ， 下 面 介 绍 其 在 SolidWorks 中 的 创建 和 展开 的 操作 过 程 。 





























a) 未 展 平 状态 
图 19.3.1 圆 管 直 交 两 节 托 形 要 管 及 其 展开 图 








Task1. 创建 圆 管 直 交 两 节 和 矩形 弯 管 饭 金 件 


Step1. 新 建 一 个 零件 模型 文件 。 

Step2. 创建 图 19.3.2 所 示 的 凸 台 - 拉 伸 1, 选择 下 拉 菜 单 | 王 六 四 | 一 w。 避 各 /基体 @) 一 间 
区 | 接 利 名 .… 命令 ， 选 取 前 视 基准 面 为 草 绘 基准 面 ， 绘 制图 19.3.3 所 示 的 横断 面 草图 ; 在 
芯 自 到 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 硬 到 交 项 , 在 其 下 方 的 文本 框 中 输入 数值 180.0, 单 击 对 
话 框 中 的 问 按钮 。 




















图 19.3.2” 同人 台 - 拉 伸 1 图 19.3.3 ”横断 面 草 图 1 


Step3. 创建 图 19.3.4 所 示 的 基准 面 1。 选择 下 拉 菜 单 | 丘 入 加 | 一 和 参考 几何 体 @ 一 
党 | 雪 面 中,… 命令 ( 注 ， 具体 参数 和 操作 参见 随 书 光盘 )。 
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Step4. 创建 图 19.3.5 所 示 的 凸 台 - 拉 伸 2。 选 择 下 拉 菜 单 | 插入 四 | esp 凸 各 /基体 四 一 可 
哆 | 拉 利 如 命令， 选取 基准 面 1 为 草 绘 基准 面 ， 绘 制图 19.3.6 所 示 的 横断 面 草图 ， 调整 
拉 伸 方向 指向 实体 表面 ， 并 在 这 育 则 区 域 下 的 拉 列 表 中 选择 吕 需 有 于 先 项 ， 单 击 对 话 框 中 
的 锯 按 钮 。 











图 19.3.4 ”基准 面 1 图 19.3.5” 同 台 - 拉 伸 2 图 19.3.6 横断 面 草 图 2 





Step5. 创建 图 19.3.7 所 示 的 抽 过 1。 选 择 下拉 菜 单 | 搬入 加 | esp 特征 中 np 国 | 抽 壳 @) 
命令 ， 选 取 图 19.3.8 所 示 的 三 个 面 为 移 除 面 ， 在 “ 抽 壳 1” 对 话 框 的 其 加 四 区 域 输入 壁 厚 
值 1.0; 单 击 按钮 ， 完 成 抽 过 特征 的 创建 。 


大 


图 19.3.7 抽 壳 1 图 19.3.8 ”选取 移 除 面 


-> 过 取 此 三 个 面 








Step6. 选择 下 拉 菜 单 [ 交 伯 加 | ep 辕 | 保存 @) 命令 , 将 模型 命名 为 “ 圆 管 寺 交 两 节 算 
形 弯 管 ”， 保 存 模型 文件 ，。 

Step7. 创建 图 19.3.9 所 示 的 切除 - 拉 伸 1。 选择 下 拉 菜 单 [ 手 和 A 国 | > 切除 上 pp 
面 | 拉 作 人 @… 命 仿 ， 选 取 前 视 基准 而 为 草图 平面 ， 绘 制图 19.3.10 所 示 的 横断 面 草图 ， 在 
MEN 和 轩 |x 或 抽 下拉 列表 中 选择 加 压 现 项， 在 其 下 方 的 文本 框 中 输入 数值 01， 单 击 


多 按 饵 ， 在 系统 弹出 的 “输出 ”对 话 框 中 选中 国 | 本 本 二 丽 单 选项 ， 单 击 L_ 确定 | 术 包 ， 


从， 


图 19.3.9 ”切除 - 拉 伸 1 图 19.3.10 ”横断 面 草 图 3 
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Step8. 创建 图 19.3.11 所 示 的 切除 - 拉 伸 2。 选 择 下 拉 菜 单 [ 轿 和 UO| 一 ww。 切除 下 pp 
加 | 拉 伸 如 命令， 选取 前 视 基准 面 为 草图 平面 ， 绘 制图 19.3.12 所 示 的 横断 面 草图 ， 在 
ii 短 蔷 转 答 加 jx 域 的 文本 框 中 输入 数值 0.1， 单 击 够 按钮 ; 在 系统 弹出 的 “要 保留 的 实体 ” 


对 话 框 中 选中 四 所 有 实体 (向 单 选项 ， 单 击 [ 珊 诗风 |j 冯 饥 ， 











图 19.3.11 切除 - 拉 伸 2 图 19.3.12 横断 面 持 图 4 


Step9. 保存 矩形 管子 饭 金 件 。 右 击 设计 树 中 国 ] 实体 仿 节 点 下 的 同 切除 - 拉 伸 - 薄 壁 1[1]， 在 





系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 狂人 到 新 委 件 … 亿 命 令 ; 命名 为 “ 圆 管 直 交 两 节 和 矩形 杜 管 矩形 管 ” 

Step10. 保存 圆 管 子 饭 金 件 。 右 击 设 计 树 中 国 ] 实体 名 节点 下 的 加 切除 - 拉 伸 - 落 壁 2[3]， 在 
系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 拖 入 到 新 零件 .… 册 命 令 ; 命名 为 “ 圆 管 直 交 两 节 和 矩形 柠 管 圆柱 管 ” 

Step11. 切换 到 “ 圆 管 百 交 两 季 和 珑 形 伦 管 窍 形 管 ” 窗 口 。 

Step12. 创建 图 19.3.13 所 示 的 切除 - 拉 伸 3。 选 择 下 拉 菜 单 [ 王 入 四 | ep 切除 人 
一 > 回 | 拉 伸 到 命令， 选取 图 19.3.13 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 19.3.14 所 
示 的 横断 面 草 图 ， 在 对 话 框 中 取消 选中 已 旁 启 如 复 选 杠 ， 在 有 菏 右 特 御 硬 区域 的 下 拉 列 表 
中选 择 国 面 至 # 芭 ,在 其 下 方 的 文本 框 中 输入 数值 0.1; 在 区 向 到 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
国 先 项 ， 单 击 乌 按钮 。 
Cs 









































图 19.3.13 ”切除 - 拉 伸 3 图 19.3.14 ”横断 面 草图 5 
Step13. 创建 图 19.3.15 所 示 转 换 到 饭 金 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | 一 pw， 饭 全 中 “一 加 | 转换 到 版 全 加 命令。 
(2) 定义 固定 面 。 选 取 图 19.3.15 所 示 的 模型 表面 为 固定 面 。 
(3) 定义 饭 金 参数 。 输 入 饭 金 厚度 值 为 1.0， 折 蔡 半 径 值 为 1.0。 
(4) 定义 折 弯 边线 。 激 活 者 过 地 强加 区域， 依次 选取 图 19.3.16 所 示 的 四 条 模型 边线 为 
折 这 边线 。 
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(5) 单 击 学 按钮， 完成 饭 金 转换 。 





\A 选取 此 表面 -边线 1 





图 19.3.15 ”转换 到 饭 金 图 19.3.16 ”选取 折 弯 边线 


Step14. 选择 下 拉 菜 单 | 立 介 加 | 一。 国 | | 保存 E) 命令 ， 保 存 饭 金 子 构件 模型 。 

Step15. 切换 到 “ 圆 管 直 交 两 节 和 矩形 弯 管 圆柱 管 ” 窗 

Step16. 创建 图 19.3.17 所 示 的 切除 - 拉 伸 4。 te 一 和 切除 C 
一 交加 | 拉 伸 到 命令， 选取 右 视 基准 面 为 草图 平面 ， 绘 制图 19.3.18 所 示 的 横断 面 草 
图 ;在 对 话 框 中 取消 选中 忆 膏 向 到 复 先 框 ， 在 二 生 故国 |x 域 的 下 拉 列表 中 选择 
国 硬 再 于 ， 在 其 下 方 的 文本 框 中 输入 数值 0.1， 单 击 叫 按钮 。 

Step17. 创建 狐 金 转换 。 选 择 下 拉 菜 单 [天 入 加 | 一 好多 旭 。 ep < 考 | 折 可 G)， 合 
令 ， 选 取 图 19.3.19 所 示 的 模型 边线 为 固定 边线 。 

Step18. 选择 下 拉 菜 单 [ 交 伯 加 | ep 辕 | 保存 @) 命令 ， 保 存 饭 金 子 构件 模型 。 

Step19. 切换 到 “ 圆 管 直 交 两 节 和 矩形 弯 管 "窗口 。 有 一 加 | 保存 G) 
命令 ， 保 存 模型 。 






































放大 





图 19.3.17 ”切除 - 拉 伸 4 图 19.3.18 横断 面 草图 6 图 19.3.19 ”选取 固定 边线 





Step20. 新 建 一 个 装配 文件 , 将 创建 的 圆柱 管子 饭 金 件 和 方 管子 饭 金 件 进行 装配 得 到 完 
整 的 饭 金 件 ， 结 采 如 网 19.3.1a 所 示 。 

Step21. 选择 下 拉 菜 单 | 详 御 加 | 一 和 国 | | 保存 @) 命令 ， 将 模型 命名 为 “ 圆 管 直 交 两 节 
矩形 弯 管 ” 保存 饭 金 模型 。 


Task2. 展 平 饭 金 件 
Stepl. 打开 零件 模型 文件 ， 圆 管 直 交 两 节 托 形 雪 管 圆 柱 管 。 
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Step2. 在 设计 树 中 将 “控制 棒 ” 拖 动 到 盘 加 工 - 折 索 ! 特 征 上 ， 可 以 查看 其 展开 状态 ， 展 
开 结 果 如 图 19.3.1b 所 示 。 

Step3. 打开 零件 模型 文件 ， 圆 管 寺 交 两 节 和 矩形 弯 管 矩形 管 。 

Step4. 在 设计 树 中 右 击 圈 “站 =™! 特 征 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “ 解 除 压缩 ” 
命令 按钮 | 惕 |， 即 可 将 狐 金 展 平 ， 展 平 结果 如 图 19.3.1c 所 示 。 














19.4 “小 圆 管 直 交 V 形 顶 大 圆柱 管 





小 圆 管 直 交 V 形 顶 大 圆柱 管 是 由 V 形 顶 和 面 的 大 圆 管 与 小 圆 管 同 轴 连接 形成 的 饭 金 结 
构 。 此 类 饭 金 件 的 创建 方法 是 : 先 创 建 饭 金 络 构 零 件 ， 然 后 使 用 万 存 为 方法 导出 曲面 进行 
子 饭 金 件 的 创建 ， 最 后 分 别 对 其 进行 展开 ， 并 使 用 北 配 方法 得 到 完整 级 金 件 。 图 19.4.1 所 
示 的 分 别 是 饭 金 件 及 其 展开 赂 ， 下 面 介绍 其 在 SolidWorks 中 的 创建 和 展开 的 操作 过 程 。 


b) 大 圆柱 面 展 开 


| 昌 > | Ee 


a) 未 展 平 状态 c) V 形 项 面 展开 d) 小 圆柱 面 展开 
图 19.4.1 小 圆 管 直 交 V 形 顶 大 圆柱 管 及 其 展开 图 


Task1. 创建 小 圆 管 直 交 V 形 顶 大 圆柱 管 饭 金 件 

Step1. 新 建 一 个 零件 模型 文件 。 

Step2. 创建 图 19.4.2 所 示 的 凸 台 - 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 国 | 一。 避 台 /基体 @) 
一 > | | 拉 伸 多 命 仿 ， 选 取 前 视 基准 面 为 草 绘 基准 面 ， 绘 制图 19.4.3 所 示 的 横断 面 草 
图 ， 输 入 深度 值 119.0， 单 击 对 话 框 中 的 锯 按钮 。 


| 


图 19.4.2” ”同人 台 - 拉 伸 1 图 19.4.3 ”横断 面 理 图 1 
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Step3. 创建 图 19.4.4 所 示 的 切除 - 拉 伸 1。 选择 下 拉 菜 单 [ 攻 鸭 | 一 训 了 中。 p> 
加 | 拉 伸 吉 .… 命令 ， 选 取 上 视 基 准 面 为 草 绘 基准 面 ， 绘 制图 19.4.5 所 示 的 横断 面 草图 ， 单 
击 对 话 框 中 的 饮 按钮 。 





图 19.4.4 切除 - 拉 伸 1 图 19.4.5 ”横断 面 草图 2 





Step4. 创建 图 19.4.6 所 示 的 基准 面 1。 选 择 下 拉 菜 单 | 搬入 国 | ms 参考 几何 体 皮 一 了 
党 | 起 准 面 .命令 ( 注 ， 具 体 参数 和 操作 参见 随 书 光盘 )， 单 击 当 按钮， 完成 基准 面 1 的 
创建 。 

Step5. 创建 图 19.4.7 所 示 的 凸 台 - 拉 伸 2。 选 择 下 拉 菜单 | 乡 赤 加 | 一。 器 台 /基体 @) 

一 > 国 | 拉 伸 吕 命令 ， 选 取 前 视 基准 面 为 草 绘 基准 面 ， 绘 制图 19.4.8 所 示 的 横断 面 草 
图 ; 在 这 癌 归 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 网 天 是 到 先 项 ， 单 击 对 话 框 中 的 锯 按钮 。 















图 19.4.6 ”基准 面 图 19.4.7 古人 台 - 拉 伸 2 图 19.4.8 ”横断 面 草 图 3 

Step6. 选择 下 拉 菜 单 [安生 加 | ep 国保 存 G@) 命令 ， 将 模型 命名 为 “小 圆 管 直 交 V 
形 项 大 圆柱 管 ”， 保存 模型。 

Step7. 保存 大 圆柱 曲面 。 选 中 图 19.4.9 所 示 的 模型 表面 ， 选 择 下 拉 菜 单 [ 衬 侍 四 | > 
圆 | 另存 为 多 命令， 将 其 保存 为 IJGS 文件 ， 命 名 为 “小 圆 管 直 交 V 形 项 大 圆柱 管 大 圆柱 
面 ”， 在 系统 弹出 的 “输出 ”对 话 框 中 选中 加 肠 千 面 吧 ) 单 选项 ， 单 击 世 靖 定 | 多 馈 . 

Step8. 参照 Step7 步骤 ， 分 别 选取 图 19.4.10 和 图 19.4.11 所 示 的 V 形 顶 面 和 小 圆柱 面 
保存 为 IGS 文件 ， 并 分 别 命名 为 “小 圆 管 直 交 V 形 顶 大 圆柱 管 V 形 项 而 ”和 “小 圆 管 直 交 
V 形 项 大 圆柱 管 小 圆柱 面 ”。 

step9. 打开 IGS 文件 ， 小 圆 管 直 交 V 形 顶 大 圆柱 管 大 圆柱 面 。 

Step10. 加 厚 曲 面 ,选择 下 拉 菜 单 [ 王 入 国 | 瑟 。 凸 台 /基体 四 ) ”一 和 及 | | 加 厚 0) 命 仿 ， 
输入 厚度 值 为 1.0。 
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5 加 虹 


图 19.4.9 ”保存 大 圆柱 曲面 图 19.4.10 保存 V 形 顶 面 图 19.4.11 你 存 小 圆柱 面 
Step11. 创建 图 19.4.12 所 示 的 切除 - 拉 伸 2。 选 择 下 拉 菜 单 | 戎 大 加] ep 切除 
一 > 回 | 拉 伸 到 命令， 选取 右 视 基准 面 为 草图 平面 ， 绘 制图 19.4.13 所 示 的 横断 面 草 
图 ， 在 对 话 框 中 取消 选中 忆 旁 向 2 复 选 框 ， 在 有 本 台 生硬 国 x 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
国 硬 再 项 ， 在 其 下 方 的 文本 框 中 输入 数值 0.1， 单 击 路 按钮 。 
Step12. 创建 饭 金 转换 。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 四 | ep 氏 金 旭 。 ep 二 | 折 这 中). 合 
令 ， 选 取 图 19.4.14 所 示 的 模型 边线 为 固定 边线 。 

















也 二 图 





图 19.4.12 切除 - 拉 伸 2 图 19.4.13 横断 面 草图 4 图 19.4.14 ”选取 固定 边线 1 


Step13. 选择 下 拉 菜 单 [区 尼 加 | 一 w。 鸯 | 保存 @) 命 今 ， 保 存 饭 金子 构件 模型 。 

Step14. 打开 IGS 文件 : 小 圆 管 直 交 V 形 顶 大 圆柱 管 V 形 顶 面 。 

Step15. 加 厚 曲 面 .选择 下 拉 菜 单 [王国 | 一 和 。 驯 台 /基体 四 ep 出 | | 加 厚 癌 命令 ， 
输入 厚度 值 为 1.0。 

Step16. 创建 图 19.4.15 所 示 转 换 到 饭 金 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [搬入 国 | ep 铬 金 旭 。 ep 同 | 转换 忆 版 全 癌 ， 命 令 

(2) 定义 固定 面 。 选 取 图 19.4.15 所 示 的 模型 表面 为 固定 面 ， 厚 度 值 为 1.0。 

(3) 定义 折 弯 边线 。 激 活 荐 章 迪 线 呈 区 域 ， 选取 图 19.4.16 所 示 的 模型 边线 为 折 弯 边线 。 


” 

























选取 此 面 | | 


图 19.4.15 ”转换 到 饭 金 图 19.4.16 ”选取 折 弯 边线 
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(4) 定义 边 角 参 数 。 在 总 焦 默 计 值 区 域 单 击 国 按钮 ， 在 迪 文 本 框 中 输入 缝 险 值 0.2。 

(5) 单 击 按钮 ， 完 成 饭 金 转换 。 

Step17. 选择 下 拉 菜 单 苞 此 加 ] 一 园 | 保存 G) 命令 ， 保 存 饭 金 子 构 件 模型。 

Step18. 打开 IGS 文件 : 小 圆 管 直 交 V 形 顶 大 圆柱 管 小 圆柱 面 。 

Step19. 加 厚 曲 面 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 靖 入 加 | ep 凸 台 / 营 体 四 ”ep 刚 | | 加 厚 吕 .命令 ， 
输入 厚度 值 为 1.0。 

Step20. 创建 图 19.4.17 所 示 的 切除 - 拉 伸 3。 选 择 下 拉 菜 单 [搬入 加 | ep 切除 忆 
一 交加 | 拉 伸 到 命令 ， 选 取 右 视 基准 面 为 草图 平面 ， 绘 制图 19.4.18 所 示 的 横断 面 草 
图 ， 在 对 话 框 中 取消 选中 心 沽 外 3 复 选 框 ， 在 友 厂 加 合 硬 [ 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
机 ， 在 其 下 方 的 文本 框 中 输入 数值 01， 单 击 岂 按钮 。 

Step21. 创建 饭 金 转换 。 oem 一 > 铬 全 由。 p> - 坝 | 折 弯 G)… 命 
令 ， 选 取 图 19.4.19 所 示 的 模型 边线 为 固定 边 


四 去 目 


图 19.4.17 ”切除 - 拉 伸 3 图 19.4.18 横断 面 草图 5 图 19.4.19 ”选取 固定 边线 2 


Step22. 选择 下 拉 菜 单 | 这 全 加 | ep 国保 疗 加 命令 ， 保 存 饭 金 子 构件 模型 。 

Step23. 新 建 一 个 装配 文件 ,将 创建 的 三 个 狐 金 零件 进行 装配 得 到 完整 的 饭 金 件 ， 结 
如 图 19.4.1a 所 示 。 

Step24. 选择 下 拉 菜 单 [ 谱 作 则 | ep 辕 | 保存 @) 命令 ， 将 模型 命名 为 “小 圆 管 直 交 V 
形 项 大 圆柱 管 ”， 保 存 饭 金 模型 。 


Task2. 展 平 匆 金 件 


Step1. 打开 零件 模型 文件 ， 小 圆 管 直 交 V 形 顶 大 圆柱 管 大 圆柱 面 。 

Step2. 在 设计 树 中 将 “控制 棒 ” 拖 动 到 鹏 加 工 - 折 索 ! 特 征 上 ， 可 以 查看 其 展开 状态 ， 展 
开 结 果 如 图 19.4.1b 所 示 。 

Step3. 打开 零件 模型 文件 ， 小 圆 管 直 交 V 形 顶 大 圆柱 管 V 形 项 面 。 

Step4. 在 设计 树 中 右 击 国 = 下 特 征 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “ 解 除 压缩 ” 
命令 按钮 ， 即 可 将 饭 金 展 平 ， 展 平 结果 如 图 19.4.1c 所 示 。 

Step5. 打开 零件 模型 文件 ， 小 圆 管 直 交 V 形 顶 大 圆柱 管 小 圆柱 面 。 




















放大 


一 = =- - 和 
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Step6. 在 设计 树 中 将 “控制 棱 ” 拖 动 到 邻 加 工 - 折 襄 糙 征 上， 可 以 查看 其 展开 状态 ， 展 
开 结 果 如 图 19.4.1d 所 示 。 


19.5 “ 方 管 料 交 偶 心 圆 营 三 通 





方 管 竹 交 俩 心 圆 管 三 通 是 由 方 党 和 圆 管 亿 心 料 区 连接 形成 的 饭 金 结构 。 图 19.5.1 所 示 
的 分 别 是 饭 金 件 及 其 展开 图 ， 下 面 介 绍 其 在 SolidWorks 中 的 创建 和 展开 的 操作 过 程 。 








a) 未 展 平 状态 b) 方 管 展 开 c) 圆柱 管 展 开 
图 19.5.1 方 管 斜 交 偶 心 圆 管 三 通 及 其 展开 图 


Task1. 创建 饭 金 件 


Stepl. 新 建 一 个 零件 模型 文件 。 

Step2. 创建 图 19.5.2 所 示 的 凸 台 -- 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜 单 [搬入 加 | 否 和 。 书 台 / 基 体 邓 一 和 
| 拉 伸 名 .… 命令 ， 选 取 前 视 基准 面 为 草 绘 基准 面 ， 绘 制图 19.5.3 所 示 的 横断 面 草图 ; 在 
世 自 到 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 硬 瑞 交 项, 在 其 下 方 的 文本 框 中 输入 数值 450.0, 单 击 对 
话 框 中 的 饼 按钮 。 
























图 19.5.2” ”同人 台 - 拉 伸 1 图 19.5.3” 模 上 断面 理 图 1 


Step3. 创建 图 19.5.4 所 示 的 基准 轴 1。 选 择 下 拉 菜 单 [| 括 入 四 | esp 参考 几何 体 吧 ) 
“| 基准 灿 册 命令， 选择 前 视 基准 面 和 上 视 基准 面 为 参考 实体 ， 单 击 当 按钮 。 

Step4. 创建 图 19.5.5 所 示 的 基准 面 2。 选 择 下 拉 菜 单 [ 轿 入 四 | 一 和 参考 几何 人 名 np 
窜 | 天 淮 面 中 命令 ( 注 ， 具体 参数 和 操作 参见 随 书 光盘 )。 

Step5. 创建 图 19.5.6 所 示 的 凸 台 - 拉 伸 2。 选 择 下 拉 菜 单 [ 手 入 加 | esp 呈 台 / 莽 体 外 


| 
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一 > | | 拉 伸 名 命令 , 选取 基准 面 1 为 草 绘 基准 面 ， 绘制 图 19.5.7 所 示 的 横断 面 草图 ; 
输入 深度 值 240.0， 单 击 对 话 框 中 的 鲍 ' 按 钮 。 





图 19.5.6” 凸 台 - 拉 伸 2 图 19.5.7 横断 面 草图 2 


Step6. 选择 下 拉 菜 单 [ 详 御 加 | ep 图 | 保存 @) 命令 ， 将 模型 命名 为 “ 方 管 斜 交 偏心 圆 
管 三 通 ” 保存 饭 金 模型 。 

Step7. 保存 方 管 曲 面 。 选 中 图 19.5.8 所 示 的 模型 表面 , 选择 下 拉 菜 单 [ 衬 尘 四 | > 
圈 | 太 为 向 … 命 令 , 将 其 保存 为 IGS 文件 ， 命 名 为 “ 方 管 斜 交 偏心 贺 管 三 通 方 管 ”， 在 系 
统 弹 出 的 “输出 ”对 话 框 中 选中 玉民 面 吕 单 选项 ， 单 市 [确定 “| 扩 包 ， 

Step8. 参照 Step7， 选 取 图 19.5.9 所 示 的 圆柱 管 昌 面 并 保存 为 IJGS 文件 ， 命 名 为 :“ 方 
管 斜 交 偏心 圆 管 三 通 圆柱 面 ”。 




















图 19.5.8 ”选取 方 管 曲面 图 19.5.9 ”选取 圆柱 管 曲面 





Step9. 打开 IGS 文件 : 方 管 笠 交 偶 心 圆 管 三 通 方 管 。 

Step10. 加 厚 曲 面 。 选 择 下 拉 菜 单 [搬入 四 | ep 屿 全 / 蕉 体 加 ”esp 量 | | 加 厚 们 命令; 
单 击 司 按钮 调整 加 厚 方向 向 内 ， 输 入 厚度 值 为 1.0。 

Step11. 创建 图 19.5.10 所 示 转 换 到 饭 金 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [| 手 入 四 | 一 ww。 白人 同一 加 | 转换 到 狼 金 1) 命令 





第 19 畜 ”其他 相 筑 体 展 大 


(2) 定义 固定 面 。 选 取 图 19.5.10 所 示 的 模型 表面 为 固定 面 。 
(3) 定义 饭 金 参数 。 输 入 饭 金 厚度 值 为 1.0， 折 弯 半 径 值 为 0.5。 
(4) 定义 折 弯 边线 。 激 活 二 二 地 名 国 区 域 ， 依 次 选取 图 19.5.11 所 示 的 三 条 模型 边线 为 
折 弯 边线 。 
(5) 定义 边 角 参 数 。 在 涩 入 就 认 什 区域 单 币 国 按 钮 ， 在 迪 文 本 框 中 输入 缝 阶 值 0.2。 
(6) 单 击 按钮 ， 完 成 饭 金 转换 。 
选取 此 表面 


N 





图 19.5.10 ”转换 到 饭 金 图 19.5.11 选取 折 弯 边线 


Step12. 选择 下 拉 菜 单 | 这些 加] 一， 园 | 保存 @) 命令 ， 保 存 饭 金 子 构 件 模型 。 

Step13. 打开 IGS 文件 : 方 管 料 交 伍 心 圆 管 三 通 圆 柱 面 。 

Step14. 加 厚 曲 面 。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | 一 ww。 刁 台 /基体 四。 一 w。 出 | | 加 厚 加 命令 ， 
单 击 国 按 钮 调整 加 厚 方向 向 内 ， 输 入 厚度 值 为 1.0。 

Step15. 创建 图 19.5.12 所 示 的 切除 - 拉 伸 。 选 择 下 拉 菜 单 | 一 大 四] 一 w 切除 p> 
国 | 拉 伸 凶 :， 命令， 选取 上 视 基准 面 为 草图 平面 ， 绘 制图 19.5.13 所 示 的 横断 面 草图 ， 在 
对 话 框 中 取消 选中 局 六 向 名 复 选 框 ， 在 有 站 | 半 于 古国 | 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 国王 到 过 
项 ， 在 其 下 方 的 文本 框 中 输入 数值 0.1， 单 击溃 按钮。 


























图 19.5.12 切除 - 拉 伸 图 19.5.13 ”横断 面 草图 3 
Step16. 创建 饭 金 转换 。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 国 | =p 铬 金 吕 。 ep 蕊 | 折 守 8) .. 命 
令 ， 选 取 图 19.5.14 所 示 的 模型 边线 为 固定 边线 。 








Step17. 选择 下 拉 菜 单 [ 芝 们 加 | 一 多 “国保 在 @) 命令 ， 保 存 久 金 子 构件 模型 。 

Step18. 新 建 一 个 装配 文件 , 将 创建 的 方 管子 饭 金 件 和 圆柱 管子 饭 金 件 进行 装配 得 到 完 
整 的 饭 金 件 ， 结 果 如 图 19.5.1a 所 示 。 

Step19. 选择 下 拉 菜 单 | 这些 加 | ep 辕 | 保存 @) 命令 ， 将 模型 命名 为 “ 方 管 斜 交 偏 心 
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圆 管 三 通 ”， 你 存 饭 金 俩 型 。 


3 





图 19.5.14 ”选取 固定 边线 

Task2. 展 平 匆 金 件 

Step1. 打开 零件 模型 文件 ， 方 管 斜 交 偏心 圆 管 三 通 方 管 。 

Step2. 在 设计 树 中 右 击 加 下 习 于 吉 1 特 征 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “解除 压缩 ” 
命令 按钮 LI， 即 可 将 饭 金 展 平 ， 展 平 结果 如 图 19.5.1b 所 示 。 

Step3. 打开 零件 模型 文件 ， 方 管 斜 交 偏心 圆 管 三 通 圆柱 面 。 

Step4. 在 设计 树 中 将 “控制 棒 ” 拖 动 到 估 如 工 - 折 弯 ! 特 征 之 上 ， 可 以 查看 其 展开 状态 ， 
展开 结果 如 图 19.5.1c 所 示 。 


























19.6 45” 扭 转 方 管 直 交 圆 省 三 通 











45” 扭 转 方 管 下 交 圆 管 三 通 是 由 4$” 扭 转 的 方形 管 与 圆 管 生 交 连接 形成 的 饭 金 络 构 。 
此 类 饭 金 件 的 创建 方法 是 : 移 创 建 航 金 络 构 零件 ， 然 后 使 用 抽 吉 和 切除 分 割 方法 将 其 拆 分 
成 两 个 子 饭 金 件 ， 最 后 分 别 对 其 进行 展开 ， 并 使 用 凌 配方 法 得 到 完整 饭 金 件 。 几 19.6.1 所 
示 的 分 别 是 饭 金 件 及 其 展开 图 ， 下 面 介 绍 其 在 SolidWorks 中 的 创建 和 展开 的 操作 过 程 。 


Task1. 创建 饭 金 件 


Step1. 新 建 一 个 零件 模型 文件 。 

Step2. 创建 图 19.6.2 所 示 的 凸 台 - 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 国 | ep 屿 台 / 营 体 他 
一 > 国 | 拉 伸 到) 命令， 选取 前 视 基准 面 为 草 绘 基准 面 ， 绘 制图 19.6.3 所 示 的 横断 面 草 
图 ( 注 : 具体 参数 和 操作 参见 随 书 光 查 )， 单 击 对 话 框 中 的 串 按钮 。 

Step3. 创建 图 19.6.4 所 示 的 凸 台 - 拉 伸 2。 选 择 下 拉 菜 单 [搬入 国 | esp 怠 台 /基体 色 
一 > 区 | 拉 伸 外 命令 ， 选 取 上 视 基准 面 为 草 绘 基准 面 ， 绘 制图 19.6.5 所 示 的 横断 面 草 
图 ; 输入 拉 伸 深度 值 为 160.0， 单 击 对 话 框 中 的 输 按钮 。 

Step4. 创建 图 19.6.6 所 示 的 抽 壳 1。 选择 下 拉 菜 前 搬入 国 | esp 特征 人 np 国 | 扯 过 G) 
命令 ， 选 取 图 19.6.7 所 示 的 三 个 面 为 移 除 面 ， 在 “ 抽 壳 1” 对 话 框 的 其 区 加 区域 输入 壁 厚 










































































第 19 畜 ”其 他 相 筑 体 展 大 


值 1.0， 单 击 汉 按 钮 ， 完 成 抽 壳 特征 的 创建 。 


b) 圆柱 管 展开 





a) 未 展 平 状态 c) 方 管 展开 
图 19.6.1 4$” 扭转 方 管 直 交 圆 管 三 通 及 其 展开 图 

















图 19.64” 凸 台 - 拉 伸 2 图 19.6.5 ”横断 面 草图 2 
选取 此 三 个 面 





图 19.6.6 抽 壳 1 
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Step5， 选择 下 拉 菜 单 [ 详 件 国 | 一 和。 加 | | 保 看 @ 命令, 将 模型 命名 为 “45” 扭 转 方 管 直 
交 圆 管 三 通 ” 保存 模型 文件 。 

Step6. 创建 图 19.6.8 所 示 的 切除 - 拉 伸 1。 选择 下 拉 菜 单 [ 轿 六 国 | sb> 切除 n> 
国 | 近 曲 色 命令， 选取 右 视 基准 面 为 草图 平面 ， 绘 制图 19.6.9 所 示 的 横断 面 草图 ， 在 
MM 型 特 秆 到 域 的 文本 框 中 输入 数值 0.1， 单 击 输 按钮 ; 在 系统 弹出 的 “要 保留 的 实体 ” 
对 话 框 中 选中 四 所 有 实 剑 岗 单 选项 ， 单 击 | 项 写 史 | 拉 馈 。 











图 19.6.8 ”切除 - 拉 伸 1 图 19.6.9 ”横断 面 草 图 3 


Step7. 保存 圆柱 管子 饭 金 件 。 右 击 设计 树 中 国 实体 多 节点 下 的 回 切除 - 拉 伸 - 薄 壁 1[1]， 在 系 
统 弹 出 的 快捷 菜单 中 选择 括 作 间 新 零件 ,,… (出 命令 ; 命名 为 “45"” 扭转 方 管 直 交 圆 管 三 通 圆柱 管 ” 
Step8. 保存 方 管子 饭 金 件 。 右 击 设计 树 中 国 实 体外 节点 下 的 加 切除 - 拉 伸 - 薄 壁 1[2]， 在 系 
统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 插入 到 新 零件 ， 岂 命令 ; 命名 为 “45" 扭转 方 管 直 交 圆 管 三 通 方 管 ” 
Step9. 切换 到 “45” 扭转 方 管 百 交 贺 管 三 通 圆 柱 管 ” 窗 
Step10. 创建 图 19.6.10 所 示 的 切除 - 拉 伸 2。 w 业 下 和 来 证 下 除 C) 
一 交加 | 拉 伸 到 命令 ， 选 取 上 视 基准 面 为 草图 平面 ， 绘 制图 19.6.11 所 示 的 横断 面 草 
图 ， 在 对 话 框 中 取消 选中 帮 沽 让 3 复 选 框 ， 在 厅 晤 各 人 加 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 
和 计 项 ， 在 其 下 方 的 文本 框 中 输入 数值 0.1， 单 击 叫 按钮 。 
































/. go 





图 19.6.10 切除 - 拉 伸 2 图 19.6.11 横断 面 草 图 4 
Step11. 创建 饭 金 转换 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 缚 胡 罗 | 一 饭 全 加 。。 ep 卉 | 折 这 号. 命 
令 ， 选 取 图 19.6.12 所 示 的 模型 边线 为 固定 边线 。 
Step12. 选择 下 拉 菜单 [ 柱 全 加 ] ep 加 | 保 在 @@) 命令 ， 保 存 饭 金子 构件 模型 。 
Step13. 切换 到 “45” 扭转 方 管 生 交 圆 管 三 通 方 管 ” 窗 口 。 
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公司 轩 
图 19.6.12 ”选取 固定 边线 
Step14. 创建 图 19.6.13 所 示 转 换 到 饭 金 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 国 | 一 。 饭 全 思 。。 ep 国 )| 转 换 到 版 全 癌 ) 命令 
(2) 定义 固定 面 。 选 取 图 19.6.13 所 示 的 模型 表面 为 固定 面 。 
(3) 定义 饭 金 参数 。 输 入 饭 金 厚度 值 为 .0， 折 弯 半 径 值 为 0.5。 
(4) 定义 折 弯 边线 。 激 活 二 二 地 重 国 区 域 ， 依 次 选取 图 19.6.14 所 示 的 三 条 模型 边线 为 
折 弯 边线 。 
(5) 定义 边 角 参数 。 在 池 央 二 认 值 区 域 单 市 日 凡 钮 ， 在 殿 文 本 框 中 输入 颖 隐 值 0.1。 
(6) 单 击 按钮 ， 完 成 饭 金 转换 。 








选取 此 表面 
N 





图 19.6.13 ”转换 到 饭 金 图 19.6.14 ”选取 折 弯 边线 


Step15. 选择 下 拉 菜 单 | 这 此 加 」 一。 贺 | 保存 人 @) 舍 今 ， 保 存 饭 金 子 构件 模型 。 

Step16. 新 建 一 个 装配 文件 , 将 创建 的 圆柱 管子 饭 金 件 和 方 管子 饭 金 件 进行 装 配 得 到 完 
整 的 饭 金 件 ， 结 末 如 图 19.6.1a 所 示 。 

Step17. 选择 下 拉 菜 单 | 这 华 回 」 ep 加 | | 保存 E) 命令 ， 将 模型 命名 为 “45" 扭转 方 管 
直 交 圆 管 三 通 ” 保存 饭 金 模 型 。 

Task2. 展 平 级 金 件 

Stepl. 打开 零件 模型 文件 ， 45” 扭转 方 管 直 交 圆 管 三 通 圆柱 管 。 

Step2. 在 设计 树 中 将 “控制 棒 ” 拖 动 到 歧 加 工 - 折 达 ! 竺 征 上 ， 可 以 查看 其 展开 状态 ， 展 
开 结 果 如 图 19.6.1b 所 示 。 

Step3. 打开 零件 模型 文件 : 45"” 扭转 方 管 直 交 圆 管 三 通 方 管 。 
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Step4. 在 设计 树 中 右 击 鲁 各 于 地 1 特征 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “ 解 除 压缩 ” 
命令 按钮 La ， 即 可 将 饭 金 展 平 ， 展 平 结果 如 图 19.6.1c 所 示 。 





19.7 45” 扭转 圆 营 余人 交 方形 三 通 


45” 扭 转 圆 管 料 交 方 形 三 通 是 由 圆 管 和 方形 管 糙 区 连接 形成 的 饭 金 结构 。 此 关 饭 金 件 
的 创建 方法 是 : 先 创 建 饭 金 结构 和 零件， 然后 使 用 抽 吉 和 切除 分 割 方法 将 其 拆 分 成 两 个 子 饭 
金 件 ， 最 后 分 别 对 其 进行 展开 ， 并 使 用 猴 配 方法 得 到 完整 饭 金 件 。 图 19.7.1 所 示 的 分 别 是 
饭 金 件 及 其 展开 图 ， 下 面 介绍 其 在 SolidWorks 中 的 创建 和 展开 的 操作 过 程 。 




















> 


a) 未 展 平 状态 b) 方 管 展开 c) 圆柱 管 展开 
图 19.7.1 4$” 扭转 圆 管 斜 交 方形 三 通 及 其 展开 图 








Task1. 创建 饭 金 件 

Stepl. 新 建 一 个 零件 模型 文件 。 

Step2. 创建 图 19.7.2 所 示 的 凸 台 - 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 王 六 加 |] esp 上 呈 台 / 莽 体 外 
一 > 区 | 拉 人 种) 命令 ， 选 取 前 视 基准 面 为 草 绘 基准 面 ， 绘 制图 19.7.3 所 示 的 横断 面 草 
图 ， 在 畏 商 是 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 有 册 基 加 重 先 项 ， 在 其 下 方 的 文本 框 中 输入 数值 400.0， 
单 击 对话 框 中 的 回 按钮。 


< 


图 19.7.2” 凸 台 - 拉 伸 1 图 19.7.3 ”横断 面 草 图 1 


























Step3. 创建 图 19.7.4 所 示 的 草图 1。 选 取 上 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 19.7.5 
所 示 的 草图 2。 
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zz» 


图 19.7.4 草图 1 图 19.7.5 草图 2 


Step4. 创建 图 19.7.6 所 示 的 基准 面 1。 选 择 下 拉 菜 单薄 入 国 | ep 擎 考 几何 体 @@ 
一 “| 基准 面 亿 ),， 命令， 选取 草图 1 和 上 视 基准 面 为 参考 实体 ， 输 入 旋转 角度 值 30; 
选中 对 话 框 中 的 轿 区 转 复 选 框 ， 单 击 按钮 ， 完 成 基准 面 1 的 创建 。 

Step5. 创建 图 19.7.7 所 示 的 基准 面 2。 选 择 下 拉 菜 单 [| 医 入 加 | esp 营 考 几何 体 (si 
各 | 基准 面 如 命令， 选取 基准 面 1 为 参考 实体 ， 输 入 偏 移 距离 值 300.0， 单 击 史 按钮 。 














图 19.7.6 ”基准 面 1 图 19.7.7 ”基准 面 2 


Step6. 创建 图 19.7.8 所 示 的 凸 台 - 拉 伸 2。 选 择 下 拉 菜 单 [ 匡 入 国 | sp 凸 全 /基体 
一 > | 罗拉 伸 鱼 命令, 选取 基准 面 2 为 草 绘 基准 面 , 绘制 图 19.7.9 所 示 的 横断 面 草图 ; 
在 硕 疝 量 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 [可 计 J， ey 





























图 19.7.8” 凸 台 - 拉 伸 2 图 19.7.9 ”横断 面 草图 2 
Step7. 创建 图 19.7.10 所 示 的 抽 壳 1。 选 择 下 拉 菜 单 | 手 入 加 | esp 特征 EE) n> 
国 | 质 名. 命令， 选取 图 19.7.11 所 示 的 三 个 面 为 移 除 面 ， 在 “ 抽 过 1” 对 话 框 的 其 族 吧 |x 
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域 输入 壁 厚 值 1.0; 单 击 ” 按钮 ， 完 成 抽 壳 特征 的 创建 。 


_ 选取 此 三 个 面 


一 





a 
i 





图 19.7.10 抽 过 1 图 19.7.11 ”选取 移 除 面 
Step8. 创建 图 19.7.12 所 示 的 切除 - 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜 单 | 医大 加 一 切除 中 
一 >” 贺 | 拉 伸 色 命令 ， 选 取 右 视 基准 面 为 草图 平面 ， 绘 制图 19.7.13 所 示 的 横断 面 草 
图 ， 在 | 站 薄 壁 特 御 国 x 域 的 文本 框 中 输入 数值 01， 单 击 乌 按钮 ， 在 系统 弹出 的 “要 保留 
的 实体 ”对 话 框 中 选中 四 所 有 雪村 加 单 选 项 ， 单 击 | 项 是 的 | 六 钙 。 











图 19.7.12 切除- 拉 伸 1 图 19.7.13 ”横断 面 草 几 3 


Step9. 光泽 下 朱 订 并 汪 绩 | 一 > 鸯 | 课 存 包 命令 , 将 模型 命名 为 “45* 扭转 圆 管 作 
交 方 形 三 通 ” 保存 模型 文件 。 


Step10. 保存 方 管子 饭 金 件 。 右 击 设计 树 中 国 实 仁 包 节点 下 的 回 切除 - 拉 伸 - 薄 壁 1[1]， 在 系 
统 弹 出 的 快捷 菜单 中 选择 所 ^ 色 莉 杜 件 ， 册 命令 ; 命名 为 “45" 扭转 圆 管 斜 交 方 形 三 通 方 管 ” 

Step11. 保存 方 管子 饭 金 件 。 右 击 设计 树 中 国 实 体外 节点 下 的 加 切除 - 拉 伸 - 薄 壁 1[2] ， 在 
系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 捷 作 到 新 零件 .… 岂 命 令 ， 命 名 为 “45” 扭 转 圆 管 斜 交 方形 三 通 圆 
柱 管 ”。 

Step12. 切换 到 “45” 扭转 圆 管 糙 交 方 形 三 通 方 管 ”窗口 。 

Step13. 创建 图 19.7.14 所 示 转 换 到 饭 金 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 四 | ep 铬 金地 一 加 | | 转换 下 版 全 加 ) 命令 。 

(2) 定义 固定 面 。 选 取 图 19.7.14 所 示 的 模型 表面 为 固定 面 。 

(3) 定义 饭 金 参数 。 输 入 饭 金 厚度 值 10， 折 弯 半 径 值 0.5，。 

(4) 定义 折 弯 边线 。 激 活 二 于 半 加 好 区域 ， 依 次 选取 图 19.7.15 所 示 的 三 条 模型 边线 为 
折 弯 边线 。 
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(5) 定义 边 角 参 数 。 在 起 角 革 这 值 区 域 单 击 团 护 钮 ， 在 财 文 本 框 中 和 输入 颖 阶 值 0.1。 
(6) 单 击 学 按钮 ， 完 成 饭 金 转换 。 


选取 此 表面 


’ 









图 19.7.14 ”转换 到 饭 金 图 19.7.1$ ”选取 折 弯 边线 





Step14. 选择 下 拉 菜 单 区 全 加 ] 一 图 | 保存 @ 命令 ， 保 存 饭 金 子 构件 模型 。 

Step15. 切换 到 “45” 扭转 圆 管 糙 交 方形 三 通 圆柱 管 ” 窗 口 。 

Step16. 创建 图 19.7.16 所 示 的 切除 - 拉 伸 2。 选 择 下 拉 菜 单 | 王 坟 四 | ep 切除 
一 > 回 | 拉 伸 吧 ).， 命 令 ， 选 取 前 视 基 准 面 为 草图 平面 ， 绘 制图 19.7.17 所 示 的 横断 面 草 
图 ， 在 | 区 车 到 等 











秆 加 | 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 了 江天 ， 在 其 下 方 的 文本 框 中 输入 数值 
0.1;， 在 加 这 向 2 区 域 的 文本 框 中 输入 深度 值 10.0， 单 击 “ 反 向 ”按钮 | 屎 |， 单 击 办 按钮。 

Step17. 创建 饭 金 转换 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 王 大 加 | ep 铬 金昌 。 esp 击 | 折 这 B).. 命 
令 ， 选 取 图 19.7.18 所 示 的 模型 边线 为 国定 边线 。 














图 19.7.16 切除 - 拉 伸 2 图 19.7.17 横断 面 草 图 4 图 19.7.18 选取 固定 边线 


Step18. 选择 下 拉 菜单 [区 全 可] 一 ww。 图 | 保存 @) 命令 ， 保 存 饭 金 子 构件 模型。 

Step19. 新 建 一 个 装配 文件 , 将 创建 的 圆柱 管子 饭 金 件 和 方 管子 狐 金 件 进行 装配 得 到 完 
整 的 饭 金 件 ， 结 果 如 图 19.7.1a 所 示 。 

Step20. 选择 下 拉 菜 单 [这 侍 回 」 ep 国 | 保存 人 @) 命令 ， 将 模型 命名 为 “45" 扭转 圆 管 
斜 交 方形 三 通 ” 保存 饭 金 模型。 

Task2. 展 平 级 金 件 


Stepl. 打开 零件 模型 文件 : 45” 扭转 圆 管 斜 交 方 形 三 通 方 管 。 








237 
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Step2. 在 设计 树 中 右 击 蚁 “天 一 二 1 特征 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “ 解 除 压缩 ” 
命令 按钮 | 惕 |， 即 可 将 狐 金 展 平 ， 展 平 结果 如 图 19.7.1b 所 示 。 

Step3. 打开 零件 模型 文件 ，4$" 扭转 圆 管 斜 交 方 形 三 通 圆柱 管 

Step4. 在 设计 树 中 将 “控制 棒 ” 拖 动 到 鹏 加 工 - 折 索 ! 特 征 上 ， 可 以 查看 其 展开 状态 ， 展 
开 结 果 如 图 19.7.1c 所 示 。 











19.8 四 校 锥 正 交 图 管 三 通 





四 校 锥 正 交 图 管 三 通 是 四 校 锥 管 与 圆 管 正 交 连接 形成 的 饭 金 结构 。 图 19.8.1 所 示 的 分 
别 是 饭 金 件 及 其 展开 图 ， 下 面 介 绍 其 在 SolidWorks 中 的 创建 和 展开 的 操作 过 程 。 








b) 圆柱 管 展开 





a) 未 展 平 状态 c) 四 棱锥 管 展开 
图 19.8.1 四 棱锥 正 交 圆 管 三 通 及 其 展开 图 


Task1. 创建 饭 金 件 


Step1. 新 建 一 个 零件 模型 文件 。 

Step2. 创建 图 19.8.2 所 示 的 凸 台 - 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 医 入 国 |] 一 本 各 /基体 @) 

一 > 罗拉 种 中 命 分， 选取 前 视 基准 而 为 草 绘 基准 面 ， 绘 制图 19.8.3 所 示 的 草图 1 

在 沫 育 到 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 本 再 项 , 在 其 下 方 的 文本 框 中 输入 数值 300.0, 单 击 
对 话 框 中 的 饼 按钮 。 

Step3. 创建 基准 面 1。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 四 | ep 营 考 几何 体 人 0 。 esp | 基 佳 面 中 ) 
命令 ;选取 上 视 基准 面 为 参考 实体 ， 输 入 偏 移 距离 值 119.0; 单 击 ” 按钮 ， 完 成 基准 面 1 
的 创建 。 
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图 19.8.2 ”上 辆 台 - 拉 伸 1 图 19.8.3 草图 1 
Step4. 创建 草图 2。 选 取 基 准 面 1 为 草图 基准 耐 ， 绘 制图 19.8.4 所 示 的 草图 2。 
Step5. 创建 草图 3。 选 取 上 视 基 准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 19.8.5 所 示 的 草图 3。 
Step6. 创建 图 19.8.6 所 示 的 放样 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 [医科 加 | 到 和 ”号 台 /基体 下) 一 
是 | 训 样 员 .… 命令 ， 选 取 草图 2 和 草图 3 作为 放样 的 轮 廊 ， 单 击 学 按钮 。 





II 









图 19.8.4 草图 2 图 19.8.5 草图 3 图 19.8.6 “放样 特征 
Step7. 创建 图 19.8.7 所 示 的 抽 壳 1。 选 择 下 拉 菜 单 | 手 六 加 | esp ”特征 EE) n> 
轩 | 牛 壳 @@. 命 仿 ， 选 取 图 19.8.8 所 示 的 三 个 面 为 移 除 面 ， 在 “ 抽 壳 1” 对 话 框 的 天 归 多 区 


域 输入 壁 厚 值 1.0;， 单 击 按钮 ， 完 成 抽 壳 特征 的 创建 。 
选取 此 三 个 面 





图 19.8.7 上 图 19.8.8 ”选取 移 除 面 

Step8. 创建 图 19.8.9 所 示 的 切除 - 拉 伸 1 选择 下 拉 菜 单 [ 匡 XO | > 茹 院 忆 > 

国 | 拉 伸 色 命令， 选取 右 视 基准 面 为 草图 平面 ， 绘 制图 19.8.10 所 示 的 横断 面 草图 ， 在 

[可 等 征 国 区 域 的 文本 框 中 输入 数值 0.1， 单 击 “ 反 向 ”按钮 | 亚 凋 整 加 厚 方向 向 外 ， 单 

击 输 按 钮 ; 在 系统 弹出 的 “要 保留 的 实体 ”对 话 框 中 选中 四 所 有 实体 辣 单 选 项 , 单 市 [王室 罗 | 
按钮 。 
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图 19.8.9 ”切除 - 拉 伸 1 图 19.8.10 ”横断 面 草 图 1 


es 选择 下 拉 菜 单 | 这 此 加 ] 王国 | | 保 在 入 命令 ， 将 模型 命名 为 “四 楼 锥 正 交 圆 管 
， 保 存 模型 文件 。 


et $ 子 饭 金 件 。 右 击 设计 树 中国 实体 名 节点 下 的 同 切 队 - 拉 伸 - 落 壁 1[1]， 在 
系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 手 信 旭 新 专 件 ,… 时 命令 ;命名 为 “四 棱锥 正 交 圆 管 三 通 圆柱 管 ” 

Step11. 保存 四 楼 锥 管子 饭 金 件 。 右 击 设计 树 中 国 实体 名 节点 下 的 有 切除 - 拉 伸 - 薄 壁 1[2]， 
在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 挤 作 到 新 宕 件 ,.… 刷 命令 ; 命名 为 “四 棱锥 正 交 圆 管 三 通 四 棱锥 ” 

Step12. 切换 到 “四 棱锥 正 交 圆 管 三 通 圆 柱 管 ” 窗 

Step13. 创建 图 19.8.11 所 示 的 切除 - 拉 伸 2。 选 择 下 拉 菜单 | 医 坟 加 | 一 和， 切除) 
一 交加 | 拉 伸 到 命令， 选取 上 视 基准 面 为 草图 平面 ， 绘 制图 19.8.12 所 示 的 横断 面 草 
图 ， 在 | 亲 肌 本 特 看 国 芭 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 醒 理 沁 ， 在 其 下 方 的 文本 框 中 输入 数值 
0.1; 在 对 话 框 中 取消 选中 已 这 户 名 复 选 框 ， 单 击 句 按钮 。 





























图 19.8.11 切除 - 拉 伸 2 图 19.8.12 横断 面 草图 2 
Step14. 创建 饭 金 转换 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 玫 入 加 | ep 扳 全 如 ep 矶 | 折 刘 的 命 
令 ， 选 取 图 19.8.13 所 示 的 模型 边线 为 固定 边线 。 








图 19.8.13 ”选取 固定 边线 
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Step15. 选择 下 拉 菜单 [ 莹 此 辐 ] 一 园 | 保存 @@) 命令 ， 保 存 饭 金 子 构件 模型 。 

Step16. 切换 到 “四 校 锥 正 交 圆 管 三 通 四 校 锥 ”窗口 。 

Step17. 创建 图 19.8.14 所 示 的 切除 - 拉 伸 3。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 四 | =p 切除 局 
一 > ” 回 | 拉 伸 外 ， 命 仿 ， 选 取 前 视 基准 面 为 草图 平 而 ， 绘 制图 19.8.15 所 示 的 横断 面 草 
图 ， 在 | 亲 肌 本 特 看 国 芭 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 本 理 沁 ， 在 其 下 方 的 文本 框 中 输入 数值 
0.1; 在 对 话 框 中 取消 选中 虑 六 向 2 复 选 枉 ， 单 击 饼 按钮 。 

Step18. 创建 饭 金 转换 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 手 六 国 | ep 铬 爹 四 。 esp 苘 | 折 这 8) 命 
令 ， 选 取 图 19.8.16 所 示 的 模型 表面 为 固定 面 。 


ng 选取 此 表面 


图 19.8.14 切除 - 拉 伸 3 图 19.8.15 ”横断 面 草 图 3 图 19.8.16 ”选取 固定 面 





























Step19. 选择 下 拉 菜单 [ 莹 此 加 | 一 园 | 保存 四) 命令 ， 保 存 饭 金 子 构件 模型 。 

Step20. 新 建 一 个 装配 文件 , 将 创建 的 圆柱 管子 饭 金 件 和 四 棱锥 子 饭 金 件 进行 装配 得 到 
完整 的 级 金 件 ， 结 果 如 图 19.8.1a 所 示 。 

Step21. 选择 下 拉 菜 单 | 这 此 器 」 ep 辕 | 保存 @) 命令 ， 将 模型 命名 为 “四 棱锥 正 交 圆 
管 三 通 ” 保存 饭 金 模型 。 


Task2. 展 平 匆 金 件 


Step1. 打开 有 零件 模型 文件 ， 四 棱锥 正 交 圆 管 三 通 圆 柱 管 。 

Step2. 在 设计 树 中 将 “控制 棒 ” 拖 动 到 爵 加 工 - 折 这 ! 特 征 上 ， 可 以 查看 其 展开 状态 ， 展 
开 结 果 如 图 19.8.1b 所 示 。 

Step3. 打开 零件 模型 文件 ， 四 棱锥 正 交 圆 管 三 通 四 棱锥 。 

Step4. 在 设计 树 中 右 击 圈 “站 =™! 特 征 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “ 解 除 压缩 ” 
命令 按钮 | 惕 |， 即 可 将 狐 金 展 平 ， 展 平 结 果 如 图 19.8.1c 所 示 。 























19.9 圆 营 直 区 四 校 锥 管 








圆 管 直 交 四 棱锥 管 是 由 圆 管 与 四 棱锥 正 交 连接 形成 的 饭 金 结构 。 图 19.9.1 所 示 的 分 别 
是 饭 金 件 及 其 展开 图 ， 下 面 介 绍 其 在 SoidWorks 中 的 创建 和 展开 的 操作 过 程 。 
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b) 圆柱 管 展开 





a) 未 展 平 状态 c) 棱锥 展开 
图 19.9.1 圆 管 直 交 四 棱锥 管 及 其 展开 图 


Task1. 创建 饭 金 件 


Stepl. 新 建 一 个 零件 模型 文件 。 

Step2. 创建 基准 面 1。 选 择 下 拉 菜 单 | 播 大 加 | ep 参考 几何体 @) esp :| 基 稚 面 吕 ) 
命令 ， 选 取 上 视 基准 面 为 参考 实体 ， 输 入 偏 移 距离 值 119.0， 单 击 史 按钮， 完成 基准 面 1 
的 创建 。 

Step3. 创建 草图 1。 选 取 上 视 基 准 面 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 19.9.2 所 示 的 草图 1。 

Step4. 创建 草图 2。 选 取 基 准 面 1 作为 草图 基准 面 ， 绘制 图 19.9.3 所 示 的 草图 2 (与 原 
点 重合 的 点 )。 

Step5. 创建 图 19.9.4 所 示 的 放样 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 轿 六 国 | esp 呈 台 /基体 人 n> 
三 | 襄 样 册 .… 命令 ， 选 取 草 图 1 和 草图 2 作为 放样 的 轮廓 ， 单 击 吧 按钮 。 














图 19.9.2 年 图 1 图 19.9.3 草图 2 图 19.9.4 ”放样 特征 
Step6. 创建 图 19.9.5 所 示 的 基准 面 2。 选择 下 拉 菜 单 [王座 加 | esp 戎 考 几何 体 @) 





一 和 。 汪 | 其 稚 面 @) 命令 ,选取 上 视 基准 面 为 参考 实体 ， 输入 偏 移 距离 值 160.0， 单 击 吧 
按钮 。 


Step7. 创建 图 19.9.6 所 示 的 凸 台 - 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 医 入 国 | esp 马 台 /基体 上 @) 
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=> | | 拉 伸 外. 命令， 选取 前 视 基 准 面 为 草 绘 基准 面 ， 绘 制图 19.9.7 所 示 的 横断 面 草 
图 ， 在 苹 育 到 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 区 天 加 项， 单 击 “ 反 向 ”按钮 | 大 ， 单 击 对 话 框 
中 的 回 按钮 。 

Step8. 创建 图 19.9.8 所 示 的 抽 过 1。 选 择 下 拉 菜 音 [ 轿 六 国 |] p> 特征 外 pp 
国 | 帝 多 命令， 选取 模型 的 上 下 端面 为 移 除 面 ， 在 “ 抽 壳 1” 对 话 框 的 功 鳌 四 上 区 域 输入 
壁 厚 值 1.0; 单 击 学 按钮 ， 完 成 抽 壳 特征 的 创建 。 

Step9. 创建 图 19.9.9 所 示 的 切除 - 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜单 [ 参 六 加 | p> 切除 中 
一 交加 | 拉 伸 到 命令 ， 选 取 前 视 基准 面 为 草图 平面 ， 绘 制图 19.9.10 所 示 的 横断 面 草 
图 ， 在 有 科 英 辟 畦 镍 国 | 域 的 文本 框 中 输入 数值 0.1， 单 击 思 按钮 ， 在 系统 弹出 的 “要 保留 
的 实体 ”对 话 框 中 选中 四 所 有 实体 册 单 选 按钮 ， 单 市 [本 定 8 上 j 包 ， 




















图 19.9.5 ”基准 面 2 图 19.9.6” 凸 台 - 拉 伸 1 图 19.9.7 ”横断 面 草 图 1 





图 19.9.8 抽 壳 1 图 19.9.9 切除 - 拉 伸 1 图 19.9.10 横断 面 草图 2 

选择 下 拉 菜 单 [区 鱼 加 | ep 加 | | 保存 @) 命令 ， 将 模型 命名 为 “ 圆 管 直 交 四 楼 
锥 管 ” 保存 模型 文件 。 

Step11. 保存 四 棱锥 管子 饭 金 件 。 右 击 设计 树 中国 实体 多 节点 下 的 加 切除 - 拉 伸 - 薄 壁 1[1]， 
在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 利和 到 新 亚 件 …， 册 命令， 命名 为 “ 圆 管 直 交 四 棱锥 管 四 棱锥 ” 

Step12. 保存 圆 柱 管子 饭 金 件 。 右 击 设计 树 中 国 实 舍 四 节点 下 的 回 切除 - 拉 伸 - 沽 壁 1[2]， 
在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 捷 作 到 新 专 件 ,… 山 命 令 ， 命 名 为 “ 圆 管 直 交 四 棱锥 管 圆柱 管 ”。 

Step13. 切换 到 “ 圆 管 直 交 四 棱锥 管 四 棱锥 ”窗口 。 
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Step14. 创建 图 19.9.11 所 示 的 切除 - 拉 伸 2。 选 择 下 拉 菜 单 [医生 | 一 切除 中 
一 交加 | 拉 伸 到 命令， 选取 前 视 基准 面 为 草图 平面 ， 绘 制图 19.9.12 所 示 的 横断 面 草 
图 ， 在 | 哆 大 本 村 钙 国 芭 域 的 下 拉 列 表 中 选择 用 选项 ， 在 其 下 方 的 文本 框 中 输入 数值 
0.1; 在 对 话 框 中 取消 选中 心 : 址 向 允 复 选 框 ， 单 击 鲜 按钮 。 

Step15. 创建 饭 金 转换 。 选 择 下 拉 菜 单 [后 六 国 | ep 狐 爹 四 一， 贡 | 折 这 B) 命 
令 ， 选 取 图 19.9.13 所 示 的 模型 表面 为 固定 面 。 














选取 此 表面 。 
\ 
N 了 





图 19.9.11 切除 - 拉 伸 2 图 19.9.12 横断 面 草 图 3 图 19.9.13 ”选取 固定 面 


Step16. 选择 下 拉 菜 单 [实生 四 | > gd 保存 饭 金 子 构件 模型 。 

Step17. 切换 到 “ 圆 管 直 交 四 校 锥 管 圆 柱 管 ” 窗 

Step18. 创建 图 19.9.14 所 示 的 切除 - 拉 伸 3。 二 一 m。 训 际 C 
一 交加 | 拉 伸 到 命令。 选取 前 视 基准 面 为 草图 平面 ， 绘 制图 19.9.15 所 示 的 横断 面 草 
图 ; 在 吧 且 莒 转 征 加 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 有 请 让 页 , 在 其 下 的 文本 框 中 输入 数值 0.1， 
单 击 志 按钮 。 

Step19. 创建 饭 金 转换 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 颖 入 加 | p> 铬 金昌 。 一 和 -| 折 弯 吕 ) ， 合 
令 ， 选 取 图 19.9.16 所 示 的 模型 边线 为 固定 边线 。 


由 


图 19.9.14 切除 - 拉 伸 3 图 19.9.15 横断 面 草图 4 图 19.9.16 ”选取 固定 边线 


Step20. 选择 下 拉 菜 单 [ 详 件 国 | ep 国 | | 保存 @) 命令 ， 保 存 饭 金 子 构件 模型 。 

Step21. 新 建 一 个 装配 文件 , 将 创建 的 四 楼 锥 子 狐 金 件 和 圆柱 管子 饭 金 件 进 行 装配 得 到 
完整 的 饭 金 件 ， 结 果 如 网 19.9.1a 所 示 。 

Step22. 选择 下 拉 菜 单 | 这 名 加 一 交加 | | 保存 @@) 命令 ， 将 模型 命名 为 “ 攻 
锥 管 ” 保存 饭 金 模型 。 














放大 
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Task2. 展 平 匆 金 件 


Step1. 打开 有 零件 模型 文件 ， 圆 管 直 交 四 棱锥 管 四 棱锥 。 

Step2. 在 设计 树 中 右 击 磋 "站! 特 征 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “ 解 除 压缩 ” 
命令 按钮 | 惕 |， 即 可 将 狐 金 展 平 ， 展 平 结果 如 图 19.9.1b 所 示 。 

Step3. 打开 有 零件 模型 文件 ， 圆 管 直 交 四 棱锥 管 圆柱 管 。 

Step4. 在 设计 树 中 将 “控制 棒 ” 拖 动 到 有 加 工 - 折 这 ! 特 征 上 ， 可 以 查看 其 展开 状态 ， 展 
开 结 果 如 图 19.9.1c 所 示 。 

















19.10 圆 管 平 交 四 校 锥 管 


圆 管 平 交 四 棱锥 管 是 由 圆 管 与 四 棱锥 水 平 相交 连接 形成 的 饭 金 结构 。 此 类 饭 金 件 的 创 
建 方法 是 : 先 创建 饭 金 结构 零件 ， 然 后 使 用 导出 曲面 方法 来 创建 四 校 锥 子 饭 金 件 和 圆柱 管 
子 饭 金 件 。 在 本 例 中 ， 四 棱锥 要 分 割 成 两 个 部 分 来 创建 ， 最 后 分 别 对 其 进行 展开 ， 并 使 用 
装配 方法 得 到 完整 饭 金 件 。 图 19.10.1 所 示 的 分 别 是 饭 金 件 及 其 展开 网 ， 下 面 介绍 其 在 
SolidWorks 中 的 创建 和 展开 的 操作 过 程 。 


Task1. 创建 饭 金 件 
Stage1. 创建 整体 零件 结构 模型 














Step1. 新 建 一 个 零件 模型 文件 。 
Step2. 创建 基准 面 1。 选 择 下 拉 菜 单 | 医 入 加 | ep 从 考 几何 体 (0 。 ep 人 | 基 淮 面包. 合 
令 ; 选取 上 视 基准 面 为 参考 实体 , 输入 偏 移 距离 值 200.0; 单 击 按钮 ,完成 基准 面 1 的 创建 。 





b) 圆柱 管 展开 





| 二 
a) 未 展 平 状态 c) 四 棱锥 展开 1 


图 19.10.1” 圆 管 平 交 四 棱锥 管 及 其 展开 图 
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Step3. 创建 草图 1]。 选 取 上 视 基准 面 为 草图 基准 耐 ， 绘 制图 19.10.2 所 示 的 草图 1。 

Step4. 创建 草图 2。 选 取 基 准 面 1 作为 草图 基准 耐 ， 绘 制图 19.10.3 所 示 的 日 图 2 (与 
原点 重合 的 点 )。 

Step5. 创建 图 19.10.4 所 示 的 放样 特征 ,选择 下 拉 菜 单 [| 匡 入 国 |] esp 上 吓 各 / 营 体 n> 
党 | 放样 0.… 命令， 选取 草图 1 和 草图 2 作为 放样 的 轮廓 ， 单 击 按钮 。 


2 多 


图 19.10.2 草图 1 图 19.10.3 草图 2 图 19.10.4 ”放样 特征 
Step6. 创建 图 19.10.5 所 示 的 凸 台 - 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 |] ep 巴 台 /基体 加 
一 > 区 | 拉 伸 到. 命令 ,选择 前 视 基准 而 为 草 绘 基准 面 , 绘制 图 19.10.6 所 示 的 横断 面 草 
图 ， 输 入 深度 值 190.0， 单 击 回 按钮 。 

















图 19.10.5 ” 凸 台 - 拉 伸 1 图 19.10.6 横断 面 草图 1 
Step7. 选择 下 拉 菜 单 [ 空 半 国 | = 加 | 保存 人 ) 命 仿 ， 将 模型 命名 为 “ 圆 管 平 交 四 楼 
锥 ”， 保 存 模型 文件 。 


Stage2. 创建 圆柱 管 结构 





Step1. 保存 圆柱 管 曲面 .选中 图 19.10.7 所 示 的 模型 表面 , 选择 下 拉 菜 单 [ 空 御 国 | > 
图 | 只 为 WI.… 命令 ,将 其 保存 为 IGS 文件 ， 命 名 为 “ 圆 管 平 交 四 棱锥 圆柱 管 ”， 在 系统 弹 
出 的 “输出 ”对 话 框 中 选中 全书 汪 面 罗 单 选项 ， 单 市 [确定 “| 扩 包 ， 

Step2. 打开 IGS 文件 : 圆 管 平 交 四 校 锥 圆柱 管 。 

Step3. 加 厚 曲 面 。 选 择 下 拉 菜 单 [搬入 国 | = 巴 台 /基体 邓 ) 一。 出 | | 加 划 如 命令， 
输入 厚度 值 为 1.0。 

Step4. 创建 图 19.10.8 所 示 的 切除 - 拉 伸 。 选 择 下 拉 菜 单 | 戎 大 加 | > 切除 上 一季 
面 | 拉 作 名 命令， 选取 上 视 基准 面 为 草图 平面 ， 绘 制图 19.10.9 所 示 的 横断 面 草图 ， 在 
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对 话 框 中 取消 选中 目 六 向 2 复 选 框 ， 在 有 隐 莹 总 特 御 到 |x 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 山 822 于 渤 
项 ， 在 其 下 方 的 文本 框 中 输入 数值 0.1， 在 于 向 则 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 哆 二 


单 击 “ 反 向 ”按钮 [ 辜 ， 单 击 名 按钮 。 











» 项 





一 一 一 


图 19.10.7 ”选取 圆柱 管 曲面 图 19.10.8 ”切除 - 拉 伸 图 19.10.9 ”横断 面 草图 2 


Step5. 创建 饭 金 转换 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 括 入 国 | = 饭 全 加 一 多 蕊 | 折 这 中). 省 
令 ， 选 取 图 19.10.10 所 示 的 模型 边线 为 国定 边线 。 
Step6. 选择 下 拉 菜 单 [ 实 伯 则 | 王国 | 保存 名 命令 ， 保 存 饭 金 子 构件 模型 。 








图 19.10.10 ”选取 固定 边线 
Stage3. 创建 四 棱锥 饭 金 结构 1 


Step1. 切换 到 “ 圆 管 平 交 四 校 锥 ”和 窗口 。 

Step2. 保存 四 棱锥 曲面 .选中 图 19.10.11 所 示 的 模型 表面 ,选择 下 拉 莱 单 [ 习 全 加 | > 
圆 | 另存 为 的 命令， 将 其 保存 为 1GS 文件 ， 命 名 为 “ 圆 管 平 交 四 棱锥 四 棱锥 01”， 在 系统 
弹出 的 “输出 ”对 话 框 中 选中 加 所 选 面 虽 单 选 项 ， 单 击 [区 十 | 以 钮 。 

Step3. 打开 IGS 文件 圆 管 平 交 四 校 锥 四 校 锥 01。 

Step4. 加 厚 曲 面 。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 四 | 一 和 总 各/ 基体 @) 一。 圈 | | 加 厚 阅 命令， 
输入 厚度 值 1.0。 

Step5. 创建 狐 金 转 换 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 王 入 国 | ep 铬 多 如 ”一 多 卉 | 折 守 8 … 命 
令 ， 选 取 图 19.10.12 所 示 的 模型 表 和 耐 为 固定 面 。 

Step6. 选择 下 拉 菜 单 | 这 此 加 」 ep 辆 | 保存 人) 命 仿 ， 保 存 饭 金 子 构件 模型 。 














Stage4. 创建 四 棱锥 饭 金 结构 2 
参照 Stagel 步 又， 创建 图 19.10.13 所 示 的 四 棱锥 饭 金 结构 02。 
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选取 此 表面 
\ 


\ 





图 19.10.11 保存 四 棱锥 曲面 图 19.10.12 ”选取 固定 面 图 19.10.13 圆 管 平 交 四 校 锥 四 校 锥 2 
Stage5. 创建 完整 级 金 件 


Step1. 新 建 一 个 装配 文件 ， 将 圆柱 管子 饭 金 件 和 圆锥 管子 饭 金 件 进行 装配 得 到 完整 的 
饭 金 件 ， 结 果 如 图 19.10.1a 所 示 。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 [ 谱 伯 加 | ep” 辐 | | 保存 人 ) 命令 ， 将 模型 命名 为 “ 圆 管 平 交 四 楼 
锥 ”， 保 存 饭 金 模型 。 


Task2. 展 平 匆 金 件 


Step1. 打开 零件 模型 文件 ， 圆 管 平 交 四 棱锥 圆柱 管 

Step2. 在 设计 树 中 将 “控制 棒 ” 拖 动 到 鹏 加 工匠 毫 ! 竺 征 上 ， 可 以 查看 其 展开 状态 ， 展 
开 结 果 如 图 19.10.1b 所 示 。 

Step3. 打开 零件 模型 文件 ， 圆 管 平 交 四 棱锥 四 棱锥 1。 

Step4. 在 设计 树 中 右 击 国 = 下" 特 征 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “ 解 除 压缩 ” 
命令 按钮 | 慢 |， 即 可 将 饭 金 展 平 ， 展 平 结果 如 图 19.10.1c 所 示 。 

Step5. 参照 Step3、Step4， 展 开 圆 管 平 交 四 校 锥 四 校 锥 2， 结 果 如 图 19.10.1d 所 示 。 














NNN 


19.11 碟 开 


党 横 交 圆 台 





算 形 管 横 交 圆 人 台 是 由 矩形 管 和 圆锥 台 管 水 平 横 交 连接 形成 的 饭 金 结构 。 此 类 饭 金 件 的 
创建 方法 是 先 创建 饭 金 结构 零件 ， 然 后 使 用 抽 壳 和 切除 分 割 方 法 ， 得 到 方 管子 饭 金 件 ; 
圆锥 台 管 饭 金 件 要 重新 使 用 放样 折 弯 方法 创建 ， 然 后 分 别 进行 展开 ， 并 使 用 站 配 方法 得 到 

完整 饭 金 件 。 网 19.11.1 所 示 的 分 别 是 锯 金 件 及 其 展开 图 ， 下 和 面 介绍 其 在 SolidWorks 中 的 
创建 和 展开 的 操作 过 程 。 
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b)〉 和 矩形 管 展开 





a) 未 展 平 状 态 c) 圆锥 台 管 展开 
图 19.11.1 和 秆 形 管 横 交 圆 台 及 其 展开 图 


Task1. 创建 饭 金 件 
Stage1. 创建 整体 零件 结构 


Stepl. 新 建 一 个 零件 模型 文件 。 

Step2. 创建 基准 面 1。 选择 下 拉 菜 单 [插入 四 | esp 参考 几何 体 人 。 esp 人 R | 基 准 面 外) 
命令 ; 选取 上 视 基准 面 为 参考 实体 ， 输 入 偏 移 距离 值 150.0; 单 击 ” 按钮 ， 完 成 基准 面 1 
的 创建 。 

Step3. 创建 草图 1。 选 取 上 视 基 准 面 作为 日 网 基准 面 ， 绘 制 岁 19.11.2 所 示 的 日 图 1。 

Step4. 创建 晶 图 2。 选取 基准 面 1 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 19.11.3 所 示 的 时 几 2。 

Step5. 创建 图 19.11.4 所 示 的 放样 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 医 六 国 ] ep 书 台 /基体 @) 
一 ”二 | 放样 全 命令 。 选 取 草图 1 和 草图 2 作为 放样 的 轮廓 ， 单 击 吧 按 钮 。 











qn 





图 19.11.2 草图 1 图 19.11.3 草图 2 图 19.11.4 ”放样 特征 


Step6. 创建 图 19.11.5 所 示 的 凸 台 - 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜 单 | 请 六 名] esp 号 台 /基体 包 
一 > 国 | 拉 伸 名 命令， 选择 前 视 基准 面 为 草 绘 基准 面 ， 绘 制图 19.11.6 所 示 的 横断 面 草 
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图 ;在 寺 二 加 x 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 硬 于 ,输入 深度 值 230.0， 单 击 输 按钮 。 
Step7. 创建 图 19.11.7 所 示 的 抽 壳 1。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | 一 ”特征 下) n> 
国 | 帝 名 命令 , 选取 圆锥 台 端 面 和 凸 台 - 拉 伸 端面 为 移 除 面 , 在 “ 抽 壳 1” 对 话 框 的 基 归 加 9 

区 域 输入 壁 厚 值 1.0; 单 击 尖 按钮 ， 完 成 抽 壳 特征 的 创建 。 














图 19.11.5 ” 凸 台 - 拉 伸 1 图 19.11.6 ”横断 面 草 图 1 图 19.11.7 抽 过 1 


Step8. 创建 图 19.11.8 所 示 的 切除 - 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 括 X|] 王 w。 雪 除 品 
一 交加 | 拉 伸 到 命令 ， 选 取 前 视 基准 面 为 草图 平面 ， 绘 制图 19.11.9 所 示 的 横断 面 草 
图 ， 在 到 居 若 辟 特征 全 jx 域 的 文本 框 中 输入 数值 0.1， 单 击 办 按钮 ， 在 系统 弹出 的 “要 保留 
的 实体 ”对 话 框 中 选中 四 所 有 实体 册 单 选项 ， 单 市 [ 瑞 宝 罗 皮包 








图 19.11.8 切除- 拉 伸 1 图 19.11.9 ”横断 面 草图 2 


Step9， 选择 下 拉 菜 单 | 六 此 可] 一 ww 加 | 保存 人 @) 命令 ， 将 模型 命名 为 “矩形 管 横 交 圆 
台 ” 保存 饭 爹 模型 。 
Stage2. 创建 答 形 管 结构 


Step1. 保存 矩形 管子 饭 金 件 。 右 击 设 计 树 中 国 实 体外 节点 下 的 回 切除 - 拉 伸 - 薄 壁 1[2]， 在 
系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 插 ^ 到 新 委 件 ， 世 命令 ， 命 名 为 “矩形 管 横 交 圆 台 和 矩形 管 ” 
Step2. 创建 图 19.11.10 所 示 的 切除 - 拉 伸 2。 选 择 下 拉 菜 单 [ 轿 六 四 | > 5 
一 > 国 | 拉 伸 色 命令， 选取 图 19.11.10 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 19.11.11 所 示 
的 横断 面 草图 ， 在 对 话 框 中 取消 选中 轧 广 启 2 复 选 框 ， 在 有 村 竺 压 国 区 域 的 下 拉 列 表 中 
.1; 在 训 辣 归 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 























Step3. 创建 饭 金 转换 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 括 入 国 | = 铬 多 加 ”一 -| 折 这 G) .. 命 
令 ， 选 取 图 19.11.12 所 示 的 模型 表面 为 固定 面 。 
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选取 此 表面 


~ 
~ 









~ 





| 


图 19.11.10 切除 - 拉 伸 2 图 19.11.11 横断 面 草图 3 图 19.11.12 ”选取 固定 面 
Step4. 选择 下 拉 菜 单 [ 访 鱼 加 」 ep 国 | | 保存 GE) 命令 ， 保 存 饭 金子 构件 模型 。 


Stage3. 创建 圆锥 台 结 构 


Step1. 新 建 一 个 零件 模型 文件 。 

Step2. 创建 基准 面 1。 选 择 下 拉 菜 单 | 靖 入 四 | esp 戎 考 几何 体 他 。 sp | 基准 面 双 ) 
命令 ， 单 击 按钮 ， 完 成 基准 面 1 的 创建 ( 注 : 具体 参数 和 操作 参见 随 书 光 盘 )。 

Step3. 创建 草图 3。 选取 上 视 基 准 面 作为 章 几 基准 面 ， 绘 制图 19.11.13 所 示 的 草图 3。 

Step4. 创建 草图 4。 选 取 基 准 面 1 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 19.11.14 所 示 的 草图 4。 











图 19.11.13 ”草图 3 图 19.11.14 草图 4 


Step5. 创建 图 19.11.15 所 示 的 放样 折 弯 .选择 下 拉 菜 单 | 莉 坟 四 | p> 扳 全 四 “一 全 
-最 | 放样 的 折 这 也 … 命令 ， 选 取 草 图 3 和 草图 4 作为 放样 的 折 弯 特征 的 轮 廊 。 在 “放样 折 弯 ” 
对 话 框 的 瞩 麻 | 文本 框 中 输入 数值 1.0;， 单 击 光 按钮 ， 完 成 放样 折 弯 的 创建 。 

Step6. 创建 图 19.11.16 所 示 的 切除 - 拉 伸 3。 选 择 下 拉 菜 单 [ 手 六 加 | ep 切除 局 
一 > 国 | 近 伸 色 命令 ， 选 取 右 视 基准 面 为 草图 平面 ， 绘 制图 19.11.17 所 示 的 横断 面 草 
图 ， 在 让 向 亚 和 必 党 辣 2 域 的 下 拉 列 表 中 均 选择 国 ES 蓄 赴 先 项 ， 单 击 加 按钮 。 

Step7. 选择 下 拉 菜 单 [ 交 伯 加 | ep 辕 | 保存 @) 命令 ， 将 模型 命名 为 “矩形 管 横 交 圆 台 
圆锥 台 ”， 保 存 饭 金 模型 。 




















PE 


i 


图 19.11.1$ ”放样 折 弯 图 19.11.16 切除 - 拉 伸 3 图 19.11.17 横断 面 草图 4 
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Stage4. 创建 完整 饭 金 件 


Step1. 新 建 一 个 装配 文件 ， 将 矩形 管子 饭 金 件 和 圆锥 台 管 子 饭 金 件 进行 装配 得 到 完整 
的 饭 金 件 ， 结 果 如 图 19.11.1a 所 示 。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 | 这 此 加 | 一 w。 国 | 保存 人 @) 命令 ， 将 模型 命名 为 “和 矩形 管 横 交 圆 
台 ” 保存 饭 金 模型 。 


Task2. 展 平 匆 金 件 


Step1. 打开 零件 模型 文件 ， 和 矩形 管 横 交 圆 台 矩形 管 。 

Step2. 在 设计 树 中 右 击 罩 ““ “特征 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “ 解 除 压缩 ” 
命令 按钮 | 但 |， 即 可 将 狐 金 展 平 ， 展 平 结果 如 图 19.11.1b 所 示 。 

Step3. 打开 零件 模型 文件 :矩形 管 横 交 圆 台 圆锥 台 。 

Step4. 在 设计 树 中 右 击 辆 “ 特征， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “ 解 除 压缩” 
命令 按钮 但 |， 即 可 将 饭 金 展 平 ， 展 平 结果 如 图 19.11.1c 所 示 。 


























19.12 圆 台 直 交 圆 管 








圆 台 直 交 圆 管 是 由 圆柱 管 和 圆锥 台 管 直 交 连接 形成 的 饭 金 结构 。 图 19.12.1 所 示 的 分 别 
是 饭 金 件 及 其 展开 图 ， 下 面 介 绍 其 在 SoidWorks 中 的 创建 和 展开 的 操作 过 程 。 











b) 圆柱 管 展开 





一 一- 一 一 三 一 一 


a) 未 展 平 状态 。) 圆锥 台 展 开 
图 19.12.1 圆 人 台 直 交 圆 管 及 其 展开 图 
Task1. 创建 饭 金 件 
Stage1. 创建 整体 零件 结构 
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Step1l. 新 建 一 个 零件 模型 文件 。 

Step2. 创建 基准 面 1。 选 择 下 拉 菜 单 | 畏 g p> 戎 考 几何 伯 @) n> 
党 | 基准 面 @.… 命令 ， 选 取 上 视 基准 面 为 参考 实体 ， 输 入 偏 移 距 离 值 180.0， 单 击 吧 按钮， 
完成 基准 面 1 的 创建 。 

Step3. 创建 草图 1。 和 绘制 图 19.12.2 所 示 的 草图 1。 

Step4. 创建 草图 2。 选 取 基 准 面 1 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 19.12.3 所 示 的 草图 2。 

Step5. 创建 图 19.12.4 所 示 的 放样 特征 。 下 一 和 症 台 /基体 他 
一 >>” 周记 样 岂 .… 命令， 选取 草图 1 和 草图 2 作为 放样 的 轮 廊 ， 单 击 按钮 。 








‘DD 





图 19.12.2 草图 1 图 19.12.3 草图 2 图 19.12.4 ”放样 特征 





Step6. 创建 图 19.12.5 所 示 的 凸 台 - 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜 单 | 天 六 四 | 瑟 权 。 耳 台 / 基 体 @) 
一 > 罗拉 伸 @) 命令 , 选择 前 视 基准 面 为 草 绘 基准 而 , 绘制 图 19.12.6 所 示 的 横断 面 草 
图 ， 在 需 二 x 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 本 再， 输入 深度 值 450.0， 单 击 加 按钮 。 

Step7. 选择 下 拉 菜 单 [ 谱 怕 加 | ep 国 | 保存 @) 命令 ， 将 模型 命名 为 “ 圆 台 直 交 图 管 ” 
保存 饭 金 模型 。 




















图 19.12.5” 凸 台 - 拉 伸 1 图 19.12.6 ”横断 面 章 图 1 


Stage2. 创建 圆柱 管 结构 


Stepl. 保存 圆柱 管 曲面 选中 图 19.12.7 所 示 的 模型 表面 , 选择 下 拉 菜 单 [实生 日 | > 
圆 | 另存 为 内 命令， 将 其 保存 为 IGS 文件 ， 命 名 为 “ 圆 台 直 交 辆 管 圆柱 管 ”， 在 系统 弹出 
的 “输出 ”对 话 框 中 选中 加 甩 渤 面 名 单 选项 ， 单 市 确定 上 包 ， 

Step2. 打开 IGS 文件 : 圆 台 直 交 图 管 圆柱 管 。 

Step3. 加 厚 曲面 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 参 六 加 | 一 西 台 / 基 体 介 ”np 轴 | 加 厚 0). 命 仿 ， 
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输入 厚度 值 为 1.0。 
Step4. 创建 图 19.12.8 所 示 的 切除 - 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 加 | > 切除 

一 > 国 | 拉 伸 色 命令 。 选 取 上 视 基准 面 为 草图 平面 ， 绘 制图 19.12.9 所 示 的 横断 面 草 

图 ， 在 对 话 框 中 取消 选中 心 起身 3 复 选 框 ， 在 站 时 莒 转 征 [区域 的 下 拉 列表 中 选择 

和 计 项 ， 在 其 下 方 的 文本 框 中 输入 数值 0.1， 单 击 嘱 按钮 。 














图 19.12.7 ”选取 圆柱 管 曲面 图 19.12.8 切除 - 拉 伸 1 图 19.12.9 ”横断 面 草图 2 


Step5. 创建 饭 金 转换 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 手 和 Oe 饭 金 加 。 esp 翅 | 折 守 罗 .… 命 
令 ， 选 取 图 19.12.10 所 示 的 模型 边线 为 国定 边线 。 








: > 
六 所 大 图 
图 19.12.10 ”选取 固定 边线 





Step6. 选择 下 拉 菜单 [这些 加 | 王权。 辆 | 保存 名 命令 ， 保 存 饭 金 子 构件 模型 。 
Stage3. 创建 圆锥 台 结构 


Step1. 新 建 一 个 零件 模型 文件 。 

Step2. 创建 基 准 面 1。 选择 下 拉 菜 单 [ 畏 入 四 | ep 参考 几何 体 (@) esp :全 | 共 稚 面 到 ) 
命令 ; 选取 上 视 基 准 面 为 参考 实体 ， 输 入 偏 移 距离 值 180.0; 单 击 ” 按钮 ， 完 成 基准 面 1 
的 创建 。 

Step3. 创建 草图 3。 选 取 上 视 基 准 耐 作为 持 图 基准 耐 ， 绘 制图 19.12.11 所 示 的 捍 图 3。 

Step4. 创建 草图 4。 选 取 基 准 面 1 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 19.12.12 所 示 的 草图 4。 

Step5. 创建 图 19.12.13 所 示 的 放样 折 弯 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 颍 六 四 | ep 匆 金 四 > 
生 | 部 搓 的 折 弯 EE)… 命令 ， 选 取 草 图 3 和 草图 4 作为 放样 折 弯 特征 的 轮廓 。 在 “放样 折 弯 ” 
对 话 框 的 帮 谭 文本 框 中 输入 数值 1.0， 单 击 汉 按钮， 完成 放样 折 弯 的 创建 。 

Step6. 创建 图 19.12.14 所 示 的 切除 - 拉 伸 2。 选 择 下 拉 菜 单 [ 手 六 四 | ep 切除 CE) 
一 交加 | 拉 伸 双 命令， 选取 右 视 基准 面 为 草图 平面 ， 绘 制图 19.12.15 所 示 的 横断 面 草 
图 ， 在 对 加 4 必 认 向 2 区域 的 下 拉 列 表 中 均 选 择 ER 和 项 ， 单 击 路 控 包 ， 
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Step7. 选择 下 拉 荣 单 立 件 由 | 一 图 | 保存 E) 命令 ,将 模型 命名 为 “ 圆 台 直 交 圆 管 圆 
锥 台 ” 





图 19.12.11 草图 3 图 19.12.12 草图 4 





图 19.12.13 ”放样 折 弯 图 19.12.14 切除 - 拉 伸 2 图 19.12.15 横断 面 草图 3 


Stage4. 创建 完整 饭 金 件 


Step1. 新 建 一 个 装配 文件 ， 将 圆柱 管子 饭 金 件 和 圆锥 台 管 子 饭 金 件 进行 装 配 得 到 完整 
的 饭 金 件 ， Pon 19. 12. 1a I 














保存 匆 金 模型 。 
Task2. 展 平 饭 金 件 


Step1. 打开 零件 模型 文件 ， 圆 台 直 交 圆 管 圆柱 管 。 
Step2. 在 设计 树 中 将 “控制 棒 ” 拖 动 到 观 加 工匠 这 ! 特 征 上 ， 可 以 查看 其 展开 状态 ， 展 
结果 如 图 19.12.1b 所 示 。 
Step3. 打开 零件 模型 文件 : 圆 台 直 交 圆 管 圆锥 台 。 
Step4. 在 设计 树 中 右 击 国 “特征 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “ 解 除 压缩 ” 
命令 按钮 但 ， 即 可 将 狐 金 展 平 ， 展 平 结果 如 图 19.12.1c 所 示 。 























19.13 圆 管 s 平 交 贺 人 台 





二 











列 管 平 交 图 台 是 由 圆锥 人 台 管 和 圆柱 管 水 平 相 交 连 接 形 成 的 饭 金 结构 。 图 19.13.1 所 示 的 
分 别 是 饭 金 件 及 其 展开 图 ， 下 面 介 绍 其 在 SolidWorks 中 的 创建 和 展开 的 操作 过 程 。 
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b) 圆柱 管 展开 








a) 未 展 平 状态 ”6 圆锥 台 展开 
图 19.13.1 圆 管 平 交 圆 台 及 其 展开 图 
Task1. 创建 饭 金 件 


Stage1. 创建 整体 零件 结构 








Step1. 新 建 一 个 零件 模型 文件 。 

Step2. 创建 基准 面 1。 选 择 下 拉 菜 单 | 揪 赤 加 |」 ep 参考 几何体 (8) esp :和 | 基 稚 面 吕 ) 
命令 ， 选 取 上 视 基准 面 为 参考 实体 ， 输 入 偏 移 距离 值 119.0， 单 击 吧 按钮 ， 完 成 基准 面 1 
的 创建 。 

Step3. 创建 草图 1。 选 取 上 视 基 准 面 作为 日 网 基准 面 ， 绘 制 匈 19.13.2 所 示 的 草图 1。 

Step4. 创建 草图 2。 选 取 基 准 面 1 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 19.13.3 所 示 的 草图 2。 

Step5. 创建 图 19.13.4 所 示 的 放样 特征 ,选择 下 拉 菜 单 [ 丘 入 四 | esp 号 台 /基体 下 ) n> 
屋 | 襄 样 由 … 命令 ， 选 取 草 图 1 和 草图 2 作为 放样 的 轮廓 ， 单 击 吧 按钮 。 











图 19.13.2 草图 1 图 19.13.3 草图 2 图 19.13.4 “放样 特征 


Step6. 创建 图 19.13.5 所 示 的 凸 台 - 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜 单 [搬入 加 | esp 巴 台 /基体 邓 
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一 > | | 拉 仲 人}. 命令 ， 选择 前 视 基准 面 为 草 绘 基准 面 , 绘制 图 19.13.6 所 示 的 横断 面 草 
图 ， 输 入 深度 值 150.0， 单 击 回 按钮 。 





A 
er—————— 


图 19.13.5” 凸 台 - 拉 伸 1 图 19.13.6 ”横断 面 草图 1 








Step7. 选择 下 拉 菜单 | 挛 华 加 | 瑟 w。 辕 | 保存 人) 命令 ,将 模型 命名 为 “ 圆 管 平 交 圆 台 
保存 模型 。 


Stage2. 创建 圆柱 管 结构 


Step1. 保存 圆柱 管 曲面 .选中 图 19.13.7 所 示 的 模型 表面 , 选择 下 拉 莱 单 | 这 作 加 一 
圆 | 另存 为 的 命令， 将 其 保存 为 IGS 文件 ， 命 名 为 “ 圆 管 平 交 圆 台 圆柱 管 汪 在 系统 弹出 
的 “输出 ”对 话 框 中 选中 国 所 选 面色 ) 单 选项 ， 单 击 [ 确定 | 六 饥 。 

Step2. 打开 IGS 文件 : 圆 管 平 交 圆 台 圆柱 管 

Step3. 加 厚 曲面 。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 国 | 一 和 凸 各 /基体 凶 。 一 和 出 | | 加 厚 人 如) 命令， 
输入 厚度 值 为 1.0。 

Step4. 创建 图 19.13.8 所 示 的 切除 - 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜 单薄 六 国 ] p> 切除 
一 交加 | 拉 伸 邑 命令， 选取 上 视 基准 面 为 草图 平面 ， 绘 制图 19.13.9 所 示 的 横断 面 草 
图 ， 在 对 话 框 中 取消 选中 上 瑟 淹 自 引 复 选 框 ， 在 友 贡 避 傅 硬 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
选项 ， 在 其 下 方 的 文本 框 中 输入 数值 0.1， 在 直 疝 四 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
加 选项 ， 单 击 乌 按钮 。 

































J 


图 19.13.7 选取 圆柱 管 曲 面 图 19.13.8 切除 - 拉 伸 1 图 19.13.9 ” 模 断 面 理 图 2 


Step5. 创建 饭 金 转换 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 手 和 Oe 饭 金 加 。 一 机 | 折 索 @) … 合 
令 ， 选 取 图 19.13.10 所 示 的 模型 边线 为 国定 边线 。 
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图 19.13.10 ”选取 固定 边线 
Step6. 选择 下 拉 菜 单 | 莹 全 加 | 一。 大 | | 保存 @) 命令 ， 保 存 饭 金子 构件 模型 。 
Stage3. 创建 圆锥 台 结 构 


Step1. 新 建 一 个 零件 模型 文件 。 
Step2. 创建 基准 面 1。 选择 下 拉 菜 单 [插入 国 | esp 区 考 几何 体 人 @ 。 esp | 基准 面 中 ).. 命 








必 


; 选取 上 视 基准 面 为 参考 实体 ， 输 入 偏 移 距 离 值 119.0， 单 击 按钮 ， 完 成 基准 面 1 的 创建 。 
Step3. 创建 草图 3。 选 取 上 视 基准 和 面 作为 草图 基准 耐 ， 绘 制图 19.13.11 所 示 的 章 图 3。 
Step4. 创建 草图 4。 选 取 基 准 面 1 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 19.13.12 所 示 的 草图 4。 





图 19.13.11 草图 3 图 19.13.12 草图 4 
Step5. 创建 图 19.13.13 所 示 的 放样 折 弯 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 轿 六 四 | 一 w， 扳 全 四 “一 一 
最 | 放样 的 折 这 也 … 命令 ， 选 取 草 图 3 和 草图 4 作为 放样 折 弯 特征 的 轮 廊 。 在 “放样 折 弯 ” 
对 话 框 的 昔 魔 文本 框 中 输入 数值 1.0， 单 击 史 按钮 ， 完 成 放样 折 弯 的 创建 。 
Step6. 创建 图 19.13.14 所 示 的 切除 - 拉 伸 2。 选 择 下 拉 菜 单 | 参 坟 加 | sp 切除 上 
一 交加 | 近 伸 色 命令， 选取 上 视 基 准 面 为 草图 平面 ， 绘 制图 19.13.15 所 示 的 横断 面 草 
图 ， 在 直 疝 二 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 攻守 和 首 选项 ， 单 击 后 按钮 。 

















图 19.13.13 ”放样 折 弯 图 19.13.14 ”切除 - 拉 伸 2 图 19.13.15 横断 面 草图 3 


Step7. 选择 下 拉 菜 单 [ 普 此 辐 」 = 图 | 保存 @ 命令 ， 将 模型 命名 为 “ 圆 管 平 交 圆 台 圆 
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锥 台 ” 保存 饭 金 模 型 。 
Stage4. 创建 完整 饭 金 件 


Step1. 新 建 一 个 装配 文件 ， 将 圆柱 管子 饭 金 件 和 圆锥 台 管子 饭 金 件 进行 装配 得 到 完整 
的 饭 金 件 ， 结 果 如 图 19.13.1a 所 示 。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 [ 详 伯 加 | ep 国 | | 保存 人 @) 命令 ， 将 模型 命名 为 “ 圆 管 平 交 圆 台 ” 
保存 饭 金 模型 


Task2. 展 平 匆 金 件 


Step1. 打开 零件 模型 文件 ， 圆 管 平 交 圆 台 圆柱 管 

Step2. 在 设计 树 中 将 “控制 棒 ” 拖 动 到 鹏 加 工 -白毫 ! 竺 征 上 ， 可 以 查看 其 展开 状态 ， 展 
开 结 果 如 图 19.13.1b 所 示 。 

Step3. 打开 零件 模型 文件 ， 圆 管 平 交 圆 台 圆 锥 台 。 

Step4. 在 设计 树 中 右 击 国 = 下 特 征 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “ 解 除 压缩 ” 
命令 按钮 [8， 即 可 将 饭 金 展 平 ， 展 平 结果 如 图 19.13.1c 所 示 。 




















册 管 偏 交 圆 人 台 是 由 圆锥 台 管 和 圆柱 管 偏 心 相 交 连 接 形成 的 饭 金 结构 。 图 19.14.1 所 示 的 
0 下 面 介绍 其 在 SolidWorks 中 的 创建 和 展开 的 操作 过 程 。 














b) 圆柱 管 展开 





a) 未 展 平 状态 c) 圆锥 台 展 开 
图 19.14.1 加 管 偏 交 圆 台 及 其 展开 图 
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Task1. 创建 饭 金 件 
Stage1. 创建 整体 零件 结构 


Stepl. 新 建 一 个 零件 模型 文件 。 

Step2. 创建 基准 面 1。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 四 | 一 戎 考 几何 体 人 如 。 esp | 基准 面 @). 
命令 ( 注 : 具体 参数 和 操作 参见 随 书 光 答 )， 单 击 尖 按钮 ， 完 成 基准 面 1 的 创建 。 

Step3. 创建 草图 1]。 选 取 上 视 基准 和 面 作为 草图 基准 耐 ， 绘 制图 19.14.2 所 示 的 章 图 1。 

Step4. 创建 军 图 2。 选 取 基 准 耐 1 为 草图 基准 耐 ， 绘 制图 19.14.3 所 示 的 草图 2。 

Step5. 创建 图 19.14.4 所 示 的 放样 特征 ,选择 下 拉 菜 单 | 王 入 国 | esp 吓 生 /基体 全 sp 
旺 | 放样 0 命令， 选取 草图 1 和 草图 2 作为 放样 的 轮廓 ， 单 击 按钮 。 


J 











图 19.14.2 草图 1 图 19.14.3 草图 2 图 19.14.4 ”放样 特征 
Step6. 创建 图 19.14.5 所 示 的 凸 台 - 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 医 六 四 | esp 号 各/ 基体 到 ) 
一 和 [图 | 拉 伸 名 命令 ,选择 上 视 基 准 面 为 草 绘 基准 面 , 绘制 图 19.14.6 所 示 的 横断 面 草 
， 输 入 深度 值 160.0， 单 击 问 按钮。 
Step7. 选择 下 拉 菜 单 [ 交 生 加 | 严 w。 图 | 保 夺 @ 命令 ,将 模型 命名 为 “ 圆 管 偏 交 圆 台 


保存 模型 _ 
nN > 


a 


图 19.14.5 ” 凸 台 - 拉 伸 1 图 19.14.6 ”横断 面 理 图 1 
Stage2. 创建 圆柱 管 结构 














Stepl. 保存 圆柱 管 曲面 选中 图 19.14.7 所 示 的 模型 表面 , 选择 下 拉 菜 单 [实生 日 | 一 
圆 | 另存 为 的 … 命令 ， 将 其 保存 为 IGS 文件 ， 命 名 为 “ 圆 管 偏 交 圆 台 圆柱 管 在 系统 弹出 
的 “输出 ”对 话 框 中 选中 加 所 选 面色 ) 单 选项 ， 单 击 靖 十。 | 六 钙 。 

Step2. 打开 IGS 文件 ， 圆 管 偏 交 圆 台 圆柱 管 

Step3. 加 厚 曲 面 。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 加 | ep 凸 台 /基体 耳 ”esp 时 | | 加 怕人 0 命 仿 ， 














第 19 畜 ”其他 相 筑 体 展 大 


输入 厚度 值 为 1.0。 

Step4. 创建 图 19.14.8 所 示 的 切除 - 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜 单 [搬入 国 |] = 切除 
一 > 国 | 拉 伸 色 命令 ， 选 取 右 视 基准 面 为 草图 平面 ， 绘 制图 19.14.9 所 示 的 横断 面 草 
图 ;在 对 话 框 中 取消 选中 避 膏 身 2 复 选 框 ， 在 亲本 寺 乌 国 x 域 的 下 拉 列表 中 选择 
闻 到 贡 ， 在 其 下 方 的 文本 框 中 输入 数值 0.1， 在 评语 昌 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
国 先 项 ， 单 击 乌 按钮 。 


| 
er 
L 


图 19.14.7 选取 圆柱 管 曲面 图 19.14.8 ”切除 - 拉 伸 1 
Step5. 创建 饭 金 转换 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 轿 六 四 | p> 凶 爹 旭 。 ep 蕊 | 折 弯 中. 命 
令 ， 选 取 图 19.14.10 所 示 的 模型 边线 为 固定 边线 。 
Step6. 选择 下 拉 菜 单 [ 交 特 加 | ep 辕 | 保 存 @) 命令， 保存 饭 金 子 构件 模型 。 






























图 19.14.9 ”横断 面 理 图 2 图 19.14.10 ”选取 固定 边线 
Stage3. 创建 圆锥 台 结 构 


Step1. 新 建 一 个 零件 模型 文件 。 
Step2， 创 建 基准 面 1。 选 择 下 拉 菜 单 | 戎 开国 」 一 参考 几何 体 四 。 esp | 基准 面 吧 ) 全 
令 ; 选取 上 视 基 准 面 为 参考 实体 ， 输 入 偏 移 距离 值 119.0; 单 击 按钮 ， 完 成 基准 面 1 的 创建 。 
Step3. 创建 草图 3。 选 取 上 视 基准 和 面 作为 草图 基准 耐 ， 绘 制图 19.14.11 所 示 的 章 图 3。 
Step4. 创建 草图 4。 选 取 基 准 面 1 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 19.14.12 所 示 的 草图 4。 
Step5. 创建 图 19.14.13 所 示 的 放样 折 弯 。 选 择 下 拉 菜 单 | 天 大 加 | 一” 扳 全 山 “一 本 
-最 | 放样 的 折 这 也 … 命令 ， 选 取 草图 3 和 草图 4 作为 放样 折 弯 特征 的 轮廓 。 在 “放样 折 弯 ” 
对 话 框 的 帮 魔 文本 框 中 输入 数值 1.0; 单 击 只 按钮， 完成 放样 折 弯 的 创建 。 
Step6. 创建 图 19.14.14 所 示 的 切除 - 拉 伸 2。 选 择 下 拉 菜 单 [| 手 六 国 | ep 切除 
一 交加 | 拉 伸 到 … 命令 ， 选 取 上 视 基 准 面 为 草图 平面 ， 绘 制图 19.14.15 所 示 的 横断 面 草 
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图 19.14.11 草图 3 





图 19.14.13 ”放样 折 弯 图 19.14.14 切除 - 拉 伸 2 图 19.14.15 横断 面 草图 3 
Step7. 选择 下 拉 菜 单 [ 谱 御 加 | = 图 | 保存 @ 命令 ， 将 模型 命名 为 “ 圆 管 偏 交 圆 台 圆 
锥 台 ” 保存 饭 金 模型 。 
Stage4. 创建 完整 饭 金 件 








Step1. 新 建 一 个 装配 文件 ， 将 圆柱 管子 饭 金 件 和 圆锥 台 管 子 饭 金 件 进行 装配 得 到 完整 
的 饭 金 件 ， 结 果 如 图 19.14.1a 所 示 。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 | 这 售 加 」 ep | 司 | 保存 @) 命令 ,将 模型 命名 为 “ 圆 管 偏 交 圆 台 ?” 
保存 饭 金 模型 。 


Task2. 展 平 匆 金 件 


Step1. 打开 零件 模型 文件 ， 圆 管 偏 交 圆 台 圆柱 管 。 

Step2. 在 设计 树 中 将 “控制 棒 ” 拖 动 到 仙 加 工 - 折 训 圭 征 上， 可 以 查看 其 展开 状态 ， 展 
开 结 果 如 图 19.14.1b 所 示 。 

Step3. 打开 零件 模型 文件 ， 圆 管 偏 交 圆 台 圆 锥 台 。 

Step4. 在 设计 树 中 右 击 国 = 下 特 征 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “ 解 除 压缩 ” 
命令 按钮 [， 即 可 将 饭 金 展 平 ， 展 平 结果 如 图 19.14.1c 所 示 。 
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第 QQ 章 螺旋 饭 金 展开 





介绍 螺旋 饭 金 类 在 SolidWorks 中 的 创建 和 展开 过 程 ， 包 括 圆 
柱 等 宽 螺旋 叶 上 月 、 圆 柱 不 等 宽 渐 缩 螺旋 叶片 、 圆 锥 等 宽 渐 缩 螺 旋 叶 片 、 内 三 校 柱 外 圆 渐 缩 
有 
螺旋 管 。 此 类 饭 金 的 创建 都 是 通过 螺旋 线 进行 放样 折 谊 而 形成 的 。 


20.1 圆柱 等 宽 螺 旋 时 后 








圆柱 等 宽 螺 旋 叶 片 是 由 同 轴 的 圆柱 面 截断 的 正 螺 旋 面 并 加 厚 形 成 的 构件 ， 且 螺 距 、 图 
数 相等 。 下 面 以 图 20.1.1 所 示 的 模型 为 例 ， 介 绍 在 SolidWorks 中 创建 和 展开 圆柱 等 宽 昌 旋 
叶片 的 一 般 过 程 。 











图 20.1.1 圆柱 等 宽 螺旋 叶片 的 创建 与 展 平 


Task 1. 创建 圆柱 等 宽 螺旋 叶 片 


Step1. 狐 建 模型 文件 。 

Step2. 创建 草图 1。 选 取 上 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 20.1.2 所 示 的 草图 1。 

Step3. 创建 图 20.1.3 所 示 的 螺旋 线 1。 选 择 下 拉 菜 单 [后 入 加 | es 曲线 外 a> 
局 | 蜂 E 绕 / 涡 杖 线 吕 命令， 选取 草图 1 为 基准 绘制 螺旋 线 ， 单 击 吧 按钮 ， 完 成 螺旋 线 1 
的 创建 ( 注 ， 具体 参数 和 操作 参见 随 书 光盘 )。 




















< 





’ 
UN 
螺旋 线 1 


图 20.1.2 草图 1 图 20.1.3 ”螺旋 线 1 
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Step4. 创建 草图 2。 选 取 上 视 基 准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 20.1.4 所 示 的 草图 2。 

Step5. 创建 图 20.1.5 所 示 的 螺旋 线 2。 选 择 下拉 菜单 | 戎 大 加 | ep 曲线 0 > 
局 | 螺 话 线 / 词 状 线 加 命令， 选取 草图 2 为 基准 绘制 螺旋 线 ， 单 击 吧 按钮 ， 完 成 螺旋 线 2 
的 创建 〈 注 : 具体 参数 和 操作 参见 随 书 光盘 )。 























中 话 线 2 


< 


图 20.1.4 草图 2 图 20.1.5 ”螺旋 线 2 


Step6. 创建 3D 草图 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 括 六 国 | ep 赂 |30 草图 命令 ; 选取 “螺旋 线 12， 
利用 “转换 实体 引用 ”命令 将 其 转换 为 3D 草图 。 

Step7. 创建 3D 草图 2。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 四 | ep 党 |30 草图 命令 ; 选取 “螺旋 线 2”， 
利用 “转换 实体 引用 ”命令 将 其 转换 为 3D 草图 。 

Step8. 创建 图 20.1.1a 所 示 的 圆柱 等 宽 螺旋 叶片 .选择 下 拉 菜 单 | 加 | 一 交 板 全 员 
一 > 内 | 放样 的 折 弯 加 )… 命令 , 选取 3D 草图 1 和 3D 草图 2 作为 放样 折 弯 特征 的 轮廓; 在 
“放样 折 弯 ” 怀 度 文本 框 中 输入 数值 1.0， Wan 按钮 2 


a 


Task2. 展 平 圆柱 等 宽 螺旋 叶片 


在 设计 树 中 右 击 辜 六 妆 二 式 ! 特 征 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “解除 压缩 ”命令 按 
钮 | 惕 ， 即 可 将 饭 爹 展 平 ， 展 平 结 果 如 图 20.1.1b 所 示 。 





























20.2 ”圆柱 不 等 宽 渐 缩 螺 大 叶 及 








圆柱 不 等 宽 渐 缩 螺 旋 叶 片 是 由 同 轴 的 圆柱 面 和 圆锥 面 截断 形成 的 正 螺旋 面 加 厚 形 成 的 
构件 ， 螺 距 、 圈 数 相等 。 下 面 以 网 20.2.1 所 示 的 模型 为 例 ， 介 绍 在 SolidWorks 中 创建 和 展 
开 圆 柱 不 等 宽 渐 缩 螺 旋 叶 片 的 一 般 过 程 。 


Task 1. 创建 圆柱 不 等 宽 渐 缩 螺 旋 叶 片 


Step1. 狐 建 模型 文件 。 
Step2. 创建 草图 1]。 选 取 上 视 基准 和 面 作 为 草图 基准 耐 ， 绘 制图 20.2.2 所 示 的 草图 1。 
Step3. 创建 图 20.2.3 所 示 的 螺旋 线 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 匡 六 加 | esp 曲线 四 n> 
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局 | 螺旋 线 / 齐 状 线 加 命令 ， 选取 草图 1 为 基准 绘制 螺旋 线 ， 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 的 
证 必 方 式 如 和 下 拉 列 表 中 选择 曙 若 玉 于 涉 尖 先 项 ， 在 其 获 全 区 域 中 选中 全 恒定 螺 中 上 5) 单 选项 ;在 
螺 距 位: 文本 框 中 输入 数值 400.0， 在 国王 Im: 文本 框 中 输入 数值 1; 单 击 光 按钮 ， 完 成 螺旋 


线 1 的 创建 。 


a) 未 展 平 状态 b) 展 平 状态 
图 20.2.1 “圆柱 不 等 宽 渐 缩 螺旋 叶片 的 创建 与 展 平 























‘<O 


’ 
UN 
螺旋 线 1 


图 20.2.2 草图 1 图 20.2.3 ”螺旋 线 1 


Step4. 创建 草图 2。 选取 上 视 基 准 面 作为 日 网 基准 面 ， 绘 制 网 20.2.4 所 示 的 章 图 2。 

Step5. 创建 图 20.2.5 所 示 的 螺旋 线 2。 选 择 下 拉 菜单 | 参 坟 加 | ep 曲线 n> 
局 | 曙 让 线 / 词 状 线 加 命令， 选取 草图 2 为 基准 绘制 螺旋 线 ， 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 的 
定 闫 38D 下 拉 列 表 中 选择 [下 关 章光 项 ， 在 其 数 ( 时 区 域 中 选中 全 恒定 螺 距 (Q 单 选项 ， 在 
螺 距 人 ; 文本 框 中 输入 数值 400.0， 在 图 数 (8): 文 本 框 中 输入 数值 1， 选 中 心 稚 弄 螺 繁 钱 (D 复 选 
框 ， 在 蕊 文本 框 中 输入 数值 10， 单 击 ” 按钮 ， 完 成 螺旋 线 2 的 创建 。 





























螺旋 线 2 
~ 


图 20.2.5 ”螺旋 线 2 
Step6. 创建 3D 草图 1, 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | 一 几 |30 草图 命令 ; 选取 “螺旋 线 1”， 
利用 “转换 实体 引用 ”命令 将 其 转换 为 3D 草图 。 


Step7. 创建 3D 草图 2。 选 择 下 拉 菜 单 [ 王 六 四 | ep 营 |30 草图 命令 ; 选取 “螺旋 线 2”， 
利用 “转换 实体 引用 ”命令 将 其 转换 为 3D 草图 。 


Sa 





图 20.2.4 草图 2 





Step8. 创建 图 20.2.1a 所 示 的 圆柱 不 等 宽 渐 缩 螺 旋 叶 片 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 手 和 | > 
凶 金 如 。 ep 春 | 放样 的 折 弯 已)… 命令 ， 选 取 3D 草图 1 和 3D 草图 2 作为 放样 折 普 特征 
的 轮 廊 ， 在 “放样 折 普 ”对话 框 的 有 瞩 魔 | 文本 框 中 输入 数值 10， 单 击 史 按钮 ， 完 成 饭 金 件 
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的 创建 。 
Step9. 选择 下 拉 菜 单 [ 详 特 辐 | = 图 | 保存 人 @ 命令 ,将 模型 命名 为 “圆柱 不 等 宽 渐 缩 
螺旋 叶片 ”%” 保存 饭 金 模型 。 


Task2. 展 平 圆柱 不 等 宽 渐 缩 螺 旋 叶 片 








在 设计 树 中 右 击 国 “特征 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “ 解 除 压缩 ”命令 按 
钮 8 ， 即 可 将 饭 金 展 平 ， 展 平 结果 如 图 202.1b 所 示 。 


20.3 ”圆锥 等 宽 洁 缩 螺旋 叶片 





圆锥 等 宽 渐 缩 螺旋 叶片 ， 是 由 同 轴 的 圆锥 面 截断 的 正 螺旋 面 并 加 厚 形 成 的 构件 ， 螺 距 、 
圈 数 相等 。 下 面 以 图 20.3.1 所 示 的 模型 为 例 ， 介 绍 在 SolidWorks 中 创建 和 展开 圆锥 等 宽 渐 
缩 螺 旋 叶 片 的 一 般 过 程 。 











a) 未 展 平 状态 b) 展 平 状态 
图 20.3.1 ”圆锥 等 宽 浙 缩 螺旋 叶片 的 创建 与 展 平 


Task 1. 创建 圆锥 等 宽 渐 缩 螺 旋 叶 片 


Stepl. 狐 建 模型 文件 。 

Step2. 创建 草图 1。 选 取 上 视 基 准 面 作为 日 网 基准 面 ， 绘 制 网 20.3.2 所 示 的 章 图 1。 

Step3. 创建 图 20.3.3 所 示 的 螺旋 线 1。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | esp 曲线) sp 
局 | 螺 沪 线 / 视 状 线 员 .命令 ， 选 取 草图 1 为 基准 绘制 螺旋 线 ， 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 的 
害 奖 方式 (D% 下 拉 列 表 中 选择 训 汪 时 先 项 ， 在 萤 数 (RB) 域 中 选中 个 恒定 螺 中 (QO) 单 选项 ， 在 
螺 距 (1); 文本 框 中 输入 数值 400.0， 在 图 数 (R}: 文 本 框 中 输入 数值 1， 选 中 尺 锥 形 昭 锐 色 国 | 复 先 
框 ， 在 区 文本 框 中 输入 数值 10， 单 击 按钮 ， 完 成 螺旋 线 1 的 创建 。 
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’ 
’ 
螺旋 线 1 


图 20.3.2 草图 1 图 20.3.3 ”螺旋 线 1 
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Step4. 创建 草图 2。 选 取 上 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 20.3.4 所 示 的 草图 2。 

Step5. 创建 图 20.3.5 所 示 的 螺旋 线 2。 选 择 下 拉 菜 单 | 天 大 加 | esp 曲线 中 ”一 
局 | 螺旋 线 / 误 状 线 扣 .命令 ;选取 草图 2 为 基准 绘制 螺旋 线 ， 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 的 
定 愉 方式 fp 和 下 拉 列 表 中 选择 议 趟 过 二 尖 选项 ， 在 其 获 ( 区 域 中 选中 全 恒定 螺 距 (QO) 单 选 项 ， 在 
螺 距 属 : 文本 框 中 输入 数值 400.0， 在 图 数 (R): 文 本 框 中 输入 数值 1， 选 中 吃 欠 形 昭 扩 缉 科 复 先 
框 ， 在 攻 文 本 框 中 输入 数值 10， 单 击 ” 按钮， 完成 螺旋 线 2 的 创建 。 






























































螺旋 线 2 


图 20.3.4 草图 2 图 20.3.5 ”螺旋 线 2 











Step6. 创建 3D 草图 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 王 和 UI| ep 如 |30 草图 命令 ; 选取 “螺旋 线 1”， 
利用 “转换 实体 引用 ”命令 将 其 转换 为 3D 草图 。 

Step7. 创建 3D 草图 2。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | ep 学 |30 草图 命令 ; 选取 < 螺旋 线 2”， 
利用 “转换 实体 引用 ”命令 将 其 转换 为 3D 草图 。 

step8. 创建 图 20.3.1a 所 示 的 贺 锥 等 宽 浙 缩 螺 旋 叶 片 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 医 和 四 | > 
后 多 好 ”一 交 。 用 | 放样 的 折 这 上 )… 命令 ， 选 取 3D 草图 1 和 3D 草图 2 作为 放样 折 弯 特征 
的 轮廓 ， 在 “放样 折 弯 ”对 话 框 的 碟 乔 | 文本 框 中 输入 数值 .0， 单 击 吧 按钮 ， 完 成 饭 金 件 
的 创建 。 

Step9， 选择 下 拉 菜 单 [这些 加 」 ep 图 | 保存 @ 命令, 将 模型 命名 为 “圆锥 等 宽 浙 缩 螺 
旋 叶 片 ”保存 饭 金 模型 。 

Task2. 展 平 圆锥 等 宽 渐 缩 螺旋 叶片 


在 设计 树 中 右 击 刚 了 区 人 1 特征， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “ 解 除 压 缩 ” 命 令 按 
钮 | 全 |， 即 可 将 狐 金 展 平 ， 展 平 结果 如 图 20.3.1b 所 示 。 































































































20.4 内 三 校 柱 外 圆 渐 缩 螺旋 叶 卢 





内 三 棱柱 外 圆 渐 缩 螺旋 叶片 ， 是 由 同 轴 的 三 棱柱 面 和 圆锥 面 截断 的 正 螺旋 面 并 加 厚 形 
成 的 构件 ， 且 螺 距 、 圈 数 相 等 。 下 面 以 图 20.4.1 所 示 的 模型 为 例 ， 介 绍 在 SolidWorks 中 创 
建 和 展开 内 三 棱柱 外 圆 渐 缩 螺 旋 叶 片 的 一 般 过 程 。 
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a) 未 展 平 状态 


b) 展 平 状态 
图 20.4.1 内 三 棱柱 外 圆 渐 缩 螺 旋 叶 片 的 创建 与 展 平 


Task 1. 创建 内 三 棱柱 外 圆 渐 缩 螺 旋 叶 卢 

Step1. 狐 建 模型 文件 。 

Step2. 创建 草图 1。 选 取 上 视 基 准 面 作为 日 网 基准 面 ， 绘 制 网 20.4.2 所 示 的 章 图 1。 

Step3. 创建 图 20.4.3 所 示 的 螺旋 线 1。 选 择 下 拉 菜 单 | 戎 二 四 |] > 曲线 由 np 
局 | 螺旋 线 / 视 状 线 员 .命令 ， 选 取 草图 1 为 基准 绘制 螺旋 线 ， 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 的 
害 奖 方式 (DX 下拉 列 表 中 选择 细 晤 曾 寺 项 ， 在 者 数 (R》 x 域 中 选中 个 恒定 螺 中 人 单 选项 ， 在 
螺 距 0); 文本 框 中 输入 数值 400.0， 在 国米 (R}; 文 本 框 中 输入 数值 1， 单 击 按钮 ， 完 成 螺旋 线 1 


的 创建 。 
Sm 
CC 则 旋 线 1 


图 20.4.2 草图 1 


















































图 20.4.3 ”螺旋 线 1 
Step4. 创建 草图 2。 选 取 上 视 基准 面 作为 守 图 基准 耐 ， 绘 制图 20.4.4 所 示 的 章 图 2。 
Step5. 创建 图 20.4.5 所 示 的 螺旋 线 2。 选 择 下 拉 菜 单 [ 括 入 国 | ep 曲线 中 n> 
局 | 螺 沪 线 / 视 状 线 员 .… 命 仿 ， 选 取 草图 2 为 基准 绘制 螺旋 线 ， 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 的 
定 奖 廓 式 (D% 下 拉 列 表 中 选择 蝇 同 先 项 ， 在 过 数 (RB) x 域 中 选中 下 恒定 曙 耻 人 5) 单 选项 ， 在 
螺 距 种 ; 文本 框 中 输入 数值 400.0， 在 图 燥 (R): 文 本 框 中 输入 数值 1， 选 中 心 锥 形 昌 复 钱 (六 复 先 
框 ， 在 蕊 文本 框 中 输入 数值 15;， 单 击 ” 按钮 ， 完 成 螺旋 线 2 的 创建 。 




































































螺旋 线 2 
~、 





图 20.4.4 草图 2 图 20.4.5 ”螺旋 线 2 


Step6. 创建 3D 草图 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 括 和 加 | 一 这 |30 草图 命令 ; 选取 “螺旋 线 1”， 
利用 “转换 实体 引用 ”命令 将 其 转换 为 3D 草图 。 
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Step7. 创建 3D 草图 2。 选择 下 拉 菜 单 哮 六 | 插入 (D) | 一 和 EF |30 草图 3 单 图 命 今 , 选取 “螺旋 线 2”， 
利用 “转换 实体 引用 ”命令 将 其 转换 为 3D 草图 。 

Step8. 创建 图 20.4.6 所 示 的 放样 折 弯 1。 选择 下 拉 菜 单 [ 轿 六 四] ep 铬 例外 > 
到 | 放样 的 折 弯 四 … 命令 ， 选 取 3D 草图 1 和 3D 草图 2 作为 放样 折 弯 特征 的 轮 廊 ， 在 “放样 
折 弯 ”对 话 框 的 上 大麻 | 文 本 框 中 输入 数值 1.0， 单 击 ” 按钮 ， 完 成 饭 金 件 的 创建 。 

Step9. 创建 图 20.4.7 所 示 的 切除 - 拉 伸 1 选择 下 拉 菜 单 | 戎 二 加 | > 切 际 民 一 他 
加 | 拉 伸 吉 … 命令 ， 次 到 上 视 直 准 面 为 草图 平面 绘制 图 20.4.8 所 示 的 横断 面 草图 ， 在 对 话 框 
ZH F 拉 列表 中 选择 本 BS 对 先 项 , 取消 选中 三 正 训 妇 除 (N) 复 选 框 ; 选中 四 六 和 启 2 复 
选 框 ， 在 该 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 本 3 台 尘 项 ， 单 击 s 按钮 ， 完 成 切除 - 拉 伸 1 的 创建 。 




































图 20.4.6 ”放样 折 避 1 图 20.4.7 切除 - 拉 伸 1 图 20.4.8 ”横断 面 草 图 


Step10. 选择 下 拉 菜 单 [将 昌 | => 图 | 保存 @ 命令 ， 将 模型 命名 为 “内 三 楼 柱 外 贺 
渐 缩 螺旋 叶片 ” 保存 饭 金 模型 。 


Task2. 展 平 内 三 棱柱 外 圆 渐 缩 螺 旋 叶 乒 


在 设计 树 中 右 击 妨 天 关 特征， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “ 解 除 压缩 ”命令 按 
钮 | 惕 ， 即 可 将 饭 爹 展 平 ， 展 平 结 果 如 图 20.4.1b 所 示 。 








20.5 ”内 四 校 柱 外 圆 渐 编 螺 旋 叶 卢 





内 四 棱柱 外 圆 渐 缩 螺 旋 叶 片 ， 是 由 同 轴 的 四 棱柱 面 和 圆锥 面 截断 的 正 螺 旋 面 并 加 厚 形 
成 的 构件 ， 且 螺 距 、 圈 数 相 等 。 下 面 以 图 20.5.1 所 示 的 模型 为 例 ， 介 绍 在 Soli dWorks 中 创 
建 和 展开 内 四 棱柱 外 圆 渐 缩 螺 旋 叶 片 的 一 般 过 程 。 








a) 未 展 平 状 态 b) 展 平 状态 
图 20.5.1 ”内 四 棱柱 外 圆 渐 缩 螺旋 叶片 的 创建 与 展 平 
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Task 1. 创建 内 四 棱柱 外 圆 渐 缩 螺 旋 叶 片 


Step1l. 新 建 模型 文件 。 
Step2. 创建 草图 1。 选 取 上 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 20.5.2 所 示 的 军 图 1。 
Step3. 创建 图 20.5.3 所 示 的 螺旋 线 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 医 入 加 | esp 曲线 0 np 

局 | 螺 演 线 / 渴 状 线 吕 命令， 选取 草图 1 为 基准 绘制 螺旋 线 ， 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 的 


















































害 闫 方式 (D% 下 拉 列 表 中 选择 本 沿 W8 先 项 ， 在 营 数 四) 区 域 中 选中 个 恒定 螺 电 (中) 单 选项 ， 在 
架 距 几 ; 文本 框 中 输入 数值 400.0， 在 图 茹 Q: 文 本 框 中 输入 数值 1， 单 击 按钮 ， 完 成 螺旋 线 


1 的 创建 。 
sm 
人 螺旋 线 1 


图 20.5.2 草图 1 图 20.5.3 ”螺旋 线 1 














Step4. 创建 草图 2。 选取 上 视 基 准 面 作为 日 网 基准 面 ， 绘 制图 20.5.4 所 示 的 章 图 2。 

Step5. 创建 图 20.5.5 所 示 的 螺旋 线 2。 选 择 下 拉 菜 单 [ 医 六 加 | ep 曲线 n> 
局 | 螺 沪 线 / 视 状 线 员 命令， 选取 草图 2 为 基准 绘制 螺旋 线 ， 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 的 
定 奖 方式 (D3 下拉 列表 中 选择 训 旨 |] 半 先 项 ， 在 莉 剖 (PB)x 域 中 选中 外 恒定 螺 距 (9 单 选项 ;在 
螺 距 种; 文本 框 中 输入 数值 400.0， 在 图 燥 (R): 文 本 框 中 输入 数值 1， 选 中 心 锥 形 曙 和 仇 钱 (入 复 先 
框 ， 在 攻 文 本 框 中 输入 数值 15， 单 击 史 按钮， 完成 螺旋 线 2 的 创建 。 


螺旋 线 2 
~ 
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图 20.5.4 ”草图 2 图 20.5.5 ”螺旋 线 2 

Step6. 创建 3D 草图 1。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | ep 如 | 3 草图 命令 ; 选取 “螺旋 线 1” 
利用 “转换 实体 引用 ”命令 将 其 转换 为 3D 草图 。 

Step7. 创建 3D 草图 2。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 四 | ep 党 | 30 草图 命令; 选取 “螺旋 线 2”， 
利用 “转换 实体 引用 ”命令 将 其 转换 为 3D 草图 。 

Step8. 创建 图 20.5.6 所 示 的 放样 折 弯 1。 选择 下 拉 菜 单 [搬入 四 | ep 狐 侈 外。 > 
是 | 放样 的 折 谈 山 … 命令 ， 选 取 3D 草图 1 和 3D 草图 2 作为 放样 折 弯 特征 的 轮廓 ， 在 “放样 
折 弯 ”对 话 框 的 上 大麻 | 文本 框 中 输入 数值 1.0， 单 击 ” 按钮 ， 完 成 饭 金 件 的 创建 。 

Step9. 创建 图 20.5.7 所 示 的 切除 - 拉 伸 1 选择 下 拉 菜单 | 揪 六 国 | sp 切除 一 和 
面 | 拉 作 8 命令， 选取 上 视 基准 面 为 草图 平面 ， 绘 制图 20.5.8 所 示 的 横断 面 草图 ， 在 对 
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站 呈 区 域 的 如 下 拉 列表 中 选择 医用 选项 ， 取 消 选中 启 王 实 划 MI 复 选 框 ， 选 中 
人 让 向 2 复 选 框 ， 在 该 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 攻守 避 污 项 ， 单 击 中 按钮 ， 完 成 切除 - 拉 介 
1 的 创建 。 


图 20.5.6 ”放样 折 要 1 图 20.5.7 切除 - 拉 伸 1 图 20.5.8 ”横断 面 草 图 























Step10. 选择 下 拉 菜 单 [这 人 加 」 一 和 图 | 保存 名 ) 命令 ， 将 模型 命名 为 “内 四 楼 柱 外 辆 
渐 缩 螺旋 叶片 ”” 保存 饭 金 模型 。 


Task2. 展 平 内 四 棱柱 外 圆 渐 缩 螺 旋 叶 片 


“在 设计 树 中 右 击 蚁 “” 特征， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “ 解 除 压缩 ”命令 按 
钮 | ， 即 可 将 饭 金 展 平 ， 展 平 结果 如 图 20.5.1b 所 示 。 





20.6 圆柱 等 宽 螺 旋 模 


圆柱 等 宽 螺 旋 模 的 创建 和 展开 的 方法 与 圆柱 等 锅 蝶 旋 叶 记 的 相同 ， 上 只 是 在 其 侧面 建立 
了 内 外) 侧 饭 金 件 。 下 面 以 独 20.6.1 所 示 的 模型 为 例 ， 介 绍 在 SolidWorks 中 创建 和 展开 


圆柱 等 宽 螺旋 槽 的 一 般 过 程 。 
人 
人 


a) 未 展 平 状态 b) 展 平 状态 
图 20.6.1 “圆柱 等 宽 螺旋 模 的 创建 与 展 平 


Task 1. 创建 圆柱 等 宽 螺 旋 桔 





Step1. 狐 建 模型 文件 。 
Step2. 创建 草图 1。 选 取 上 视 基 准 面 作为 日 网 基准 面 ， 绘 制 网 20.6.2 所 示 的 章 图 1。 


271 
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Step3. 创建 图 20.6.3 所 示 的 螺旋 线 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 丘 入 四 | esp 曲线 们 n> 
局 | 曙 话 线 / 调 状 线 扣 命令 ;选取 草图 1 为 基准 绘制 螺旋 线 ， 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 的 
定 尽 方式 tp) 下 拉 列 表 中 选择 欧 辕 由 站 浊 选项 ， 在 其 煞 合 区域 中 选中 全 恒定 螺 蝶 (G 单 选项 ， 在 
螺 距 号: 文本 框 中 输入 数值 300.0， 在 图 癌 (R): 文 本 框 中 输入 数值 1， 单 击 按钮 ， 完 成 螺旋 线 
1 的 创建 。 
























































<mw ee 
’ 
’ 
’ 
CC 螺旋 线 1 
图 20.6.2 草图 1 图 20.6.3 ”螺旋 线 1 


Step4. 创建 草图 2。 选 取 上 视 基 准 面 作为 草图 基准 耐 ， 绘 制图 20.6.4 所 示 的 草图 2。 

Step5. 创建 图 20.6.5 所 示 的 螺旋 线 2。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | ep 曲线 由 p> 
局 | 螺旋 线 / 视 状 线 员 . 命令， 选取 草图 2 为 基准 绘制 螺旋 线 ， 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 的 
晤 中 和 图 尖 选项 ， 在 者 数 (P) 区 域 中 选中 双 恒定 蝶 电 和 单 选 项 ， 在 
螺 中 人; 文本 框 中 输入 数值 300.0， 在 图 茹 (R}: 文本 框 中 输入 数值 1， 单 击 吧 按钮 ， 完 成 螺旋 线 2 
的 创建 。 
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图 20.6.4 ”草图 2 图 20.6.5 ”螺旋 线 2 

Step6. 创建 3D 草图 1 选择 下 拉 菜 单 [王国 | ep 一]|30 草图 命令 ; 选取 “螺旋 线 1”， 
利用 “转换 实体 引用 ”命令 将 其 转换 为 3D 草图 。 

Step7. 创建 3D 草图 2 选择 下 拉 菜 单 [王国 |] 一 如 | 30 草图 命令 ; 选取 “螺旋 线 2”， 
利用 “转换 实体 引用 ”命令 将 其 转换 为 3D 草图 。 

step8. 创建 图 20.6.6 所 示 的 放样 折 弯 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 匡 AO| 一 w 所 全 中 
一 > 用 | 放样 的 折 弯 民 )… 命令 ; 选取 3D 草图 1 和 3D 草图 2 作为 放样 折 弯 特征 的 轮廓 ; 在 
“放样 折 弯 ”对 话 框 的 腥 麻 文本 框 中 输入 数值 1.0， 单 击 按钮 ， 完 成 该 特征 的 创建 。 

Step9. 创建 基准 面 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 手 入 加 | ep 戎 考 几何 体 @) 。 esp 人 | 基准 面 吧 ) 
命令 ( 注 : 具体 参数 和 操作 参见 随 书 光盘 )。 

Step10. 创建 草图 3。 选 取 基 准 和 面 1 作为 章 网 基准 面 ， 绘 制图 20.6.7 所 示 的 草图 3。 
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图 20.6.6 ”放样 折 避 1 图 20.6.7 草图 3 
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Step11. 创建 图 20.6.8 所 示 的 螺旋 线 3。 选 择 下 拉 菜 单 [ 括 入 四 | 一 w ”电线 册 一 
局 | 螺 演 线 / 坑 状 线 吕 命令， 选取 草图 3 为 基准 绘制 螺旋 线 ， 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 的 
害 奖 施 式 (D% 下 拉 列 表 中 选择 训 到 下 六 寺 项 ， 在 者 娄 (B》 x 域 中 选中 全 恒定 晶 中 他 单 选项 ， 在 
螺 距 ID: 文本 框 中 输入 数值 300.0， 在 图 数 (RQ): 文 本 框 中 输入 数值 1， 单 击 史 按钮， 完成 螺旋 线 
3 的 创建 。 

Step12. 创建 3D 草图 3。 选择 下 拉 菜 单 [ 轿 X 加 | ep 赂 |30 草图 命令， 选取 “螺旋 线 
3” 利用 “转换 实体 引用 ”命令 将 其 转换 为 3D 草图 。 

Step13. 创建 图 20.6.9 所 示 的 放样 折 弯 2。 选 择 下 拉 菜 单 | 天 大 四 ] 一 好 全 加 
一 p> 出 | 放样 的 折 弯 民 )… 命令 ; 选取 3D 草图 2 和 3D 草图 3 作为 放样 折 弯 特征 的 轮廓 ; 在 
“放样 折 弯 ”对 话 框 的 腥 魔 文本 框 中 输入 数值 1.0， 单 击 按钮 ， 完 成 该 特征 的 创建 。 


嵌 诞 线 3 
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放样 折 弯 2 


图 20.6.8 ”螺旋 线 3 图 20.6.9 ”放样 折 2 

Step14. 创建 草图 4。 选取 基准 面 1 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 20.6.10 所 示 的 草图 4。 

Step15. 创建 图 20.6.11 所 示 的 螺旋 线 4。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 加 | ep 晤 线 们 n> 
局 | 螺 演 线 / 议 状 线 吕 命令， 选取 草图 4 为 基准 绘制 螺旋 线 ， 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 的 
害 奖 廊 式 (DX; 下拉 列表 中 选择 汪 同济 选项 ， 在 过 数 (Px 域 中 选中 人 恒定 螺 中 人 单 选项 ， 在 
螺 距 人 : 文本 框 中 输入 数值 300.0， 在 图 数 (R}: 文 本 框 中 输入 数值 1， 单 击 史 按钮， 完成 螺旋 线 
4 的 创建 。 

Step16. 创建 3D 草图 4。 选择 下 拉 菜单 [ 瑚 六 加] 一 w， 误 | 50 草图 命令， 选取 “螺旋 线 
4”， 利用 “转换 实体 引用 ”命令 将 其 转换 为 3D 草图 。 

Step17. 创建 图 20.6.12 所 示 的 放样 折 弯 3。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 |] ep 锋 金 只 
一 > 用 | 放样 的 折 训 已)… 命令 ; 选取 3D 草图 1 和 3D 草图 4 作为 放样 折 弯 特征 的 轮廓 ; 在 
“放样 折 弯 ”对 话 框 的 瞩 魔 | 文本 框 中 输入 数值 .0， 并 单 击 杷 胶 钮 ; 单 击 史 按钮 ， 完 成 该 

特征 的 创建 。 











































四/ 螺旋 线 4 
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放样 折 克 3 





图 20.6.10 草图 4 图 20.6.11 ”螺旋 线 4 图 20.6.12 放样 折 写 3 
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Step18. 选择 下 拉 菜 单 | 葡 全 加 ep 国 | 保存 加 命令 ， 将 模型 命名 为 “圆柱 等 宽 螺旋 
档 ”， 保 存 饭 金 模型 。 

Task2. 展 平 圆柱 等 宽 螺旋 模 

Stage1. 展 平 圆柱 等 宽 螺 旋 槽 底板 


“在 设计 树 中 右 击 久 “特征 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “ 解 除 压缩 ”命令 按 
钮 ua， 即 可 将 该 圆柱 等 宽 螺 旋 模 底板 展 平 ， 如 图 20.6.13 所 示 。 





Stage2. 展 平 圆柱 等 宽 螺旋 槽 外 侧 板 

在 设计 树 中 右 击 司 看 术 型 不! 特征 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “ 压 缩 ” 命 令 按钮 蝎 | 
右 击 国王 村 开 2 特征 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “ 解 除 压缩 ”命令 按钮 L 妈 ， 即 可 将 
该 圆柱 等 宽 曼 旋 模 外 侧 慨 展 平 ， 如 图 20.6.14 所 未 。 











Stage3. 展 平 圆柱 等 宽 螺旋 槽 内 侧 板 


在 设计 树 中 右 击 司 下 者 型 式 2 特征 ,在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “ 压 缩 ” 命 令 按 馈 此 | 
右 击 鑫 下 要 型 志和 怕 征 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “ 解 除 压缩 ”命令 按钮 i 间 ， 即 可 将 该 
圆柱 等 宽 螺 旋 模 内侧 板 展 平 ， 如 图 20.6.15 所 示 。 


-一 


图 20.6.13 ”底板 展开 图 20.6.14 “外侧 板 展开 图 20.6.1$ ”内 侧 板 展开 


20.7 90” 方形 螺旋 管 











90” 方形 螺旋 管 是 截面 为 方形 轮廓 螺旋 环绕 圆柱 面 0.25 图 形成 的 薄 壁 构件 。 为 了 便于 
展开 ， 分 别 建 立 其 底板 、 外 侧 板 、 内 侧 板 和 顶板 的 饭 金 件 。 下 面 以 图 20.7.1 所 示 的 模型 为 
例 ， 介 绍 在 SolidWorks 中 创建 和 展开 90” 方形 螺旋 管 的 一 般 过 程 。 


a tnd 


a) 未 展 平 状 态 b) 展 平 状态 
图 20.7.1 90” 方 形 螺旋 管 的 创建 与 展 平 
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Task 1. 创建 90” 方形 螺旋 管 

Step1. 新 建 模型 文件 。 

Step2. 创建 草图 1。 选 取 上 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 20.7.2 所 示 的 军 图 1。 

Step3. 创建 图 20.7.3 所 示 的 螺旋 线 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 匡 入 国 ] sp 曲线 中。 np 
局 | 蜂 E 雹 / 涡 杖 线 吕 命令， 选取 草图 1 为 基准 绘制 螺旋 线 ， 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 的 
证 尺 方 式 (D3 下 拉 列 表 中 选择 纲 二 过 浊 先 项 ， 在 其 获 ( 区域 中 选中 全 恒定 螺 距 (Q 单 选项 ， 在 
螺 中 人; 文本 框 中 输入 数值 300.0， 在 图 壤 (R): 文 本 框 中 输入 数值 0.25， 单 击 双 按钮 ， 完 成 曙 


旋 线 1 的 创建 。 


下 


图 20.7.2 草图 1 图 20.7.3 ”螺旋 线 1 































































曲 旋 线 1 
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Step4. 创建 草图 2。 选取 上 视 基 准 面 作为 日 网 基准 面 ， 绘 制图 20.7.4 所 示 的 章 图 2。 

Step5. 创建 图 20.7.5 所 示 的 螺旋 线 2。 选 择 下 拉 菜 单 [靖国 | ep 曲线 中 > 
局 | 晶 话 线 / 误 状 线 00 命令 ， 选 取 草图 2 为 基准 绘制 螺旋 线 ， 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 的 
定 多 着 式 tp 和 下 拉 列 表 中 选择 上 痪 有 到 光 项 ， 丰 天 数 人 ) 区域 中 选中 名 恒定 螺 蝶 ic) 单 选项 ， 在 
曙 距 0 文本 框 中 输入 数值 300.0， 在 图 娄 (文本 框 中 输入 数值 0.25; 单 击 按钮 ， 完 成 螺 
旋 线 2 的 创建 。 









































螺旋 线 2 
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图 20.7.4 ”草图 2 图 20.7.5 ”螺旋 线 2 
Step6. 创建 3D 草图 1 选择 下 拉 菜 单 [王国 |] ep 洛 |0 草 图 命令 , 选取 “螺旋 线 1”， 
利用 “转换 实体 引用 ”命令 将 其 转换 为 3D 草图 。 
Step7. 创建 3D 草图 2。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | 一 如 |30 草图 命令 ; 选取 “螺旋 线 2”， 
利用 “转换 实体 引用 ”命令 将 其 转换 为 3D 草图 。 
Step8. 创建 图 20.7.6 所 示 的 放样 折 弯 1。 选 择 下 拉 菜 单 [搬入 加 | ep 铬 金 员 
一 > ” 几 | 放 样 的 折 谈 也 … 命令 ; 选取 3D 草图 1 和 3D 草图 2 作为 放样 折 弯 特征 的 轮廓 ; 在 
“放样 折 弯 ”对 话 框 的 腥 麻 文本 框 中 输入 数值 1.0， 单 击 按钮 ， 完 成 该 特征 的 创建 。 
Step9. 创建 基准 面 1。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 加 | 天 考 儿 何 体 @ ”一 和 :SS | 革 竺 面 吧 ) 
命令 ( 注 : 具体 参数 和 操作 参见 随 书 光 盘 )， 
Step10. 创建 草图 3。 选 取 基 准 面 1 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 20.7.7 所 示 的 草图 3。 
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图 20.7.6 ”放样 折 避 1 图 20.7.7 草图 3 


Step11. 创建 图 20.7.8 所 示 的 螺旋 线 3。 选 择 下 拉 菜 单 [ 手 入 四 | 一 pw 曲线 册 一 
局 | 蜂 E 绕 / 涡 杖 线 吕 命令， 选取 草图 3 为 基准 绘制 螺旋 线 ， 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 的 
证 多方 式 (D) 下拉 列表 中 选择 师 攻 由 直 尖 先 项 ， 在 薪 葡 申 ) | 域 中 选中 下 恒 定 螺 耻 人 ) 单 选项 ;在 
螺 距 (: 文本 框 中 输入 数值 300.0， 在 国营 (R}: 文 本 框 中 输入 数值 0.25， 单 击 史 按钮， 完成 螺 
旋 线 3 的 创建 。 

Step12. 创建 3D 草图 3。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | 一 如 |3 草图 命令， 选取 “螺旋 线 

3” 利用 “转换 实体 引用 ”命令 将 其 转换 为 3D 草图 。 

Step13. 创建 图 20.7.9 所 示 的 放样 折 弯 2。 选 择 下 拉 菜 单 [ 轿 六 加 | 一 扳 全 o 
一 > 是 | 放 样 的 折 恋 册 … 命令 ; 选取 3D 草图 2 和 3D 草图 3 作为 放样 折 弯 特征 的 轮廓; 在 
“放样 折 弯 ”对 话 框 的 帮 麻 文本 框 中 输入 数值 1.0， 单 击 按钮 ， 完 成 该 特征 的 创建 。 
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放样 折 弯 2 





图 20.7.8 ”螺旋 线 3 图 20.7.9 ”放样 折 2 
Step14. 创建 军 图 4。 选取 基准 和 面 1 作为 章 网 基准 面 ， 绘 制图 20.7.10 所 示 的 草图 4。 
Step15. 创建 图 20.7.11 所 示 的 螺旋 线 4。 选 择 下 拉 菜 单 | 组 站 | ep 曲线 中。 p> 
局 | 曙 让 线 / 词 状 线 加 命令， 选取 草图 4 为 基准 绘制 螺旋 线 ， 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 的 
定 闫 方式 (9} 下 拉 列 表 中 选择 汪汪 由 Bb 先 项 ， 在 秦 娄 (Be》 芭 域 中 选中 个 恒定 螺 虑 (c) 单 选 项 ， 在 
螺 距 ); 文本 框 中 输入 数值 300.0， 在 图 (R}: 文 本 框 中 输入 数值 0.25， 单 击 当 按钮， 完成 螺 
旋 线 4 的 创建 。 


























嵌 腊 线 4 
1 
I 






图 20.7.10 草图 4 图 20.7.11 ”螺旋 线 4 
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Step16. 创建 3D 草图 4。 选择 下 拉 菜单 [天 六 名] ep 误 | 30 草图 合 令 ， 选 取 “ 螺 旋 线 
4” 利用 “转换 实体 引用 ”命令 将 其 转换 为 3D 草图 。 

Step17. 创建 图 20.7.12 所 示 的 放样 折 弯 3。 选 择 下 拉 菜 单 [ 丘 和 国 | ep 扳 全 由 
一 > 内 | 放样 的 折 这 也 … 命令 ; 选取 3D 草图 1 和 3D 草图 4 作为 放样 折 弯 特征 的 轮廓 ; 在 
“放样 折 弯 ”对 话 框 的 医 田 文本 框 中 输入 数值 .0， 并 单 击 杷 胶 钮 ; 单 击 史 按钮 ， 完 成 该 
特征 的 创建 。 

Step18. 创建 图 20.7.13 所 示 的 放样 折 弯 4。 选择 下 拉 菜 单 [王国 |] 一， 饭 全 思 
一 > 内 | 放样 的 折 弯 民 )… 命令 ; 选取 3D 草图 3 和 3D 草图 4 作为 放样 折 弯 特征 的 轮廓 ; 在 
“放样 折 弯 ”对 话 框 的 腥 魔 文本 框 中 输入 数值 1.0， 单 击 按钮 ， 完 成 该 特征 的 创建 。 











放样 折 弯 4 








i 3 
图 20.7.12 ”放样 折 杰 3 图 20.7.13 ”放样 折 弯 4 
Step19. 选择 下 拉 菜 单 [实生 国 | ep 园 | 保存 @) 命令 ， 将 模型 命名 为 “90” 方形 螺旋 
管 ”， 保 存 饭 金 模型 。 
Task2. 展 平 90” 方形 螺旋 管 


Stage1. 展 平 90” 方形 螺旋 管 底板 





在 设计 树 中 右 击 圈 了 六 全 式 ! 特 征 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “ 解 除 压缩 ”命令 按 
钮 他， 即 可 将 该 90” 方 形 螺旋 管 底板 展 平 ， 如 图 20.7.14 所 示 。 


Stage2. 展 平 90” 方形 螺旋 管 外 侧 板 
在 设计 树 中 右 击 加 下 者 开 特征 ,在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “ 太 缩 ” 命 令 按钮 风 | 


右 击 是 下 本 型 式 2 特征 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “ 和 解除 压缩 ”命令 按钮 | 惕 |， 即 可 将 
该 90” 方 形 螺旋 管 外 侧 板 展开 ， 如 图 20.7.15 所 示 。 











图 20.7.14 ”底板 展开 图 20.7.15 ”外 侧 板 展开 
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Stage3. 展 平 90” 方 形 螺 旋 管 内 侧 板 

在 设计 树 中 右 击 国 下 型 或 特征 ,在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “ 压 缩 ” 命 令 按钮 此 | 
右 击 条 于 的 型 二 3 特征， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “ 解 除 压 缩 ” 命令 按钮 避 |， 即 可 将 该 
90"” 方形 螺旋 管内 侧 板 展 平 ， 如 疼 20.7.16 所 示 。 








Stage4. 展 平 90” 方形 螺旋 管 项 板 
在 设计 树 中 右 击 是 胖 桥 型式 ?特征 ,在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “压缩 ”命令 按钮 | 坦 





| 
| 


右 击 较 下 相 型 式 4 怕 征 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “ 解 除 压缩 ”命令 按钮 | 中 ， 即 可 将 该 
90"” 方形 螺旋 管 项 板 展 平 ， 如 网 20.7.17 所 示 。 








图 20.7.16 “内侧 板 展开 图 20.7.17 顶板 展开 


20.8 180” 和 矩形 螺旋 管 





180” 甜 形 螺旋 管 与 180” 方 形 螺旋 管 的 创建 和 展开 方法 相同 , 唯一 不 同 之 处 在 于 其 端口 
截面 轮廓 为 矩形 。 下 面 以 图 20.8.1 所 示 的 模型 为 例 ， 介 绍 在 SolidWorks 中 创建 和 展开 180° 


算 形 螺旋 管 的 一 般 过 程 。 


Task 1. 创建 180" 和 矩形 螺旋 管 
a) 未 展 平 状态 b) 展 平 状态 


图 20.8.1 180* 憩 形 螺旋 管 的 创建 与 展 平 


Step1. 狐 建 模型 文件 。 
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Step2. 创建 草图 1。 选 取 上 视 基 准 面 作为 日 网 基准 面 ， 绘 制图 20.8.2 所 示 的 章 图 1。 

Step3. 创建 图 20.8.3 所 示 的 螺旋 线 1。 选 择 下 拉 菜 单 | 天 类 加 |」 一 曲线 中 ”一 
局 | 螺旋 线 / 视 状 线 员 . 命令， 选取 草图 1 为 基准 绘制 螺旋 线 ， 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 的 
起 美方 式 {BD% 下 上 术 列 表 中 选择 和 了 页 ， 在 其 获 避 芭 域 中 选中 六 恒定 晤 中 i 单 选项 2 
螺 忠 种 : 文本 框 中 输入 数值 300.0， 在 图 数 (R): 文 本 框 中 输入 数值 0.5， 单 击 吧 按钮， 完成 螺旋 
线 1 的 创建 。 



















































坷 


~ 


图 20.8.2 草图 1 图 20.8.3 ”螺旋 线 1 


虹 旋 线 1 


” 
Cd 


Step4. 创建 草图 2。 选 取 上 视 基准 面 作为 持 图 基准 耐 ， 绘 制图 20.8.4 所 示 的 章 图 2。 

Step5. 创建 图 20.8.5 所 示 的 螺旋 线 2。 选 择 下 拉 菜 单 [ 括 六 | sp 曲线 D。 n> 
局 | 螺旋 线 / 襄 状 线 的 命令， 选取 草图 2 为 基准 绘制 螺旋 线 ， 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 的 
定 燃 施 世 (Dj 下拉 列 表 中 选择 证 汪 训 先 项 ， 在 过 娄 (Be) x 域 中 选中 全 恒定 螺 距 (QO 单 选项 ， 在 
螺 忠 人 ;文本 框 中 输入 数值 300.0， 在 加 :文本 框 中 输入 数值 0.5， 选 中 心 锥 形 跑 缮 织 (D)| 复 
选 框 ， 在 攻 文 本 框 中 输入 数值 6.84;， 单 击 只 按钮， 完成 螺旋 线 2 的 创建 。 





















































好 螺旋 线 2 
< = 


图 20.8.4 草图 2 图 20.8.5 ”螺旋 线 2 


Step6. 创建 3D 草图 1 .选择 下 拉 菜 单 [ 瑚 和 加] ep 党 |30 草图 命令 ; 选取 “螺旋 线 1 2， 

利用 “转换 实体 引用 ”命令 将 其 转换 为 3D 草图 。 

Step7. 创建 3D 草图 2。 选 择 下 拉 菜 单 [搬入 四 | ep 党 |30 草图 命令 ; 选取 “螺旋 线 2”， 

利用 “转换 实体 引用 ”命令 将 其 转换 为 3D 草图 。 

Step8. 创建 图 20.8.6 所 示 的 放样 折 弯 1。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | 一 w 二 全 四 
一 > ” 必 | 放样 的 折 弯 节 … 命令 ; 选取 3D 草图 1 和 3D 草图 2 作为 放样 折 弯 特征 的 轮廓 ; 在 
“放样 折 弯 ”对 话 框 的 攻 谭 | 文本 框 中 输入 数值 1.0， 单 击 按钮 ， 完 成 该 特征 的 创建 。 

Step9. 创建 基准 面 1。 选择 下 拉 菜 单 | 手 入 加 | esp 戎 考 几 何 体 人 一 可。 总 | 基准 面 @) 

命令 ; 单 击 多 按钮 ， 完 成 基准 面 1 的 创建 ( 注 : 具体 参数 和 操作 参见 随 书 光盘 )。 

Step10. 创建 草图 3。 选 取 基 准 和 面 1 作为 草图 基准 耐 ， 绘 制图 20.8.7 所 示 的 军 图 3。 
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图 20.8.6 ”放样 折 避 1 图 20.8.7 草图 3 








Step11. 创建 图 20.8.8 所 示 的 螺旋 线 3。 选 择 下 拉 菜 单 [ 括 入 加 | esp 曲线 0 oni 
局 | 蜂 E 绕 / 涡 杖 线 吕 命令， 选取 草图 3 为 基准 绘制 螺旋 线 ， 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 的 
定 奖 方 式 (Dp} 下 拉 列 表 中 选择 国 本 于 于 项， 在 ,过 售 (P) x 域 中 选中 恒定 螺 忠 () 单 选项 ， 在 
螺 距 ): 文本 框 中 输入 数值 300.0， 在 图 茹 (8): 文本 框 中 输入 数值 0.5， 选 中 号 锥 形 罩 匀 线 (D) 复 
选 框 ， 在 锭 文本 框 中 输入 数值 6.84; 单 击 按钮 ， 完 成 螺旋 线 3 的 创建 。 

Step12. 创建 3D 草图 3。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | ep 党 |30 草图 命令， 选取 “螺旋 线 
3” 利用 “转换 实体 引用 ”命令 将 其 转换 为 3D 草图 。 

Step13. 创建 图 20.8.9 所 示 的 放样 折 弯 2。 选 择 下 拉 菜 单 [ 王 和 | 一 锋 金 只。 

一 > 内 | 放样 的 折 膏 山 … 命令 ; 选取 3D 草图 2 和 3D 草图 3 作为 放样 折 弯 特征 的 轮廓; 在 

“放样 折 弯 ”对 话 框 的 腥 麻 文本 框 中 输入 数值 1.0， 单 击 按钮 ， 完 成 该 特征 的 创建 。 























































































































螺旋 线 3 





dm 
图 20.8.8 ”螺旋 线 3 图 20.8.9 ”放样 折 和 从 2 
Step14. 创建 军 图 4。 选取 基准 和 面 1 作为 章 网 基准 面 ， 绘 制图 20.8.10 所 示 的 草图 4。 
Step15. 创建 图 20.8.11 所 示 的 螺旋 线 4。 选择 下 拉 菜 单 | 王 坟 四 | 一。 曲线 册 一 隐 
局 | 螺旋 线 / 视 状 线 员 命令， 选取 草图 4 为 基准 绘制 螺旋 线 ， 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 的 
证 买方 式 (p% 下 拉 列 表 中 选择 于 TI 页 ， 在 :| 大 数 人 pb) 区 二 或 中 选中 9 恒定 螺 距 1) 单 选 项 ; 在 


螺 距 in; 文本 框 中 输入 数值 300.0， 基本 本 给 入 数 他 0.5; 单 击 按钮 ， 完 成 螺 
旋 线 4 的 创建 。 






























































螺旋 线 4 


图 20.8.10 ”草图 4 图 20.8.11 螺旋 线 4 


第 20 齐 ” 饶 旋 饭 金 展开 


Step16. 创建 3D 草图 4。 选择 下 拉 菜单 [ 瑚 六 加] ep 训 | 3 草图 命令， 选取 “螺旋 线 
4” 利用 “转换 实体 引用 ”命令 将 其 转换 为 3D 草图 。 

Step17. 创建 图 20.8.12 所 示 的 放样 折 弯 3。 选 择 下 拉 菜 单 [ 丘 和 国 | =p 饭 全 四 
一 ”内 | 放样 的 折 训 已)… 命令 ; 选取 3D 草图 1 和 3D 草图 4 作为 放样 折 弯 特征 的 轮廓 ; 在 
“放样 折 弯 ”对 话 框 的 医 田 文本 框 中 输入 数值 .0， 并 单 击 杷 胶 钮 ; 单 击 史 按钮 ， 完 成 该 

特征 的 创建 。 

Step18. 创建 图 20.8.13 所 示 的 放样 折 弯 4。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 |] ep 饭 全 由 
一 > 章 | 放样 的 折 这 也 … 命令 ; 选取 3D 草图 3 和 3D 草图 4 作为 放样 折 弯 特征 的 轮廓 ; 在 
“放样 折 弯 ”对 话 框 的 鼎 麻 | 文本 框 中 输入 数值 10， 单 击 吧 按钮， 完成 该 特征 的 创建 。 




















放样 折 弯 4 


放 禅 折 弯 3 
图 20.8.12 ”放样 折 弯 3 图 20.8.13 ”放样 折 计 4 


Step19. 选择 下 拉 菜 单 [计件 辐 | 瑟 和 。 [| 保存 名 ) 命令 ， 将 模型 命名 为 “180*。 矩形 螺旋 
管 ”， 保 存 饭 金 模型 。 


Task2. 展 平 180" 和 矩形 螺旋 管 
Stage1. 展 平 180” 和 矩形 螺旋 管 底板 





在 设计 树 中 右 击 态 “至 f! 特 征 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “ 解 除 压 缩 ” 命 令 按 
钮 | 全， 即 可 将 该 180” 方 条 形 螺旋 管 底板 展 平 ， 如 图 20.8.14 所 示 。 


Stage2. 展 平 180” 方 矩形 螺旋 管 外 侧 板 





在 设计 树 中 右 击 辐 者 开 或! 特征 ,在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “ 压 缩 ” 命 令 按钮 此 | 
右 击 情 下 栋 型式 2 特征 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “ 解 除 压缩 ”命令 按钮 (由 ， 即 可 将 
该 180” 和 矩形 螺旋 管 外 侧 板 展开 ， 如 图 20.8.15 所 示 。 








图 20.8.14 ”底板 展开 图 20.8.15 ”外 侧 板 展开 
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Stage3. 展 平 180” 和 矩形 螺旋 管内 侧 板 

在 设计 树 中 右 击 国术 型 2 特征 ,在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “ 压 缩 ” 命 令 按钮 风 | 
右 击 辆 下 尺 型 地 怕 征 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “ 解 除 压缩 ”命令 按钮 Ii 媚 ， 即 可 将 该 
180"” 和 宅 形 螺旋 管内 侧 板 展 平 ， 如 图 20.8.16 所 示 。 








Stage4. 展 平 180” 和 抵 形 螺旋 党 项 板 


在 设计 树 中 碳 击 国 予 李 型 过? 特征 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “压缩 ”命令 按钮 此 | 





EP 
| | 
品 | 


右 击 网 下 模型 或 4 特征 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “ 解 除 压缩 ”命令 按钮 L， 即 可 将 该 
180” 算 形 螺 旋 管 项 板 展 平 ， 如 图 20.8.17 所 示 。 








图 20.8.16 “内侧 板 展开 图 20.8.17 顶板 展开 
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第 他人 章 球面 饭 金 展开 





介绍 球面 饭 金 类 在 SolidWorks 中 的 创建 和 展开 过 程 ， 包 括 球 
形 封 头 、 球 锥 、 平 顶 环 形 封 头 。 此 类 饭 金 由 于 曲面 性 质 的 限制 ， 球 面 与 封 头 构件 为 不 可 展 
曲面 ， 不 能 准确 地 将 其 展开 形成 平面 ， 因 此 其 展开 放样 采用 可 展 曲面 进行 代替 。 


21.1 球形 封 头 








球形 封 头 是 由 一 规 面 将 球面 截断 并 加 厚 形 成 的 饭 金 构件 。 这 里 取 球 形 封 头 的 十 二 分 之 
一 利用 柱 面 展开 法 进行 近似 展开 放样 。 下 面 以 图 21.1.1 所 示 的 模型 为 例 , 介绍 在 SolidWorks 
中 创建 和 展开 球形 封 头 的 一 般 过 程 。 

















a) 未 展 平 状态 b) 十 二 分 之 一 未 展 平 状态 c) 十 二 分 之 一 展 平 状 态 
图 21.1.1 球形 封 头 的 创建 与 展 平 

Task 1. 创建 球形 封 头 

Stage1. 创建 十 二 分 之 一 球形 封 头 


Step1. 狐 建 模型 文件 。 

step2. 创建 图 21.1.2 所 示 的 旋转 - 薄 壁 1。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | ep 巴 台 /基体 四) 
一 > 5P | 施 转 命令， 选取 上 视 基准 面 为 草 绘 基准 面 ， 绘 制图 21.1.3 所 示 的 横断 面 草 
图 ; 在 锭 文本 框 中 输入 值 30， 在 已 薄 壁 畦 镍 (B) 芭 域 的 次 文 本 框 中 输入 值 1.0， 在 谈 馈 x 
域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 右 至 志 ， 单 击 对 话 框 中 的 叫 按钮 ， 完 成 该 特征 的 创建 。 














图 21.1.2 旋转 - 注 壁 1 图 21.1.3 ”横断 面 草图 1 


Step3. 选择 下 拉 菜单 | 区 此 加 一， 国 | 保存 名 命令 , 将 模型 命名 为 “十 二 分 之 一 球形 


< 吕 J 
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封 凑 ” 保存 饭 金 模型 。 
Stage2. 装配 ， 生 成 球形 封 头 


Stepl. 新 建 一 个 装配 文件 。 

Step2. 添加 十 二 分 之 一 球形 封 头 。 在 对 话 框 中 单 击 汉人 @.…， 按钮, 在 系统 弹出 的 “ 打 
开 ” 对 话 框 中 选取 D:\sw16.15\workch21.01\ 十 二 分 之 一 球形 封 头 ， 单 击 国 于 加 | 六 钮 ， 单 击 
对 话 框 中 的 党 按钮 ， 零 件 固定 在 原点 位 置 。 

Step3. 通过 圆周 阵列 装配 其 他 剩余 零件 (图 21.1.4)。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单薄 六 四 | esp ” 零 部 件 阵列 全 )… mp 吧 4 | 回 周 阵列 RJ… 命 
令 ， 系 统 弹出 “圆周 阵列 ”对 话 框 。 

(2) 定义 要 阵列 的 零 部 件 。 选 取 十 二 分 之 一 球形 封 头 为 要 阵列 的 零 部 件 。 

































































边线 为 方向 参考 轴线 ; 在 区 文本 框 中 输入 值 30， 在 党 文本 框 中 输入 值 12。 
(4) 单 击 对 话 框 的 饼 按钮 ， 完 成 圆周 阵列 的 创建 。 


i i did i i i i 


ee > 











放大 图 
选取 此 边线 
图 21.1.4 圆周 阵列 装配 其 他 零件 图 21.1.5 ”定义 参考 轴线 





Step4. 选择 下 拉 菜 单 [福特 四 | 一 w | 国 | 保存 @) 命令 ， 将 模型 命名 为 “球形 封 头 ” 保 
存 装配 模型 
Task2. 展 平 球 形 封 头 


由 上 面 的 创建 可 知 ， 球 面 封 头 为 不 可 展 曲面 。 为 满足 展开 的 需要 ， 可 以 将 一 条 柳 叶 状 
曲面 〈 十 二 分 之 一 球形 封 头 ) 近似 地 按 其 外 切 柱 面 展 开 ， 并 重复 画 出 其 余 各 条 的 展开 图 ， 
从 而 得 到 球形 封 头 的 近似 展开 图 ， 这 里 只 需 对 十 二 分 之 一 球形 封 头 近似 展开 即 可 ， 具 体 方 
EAT Fs 

Stepl. 狐 建 模型 文件 。 

Step2. 创建 图 21.1.6 所 示 的 基体 -法 兰 1。 选 择 下 拉 菜 单 [搬入 四 | ep 铬 例外 > 
项 | 基 伟 法 兰 铭 命令; 选取 上 视 基准 面 作为 草图 基准 面 , 绘制 图 21.1.7 所 示 的 横断 面 草图 ; 
在 豆 久 区 域 的 | 弹 下 拉 列 表 中 选择 国 呈 晤 扩 项 ， 在 6 文本 框 中 输入 深度 值 400;， 在 
谣 金 参 烙 (5) x 域 的 文本 框 X 中 输入 厚度 值 1, 选中 区 及 向 晤 复 选 框 , 在 六 文本 框 中 输入 辆 
角 半 径 值 1; 单 击 党 按钮 ， 完 成 基体 -法 兰 1 的 创建 。 
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图 21.1.6 基体 -法 兰 1 图 21.1.7 横断 面 草图 2 
Step3. 创建 图 21.1.8 所 示 的 切除 - 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 王 和 | = 切除 中 
一 > 回 | 拉 伸 邑 命令， 选取 右 视 基 准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 21.1.9 所 示 的 横断 面 
草图 ， 在 对 话 框 国名 直 区域 的 邓 上 下 拉 列 表 中 选择 并 划 国 计 项 ， 取 消 选 中 三 下 交加 队 届 复 选 
框 ， 并 选中 隐 长 他 切 了 iF) 复 选 框 ， 单 击 当 按钮 ， 完 成 切除 - 拉 伸 1 的 创建 。 
Step4. 在 设计 树 中 右 击 克 “天 二 特征， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “ 解 除 压缩 ” 


命令 按 包 [1 站 ， 即 可 将 饭 金 展 平 ， 展 平 结果 如 图 21.1.10 所 示 。 


图 21.1.8 切除 - 拉 伸 1 图 21.1.9 ”横断 面 草 图 3 图 21.1.10“” 展 平 后 的 饭 金 


Step5. 选择 下 拉 菜 单 [这 此 加 | 一 贺 | 保存 色 ) 命令 ， 将 模型 命名 为 “十 二 分 之 一 球形 
封 头 展开 ”， 保 存 饭 金 模型 。 




















21.2 球 内 


球 饶 可 以 看 作 是 由 两 个 〈 半 ) 球形 封 头 结合 形成 的 构件 。 下 面 以 图 21.2.1 所 示 的 模型 
为 例 ， 介 绍 在 SolidWorks 中 创建 和 展开 球 钠 的 一 般 过 程 。 





a) 未 展 平 状态 b) 二 十 四 分 之 一 未 展 平 状态 c) 二 十 四 分 之 一 展 平 状态 
图 21.2.1 球 铅 的 创建 与 展 平 


Task 1. 创建 球 钒 
Stage1. 创建 二 十 四 分 之 一 球 缸 


Step1. 狐 建 模型 文件 。 
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Step2. 创建 图 21.2.2 所 示 的 旋转 - 薄 壁 1。 选 择 下拉 菜 单 [ 王 入 国 |] 一 wp 号 各 /基体 加 
一 > ”5h | 旋转 人 8. 命 今 ， 选 取 上 视 基准 面 为 草 绘 基准 面 ， 绘 制图 21.2.3 所 示 的 横断 面 草 
图 ; 在 区 文本 框 中 输入 值 30， 在 已 薄 壁 畦 御 @B 区域 的 付 文 本 框 中 输入 值 1.0， 在 放生 x 
域 的 下 拉 列 表 中 选择 ED 有 和 项 ， 单 击 对 话 框 中 的 蛤 按钮 ， 完 成 该 特征 的 创建 。 














图 21.2.2 ”旋转 - 注 壁 1 图 21.2.3 横断 面 草 图 
Step3. 选择 下 拉 菜单 | 这些 加 | => 辆 | 保存 名 命令 , 将 模型 命名 为 “二 十 四 分 之 一 球 
镶 ”， 保 存 饭 金 模 型 。 
Stage2. 装配 ， 生 成 球 钠 


Step1. 狐 建 一 个 装配 文件 。 

step2. 添加 二 十 四 分 之 一 球 饶 。 在 对 话 框 中 单 击 _ 测 &@@.， | 按钮， 在 系统 弹出 的 “ 打 
开 ” 对 话 框 中 选取 D:\sw16.1$\workNAch21.02\ 二 十 四 分 之 一 球 负 ， 单 击 上 本 外 上 馈 ， 单 击 对 
话 框 中 的 加 按钮， 零件 固定 在 原点 位 置 。 

Step3. 创建 图 21.2.4 所 示 的 局 部 圆周 阵列 1. 选择 下 拉 菜 单 | 医 志 加 ] mp 零 部 件 阵 列 PP)… 
一 本 | 回 周 阵列 色 )… 命令 ， 选 取 二 十 四 分 之 一 球 饶 为 要 阵列 的 零 部 件 ， 在 基数 (区 域 的 
久 文 本 框 中 单 击 将 其 激活 , 选取 图 21.2.5 所 示 的 边线 为 方向 参考 轴线 ; 在 区 文本 框 中 输入 
值 30， 在 法 文本 框 中 输入 值 12， 单 击 对 话 框 的 狂 按 钮 ， 完 成 圆周 阵列 的 创建 。 


本 > 


“放大 图 


















选取 此 边线 





图 21.2.4 ”局 部 圆周 阵列 1 图 21.2.5 ”定义 参考 轴线 
step4， 创建 图 21.2.6 所 示 的 镜像 零 部 件 1。 选 择 下 拉 菜 单线 AY | 一 
量 | 镜 向 雪 部 件 名 命令， 选取 图 21.2.7 所 示 的 模型 表面 为 镜像 基准 面 ， 选 取 二 十 四 分 之 
一 球 色 和 局 部 圆周 阵列 1 为 要 镜像 的 零 部 件 ， 单 击 对 话 框 的 当 按钮 ， 完 成 镜像 特征 的 
创建 。 
Step5. 选择 下 拉 菜 单 [实生 加 | ep 恒 | 保存 @) 命令 ， 将 模型 命名 为 “ 球 饶 ”， 保存 装 
配 模型 。 
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选取 此 模型 表面 


’ 


放大 








图 21.2.6 镜像 零 部 件 1 图 21.2.7 定义 镜像 基准 面 
Task2. 展 平 球 负 
球 饮 的 展开 放样 采用 21.1 节 中 介绍 的 柱 面 法 来 近似 展开 ， 按 照 取 《〈 半 ) 球形 封 头 的 十 
二 分 之 一 即 可 完成 二 十 四 分 之 一 球 馈 的 近似 展开 放样 ， 具 体 步 怒 不 再 普 述 。 


21.3 平 顶 环形 封 头 








平 顶 环形 封 头 与 球形 封 头 的 创建 和 展开 思路 是 相同 的 ， 唯 一 不 同 之 处 在 于 ， 前 者 的 项 
部 是 平 形 圆 口 。 下 面 以 图 21.3.1 所 示 的 模型 为 例 ， 介 绍 在 SolidWorks 中 创建 和 展开 平 顶 环 
形 封 头 的 一 般 过 程 。 














a) 未 展 平 状态 b) 十 二 分 之 一 未 展 平 状态 c) 十 二 分 之 一 展 平 状态 
图 21.3.1 平 顶 环 形 封 头 的 创建 与 展 平 
Task 1. 创建 平 顶 环形 封 头 
Stage1. 创建 十 二 分 之 一 平 项 环形 封 头 


Stepl. 狐 建 模型 文件 。 

Step2. 创建 图 21.3.2 所 示 的 旋转 - 薄 壁 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 王 六 国 | ep 凸 台 / 芝 体 他 
一 交 ， 守 | 旋转 名 命令， 选取 上 视 基 准 面 为 草 绘 基准 面 ， 绘 制图 21.3.3 所 示 的 横断 面 草 
图 ; 在 这 文本 框 中 输入 值 30， 在 区 薄 豆 特征 (区 域 的 喧 文 本 框 中 输入 值 1.0， 在 证 向 x 
域 的 下 拉 列 表 中 选择 ED 用 志 ， 单 击 对 话 框 中 的 加 按钮 ， 完 成 该 特征 的 创建 。 

Step3. 选择 下 拉 菜 单 | 或 舍 加] ep | 司 | 保存 @) 命令 , 将 模型 命名 为 “十 二 分 之 一 平 顶 
环形 封 头 ” 保存 狐 金 模型 。 























Stage2. 装配 ， 生 成 平 顶 环形 封 头 








新 建 一 个 装配 文件 。 添 加 十 二 分 之 一 平 顶 环形 封 头 ， 并 通过 圆周 阵列 装配 其 他 剩余 零 
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件 (图 21.3.4)， 将 模型 命名 为 “ 平 顶 环形 封 头 ” 保存 装配 模型 。 


,120 





< 
图 21.3.2 ”旋转 - 湾 壁 1 图 21.3.3 ”横断 面 草图 1 图 21.3.4 平 顶 环 形 封 头 模型 


Task2. 展 平 平 项 环形 封 头 


这 里 只 需 对 十 二 分 之 一 平 顶 环形 封 头 近似 展开 即 可 ， 具 体 方法 如 下 。 

Step1. 狐 建 模型 文件 。 

Step2. 创建 图 21.3.5 所 示 的 基体 -法 兰 1。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 四 | 一 ww， 白 全 加。 一 
葬 | 基体 法 兰 凶 命令; 选取 上 视 基准 面 作为 草图 基准 面 , 绘制 图 21.3.6 所 示 的 横断 面 草图 ; 
在 真 重 直 区 域 的 世上 下 拉 列 表 中 选择 项 呈 靖 迁 项， 在 . 心 文本 框 中 输入 深度 值 400; 在 
乒 多 爸 数 (g) x 域 的 文本 框 全 中 输入 厚度 值 1, 选中 区 到 向 上 复 选 框 , 在 六 文本 框 中 输入 辆 
角 半 径 值 1;， 单 击 饮 按钮 ， 完 成 基体 -法 兰 1 的 创建 。 


120 : 
L | 


图 21.3.5 ”基体 -法 兰 1 图 21.3.6 横断 面 草图 2 























Step3. 创建 图 21.3.7 所 示 的 切除 - 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜 单 [天 A | 一 w 轨 除 中 
一 交加 | 拉 伸 色 命令， 选取 前 视 基准 而 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 21.3.8 所 示 的 横断 面 
草图 ， 在 对 话 框 基 各 到 区 域 的 | 光 下 拉 列 表 中 选择 国 晤 六 项 ， 取 消 选中 三 正 交 加 队 V 复 选 
框 ， 并 选中 区 友 则 切除 fp) 复 选 杠 ， 单 击 当 按钮 ， 完 成 切除 - 拉 伸 1 的 创建 。 

Step4. 在 设计 树 中 右 击 圈 “站 =™! 特 征 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “ 解 除 压缩 ” 


命令 按 包 li， 即 可 将 饭 金 展 平 ， 展 平 结果 如 图 21.3.9 所 示 。 


DS 量 


图 21.3.7 切除 - 拉 伸 1 图 21.3.8 ”横断 面 草图 3 图 21.3.9” 展 平 后 的 饭 金 
Step5. 选择 下 拉 菜单 | 这 此 加 | 一 ww， 轩 | 保存 @ 命令 , 将 模型 命名 为 “十 二 分 之 一 平 顶 
环形 封 头 展开 ”， 保存 饭 金 模型 。 
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第 她 亿 章 型材 展开 





90。” 内 折 角 钢 、 钝 角 内 折 角 钢 、 锐 角 内 折 角 钢 、 任 意 角 内 这 角钢 、 pepo 圆 外 
折 弯 角钢 和 角钢 圈 、90” 内 折 槽 钢 和 90? 圆 缴 内 折 槽 钢 。 型 材 类 构件 的 展开 下 料 方法 通常 有 
两 种 : 一 是 根据 构件 的 形状 和 尺寸 ， 通过 板 厚 处 理 ， 得 到 展开 料 的 长 度 和 切 角 尺寸 ， 并 根据 长 
度 和 切 角 进行 型 材 下 料 ; 二 是 根据 构件 的 形状 和 尺寸 ， 画 出 型 材 外 侧 表面 的 展开 图 ， 并 根据 这 
个 展开 图 进行 型 材 下 料 。 


22.1 90” 内 折 角 钢 





90” 内 折 角 钢 是 由 一 直线 角钢 内 折 90” 而 形成 的 饭 金 构件 。 角 钢 展 开 时 ， 要 考虑 板 料 
的 厚度 ， 同 时 注意 板 厚 对 切 角 区 域 的 影响 ， 一 般 按 里 皮 计 算 展开 料 的 长 度 和 切 角 尺寸 ， 并 添 
加 相应 的 释放 槽 。 下 面 以 网 22.1.1 所 示 的 模型 为 例 ， 介 绍 在 SolidWorks 中 创建 和 展开 90” 
内 折 角 钢 的 一 般 过 程 。 




















图 22.1.1 90” 内 折 角 钢 的 创建 与 展 平 


Task 1. 创建 90” 内 折 角 钢 


Stepl1. 新 建 模型 文件 。 
Step2. 创建 图 22.1.2 所 示 的 基体 -法 兰 1。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | > 白人 四 > 
基 | 基体 法 兰 四 命令; 选取 前 视 基准 面 作为 草图 基准 面 , 绘制 图 22.1.3 所 示 的 横断 面 草图 ; 
在 真 重 二 区域 的 [好 下 拉 列 表 中 选择 攻 E 生 汪 这 项 ， 在 . 心 文 本 框 中 输入 深度 值 8.0; 在 
租金 人 参数 (的 区 域 的 < 文本 框 中 输入 厚度 值 10， 在 为 文 本 框 中 输入 圆 角 半径 值 1.0; 在 
| 加 折 这 系数 (8)[x 域 的 下 拉 列 表 中 选择 晤 E 国 ， 将 | 区 因子 系数 值 设置 为 0， 单 击 锯 按钮 ， 完 
成 基体 -法 兰 1 的 创建 。 
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说 明 : 由 于 角钢 展开 时 通常 按 里 皮 计 算 展 开 材 料 的 长 度 和 切 角 尺寸 ， 所 以 在 建立 饭 金 
特征 时 ， 其 KK 因子 取 “0?”。 


【 革 


图 22.1.2 基体 -法 兰 1 图 22.1.3 ”横断 面 草图 


Step3. 创建 图 22.1.4 所 示 的 边线 -法 兰 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 王 和 OU| p> 银 金 四。 n> 
如 | 光线 法 兰 外 命令， 选取 图 22.1.5 所 示 的 模型 边线 为 生成 的 边线 -法 兰 的 边线 ， 选 中 
区 使 用 铀 认 半 径 山 复 选 框 ， 在 壕 后 的 文本 框 中 输入 值 1.0， 在 项 麻 (@ 区 域 的 [ 尼 文 本 框 中 输 
入 角度 值 90.0， 在 时 兰 长 靡 (yx 域 的 | 区 下拉 列表 中 选择 国 BB 加 台 移 项， 在 他 文本 框 中 输入 
深度 值 8.0， 在 | 甘 闫 位 置 {_) 区 域 中 ， 单 击 “ 材 料 在 外 ”按钮 医 |， 并 选中 到 要 邮 划 Fi 误 加 挨 
选 框 ， 单 击 ” 按钮 ， 完 成 边线 -法 兰 1 的 创建 。 
































边线 -法 兰 的 边线 
4 





图 22.1.4 边线 -法 兰 1 图 22.1.5 es 法 兰 边线 




















Step4. 选择 下 拉 菜 单 [ 交 半 加 | = 图 | 保 夺 @ 命令 , 将 模型 命名 为 <90” 内 折 和 角钢” 
保存 饭 金 模型 。 


Task2. 展 平 90” 内 折 角 钢 


在 设计 树 中 右 击 圈 六 记 二 式 ! 特 征 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “解除 压缩 ”命令 按 
钮 | 惕 ， 即 可 将 饭 爹 展 平 ， 展 平 结 果 如 图 22.1.1b 所 示 。 





22.2 钝 角 内 折 角 钢 


钝 角 内 折 角 钢 是 由 一 直线 角钢 内 折 呈 现 钝 角 而 形成 的 饭 金 构件 ， 其 创建 和 展开 思路 与 
90” 内 折 和 角钢 相 同 。 下 和 面 以 图 22.2.1 所 示 的 模型 为 例 ， 介 绍 在 SolidWorks 中 创建 和 展开 和 鲈 
角 内 折 和 角钢 的 一 般 过 程 。 
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a) 未 展 平 状态 b) 展 平 状态 
图 22.2.1 钝 角 内 折 角 钢 的 创建 与 展 平 


Task 1. 创建 印 角 内 折 和 角钢 


Stepl. 狐 建 模型 文件 。 

Step2. 创建 图 22.2.2 所 示 的 基体 -法 兰 1。 选 择 下 拉 菜 单 | 插入 加 | 一 ww。 所 全 由。 一， 
她 | 基体 法 兰 员 .命令 ; 选取 前 视 基 准 面 作为 草图 基准 面 , 绘制 图 22.2.3 所 示 的 横断 面 草图 ; 
在 豆 铝 区 域 的 |[ 强 下 拉 列 表 中 选择 国 B 到 时 六 项 ， 在 6 文本 框 中 输入 深度 值 8.0; 在 
御 金 参 烙 (9) 域 的 中文 木 框 中 输入 厚度 值 1.0， 在 六 文本 框 中 输入 圆 角 半径 值 1.0; 在 
国 折枝 系数 ( 电 域 的 下 拉 列 表 中 选择 二 时 ， 将 K 因子 系数 值 设置 为 0， 单 击 锯 按钮 ， 完 
成 基体 -法 兰 1 的 创建 。 





























1 





.850 | 
图 22.2.2 ”基体 -法 兰 1 图 22.2.3 ”横断 面 草图 


Step3. 创建 图 22.2.4 所 示 的 边线 -法 兰 1。 选 择 下拉 菜 单 [| 丘 X 国 | p> 扳 全 国 p> 
如 | 边线 法 兰 外 命令， 选取 图 22.2.5 所 示 的 模型 边线 为 生成 的 边线 -法 兰 的 边线 ， 选 中 
1 使 用 默认 半径 册 复 选 框 ， 在 贱 后 的 文本 框 中 输入 值 1.0， 在 牧 魔 (6) 域 的 [3 文本 框 中 输 
入 角度 值 90.0， 在 蘑 兰 长 魔 ( 包 区 域 地 后 的 下 拉 列 表 中 选择 国生 国 让 项， 在 心 文本 框 中 输 
入 深度 值 8.0， 在 | 车 兰 信 置 (jj 区 域 中 ， 单 击 “材料 在 外 ”按钮 医 |， 并 选中 史 训 床 则 雪 拆 这 四 
复 选 框 ， 单 击 ” 按钮 ， 完 成 边线 -法 兰 工 的 创建 。 

Step4. 选择 下 拉 菜 单 | 这 此 加 |] ep 图 保存 入 命 今 , 将 模型 命名 为 “ 钝 角 内 折 角 钢 ”， 
保存 饭 金 模型 。 


Task2. 展 平 钝 角 内 折 角 钢 





























在 设计 树 中 右 击 国 ”特征 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “ 解 除 压缩 ”命令 按 
钮 UJ， 即 可 将 饭 金 展 平 ， 展 平 结果 如 图 22.2.1b 所 示 。 
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边线 -法 三 有 内 边线 
/ 





图 22.2.4 边线 -法 兰 1 图 22.2.5 ”选取 边线 -法 兰 边线 


22.3 锐角 内 折 角 钢 





锐角 内 折 角 钢 是 由 一 直线 角钢 内 折 呈 现 锐角 而 形成 的 饭 金 构件 ， 其 创建 和 展开 思路 与 
90” 内 折 和 角钢 相 同 。 下 面 以 图 22.3.1 所 示 的 模型 为 例 ， 介 绍 在 SolidWorks 中 创建 和 展开 锐 
角 内 折 和 角钢 的 一 般 过 程 。 








人 


a) 未 展 平 状态 b) 展 平 状态 
图 22.3.1 锐角 内 折 角 钢 的 创建 与 展 平 


Task 1. 创建 锐角 内 折 角 钢 


Step1. 狐 建 模型 文件 。 

Step2. 创建 图 22.3.2 所 示 的 基体 -法 兰 1,。 选 择 下 拉 菜 单 [ 手 入 国 | esp 铬 多 四 pp 
赐 | 基体 法 兰 色 命令 ,选取 前 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ,绘制 图 22.3.3 所 示 的 横断 面 草图 ; 
在 玫 名 x 域 的 [ 弹 下 拉 列 表 中 选择 加 国 寺 项， 在 如 文 本 框 中 输入 深度 值 8.0;， 在 
牢 金 参数 (9) x 域 的 < 全 文本 框 中 输入 厚度 值 1.0， 在 六 文本 框 中 输入 圆 角 半径 值 1.0; 在 
| 区 折 这 系 数 (&) [x 域 的 下 拉 列 表 中 选择 茵 台 ， 将 KK 因子 系数 值 设 置 为 0， 单 击 吕 按钮 ， 完 
成 基体 -法 兰 1 的 创建 。 


























图 22.3.2 ”基体 -法 兰 1 图 22.3.3 ”横断 面 草图 
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Step3. 创建 图 22.3.4 所 示 的 边线 -法 兰 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 王 入 国 | 一 w。 近 全 咯 Z“2 一 人 
如 | 边线 法 兰 外 命令 ， 选 取 图 22.3.5 所 示 的 模型 边线 为 生成 的 边线 -法 兰 的 边线 ， 选 中 
网 使 用 默认 半径 山 复 选 框 ， 在 忱 后 的 文本 框 中 输入 值 1.0， 在 苗 麻 (gj 区 域 的 [这 文本 框 中 给 
入 角度 值 90.0， 在 沟 闫 长 麻 ( 域 的 | 光 | 下 拉 列 表 中 选择 国 BE 加 加 生 项 ， 在 好 文本 框 中 输入 
深度 值 8.0， 在 i 闫 信 置 区 域 中 ， 单 击 “ 材 料 在 外 ”按钮 国 |， 并 选中 区划 乱 党 折 壹 路 
选 框 ， 单 击 按钮 ， 完 成 边线 -法 兰 1 的 创建 。 


< 


图 22.3.4 ”边线 -法 兰 1 图 22.3.5 ”选取 边线 -法 兰 边线 
Step4. 选择 下 拉 菜单 | 杰作 加 」 瑟 w。 图 | 保 夺 @ 命 仿 , 将 模型 命名 为 “锐角 内 折 和 角钢” 
保存 锯 金 模型 。 
Task2. 展 平 锐角 内 折 角 钢 


在 设计 树 中 右 击 罗 习习 全 式 ! 特 征 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “ 解 除 压缩 ”命令 按 
馈 |9， 即 可 将 饭 金 展 平 ， 展 平 结果 如 图 22.3.1b 所 示 。 

















ee ---t7 二 


二 、 vy - 
SS 边线 -法 兰 的 边线 








22.4 任意 角 内 夫 角 钢 











任意 角 内 膏 角钢 是 由 一 直线 角钢 向 内 弯曲 呈现 任意 角 而 形成 的 饭 金 构件 。 下 面 以 图 
22.4.1 所 示 的 模型 为 例 ， 介 绍 在 SolidWorks 中 创建 和 展开 任意 角 内 弯 角 钢 的 一 般 过 程 。 











a) 未 展 平 状态 
图 22.4.1 任意 角 内 座 角 钢 的 创建 与 展 平 








Task 1. 创建 任意 角 内 容 角 钢 
Step1. 狐 建 模型 文件 。 
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Step2. 创建 图 22.4.2 所 示 的 基体 -法 兰 1。 选 择 下 拉 菜 单 | 王国 | ep 锯 爹 由。 > 
项 | 基 伟 法 兰 四 命令; 选取 前 视 基准 面 作为 草图 基准 面 , 绘制 图 22.4.3 所 示 的 横断 面 草图 ; 
在 真 生 下 区 域 的 [马上 下 拉 列 表 中 选择 国生 这 项 ， 在 .作文 本 框 中 输入 深度 值 8.0; 在 
乒 全 佐 数 (9 芭 域 的 \ 人 文本 框 中 输入 厚度 值 10， 在 为 文 本 框 中 输入 圆 角 半 径 值 10.0; 在 
[加 折 查 系数 (电光 域 的 下 拉 列 表 中 选择 故国 ，; 作 | 攻 因 子 系数 值 设置 为 0， 单 击 锯 按钮 ， 完 
成 基体 -法 兰 1 的 创建 。 


\ 


图 22.4.2 ”基体 -法 兰 1 图 22.4.3 ”横断 面 草图 1 


Step3. 创建 图 22.4.4 所 示 的 边线 -法 兰 1 选择 下 拉 菜 单 | 王 吉 加 | 一 ww 氏 金 四 > 
记 | 这 线 法 兰 @) 命令， 选取 图 22.4.5 所 示 的 模型 边线 为 生成 的 边线 -法 兰 的 边线 ， 取 消 先 
中 局 使 用 默认 半径 岂 复 选 框 ， 在 办 后 的 文本 框 中 输入 值 0.5， 在 畴 麻 6@ 区 域 的 [站 文本 框 中 
输入 角度 值 90.0， 在 莲 兰 长 魔 (gj 区域 的 | 乏 j 后 下 拉 列 表 中 选择 攻 计 项 ， 在 \ 必 文本 框 中 
输入 深度 值 90， 在 且 送 兰 入 置 tqj 区 域 中 ， 单 击 “ 材 料 在 外 ”按钮 医 |， 单 击 史 按钮 ， 完 成 边 
线 -法 兰 1 的 创建 。 












































边线 -法 兰 的 边线 
人 





图 22.4.4 ”边线 -法 兰 1 图 22.4.5 ”选取 边线 -法 兰 边线 


step4. 增补 释放 村 处 的 缺损 部 位 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 医 六 国 | ep 怠 台 / 共 体 一 一 也 
网 | 拉 伸 名 命令， 选取 图 22.4.6 所 示 的 模型 表 而 为 草 绘 基准 耐 ， 绘 制图 22.4.7 所 示 的 模 | 时 
面 草图 ; 在 汪 育 到 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 BS 加 早先 项 , 在 .文本 框 中 输入 值 1.0, 并 单 击 可 | 
按钮 ， 取 消 选 中 三 言 并 结果 (mW) 复 选 框 ， 单 击 按钮， 完成 图 22.4.8 所 示 的 增补 模型 创建 。 


























选取 此 模型 表面 
\ 





放大 图 | 


ee 





图 22.4.6 ”定义 草 绘 基准 面 图 22.4.7 横断 面 草图 2 图 22.4.8 ”增补 后 的 模型 
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Step5. 选择 下 拉 菜单 [这 全 加 |] 一。 国 | | 保存 E) 命 仿 ， 将 模型 命名 为 “任意 角 内 窒 角 
钢 ”， 保 存 饭 金 模型 。 


Task2. 展 平 任意 角 内 穹 角钢 


在 设计 树 中 右 击 回 “特征 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “ 解 除 压缩 ”命令 近 
钮 Ua， 即 可 将 饭 金 展 平 ， 展 平 结果 如 图 22.4.1b 所 示 。 





22.5 ”内 友 窍 形 框 角钢 











内 克 和 矩形 框 角钢 是 由 一 卫 线 角钢 内 折 区 成 矩形 框 染 而 形成 的 级 金 构 件 , 下 和 耐 以 图 22.5.1 
所 示 的 模型 为 例 ， 介 绍 在 SolidWorks 中 创建 和 展开 内 健 定形 框 角钢 的 一 般 过 程 。 


N 一 


a) 未 展 平 状态 b) 展 平 状态 
图 22.5.1 内容 矩形 框 角钢 的 创建 与 展 平 











Task 1. 创建 内 论 和 矩形 框 角钢 


Step1. 狐 建 模型 文件 。 

Step2. 创建 图 22.5.2 所 示 的 基体 -法 兰 1 选择 下 拉 菜 单 | 瑚 吉 加 | 一 >。 扬 全 由。 > 
项 | 基 伟 法 兰 多 命令; 选取 前 视 基 准 面 作为 草图 基准 面 , 绘制 图 22.5.3 所 示 的 横断 面 草图 ， 
在 玫 外 区 域 的 | 辜 下 拉 列 表 中 选择 加 国 寺 项， 在 6 文本 框 中 输入 深度 值 10.0; 
狐 金 参 烙 (sj 域 的 全 文本 框 中 输入 厚度 值 0.2， 在 六 文本 框 中 输入 圆 角 半径 值 1.0; 
[区 折 这 系数 (&)|x 域 的 下 拉 列 表 中 选择 甸 B 蝇 ， 将 | 民 因子 系数 值 设置 为 0， 单 击 乌 按钮 ， 
成 基体 -法 兰 1 的 创建 。 























dH 


| -3 149 





图 22.5.2 ”基体 -法 兰 1 图 22.5.3 ”横断 面 草图 
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Step3. 创建 图 22.5.4 所 示 的 边线 -法 兰 1 选择 下 拉 菜 单 [ 括 和 四 | 一 wm，” 扳 全 中 p> 
如 | 边线 法 兰 外 命令， 选取 图 22.5.5 所 示 的 模型 边线 为 生成 的 边线 -法 兰 的 边线 ， 选 中 
风 合用 默 让 半径 岂 复 选 框 ， 在 虎 麻 (gj 区 域 的 [站 文本 框 中 输入 角度 值 90.0， 在 及 兰 长 魔 (区 
域 的 | 殖 | 下 拉 列 表 中 选择 国 BE 加 晤 项， 在 好 文本 框 中 输入 深度 值 10.0， 在 | 车 兰 旗杆 (Wja 区 
域 中 ， 单 击 “ 材 料 在 外 ”按钮 戎 |， 并 选中 四 | 覃 蔗 而 过 折 误 国 复 选 框 ， 单 击 史 按钮 ， 完 成 边线 
-法 兰 工 的 创建 。 


















> 


re 边线 -法 兰 的 边线 ~ ~ -~ - 
人 一 一 ~ 


ee 
Ce 
ae 








图 22.5.4 边线 -法 兰 1 图 22.$.5 ”选取 边线 -法 兰 边线 


Step4. 选择 下 拉 菜 单 | 这 华 回 ]」 瑟 和 国 | | 保存 入 命 仿 ， 将 模型 命名 为 “内 弯 矩 形 框 角 
钢 ”， 保 存 饭 金 模型 。 
Task2. 展 平 内 容 和 矩形 框 角钢 


在 设计 树 中 右 击 国 “特征 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “ 解 除 压缩 ”命令 按 
钮 8， 即 可 将 饭 金 展 平 ， 展 平 结果 如 图 22.5.1b 所 示 。 





22.6 ” 圆 巩 折 弯 角钢 























圆 缴 折 弯 角钢 与 任意 角 内 弯 角 钢 结 构 相 同 ， 但 由 于 其 折 弯 角 圆 弧 与 折 弯 角 圆 角 大 小 的 
基 异 ， 故 处理 方法 不 同 ， 前 者 可 以 不 进行 切 角 处 理 。 下 面 以 图 22.6.1 所 示 的 模型 为 例 ， 介 
绍 在 SolidWorks 中 创建 和 展开 圆 弧 折 过 角钢 的 一 般 过 程 。 








图 22.6.1 圆 弧 折 弯 角钢 的 创建 与 展 平 


Task 1. 创建 圆 跑 折 弯 角钢 


Step1. 狐 建 模型 文件 。 
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Step2. 创建 图 22.6.2 所 示 的 基体 -法 兰 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 轿 入 国 | 一 w 和 逝 全 四 一， 
旭 | 荆 枉法 兰 负 .命令 , 选取 前 视 基准 面 作为 草图 基准 面 , 绘制 图 22.6.3 所 示 的 横断 面 草图 ; 
在 租金 参数 (9 区 域 的 全 文本 框 中 输入 厚度 值 1.0， 单 市 吕 按钮 ， 完 成 基体 -法 兰 1 的 创建 。 


NO 


图 22.6.2 基体 -法 兰 1 图 22.6.3 ”横断 耐 草图 
Step3. 创建 图 22.6.4 所 示 的 边线 -法 兰 1。 选 择 下 拉 菜 单 [清和 四 | 一 w 白人 中。 一 亿 
项 | 边 名 法 兰 外 命 仿 ， 选 取 图 22.6.5 所 示 的 模型 边线 为 生成 的 边线 -法 兰 的 边线 ， 取 消 先 
中 万 俩 用 默认 半 符 册 复 选 框 ， 在 内 后 的 文本 框 中 输入 值 1.0， 在 啤 魔 (@) 区 域 的 [文本 框 中 
输入 角度 值 90.0， 在 | 吝 兰 长 麻 () 区 域 的 | 交 下 拉 列 表 中 选择 国 BS 加 和 项 ， 在 避 文 木 框 中 输 
入 深度 值 12.0， 在 上 闫 位 置 W | 域 中 ， 单 击 “ 材 料 在 外 ”按钮 匡 ， 单 击 按钮 ， 完 成 边 
线 -法 兰 1 的 创建 。 



































选取 这 3 条 边线 





si iii ii | 


图 22.6.4 ”边线 -法 兰 1 图 22.6.5 选取 边线 -法 兰 边线 


Step4. 选择 下 拉 菜 单 [ 底 御 辐 | = 转 | 保存 人 @) 命令 ,将 模型 命名 为 “ 圆 终 折 弯 角钢 ” 
保存 饭 金 模型 。 


Task2. 展 平 圆 中 折 弯 角 钢 


dle 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “ 解 除 压缩 ”命令 按 
钮 | 惕 ， 即 可 将 饭 爹 展 平 ， 展 平 结 果 如 图 22.6.1b 所 示 。 

















22.7 角 钢 图 








角钢 立 按 照 结构 的 不 同 分 为 内 琵 曲 和 外 玖 曲 两 种 。 下 面 以 图 22.7.1 所 示 的 模型 为 例 ， 
绍 在 SolidWorks 中 创建 和 展开 角钢 净 的 一 般 过 程 。 
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a) 未 展 平 状态 b) 展 平 状态 《直线 角钢 ) 
图 22.7.1 角钢 圈 的 创建 与 展 平 


Task 1. 创建 角钢 圈 


Stepl. 狐 建 模型 文件 。 

Step2. 创建 图 22.7.2 所 示 的 基体 -法 兰 1 选择 下 拉 菜 单 | 乡 吉 加 一 ww 氢 全 0 员 > 
项 | 基 伟 法 兰 多 命令 ; 选取 前 视 基 准 面 作为 草图 基准 面 , 绘制 图 22.7.3 所 示 的 横断 面 草图 ， 
在 铂金 若 骆 (5) x 域 的 vi 文本 框 中 输入 厚度 值 1.0; 单 击 里 按 钮 ， 完 成 基体 -法 兰 1 的 创建 。 


图 22.7.2 ”基体 -法 兰 1 图 22.7.3 ”横断 面 草图 





Op 





Step3. 创建 图 22.7.4 所 示 的 边线 -法 兰 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 手 入 四 | ep 狐 全 四。 > 
馏 | 边线 法 兰 包 .人 厨 仿 ， 选 取 图 22.7.5 所 示 的 模型 边线 为 生成 的 边线 -法 兰 的 边线 ， 取 消 先 
中 启 使 用 默认 半径 册 复 选 框 ， 在 六 后 的 文本 框 中 输入 值 0; 在 参 麻 (gj 区 域 的 [人 文本 框 中 
输入 角度 值 90.0， 在 | 吝 兰 长 魔 (x 域 的 [区 | 下 拉 列 表 中 选择 四 选项 ， 在 从 文本 框 中 输 
入 深度 值 10.0， 在 上 车 兰 放 置 tj 区 域 中 ， 单 击 “ 材 料 在 外 ”按钮 戎 |， 单 击 光 按钮 ， 完 成 边 
线 -法 兰 1 的 创建 。 

Step4. 选择 下 拉 菜 单 [六 作 回 | ep 辐 | 保存 人) 命令， 将 模型 命名 为 “角钢 圈 ” 保存 


角 金 模型 。 



























) 放大 图 
| -> 


| 





el 1 
一 一 一 一 


图 22.7.4 边线 -法 兰 1 图 22.7.5 ”选取 边线 -法 兰 边线 


Task2. 展 平 角钢 图 
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根据 构件 的 形状 和 尺寸 ， 可 以 通过 近似 的 方法 进行 展开 的 直线 角钢 ， 角 钢 圈 的 展开 长 度 
通过 计算 法 得 到 工 = (CD 一 /一 上 十 2 万 ) = 二 3.14X (100 一 10 一 1 十 8) 完 304.6， 具 体 方法 如 下 。 

Step1. 狐 建 模型 文件 。 

Step2. 创建 图 22.7.6 所 示 的 基体 -法 兰 1。 选 择 下 拉 菜 单 [搬入 四 | ep 狐 爹 四。 > 
项 | 基 伟 法 兰 旬 命令， 选取 前 视 基 准 面 为 草 绘 基准 面 ， 绘 制图 22.7.7 所 示 的 横断 面 草 
图 ， 在 项 商量 区 域 的 下 拉 列表 中 选择 国 硬 再 项 ， 在 其 下 方 的 文本 框 中 输入 值 304.6; 
在 竹 金 倒数 (gjIx 域 的 上; 文本 框 中 输入 厚度 值 1.0， 在 似 文 本 框 中 输入 圆 角 半径 值 1.0; 在 
| 加 折 这 系数 (a)|x 域 的 下 拉 列 表 中 选择 研 国 ， 将 [区 因子 系数 值 设置 为 0， 单 击 恰 按钮 ， 完 


成 基体 -法 兰 1 的 创建 。 
lm 


图 22.7.6 基体 -法 兰 1 图 22.7.7 横断 面 草图 









































Step3. 选择 下 拉 菜单 [这 人 加 」 一。 国 | | 保 在 @ 命 仿 ， 将 模型 命名 为 “角钢 圈 展 开 ”， 
保存 模型 。 


22.8 ” 90” 内 折 槽 钢 





90” 内 折 槽 钢 是 由 一 直线 槽 钢 内 折 90” 而 形成 的 饭 金 构件 。 下 面 以 图 22.8.1 所 示 的 模 
型 为 例 ， 介 绍 在 SolidWorks 中 创建 和 展开 90” 内 折 模 钢 的 一 般 过 程 。 


Task 1. 创建 90” 内 折 槽 钢 


Step1. 狐 建 模型 文件 。 





图 22.8.1 “90* 内 折 槽 钢 的 创建 与 展 平 


Step2. 创建 图 22.8.2 所 示 的 基体 -法 兰 1. 选 择 下 拉 菜 单 | 天 天 加 | 一 扳 全 四 一 四 
其 | 荐 使 法 兰 多 命令 ; 选取 前 视 基 准 面 作为 草图 基准 面 , 绘制 图 22.8.3 所 示 的 横断 面 草图 ; 


人 饭 金 展开 实用 技术 手册 《9%olid\Works 2016 版 ) 











在 直 咎 旺 区 域 的 | 芝 | 下 拉 列 表 中 选择 国生 国 沈 项 ， 在 文本 框 中 输入 深度 值 8.0; 在 
乒 全 参数 (5 芭 域 的 < 文本 框 中 输入 厚度 值 1.0， 在 为 文本 框 中 输入 圆 角 半 径 值 1.0; 在 
| 加 折 查 对 煞 (的 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 ， 疹 [区 因子 系数 值 设置 为 0， 单 击 饮 按 钮 ， 完 
成 基体 -法 兰 1 的 创建 。 

















图 22.8.2 ”基体 -法 兰 1 图 22.8.3 ”横断 面 草 图 


Step3. 创建 图 22.8.4 所 示 的 边线 -法 兰 1 选择 下 拉 菜 单 [ 括 六 国 | ep 扳 全 中 一 
声 | 光线 法 兰 @). 命令， 选取 图 22.8.5 所 示 的 模型 边线 为 生成 的 边线 -法 兰 的 边线 ， 选 中 
反 启用 默认 半 符 岂 复 选 框 ， 在 峻 后 的 文本 框 中 输入 值 0， 在 畸 麻 (gj 区 域 的 [这 文 本 框 中 输 
入 角度 值 90.0， 在 莲 兰 长 麻 (区域 的 | 节 下 拉 列 表 中 选择 荐 用 这 项 ， 在 \ 导 文本 框 中 输入 
深度 值 8.0， 在 | 车 兰 食 置 (yj 区域 中 ， 单 击 “ 材 料 在 外 ”按钮 医 |， 并 选中 吧 | 葛 瑚 网 过 折 查 fm 复 
选 框 ; 单 击 苍 按钮 ， 完 成 边线 -法 兰 1 的 创建 。 













































边线 - 法 三 的 边线 





图 22.8.4 边线 -法 兰 1 图 22.8.5 选取 边线 - 法 兰 边线 1 


Step4. 创建 图 22.8.6 所 示 的 边线 -法 兰 2。 选 择 下 拉 菜 单 [搬入 四 | ep 镶 全 四。 > 
如 | 边线 法 兰 外 命令， 选取 图 22.8.7 所 示 的 模型 边线 为 生成 的 边线 -法 兰 的 边线 ， 选 中 
反 启用 默认 半 符 岂 复 选 框 ， 在 峻 后 的 文本 框 中 输入 值 0.5， 在 罗 麻 (gj 区 域 的 [这 文本 框 中 输 
入 角度 值 90.0; 在 诬 兰 长 魔 (区 域 的 壹 | 下拉 列 表 中 选择 划 计 项 ， 在 \ 心 文本 框 中 输入 
深度 值 8.0， 并 单 击 “ 内 部 虚拟 交点 ”按钮 固 ， 在 [ 训 闫 位置 (WY 区域 中 ， 单 击 “ 材 料 在 外 ” 
按钮 匡 ， 选 中 已 自 定 类 释放 兵 类 型 (R) 复 选 框 ， 在 该 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 副 挝 项 ， 并 单 
击 “延伸 ”按钮 硕 ， 单 击 光 按钮 ， 完 成 边线 -法 兰 2 的 创建 。 

Step5. 选择 下 拉 菜单 | 这些 加 | 一 和 国保 存 @) 命令 ， 将 模型 命名 为 “90*。 内 折 覃 钢 ” 
保存 饭 金 模型 。 
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Ls gr ge i et ee Ne ee ee 


图 22.8.6 ”边线 -法 兰 2 图 22.8.7 ”选取 边线 -法 兰 边线 2 





Task2. 展 平 90” 内 折 槽 钢 
在 设计 树 中 右 击 辆 六 记 二 式 1! 特征， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “解除 压缩 ”命令 按 
钮 | 惕 |， 即 可 将 饭 金 展 平 ， 展 平 结果 如 图 22.8.1b 所 示 ， 





22.9 90"” 圆 哎 内 折 模 钢 





90” 圆 弧 内 折 醒 钢 与 角钢 较 的 展开 方法 相同 ， 都 是 通过 近似 法 来 创建 的 。 下 面 以 网 
22.9.1 所 示 的 模型 为 例 ， 介 绍 在 SolidWorks 中 创建 和 展开 90” 圆 驳 内 折 覃 钢 的 一 般 过 


一 一 


下 b) 展 平 状态 《直线 档 钢 ) 
图 22.9.1 90” 圆 弧 内 扩 模 钢 的 创建 与 展 平 


Task 1. 创建 90” 圆 缴 内 折 模 钢 

Stepl. 狐 建 模型 文件 。 

Step2. 创建 基准 面 1。 选择 下 拉 菜 单 [ 手 入 四 | esp 参考 几何 体 名 。 emp | 基准 面 吕 ) 
命令 ， 选 取 上 视 基准 面 为 参考 实体 ， 输 入 偏 移 距离 值 100; 单 击 ” 按钮 ， 完 成 基准 面 1 的 
创建 。 

Step3. 创建 草图 1。 选 取 前 视 基准 面 作为 草图 基准 面 ， 绘 制图 22.9.2 所 示 的 草图 1。 

Step4. 创建 晶 图 2。 选 取 基 准 耐 1 为 草图 基准 耐 ， 绘 制图 22.9.3 所 示 的 草图 2。 








OO 
CN 


20 





2 


图 22.9.2 草图 1 2 22.9.3 草图 2 
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Step5. 创建 图 22.9.1 所 示 的 模型 900” 圆 弧 内 折 权 钢 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 丘 和 四 | 一 

人 /基体 加 ”ep 加 | 扫描 名) 命 仿 ,选取 草图 2 为 轮廓， 选取 草图 1 为 路 径 ; 单 击 吧 按 
钮 ， 完 成 创建 。 

Step6. 选择 下 拉 菜 单 [| 立 伯 同 | ep 辆 | 保存 @) 命令 ， 将 模型 命名 为 “90* 圆 弧 内 折 醒 
钢 ”， 保 存 饭 金 模型 。 


Task2. 展 平 90” 圆 弧 角 内 折 槽 钢 


根据 构件 的 形状 和 尺寸 ， 可 以 通过 近似 的 方法 得 到 展开 的 直线 模 钢 ，90” 圆 弧 内 折 横 
钢 的 展开 长 度 等 于 槽 底 中 线 的 长 度 ， 具 体 方法 如 下 。 

Step1. 狐 建 模型 文件 。 

Step2. 创建 图 22.9.4 所 示 的 基体 -法 兰 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 手 入 加 | ep 饭 全 岂 
一 交通 | 茎 体 法 兰 WW. 命令， 选取 前 视 基 准 面 为 草 绘 基准 面 , 绘制 图 22.9.5 所 示 的 横断 面 
草图 ， 在 项 向 司 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 有 各局 重 先 项， 在 其 下 方 的 文本 框 中 输入 值 165.6; 
在 竹 金 参数 (@)jIX 域 的 文本 框 中 输入 厚度 值 1.0， 在 六 文本 框 中 输入 圆 角 半径 值 1.0; 在 
| 辐 折 这么 数 (&)[x 域 的 下 拉 列 表 中 选择 晤 国 ， 将 | 区 因子 系数 值 设置 为 0， 单 击 输 按钮 , 完 
成 基体 -法 兰 1 的 创建 。 
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图 22.9.4 基体 -法 兰 1 图 22.9.5 ”横断 面 草 图 


Step3. 选择 F 拉 菜单 [这 从 呈 ， 文人 站 | 一 > 国 | 保存 @) 命 2 俞 令 ， 将 模型 命名 为 “90” 圆 弧 内 折 权 
钢 展开 ”， 保 存 模型 。 
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